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ROZWINIECIE PILKOCHWYTU NA ODC. E-F
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ROZWINIECIE PILKOCHWYTU NA ODC. G-H

skala 1:100

L.p.| Elementy ogrodzenia RAZEM
1.| stupy posrednie systemowe 80x40x3 wys. 4900mm 42 szt.
2.| stupy bramowe systemowe 80x80x3 wys.4900mm 2 szt.
3. | panele systemowe szer. 2520mm, wys. 2030mm, z pretéw @ 8mm 379 mb.
4. | fundamenty betonowe stupéw systemowych posrednich 500x500x1200mm 42 szt.
5.| fundamenty betonowe stupéw systemowych bramowych 600x600x1200mm 2 szt.
6.| furtka dwuskrzydiowa, szer. 3000mm, wys. 2000mm 1 szt.

L.p.| Elementy pitkochwytow RAZEM
7.1 stupy pitkochwytéw systemowe 80x80x4 wys. 6700mm 10 szt.
8.| stupy pitkochwytow systemowe min. 80x40x3 wys. 7000mm 4 szt
9. | fundamenty betonowe stupéw pitkochwytéw 500x500x1200 6 szt.

10.| fundamenty betonowe stupéw pitkochwytéw z zastrzatem stezajgcym 800x800x1200 4 szt.

11.| siatka polipropylenowa PP o oczkach 80x80mm, wys. 6000mm 2 szt.

610

siatka polipropylenowa PP
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PRZEKROJ A -A skala 1:50

o—o—o o proj. ogrodzenie boiska tagczna dt. 102,33m

arrrmamamaaann- Proj. pitkochwyty taczna diugosé 34m

SYTUACJA skala 1:500

istnieje
zal

1351

UWAGI:

1) WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;
2) ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE | MALOWANE
PROSZKOWO WG TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA W KOLORZE RAL: 7016;

3) MOCOWANIE PRZESEL Z ELEMENTOW STALOWYCH BEZ SPAWANIA ZA POMOCA OBEJM

SYSTEMOWYCH,;

4) FURTKI WYPOSAZONE W KLAMKI | ZAMKI PATENTOWE ;

5) WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA NALEZY DOBRAC Z JEDNEGOSYSTEMU;

6) SKRAJNE SLUPY PILKOCHWYTOW NALEZY STEZYC POPRZECZNIE PROFILEM STALOWYM
O WYMIARACH min. 80x40x3mm;
7) PILKOCHWYT WYS. 6000mm WYKONANY Z PROFILI OCYNKOWANYCH OGNIOWO + POWL.
POLIESTROWA W KOLORZE RAL 7016;

8) SIATKA PILKOCHWYTU POLIPROPYLENOWA PP O WYSOKIEJ WYTRZYMALOSCI ORAZ
ODPORNEJ NA DZIALANIE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH. SIATKA MOCOWANA DO
SLUPA W PIONIE ZA POMOCA HACZYKOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. DODATKOWO
NA WYSOKOSCI 2 | 4m PRZEWIDZIEC LINKI STALOWE;

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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