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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktaddw architektonicznych,

- wytycznych branzowych,

- warunkéw technicznych realizacji wydanych przez ZDiZ 16.05.2016 1,

- warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. 1.08.2016 1,
- planu zagospodarowania terenu.

1.2, Nazwa i kody wg CPV

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314310-7  Uktadanie kabli

31321000-2 Linie energetyczne

31527200-8  Oswietlenie zewnetrzne

31527210-1 Latarnie

34928530-2  Latarnie uliczne

34928500-3  Oswietleniowy sprzet uliczny

1.3. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz414 z pézniejszymi
zmianami), .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr
109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 22007 r.) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie os6b i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegélowych wymagan,
Jjakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosé
leczniczg Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pézniejszymi zmianami.



PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z poézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczeg6lowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczng (Dz.U.2011 nr 189
poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

1.4. Normy

Instalacje musza spelnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

— PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne,

— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektryczne;j,

— PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),

— PN-IEC 60364-7-710:2002 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,

— PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drog -- Czesé 2: Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-4:2016-03 — O$wietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o§wietlenia,

— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— PN-EN 12767 — Bierne bezpieczenistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan.

1.5. Przedmiot opracowania

W zakresie opracowania jest specyfikacja budowy sieci zewnetrznego o$wietlenia parku przy
ulicy Goplanskiej w Gdansku Kosakowie.

1.6. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.
Goplanskiej w Gdansku Kosakowie (Kietpino Gérne) wraz z szafkg o$wietleniows.

1.7. Standard wykonania roboét

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr UE/25/2016/BZ z
dnia 16.05.2016 r. wydanymi przez ZDiZ w Gdansku. Prace wykonywa¢ wykopem otwartym bez
naruszania konstrukcji chodnika ul. Goplanskie;j.

1.8. Szafka oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ wydanymi przez ZDiZ w Gdansku dnia
16.05.2016 r. o$wietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej zasilane jest z projektowanej szafki
oswietleniowej SOU zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Goplariskiej. Szafke zasili¢ ze zlacza
kablowo-pomiarowego Energa-Operator (w przypadku zaprojektowania przez Energa-Operator zlacza
w innej lokalizacji niz zaproponowana w niniejszym opracowaniu to kabel zasilajacy od szafke SOU
bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania na zlecenie inwestora o$wietlenia). Projektuje sie szafke
wolnostojgcg w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie
betonowym zaglebionym w ziemi minimum Im. Szafk¢ wyposazyé w zamek ,, baskwilowy” z
wylacznikiem kraicowym otwarcia drzwiczek podiaczonym pod ukiad sterowania i zdalnego nadzoru
CPAnet. Czujka zmierzchowa zaprojekowana zostata na najblizszym stupie o$wietleniowym nr 1/1 i
zostanie polgczona z wylacznikiem zmierzchowym kablem YKXS3x1,5. Przewidziano 2 rezerwowe
obwody o$wietleniowe. Z szafki o$wietleniowej zostang poprowadzone kable zasilajace typu
YAKXS4x25 do stupéw oswietleniowych w parku.
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1.9. Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na $rodowisko

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie do
stanu pierwotnego trawnikéw itp.) oraz z obowigzujacymi przepisami BHP. Przy zblizeniach do drzew
mniejszych niz 3 m, jednak nie mniejszych niz 2m, zastosowany bedzie przecisk mechaniczny pod
systemem korzeniowym drzew i krzewoéw.

W czasie prac w poblizu drzew nalezy wykonaé¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w
systemie korzeniowy:

- wykop wykonywac recznie,

- nie przecinaé grubych korzeni o $rednicy powyzej 2 cm,

- ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz juta lub mata slomiang,

- cieniowa¢ wykop w przypadku wykonywania robSt w dni sfoneczne,

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przeciecia korzenia lub kilku o $r. powyzej 3
cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to nalezy niezwlocznie zglosi¢ do ZDiZ w celu ustalenia
sposobu dalszego postepowania z uszkodzonym drzewem.

1.10. Oprawy i stupy oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ projektuje sie okragle stupy
oswietleniowe stalowe ocynkowane o min. 80pm grubosci ocynku, malowane na kolor RAL 7016 o
grubodci Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na II strefe wiatrowa posadowione na
prefabrykowanym fundamencie. Wysoko$¢ stupa 5m. Podstawy stupéw do wysokosci 30cm pomalowaé
farbg antykorozyjng polimerowa. W przypadku stupéw umieszczonych przy skarpie grunt wokét stupa
zabezpieczy¢ na dlugosci 1,5m plytami azurowymi. Na stupy nanies¢ oznaczenia wg projektu. Na
stupach zostang zamontowane oprawy o$wietleniowe. Zrodtem $wiatla beda 24xLED o lacznej mocy
40W i barwie 3000-3500K. Oprawa w obudowie z aluminium z kloszem PC i odbtysnikiem
aluminiowym ze zrédlem $wiatla o trwaloéci 90000 godzin (dopuszczalny spadek strumienia
LLMF=0,9) o stopniu szczelnosci IP66, stopniu ochrony IK10 w II klasie izolacji, z mozliwoscig
regulacji strumienia $wietlnego i pradem sterowania nie wigkszym niz 500mA. Oprawa z redukcja
mocy i sterownikiem redukcji mocy. Wykonaé pomiar temperatury barwowej $wiatla — protokét
pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowej. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M8
imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod
shupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw z posadowieniem pod poziomem chodnika okoto
Sem nad poziomem zielenica. Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty shupéw w
calosci pomalowa¢ abizolem.

Stupy beda spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace bezpieczenstwa biernego.

1.11. Sieci o$wietlenia zewnetrznego

Schemat o$wietlenia z doborem opraw o$wietleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje
wykonywa¢é kablami YAKXS 4x25 ukladanymi zgodnie z norma N-SEP 004. Na kablu
o$wietleniowym w odstepach 10m mocowaé opaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,, OSWIETLENIE”, , ZDiZ”, | Wp i przekrdj kabla”, ,rok budowy”. Wzdluz kabla nalezy
prowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do ktérej podtaczyé nalezy kazdy ze stupdw. Wszystkie odcinki
bednarki przytaczone zostana do szyny uziemiajacej zlokalizowanej przy szafce oswietleniowej. Kazdy
stup nalezy uziemi¢. Bednarke podtaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej lub zacisku w shipie a
nastepnie linka LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we wnece stupa o$wietleniowego). Zaciski
Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. Polaczenia w ziemi spawac oraz zabezpieczy¢ przed
korozja. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wieksza niz 10Q.

Przewiduje si¢ utoZenie trzech, tréjfazowych obwodéw oswietleniowych.

Srednie natezenie o$wietlenia ulicy wynosi 111x. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto
klasg o$wietlenia S3. Minimalne wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 7,51x. Wymagania te
sg spelnione.



1.12. Sterowanie oswietleniem

Projektuje si¢ system sterowania o$wietleniem CPAnet. System oparty jest na sterowniku,
analizatorze sieci oraz oprogramowaniu umozliwiajagcym bezprzewodowy odczyt i sterowanie
parametrami opraw z poziomu przegladarki internetowej. System wyposazono réwniez dlawik przeciw
wyzszym harmonicznym. Zastosowane oprawy nalezy wyposazyé w statecznik elektroniczny z
zaprogramowang redukcja mocy opraw (Pr=0,6;Ps=24W) w oprawie w godzinach 23% — 5%,

1.13. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na wyréwnanym dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykonaé podsypke z
piasku o grubosci co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywaé kabla
bezposrednio tym gruntem.

Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypaé warstwa piasku o
grubosci, co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubodci 15cm. Tak przysypany
kabel powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5mm, a szeroko$é powinna byc¢ taka, aby przykrywata kable, a jednocze$nie nie
mniejsza niz 20cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod placami
utwardzonymi stosowa¢ rury ostonowe do kabli typu DVK firmy AROT .

1.14. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukiadzie sieciowym TN-C.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikéw instalacyjnych
nadpragdowych dla obwodéw odbiorczych szafki o$wietleniowe;.
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych dla szafki
pomiarowej i oswietleniowe;j.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznoéci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewod6éw. Rezystancja izolacji przewodéw powinna byé
wicksza od 1IMQ.
Barwa izolacji zyt kabli i przewoddw powinna by¢ nastepujaca :
przewody fazowe - barwa czarna lub bragzowa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwa zdtto—zielona.

1.15. Uwagi konncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania
i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegélnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania rob6t przestrzega¢ zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokétami.

Wykonawca przed wbudowaniem materialéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracije
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzié
po zakonczeniu robét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiary fotometryczne przed
redukejg mocy i po redukcji mocy opraw (wg wytycznych ZDiZ do projektowania).



Il. WYKONYWANIE ROBOT

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonywaé uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ dostepna dla prawidlowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych i
mocowania osprzetu powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob pewny i trwaty.

Ukladanie przewodéw

Nalezy stosowaé przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym izolacji 750 V. Instalacje nalezy ukladaé po wczesniej przygotowanych trasach
kablowych. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce;
pozostate przewody prowadzié obok puszki. _

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i
wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w
osprzecie instalacyjnym i w odbiorikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. Zdejmowanie
izolacji i oczyszezanie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzefi mechanicznych.

Montaz urzadzen i osprzetu

Nalezy zapewni¢ trwale, bezpieczne mocowanie i osadzanie urzadzen i osprzetu. Do
mocowania urzadzeni i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podiozu,
przyspawane do konstrukcji obiektu, przykrecane do podioza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen montazowych producentéw
urzadzen zawartych w dokumentacjach DTR.

Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca  polgczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Polgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Rozdzielnice

Rozdzielnicg zainstalowaé na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkosci rozdzielnicy i
umozliwiajacych wprowadzenie do nich przewodéw zasilajacych i odbiorczych.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z dokumentacja warsztatowg opracowywang przez wykonawce
rozdzielnic na podstawie rysunkéw niniejszej dokumentacji projektowej i zamontowaé na wczesniej
przygotowanym podlozu zgodnie z jej zaleceniami.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawieraé instrukcje:
1. sposobu zamocowania rozdzielnicy
2. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej
3. podiaczenie do rozdzielnic kabli i przewodow instalacji odbiorczych
Elementy w rozdzielnicy nalezy opisaé zgodnie ze schematem, a schemat nalezy wklei¢ na
wewnetrzng strong drzwi rozdzielnicy.

Demontaz istniejgcej sieci

Wykonawcea robét winien przed przystapieniem do demontazu uzyskaé zgodg na rozpoczecie
prac u wiasciciela sieci. Wszelkie prace na styku demontowanej sieci z czynng siecig prowadzié w
porozumieniu z odpowiednim inspektorem. Prace wykonaé zgodnie z zasadami BHP.



Ill. KONTROLE | PROBY

PROBY MONTAZOWE
Sprawdzenie ciggtosci zyt obwodow zasilajgcych i sterowniczych

Sprawdzenie ciagtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadéw pomiarowych o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie maja przerw oraz poszczegdlne zyly fazy na obu
koncach linii sa oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji zyt obwodow zasilajacych i sterowniczych

Pomiar obwodéw zasilajagcych wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu 1000V a
przewodow sterowniczych megaomomierza o napigciu 500V, dokonujac odczytu po czasie niezbednym
do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci.

Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem
ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ dla instalacji do 500 V wigcznie.

- pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.
-z pomiarow sporzadzi¢ protokoty.

Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny by¢ kompletnie zmontowane i wyposazony w aparature. Wytworca powinien
dostarczy¢ protokoét prob fabrycznych.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice sa wykonane zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, w zakresie, ktéry mozna stwierdzi¢ bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objac:
- jakos¢ wykonania polgczen w obwodach gléwnych i pomocniczych oraz podigczenia kabla
zasilajacego i przewoddw odptywowych,
- jakos¢ i estetyke wykonania konstrukcji
- stan powlok antykorozyjnych
- zgodnos¢ schematdw rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.
Po zainstalowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzié:
- stan ogdlny rozdzielnicy
- warunki pracy w miejscu zainstalowania
- prawidlowe dziatanie aparatow.
- ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokoly.

Ciggtos¢ potaczen uktadéw ochronnych
Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potaczone z przewodem uziemiajgcym.
Po wykonaniu ogledzin nalezy wykona¢ pomiary cigglosci polgczen wyréwnawczych
Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Préby i pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic¢:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad ,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwoddéw oraz samoczynnego wylgczania
zasilania

- pomiary dziatania wylacznikdw réznicowo-pradowych

- pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

-z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

WYTYCZENIE GEODEZYJNE
Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.



RUCH PROBNY

Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy

zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

(0]

®)
®)

przeprowadzi¢ kontrole danych znamionowych urzadzei podlaczonych na state do instalacji z
danymi projektowymi;

przeprowadzi¢ kontrole prawidlowosci pracy urzadzen podiaczonych na stale do instalacji;

wykona¢ pomiary poboru pradu urzadzenia pod katem zgodnosci z danymi podanymi przez
producenta,

pomiary wykona¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

ZGLOSZENIE DO ODBIORU

Po pozytywnym zakonczeniu prac rozruchowych nalezy zglosi¢ instalacj¢ zamawiajgcemu do

odbioru.
Spetnione muszg by¢ m.in. nastepujace wymagania przed odbiorowe:

Instalacja i wszystkie komponenty musza by¢ czyste.

Dostepne muszg by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.

Mechaniczne i elektryczne urzadzenia systemu musza byé kompletnie zainstalowane i gotowe do
obstlugi w nienaruszonym stanie.

Rysunki powykonawcze, instrukcje obshugi i utrzymania w ruchu, itp. musza by¢ przekazane
Zamawiajgcemu.

ZALACZENIE SIECI POD NAPIECIE

Zalaczenie przebudowywanego odcinka sieci moze nastgpié po uzyskaniu akceptacji RD w

Gdansku.



IV. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ

— Material korpusu — Odlew aluminium,

— Materiat klosza — PC,

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K 10,

— Material odbty$nika — aluminium tloczone i polerowane,

— Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) — 0.124m?,

- Waga—15,5 kg,

— Kolor—RAL 7016,

—  Szczelnos¢ komory optycznej — IP66,

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66,

— Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

—  Zr6dlo $wiatta — 24xLED o tacznej mocy 40W,

—  Strumien $wietlny 47001m,

— Asymetryczny rozsyl strumienia §wietlnego,

—~ Redukcja mocy w godzinach 23.00-5.00,

— Barwa $wiatta 3000-3500K,

—  Skutecznos¢ swietlna 117,5 Im/W,

— Klasa ochronnosci elektrycznej: 11,

— Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia,

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE,

— Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw o$wietleniowych,

—  Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszezonych ponize;j.
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—  Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
— Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz
5% w stosunku do podanych:

135° 150¢ 165° 180° 165° 150° 135°
250
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120¢ 120¢
150
100

105° 105°

90° a0°
75° 75°
60° 60¢
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Element Nr kat. Producent| J.m. | llos¢
1. | Szafka o$wietleniowa SOU wraz z fundamentem Wwg ry sunku szt. 1
2. [Oprawa o$wietleniowa Schreder ALURA LED ze zrédlem 24xLED 40W ze ALURA LED Schreder | szt. 21

statecznikiem elektronicznym i redukcjg mocy
3. | Stup h=5m zgodny z wy maganiami ZDiZ wraz z fundamentem Schreder | szt. 21
4. |Kabel YAKXS 4x25 mb. | 550
5. |Kabel YKXS 3x1,5 mb. 18
6. |Rura DVK75 mb. 90
7. |Rura DVK110 13
8. [Srubowa tabliczka stupowa 1 rzedowa (przelotowa) szt. 21
9. |Bednarka PFeZn30x4 mb. | 550
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