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Schemat szafki oswietleniowej GZDiZ Gdansk

Uwaga:

Niniejszy schemat stanowi wytgczne
opracowanie ZDiZ Gdarnsk.
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Antena
0 A
0 0
0 a Zestawienie podstawowych material ow
e P Lp. Element Nr kat Producent J.m. | llosé
0 0 1. |Obudowa wolnostojaca z tworzy wa sziucznego w wy konaniu SQu kpl. 1
wandaloodpornym na fundamencie betonowy m zagighiony m w ziemi na min.
0 0 Am. Wy posazona w ply te montazowa. zamy kana na zamek z "baskwilowy" 2
A 0 wy tacznikiem kraricowy m otwarcia drzwiczek poditaczonym do CPAnet
A\
o 0 2. |Analizator parametréw sieci DK 52 Lovato Electric | szi. 1
s vsa soe 3. |Cyfrowy analizator astronomiczny CPAnet Rabbit s2t. 1
It S 3 L, 0 4. |Zewnetrzna antena GSM, GPRS 52 1
SRRk &. |Czujnik otwarcia dzwi Rabbit szi. 2
e a - 0 6. |Podstawa roztacznika bezpiecznikowego D01, 3P 002221021 ET-POLAR szi. 6
7. |Podstawa roziacznika bezpiecznikowego DOT. 1P 002221011 ET-POLAM SIt., 1
0 Q §. |Rozacznik bezpiecznikowy RBK 00-W 63-822516-031 Apator szi. 4
N 9. |Wkiadka bezpiecznikowa DOt 8A 002211003 ET-POLAR s2t. 4
0 10. [Wkiadka bezpiecznikowa D01 10A 002211004 ETI-POLAM s2t. 9
A 0 11. | Wkiadka bezpiecznikowa D01 16A 002211005 ET-POLAR szt. (s}
- 12. |Wytacznik zmierzchoxy 2-500Iux, INO 16A 666351 GE szt. 1
0 0 13, |kacznik krzywkowy 0-1-2-3-4 1P 4G10-109U Apator szi.
14, | Ogranicznik przepied 278(12.56 F 340 RC 002440144 ET-POLAM szt 1
G i ) » ) 0 13, |Stycznik mocy 230V 40A 2P 004847103 ET-POLAM szt 2
tolys, O © © o = E 16. |Przekiadnik pradowy 25A/8A Ki4 IRV ABB szt 3
0| 0 7. |Gniazdo przekaznikow montaz szy na THaG 95.05 FINDER szt | 3
& 0 1S. | Dtawik kompensujgcy RD8147-50-0M3 Schaiiner szi. 1
e S 19. | Ztaczka gwintowana VS 4 PA 0030801037 ET-POLAR szi. 19
20. | Ztaczka gwintowana VS 6 PA 003901068 ET-POLAM szi. 2
21. | Zigczka gwintowana neutraina VS 35 PA N 003901158 ET-POLAIM szt 5}
22. |Ztaczka gwintowana VS 35 PA 003901157 ET-POLAM szl 18
o 23. | Zigczka gwintowana neutralna VS 16 PA N 0033901130 ET-POLAM szt 1
N 24. | Ztaczka gwintowana VS 18 PA 003201129 ET-POLAR szt. 3
25 |Szy na aluminiowa PEN 30x5mm mb. 1
poziom gruntu poziom gruntu
FUNDAMENT BETONOWY
o
o
L =
Uwaga:
1. Zastosowa¢ fundament betonowy zagtebiony w ziemi minimum 1,0m.
2. Wewnatrz skrzynki zastosowaé maskownice izolacyjne uniemozliwiajgce
dotkniecie elementéw bedgcych pod napieciem
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0.70

3
Tp]
numer slupa D
Bl o podstawy stupéw malowac farbg
53] antykorozyjna polimerowg
wnekastupa ] 324 przy skarpie grunt wokolo stupa zabezpieczy¢é
20 //D plytami azurowymi na diugosci 1,5m
Legenda: 153.4 gﬁ =
1. Fundament sytuowac¢ poza chodnkiem, pomalowa¢ abizolem. o o Vv ’ .
2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5c¢m (+1cm), ponad jl J;L o -
powierzchnig utwardzong h=3cm (£1cm) g ®
3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie nalezy oblozy¢ jg ptytami azurowymi — 8 =
4. Stupy lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem-skrajni drogowe;. -
5. Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole abslugi w promieniu 80cm
od wneki. Stosowaé zigcza 1ZK, a w stupach podziatowych tabliczki stupowe
podziatowe. .
6. Numeracje slupéw malowa¢ na wysokosci 1,8m. ‘
| 3.00
: : ! rojektowany kabel
chodnik gév{lietleniowyy YAKXS4x25
naw. z kostki bet.
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