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UWAGI:

1) MINIMALNE WYSOKOSCI BALUSTRAD NAD POZIOM TERENU 1,1 M

2) PORECZE ZAKONCZYC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZNE
UZYTKOWANIE

3) PODANE WYMIARY SA ORIENTACYJNIE, A WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

4) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE WG.
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TECHNOLOGII PRODUCENTA ORAZ MALOWAC PROSZKOWO NA RAL 7016

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio” Sp. z 0.0.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

5) MOCOWANIE BALUSTRAD DO PODLOZA, WYMIARY PROFILI | ROZSTAW
SLUPKOW, LtACZENIE ELEMENTOW WG. TECHNOLOGII PRODUCENTA
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