*Wszystkie zamieszczone zdjecia majg charakter poglagdowy

OPIS PRODUKTU
- produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
- Nawierzchnie amortyzujgca: piasek - warstwa 30cm. A * A

WYMIARY:

- szerokos¢: 2500mm

- diugosé: 24650mm it
- wysokosc¢: 3970mm

- wysokos¢ swobodnego upadku:1800mm
-strefa bezpieczenstwa-szerokosé: 4000mm ) ]
-strefa bezpieczenstwa-dtugos¢: 21000mm . sigg . am

21.0(30.9)
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TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja o wysokosci 3,97 wykonana z 3 potgczonych ze sobg stupéw - stup gtéwny o
dtugosci 5,28 srednicy 260 mm, wykonany ze stali galwanizowanej na gorgco oraz dwa stupy
podpierajgce o dtugosci 4,24m wykonane ze stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.
-Konstrukcje zakonczone zainstalowanymi na wierzchotkach gtowicami wyposazonymi w
zebate mechanizmy naciggajgce.

- Platforma startowa - rama wykonana ze stali galwanizowanej na gorgco oraz z profilowanej
ptyty antyposlizgowej ze stopniami wykonanej z tworzywa pokrytego kauczukiem.
-Konstrukcje kotwione w blokach betonowych - stupy gtéwne 1,9mx1,9mx0,5m, stupy
podpierajgce 0,8mx0,8mx0,5m na gtebokosci 0,91m.

- Konstrukcje potgczone ze sobg wysokowytrzymatg naciggnietg ling stalowa.

- Siedzisko z mikrokomérkowej pianki poliuretanowej zawieszona na linie z widkien z
polipropylenu mocowane do ruchomego wdzka poruszajgcego sie wzdtuz po linie stalowej na
kotach z tozyskami.

Kolorystyka:

Elementy stalowe w jednym kolorze RAL 5005 nawigzujgcym do kolorystyki istniejgcej zabawki
na placu zabaw.

Uwagal:

1) Ocynkowanie (ogniowe, galwanizowanie lub ocynk elektrolityczny) oraz malowanie
proszkowe - fabryczne, potwierdzone certyfikatem.

2) Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. projektu konstrukcyjnego producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym opracowaniem.

3) Urzadzenie musi posiadac certyfikat PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami.
4) Dla urzadzen zabawowych nalezy stosowac tylko profile okragte.

Tyrolka
Zat. nr 3




