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I. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- podktadow architektonicznych,
- wytycznych branzowych,
- warunkdéw technicznych realizacji wydanych przez ZDiZ 16.05.2016 r,
- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. 1.08.2016r,
- planu zagospodarowania terenu.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sag w aktach prawnych:
PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
poézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr
109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.)
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie osob i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
poézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegoétowych wymagan,
jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pozZniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczegéltowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczng (Dz.U.2011 nr
189 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).



1.3. Normy

Instalacje muszg speinia¢é wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogélne,
— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czg$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdzialu energii elektryczne;j,

— PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obslugiwania przez osoby postronne (DBO),

—  PN-IEC 60364-7-710:2002 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,

—  PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drog -- Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-4:2016-03 — O$wietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,

— N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— PN-EN 12767 — Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzenn drogowych. Wymagania i
metody badan.

1.4. Przedmiot opracowania

W zakresie opracowania jest wykonanie sieci zewnetrznego oswietlenia parku przy ulicy
Goplanskiej w Gdansku Kosakowie.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej
w Gdansku Kosakowie (Kietpino Gérne) oraz zaprojektowanie szafki oswietleniowej.

1.6. Standard wykonania robot

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr UE/25/2016/BZ z
dnia 16.05.2016 r. wydanymi przez ZDiZ w Gdansku. Prace wykonywaé wykopem otwartym bez
naruszania konstrukcji chodnika ul. Goplanskie;j.

1.7. Szafka oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ wydanymi przez ZDiZ w Gdansku
dnia 16.05.2016 r. o$wietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej zasilane jest z projektowanej
szafki o$wietleniowej SOU zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Goplanskiej. Szafke zasili¢ ze
zlacza kablowo-pomiarowego Energa-Operator (w przypadku zaprojektowania przez Energa-Operator
zlacza w innej lokalizacji niz zaproponowana w niniejszym opracowaniu to kabel zasilajacy od szafke
SOU bedzie przedmiotem odrebnego opracowania na zlecenie inwestora o$wietlenia). Projektuje sig
szafke wolnostojacg w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym na
fundamencie betonowym zaglebionym w ziemi minimum Im. Szafke¢ wyposazy¢ w zamek
., baskwilowy” z wylacznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podlaczonym pod uktad sterowania i
zdalnego nadzoru CPAnet. Czujka zmierzchowa zaprojekowana zostala na najblizszym stupie
o$wietleniowym nr 1/1 i zostanie polgczona z wylacznikiem zmierzchowym kablem YKXS3x1,5.
Przewidziano 2 rezerwowe obwody o$wietleniowe. Z szafki oswietleniowej zostang poprowadzone
kable zasilajace typu YAKXS4x25 do stupéw oswietleniowych w parku.



1.8. Dane charakteryzujgce wpltyw inwestycji na Srodowisko

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogblnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrécenie do
stanu pierwotnego trawnikdw itp.) oraz z obowiazujacymi przepisami BHP. Przy zblizeniach do drzew
mniejszych niz 3 m, jednak nie mniejszych niz 2m, zastosowany bedzie przecisk mechaniczny pod
systemem korzeniowym drzew i krzewow.

W czasie prac w poblizu drzew nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w
systemie korzeniowy:

- wykop wykonywac recznie,

- nie przecina¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej 2 cm,

- ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz juta lub mata slomiana,

- cieniowaé wykop w przypadku wykonywania robét w dni stoneczne,

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przeciecia korzenia lub kilku o $r. powyzej
3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to nalezy niezwlocznie zglosi¢ do ZDiZ w celu
ustalenia sposobu dalszego postgpowania z uszkodzonym drzewem.

1.9. Oprawy i stupy oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ projektuje si¢ okragle shupy
oswietleniowe stalowe ocynkowane o min. 80pum grubosci ocynku, malowane na kolor RAL 7016 o
grubosci $cianki minimum 4mm, spelniajgce wytrzymatos¢ na II strefe wiatrowa posadowione na
prefabrykowanym fundamencie. Wysokos¢ stupa 5m. Podstawy slupéw do wysokosci 30cm
pomalowa¢ farbg antykorozyjng polimerowa. W przypadku stupéw umieszczonych przy skarpie grunt
wokot slupa zabezpieczy¢ na dlugosci 1,5m plytami azurowymi. Na stupy nanie$¢ oznaczenia wg
projektu. Na stupach zostang zamontowane oprawy oéwietleniowe. Zrédtem $wiatta beda 24xLED o
tacznej mocy 40W i barwie 3000-3500K. Oprawa w obudowie z aluminium z kloszem PC i
odblysnikiem aluminiowym ze zrédlem $wiatla o trwalosci 90000 godzin (dopuszczalny spadek
strumienia LLMF=0,9) o stopniu szczelnosci IP66, stopniu ochrony IK10 w II klasie izolacji, z
mozliwos$cig regulacji strumienia Swietlnego i pradem sterowania nie wiekszym niz 500mA. Oprawa z
redukcja mocy i sterownikiem redukcji mocy. Wykona¢ pomiar temperatury barwowej Swiatta —
protokot pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowej. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych
Srubami M8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Stosowaé fundamenty
prefabrykowane pod shupy stalowe dostosowane do typu przyjetych slupéw z posadowieniem pod
poziomem chodnika okolo Scm nad poziomem zielenca. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na
sruby. Fundamenty stupow w calosci pomalowac¢ abizolem.

Stupy beda spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace bezpieczenstwa biernego.

1.10. Sieci oswietlenia zewnetrznego

Schemat o$wietlenia z doborem opraw oswietleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje
wykonywa¢ kablami YAKXS 4x25 ukladanymi zgodnie z normg N-SEP 004. Na kablu
oswietleniowym w odstgpach 10m mocowaé opaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: , OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”. Wzdtuz kabla nalezy
prowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do ktérej podigczy¢ nalezy kazdy ze stupow. Wszystkie odeinki
bednarki przylaczone zostang do szyny uziemiajace] zlokalizowanej przy szafce oswietleniowe;.
Kazdy stup nalezy uziemi¢. Bednarke podiaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej lub zacisku w
stupie a nastepnie linkg LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we wnegce stupa oswietleniowego).
Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki slupowej. Polaczenia w ziemi spawaé oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wieksza niz 10Q2.

Przewiduje si¢ ulozenie trzech, trojfazowych obwodéw oswietleniowych.



Srednie natezenie o$wietlenia ulicy wynosi 111x. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto
klase oswietlenia S3. Minimalne wymagane srednie natezenie o$wietlenia wynosi 7,51x. Wymagania
te sa spetnione.

1.11. Sterowanie oswietleniem

Projektuje sie system sterowania o$wietleniem CPAnet. System oparty jest na sterowniku,
analizatorze sieci oraz oprogramowaniu umozliwiajgcym bezprzewodowy odczyt i sterowanie
parametrami opraw z poziomu przegladarki internetowej. System wyposazono roéwniez dlawik
przeciw wyzszym harmonicznym. Zastosowane oprawy nalezy wyposazy¢ w statecznik elektroniczny

z zaprogramowana redukcjg mocy opraw (Pr=0,6;Ps=24W) w oprawie w godzinach 23% 5%,

1.12. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ na glebokosci 70cm na wyréwnanym dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszezysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywac kabla
bezposrednio tym gruntem.

Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci, co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany
kabel powinien by¢ przykryty folia w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5mm, a szerokos¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, a jednoczesnie
nie mniejsza niz 20cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod placami
utwardzonymi stosowacé rury oslonowe do kabli typu DVK firmy AROT .

1.13. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikéw instalacyjnych
nadpradowych dla obwodow odbiorczych szafki oswietleniowe;.
— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wkladek topikowych dla
szafki pomiarowej i oswietleniowe;j.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodéw. Rezystancja izolacji przewoddéw powinna by¢
wieksza od IMQ.
Barwa izolacji zyl kabli i przewoddw powinna by¢ nastepujaca :
przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwa zdtto—zielona.

1.14. Uwagi konncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania
i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokétami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢
po zakonczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiary fotometryczne
przed redukcja mocy i po redukeji mocy opraw (wg wytycznych ZDiZ do projektowania).
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC
Przeznaczenie obwodu
- AU [%] AU[%]

Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. |0 0 (g Czesé 2 Creses | DIKWI| KT | PIkWL | UNVE jeosdll| LIAL yany odcin, | calkowity

1 ZK-P 1 zasilanie szafki SOZ 0,88 1 0,9 400 0,90 1,4 0,0 0,0

2 soz 1 slup 5/1 obw od osw. 0,16 1 02 400 0,90 026 0,0 00

3 soz 2 slup 6/2 obw od osw. 0,28 1 03 400 0,90 045 00 0,0

4 soz 3 stup 10/3 obw od osw. 0,44 1 04 400 0,90 071 0.1 01
2.2. Dobér przewodoéw i zabezpieczen

Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwalg zostal
wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dlugotrwatej przewodow, wiasciwych dla okreslonych
typow przewodow i warunkdw ich utozenia. Powinien by¢ spelniony warunek:

I; > Iy

gdzie: I — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodu,
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobdr urzadzen zabezpieczajacych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu
o0 nastepujace zaleznosci:

Iy <Iy I

I

<1.45I;

gdzie: Iy— prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego
W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddw oraz ich
maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wylacznikow oraz bezpiecznikow.
Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych

wartosci.
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
o Przeznaczenie | Typkablalub | Sposéb |los¢obw.| 1, |ly>=1L| ke |l >=1y|1,45x1, | 1,<=1,45x, | Pobrane aparaty
Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. . n R
obwodu przewodu utozenia | w grupie [A] [A] [1 [A] [A] [A] Czes$c 1
1 ZK-P 1 SOz YAKXS4x25 D 1 14 25 10| 780 | 1131 40,0 WT-00/gG 25A
2 SOz 1 stup 4/1 YAKXS4x25 D 1 0,3 10 10| 780 | 1131 19,0 D01/gG 10A
3 SOZ 2 stup 7/2 YAKXS4x25 D 1 0,4 10 10| 780 | 113,1 19,0 D01/gG 10A
4 SOz 3 stup 11/3 YAKXS4x25 D 1 0,7 10 1,0 | 78,0 | 1131 19,0 D01/gG 10A
2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - SAM OCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA
G
. Typ kabla lub |Dlugosé Punkt R[] | X [Q] K3 ir[kA] | R [Q] | X, [Q] | Ree [Q]]| Xpe [Q] Zs [Q] Z x1,[V]
Lp- |Rozdzielnica) Nr obw. przewodu [m] oblicz. (min.) (r;in.) (r[r:(:x]) (:nax.) (max.) (rerx.) (r:ax.) (max.) | (max.zwar.1f) hn [A] tis] 1. [A] (<230 V)
1 ZK-P 1 YAKXS4x25 3 SOz 0,104 | 0,001 [ 223 | 321 | 0,105 | 0,001 [ 0,005 | 0,000 0,109 25 0,4 172 19
2 soz 1 YAKXS4x25 139 stup 5/1 0272 | 0012 | 085 | 1,22 | 0320 | 0,012 [ 0,220 | 0,011 0,541 10 0,4 86 47
3 soz 2 Y AKXS4x25 138 stupe/2 | 0271 [ 0012 | 085 | 1,23 | 0,319 | 0012 | 0,219 | 0,011 0,538 10 0,4 86 46
4 soz 3  YAKXS4x25 269 stup10/3 | 0430 | 0023 | 054 | 077 | 0522 | 0,023 | 0,422 | 0,022 0,945 10 0,4 86 81
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Zaswiadczenie

o numerze weryTixacyinym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczznie zosta

Lad 5La

to wygansrowane elekironicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem slekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu w dniv 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przawodniczacy Rady Pomorskie] Gkregowe] lzby InZynierdw Budownictwa,

[Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisia elektrenicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450; dan= w postaci

elektroniczne} cpatrzone bezpiecznym podpisem slektronicanym weryfikowanym przy pomocy weinege kwelifikowznego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opztrzonym podpisami wiasnerecznymi.|

Weryfikacjg poprawnesci denych w niniajszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfiszcyjnego 1=éwiadczenia na
r S 1 3 | ] ¥

stronie Polskiz) lzby Inzynieréw Budownictwa www pilb.orz.pl lub kentaktujze sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infyniardw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze veerytixacyinym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgdérna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elekironicznie i opatrzone bezpiaczym pedpisern alekiranicznym
wearyfikawanym przy pomocy waznege kwalifikowansgo certyfikatu w cniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pamorskie] Gkregowe] fzby Inzynierdw Budownichwa,

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elekironicanym {Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450} danz w postaci
2nym podpizam elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwslifikowszneze ceryfikatu sg

elektroniczng] opatrzons beipi
révinoviaine pod wezledem skutkdw prawnyzh dokumnentom spatrzanym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikazje poprawncséci danych w ninieiszym zaswiadczeniu moina sprawdzit ra pomoca numeru wengfikscyjnego zziwiadczenia na
stronie Polskizj lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sis z biurem wiasciwe! Okregowe]j izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

BRANZA:

Park w Kielpinie Gérnym
Gdansk ul. Goplanska (dz.nr 239/2, 236, 243 /4)

Dyrekcja rozbudowy miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PRONETBUD
84-240 Reda, ul. Wiejska 35

Elektroenergetyczna

Stanowisko

Tytul zawodowy
Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ upr.
spec. do
projektowania

Nr ewid. upr. spec.

Data

Podpis

Projektant

inz.
Tadeusz Pobtocki

Elektroenergetyczna

182/Gd/99

06.2017

Sprawdzajacy

mgr inz.
Andrzej Gwizdata

Elektroenergetyczna

63/Gd/2002

062017 |

i
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Informacja BIOZ dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instalacji
elektrycznych:

Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego.

- instalacje elektryczne zewnetrzne,

- wykopy zlgczy kablowych,

- wykopy kablowe,

- montaz ztaczy kablowych,

- ukladanie kabli w ziemi,

- wykonywanie laczen elektrycznych,

- wykonanie uziemien,

- wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejgcych elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

- linie kablowe nn,

- kanalizacja sanitarna i wodociagowa,

- kanalizacja gazowa,

- linie teletechniczne,

- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- linie kablowe nn, zlacza kablowe,

- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowa przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata),

- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegle),

- zagrozenie male (np. stluczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen zagrozenia

Duzy |Sredni| Maly

1 2 3 4 5
Porazenie pradem Podgzas_ prac instalacyjnyph .
elektrycznym X i robot ziemnych, w rozdzielniach elektrycznych
(ztgcza kablowe)
Bk snawalificze X Prace spawalnicze w zbiornikach
iy sp zamknietych

Promieniowanie jonizujace,

widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze

Wirujgce, nieostoniete

. - X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Lagrenie prez s.padajace X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
poziomie _
Upadek do zagtebien, kanatow, y Przez caly czas trwania budowy
wykopow, upadek ze skarp
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu - przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie uktadu ruchu X Szeacsz?:Ngﬁ:%%s;swn;e tadunkéw, przez caly
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementow,
tadunek za pomocg dzwigu przez caly czas trwania budowy
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Pochwycenie przez obracajgce

sie elementy maszyn i X Przez caly czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Miejsce prowadzenia robot powinno byé odgrodzone i niedostepne dla oséb nieupowaznionych.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedne $rodki tacznosci. Przy wjezdzie na teren budowy musi
by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy)
muszg byé zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikow nalezy
zwrocié uwage przede wszystkim na koniecznos$¢ przestrzegania terminéw i miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to
zaplanowane oraz na koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikow podstawowych przepiséw BHP ze
Wwzmozong uwagg.
Pracodawca powinien okre$li¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:
- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
- odpowiednie srodki zabezpieczajace,
- instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegolnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podzial pracy,
b. kolejnos¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach,,
d. szkolenie pracownikow wstepne i okresowe,
e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,
f. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
- Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik s$wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przelozonego, ktory :

- podejmuje dzialania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce

wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwlocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym §miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotatl takie skutki
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonaé zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy
poczta lub telefonicznie.
Zespol powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zlogi bada okolicznosci oraz przyczyne
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkéw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie
- Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.
- Zasady bezp. nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac

stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
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robot, ktére zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow.
- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osob

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.
- Kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac

zagrozenia .
OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty stosowane do wbudowania jak rury, $cianki czolowe, kostka brukowa, plyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ skladowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura
budowy. Materialy sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane réwniez powinny byé w otoczeniu biura
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skladowania materialéw budowlanych. Beton
asfaltowy powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robot.
Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieC swoje
odniesienie w opracowanym planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne,
zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogélnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowaé plac budowy
znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polska Norma PN-
93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia. Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie
powinny by¢ zasilane z obwodéw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowolanych. Techniczne srodki ochronne przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny byé bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchuy).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie¢ tymi
$rodkami. Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie
skutki.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego
zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.
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3.3. Oswiadczenie o sporzgdzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym oswiadczam, Ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI OSWIETLENIA ZDiZ

Oswietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej w Gdansku Kosakowie

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny i odpowiada celom jakim ma stuzy¢.
Podstawa prawna: Art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Tadeusz g)b}ocki Andrzej Gwizdala
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3.4.

Materiat korpusu — Odlew aluminium,

Material klosza — PC,

Parametry techniczne oprawy parkowej

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K10,
Materiat odbtysnika — aluminium ttoczone i polerowane,

Oporno$¢ aerodynamiczna (CxS) — 0.124m?,

Waga — 15,5 kg,
Kolor—RAL 7016,

Szczelnosé¢ komory optycznej — [P66,
Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66,
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
Zrédlo $wiatla — 24xLED o lacznej mocy 40W,

Strumien swietlny 4700Im,

Asymetryczny rozsyl strumienia swietlnego,
Redukeja mocy w godzinach 23.00-5.00,

Barwa swiatta 3000-3500K,

Skutecznos¢ Swietlna 117,5 Im/W,

Klasa ochronnosci elektrycznej: 11,

Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia,
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE,

Wartosci wskaznika udziatu swiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE

nr 245/2009,

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé

obliczenia parametréw oswietleniowych,
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

8 x MG
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: o
P76 \.l/
7
7T~
@60 -, 2
7 £ P
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7oomm

367mm

Samm

6omm

76mm

S 5 (1
ss«(,b S
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—  Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
— Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz
5% w stosunku do podanych:
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3.5. Obliczenia natezenia oswietlenia

Zatozenia do obliczef:
—  wysokos¢ stupa: 5m
— wspolczynnik utrzymania (konserwacji): 0.8
— typ oprawy: Schreder Alura LED 24xLED 500mA asym. (kat. 333952)
— moc oprawy: 40W
—  Strumien $wietlny (Lampa): 4700 Im
— klasa oswietlenia chodnika: S3

Przed redukcja mocy:

Park w Kielpinie Gornym / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T312.47 m

T281.93

T 22849

121894

i ; . . 166.35
58 56 129,59 169,93 238.30 m

Lista powierzchni obliczeniowych

N Etvkiet: VD Siatka Iy | ; E i

Nr. | Etvkieta Tvp Siatka E, [1x] Ein {Ix] me [} S E,, E B .
i | Chodnil 1 pionowa 128 x 64 10 313 5 a.307 0.204
2 | Chodnik 2 pionowa 128 « 128 i0 2.28 £ 0.225 0.145
3 | Chodnik 3 pioncwa 128 x 32 12 350 16 0.6485 0535
4 | Silownia 1 pionowa 128 x 64 2 4.0% 2 0.343 0.205

Podsumowanie wynikow

Tvp Liczha Srednia ] in. [ix] taks. [ix] Esad B =T = —_—

plonowa 4 11 2.28 20 0.21 g1t
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 1/ Grafika wartoéci (E, prostopadie)
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)
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Park w Kietpinie Gérnym / Chodnik 3/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

i 1 i I |
¥ i

Tt +
0.00 440 6.66 918 11.84

Nie wszyatkiz obliczone wartodcl moga zostad

Falezenis powierzchni w scenie
zewnetrznef:

Zaznaczony punkt:

(178.008 ny, 271.28% m, 0.000 m)

Siatka: 123 x 32 Punkty
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Park w Kielpinie Gérnym / Sitownia 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

14 T3178 m
13 15\.
12 18 1410
f 15 12 10 1
1316 15 1 2729
@ 15 1z 12 11
17 15 13 414
¢ 15 13 14 15
13 11 11 13
11 g.44 874 9.15
10 708 682 863
14 14 10 748 574 319
/‘16 16 11 7.49 55“457
14 17 13 R 75 €20 5.0 /
bq 17 16 11 788 6ZF
4 18 T 14 32
hs 18 19 a7 14
w19 2 19 W
s 18 8 o9 7
o 14 15 18 15 13
1z 12 ‘.1 12 1
R1f‘ 543 633 ¥.80 4.49
544 68,55
) ) . 000
¥ ¥ 1
0.00 10.05 2218 m
W 12449
Mie wszystkis chliczone wartodcl moga zostad przedsiawione.
Palczenie powierzchni w scenie
Zew: n»atrérzej.
_’a any lk
1 738 m, 0.500 m)
Cind
Siatka: 128 x 54 Punkiy
Sm [I‘(} Emnﬂﬂ En'ax b{] Emm’f Em Smin 4 max
12 4.0% 20 0.343 0.205
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Po redukcji mocy o 0,6 (moc oprawy po redukcji 24W):
Zmiana klasy oswietleniowej o 1 stopien.

Park w Kielpinie Gérnym / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Ta1247m

3
3
et
w©
o

T226.49
T218.44

T166.35

Il Il

129.59 169.92 22830 m

oY
{0
wn
toa]

Skalz 1 1680

Lista powierzchni obliczeniowych

M. E?klélR T"p Siatka Em UY] Emé.'\ []\’j Ema;« E 1 “min { m
1| Chodail planowa 128 x84 £33 1.57 .51 0254
2 | Chodnik 2 planowa 122 x 128 507 114 7.82 0.235
3| Chodnik 2 planawa §.20 425 7.95 35885
4 | Sitownia 1 picnowa 595 2.04 9.94 0.343

Podsumowanie wynikow

Tup Liczba Srednia {ix] Ilin. [ix] Maks. [x] E.n f Em Enn i E,
Ll 0.21 0.11

i)

plonowa 4 44 1.14 9.
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)
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S [1x] i 1] En'ax [ix] Smin' Cm Ton ! E.’nax
£ 33 157 g 21 0.294 0182
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Te6.01m
Fap a1
j89.a1
86.40
Teaos

43.42
| 3049
3682

Martosci Lux, Skala 1: 751

trzngf
any punkt:
Gomy, 188.782 m, §.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
=N = Thy £ ¢ E
“m {Ix] Srmin [x] Emax [ix] “min* Em S’ Emax
.47 1.14 7.82 0.225 0,145
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Park w Kielpinie Gornym / Chodnik 3 / Grafika warto$ci (E, prostopadie)

Taceom

T1a40
T11.78
T16.50
Torzs
.12
. 6 Oﬁ
a8

i 1 |

4 $s oy bipea o
H + et

0.00 440 666 918 1164 1503 m

Wartosei Lux, Skala 1:285

Nie wszysilis obliczone wartodci moga zostal przedsiawione.
PoloZenie powierzehni w scenis
zewnetrzne|:
Zaznaczony punkt:
{178,005 m, 271.388 m, §.000 m)
Siatka: 128 x 32 Punkty

= o Fond | i F £ i

m [I"‘E “min [Ill Emay 13‘?‘] Smin ’ Em Smin Emav

6.20 428 7.95 0.525 0.535



Park w Kielpinie Gérnym / Sitownia 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

31.78 m
665 7.88 H?\
670 7.07 107 584517 Tarzs
731 8.11 7.26 638 © 613 5
b a7 8.40 741 670 ??B_ 6.98
&1 .00 7.09 640 685 7.39
8 - 10 8.27 552 556 B.25
£ 40 6.44 534 447 422 446
G 7e B2 478 274 3.25 3.20
b 53 6.73 4.76 3.38 274 ij
13 7.69 529 3,63 2.70 3-'&‘-’
baas{, 530 4.16 (42‘?”
754 8.82 746 526 387 315
4 6.70 5.34 446
/
s g 3.84 334 4:)2 463
2gp 289 303 360 Ta.40
‘ 554 277 3.34
¢ 1 y 000
0.00 10.05 22.18'm

Nartosci Lux, Skala 1 248

Mie wszvsikis obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

treng):
any [,LmH
A, 208738 m, 0500 m)
/7
Siatka: 122 x &4 Punkty
f g . = 5 o = { . = F
L E i [14] Eoax 1] Epin B Emin ' Ermax
545 204 g .54 0343 0.209



3.6.

Warunki techniczne wydane przez ZDiZ

10.

11,

12,

13.

14,

15.
16.

Siecziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; wiww.zdiz,gda.pl

tel.

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Warunki techniczne nr UE/25/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie aswietlenia terenu placu zabaw przy
ul. Goplanskiej w Gdansku Kosakowo ( Kietpino Gérne ) z dnia 16.05.2016r.

=
&
4%
A Y

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN -~ EN 13201: 2007 Qséwietlenie drog, na aktualnych
mapach do celdw projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8
Przewidzied oswictlenie wszystkich drég, ciagow pieszych i rowerowych objetych projekiem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: z projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym ul, Goplanskiej przy granicy posesji 30a.
Wystapic do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przyigczenia do sieci elektroenergetycznej na
moc 12,5 kW. Nalezy zachowac selektywnosc zabezpieczen.
W przypadku, gdy odieglosé pomiedzy szafka licznikowa a odwietleniows jest wisksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Sie¢ aswietleniowa
Przyjgc do obliczen klase oswietienia $3 dla ciggow pieszych terenu rekreacyinego.
Wykonad obliczenia fotometryczne dia odwietienia bez redukeji mocy iz redukcja mocy
{przyimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspolczynnik utrzymania MF=0,8.
Zastosowal kable o$wietleniowe sluminiowe YAKXS o przekroju nie mnieiszym niz 25mm’ w
uktzdzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.
W przypadku koniecznosci lokalizacii stupow odwietieniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie razgraniczajzce pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnié z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia araz zaprojektowac stupy famane z
linka.
Oprawy oswietleniowe obcigzyé rownomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
cswietleniowej.

Szafki oswietleniowe

Szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4). Szafke wolnostojaca
w obudowie z tworzywa sztucznego, 4 polowe {obwodowe} w wykananiu wandaloodpornym na
fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.
Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wylgcznikiem krancowym otwarcia drawiczek podiaczonym
do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcege wymagania CPAnet oraz
hezptainego dostepu do parametrdw systemu z peziomu przegladarki internetowe;j

Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowac na stupie cswietleniowym najblizszym szafki
ciwietleniowej.

Szafke oswietleniowa sytucwad w pasie dragowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe cbwady oswietlenia.
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17.

21

22.
23

24,

25.

26.

27.

33.
34,

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
Projektowad stupy i wysiegniki okragle stalowe ocynkowane {$rednia grubos¢ cynku a0umj lub
aluminiowe, mealowane na kolor RAL 9006, o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce
wytrzymalosc na |l strefe wiatrowq i speini¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczgce]
bezpieczenstwa biernego. Pomalowac podstawy slupéw do wysokosci 30 ecm farbg antykorozying
polimerowa.

. Przyjac wysokoéé stupz od 5,0 m do 6,0 m bez wysiegnika.
. Minimalne wymiary wneki stupowej 100mm x 300mm.
. Zalgczy¢ zwymiarowange przekroje poprzeczne 2 naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem

rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istnigjacego i rzgdnych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgadnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegolnoscl zlokalizowanych
na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy harierkach.

Stupy ofwietleniowe lokalizowac za chednikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oéwietleniowych pray skarpie grunt wokdt stupow
zabezpieczyd na dtugasdci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6}.

Oprawy i Zrodia Swiatta.
Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyiej 15 pm,
wepbiczynnik oddawaniz barw R,»70, 2 mazliwoécia wymiany poszczegdlnych paneli Swiecgcych
LED, o temperaturze barwowe] 3500-4300°K o skutecznosdci n 2 105 Im/W. Stosowat statecznik
elektroniczny z zaprogramowana redukeja mocy w aprawie w godzinach 23% + 5%, Zapewnié
trwatosc 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopiert szczelnesei oprawy P65, Il klasa
ochronnosci.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dzislem Energetycznym ZDiZ Gdansk projekt budowiany ojwictlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny,
schemat odwietlenia, schemat szafki oswietleniowej, obliczenia elekiryczne, zwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania shupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/25/2016/BZ z dnia 16.05.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswigtleniowe

Szafki oswietleniowe — prefzbrykowane, posadowi¢ na wysokosc 30cm nad poziom térenu,
Fundamenty prefabrykowane w calosci pomalowac abizolem i do wysokoSci minimum 30cm nad
poziom terenu nalety zabezpieczyC elastomerem lub inna masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypad keramzytem (gr. 15¢cm)

. Numery nowych szafek oswietleniowych, nadane przez Drzial Energetyczny (na etapie realizacji),

namalowac od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponize] namalowac napis ZDiZ.

W szafkach umiescié zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.
. Teren przed szafka oéwietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

. Przyjac uktadanie kabli oéwietleniowych zgodnie zN SEP-E-004.
_ Na kablach oéwietleniowych w odstgpach co 10 m stosowad opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,, ZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
céwietlenie tymczasowe na czas budowy.
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Kable w stupie tgczyé za pomocy zigez iZK w sposcb umozliwiajgcy ich swobodne wyjgcie z wngki
stupowej.

W stupach podzizlowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
picnowym ukladzie srub. Uwzgledni¢ ukiadanie 2yl na tabliczce stupowe na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Maostki zawiesi¢ we wnece.

Przed wykonaniem robét zanikowych nalezy wykonac zdjecia przedmictowych robdt w postaci
pliku JPG 2 etykietkg GPS, ktdre umezliwig stwierdzenie prawidtowosci wykonania robaét.

Konstrukcie wsporcze (stupy, wysiegniki)

. Przyjgé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
. Stosowad zamkniacie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w

pokrywe wneki stupa.

. Stosowad fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyictych

-

stupow z posadowieniem pod poziomem chodnika oraz 5 = 1 cm nad poziom zielenca. Stosowac
podwadjne nakretkii kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catesci pomalowac abizolem.

. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciad gatezie w porozumieniu z ZDiZ

Gdarisk.

Wykonad oznaczenia na sfupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci Sem, grubosci
5mm na iéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonad 26ttg numeracje wysokosci
5cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczeniz na siupach malowac na wysckesar 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajaca podiaczyé do rzacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej tub zacisku w
stupie, a nastepnie linka o przekroju wiekszym niz LgY 10mm’ do ztacza 1ZK lub tabliczki
podziatowe]. Zaciski srubowe powinny byé dostgpne z wneki stupowej.

Nz tabliczkach pedziztowych iyly podiaczac na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PCN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupow oéwietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szatkach o$wietleniowych
zgeszezad grunt zgodnie 2z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspétczynnik zageszczenia 120,97,
Komisji odbiorowe]j przedstawi¢ protokoly z wykonanych pomiarow zaggszczenia gruntu na trasie
kahli o$wietleniowych i wakdt fundameniow stupdw.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczona w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

47.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej {opis

techniczny, schematy, plany, zdjecia rebot zanikowych), inwentaryzacje geodezyjng,
certyfikaty i deklaracje zgodneosci whudowanych materialdw. Pomiary natgienia oswietlenia
dla jezdni, chodnikdw i sciezek rowerowych, przed i po redukcji mocy, wypeiniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokst odbioru pomiedzy inwestorem a Wykonawcg, pomiary
réwnomiernoéci obcigzenia faz poszczegclnych obwodow.

47.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

48.

49,

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych.
Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarnisk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalgczy¢ po przekszaniu
protokotow z pomiarédw ochrony przeciwporazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny 2DiZ2 Gdansk.

Zatgczniki:

1. Wyhrane szczegotowe rozwigzania techniczne budawy oéwietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowei.

4. Prawo do dysponowania terenem na budowe szafki oswietleniowe]

Strcna3z4
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Zatzczniki z plikami pomocniczymi do  projektowania oSwietlenia do pobrania ze strony
diz.udza pl w zakladce Dziat Energetyczny:

5, Schemat szafki oswietleniowe].

5. Widok szafki aswietleniowe].

7. Przykiadowy przekroj poprzeciny.

8

9

Przyktadowy plan sieci oswigtleniowe].
. Wzdr zgedy wiascicieli dziatek.
10. Protokdt przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 16.05.2016r.

Gdansk, dnia 16.05 .2016r.

{podpis i pieczatka)
Kierownika Dzialu Energetycznego ZDIZ
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Zatgcznik nr 1

Wyhbrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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Oznaczenia na stupach o

Oznaczenia umiesci¢ na wysckosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
o stupa

5cm
_gr. 5mm

12304

nr obwodu

Oznaczenia numeragji na stupach stylowych

£ E e 1T SHUPA
0N s
w0 - /_,/
U)mww ,4
! “
———— nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
g T |
S & | !
- l |
1 | |
20T/ GDARSK
N\
s - ‘T
Podzial sieci Ostatni stup :
N
: N
iz || EZ0 _ L7 é
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowai: Michat AdamKiewicz




zatgeznik or 3
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktdérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziala

Maciej Radowicz - Dyrektor Zarzadzajacy Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktary
stanowi, iz , Zarzad drogi sprawuje nieodplatny trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym"

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska o$wietlenia
ul. Goplanskiej w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkow technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia
ul. Goplanskiej w Gdansku oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami polozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Goplaniska, obejmujaca dziatke nr 238/2 obreb 0036,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba
80-560 Gdansk przy ul. Zaglowej 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
pofozonymi w Gdansku
1) ul. Goplanska, obejmujaca dziatke nr 238/2 obreb 0036,

§2

1. Niniejsze oéwiadczenie stuzy jedynie do zalatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych
z przylaczeniem oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkéw technicznych o ktorych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwigzane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposab
obciazaly Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen  zarzadcy drogi na lokalizacje  projektowanego
urzqdzenial obiektu oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

¥

, .
Gdansk, dnia 16.05.2016r. NRURBE PR £/ 70 () - SN

7-ca Dyrektora ZDiZ
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3.7.

Warunki przytaczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Numer P/16/034301 IMiejscowos¢ Gdansk Data 01-08-2016

ESRPEN

tn

~~p g
Tow T

712

713

714,
7.1.5.

718,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:

Nazwa:Oswiellenie zewnetrzng Placa Zabaw

Agres (Nr dziakki):Gdansk. ul. Goplaiska
gm. Gdansk , dziatka numer 38-238, 36-238/2, 36-2434

Grupa przylaczeniowa:
oc przyiaczeniows: 12.5 kW
Iigjsce przylacrenia
GPZ - Kakoszki {01300
Linia 15 kY WIOSENNA [01300-30]
Stacja SHinn KIELPING GORNE [1438)
Obwad nn W-50414 WDZYDZKA dz.1097/5,YAKY4x120,ib=1004 {1438-700-1]
Quiek Zlgoze, szafka [aN] Wdzydzka 19 [50414]
Prejeklowana ZK+P
Miejsce doslarczania energii sleklrysine).
zaciski pradowe na listwie zaciskowsj w zigezu w kisrunku instalac)i odbiorey;
Radzg] przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR 8A
Urzadzenia W i SN

Stacia fransformatorowa:

Urzadzenia n

Budowa przytacza kablowege nn-0.4kY typu YAKXS 4 X 120mm2 poprzez weinke wistriejacy kabel ze stacji T-143€ pole or
700-1 t wprowadzenie go dwoma odeinkami do projekiowanego zigcza kablowego z pomiarem ziokalizowanym na granicy
dziatki i ulicy po stronie drogi dojazdowey.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kiorej instalacie tub siecl sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zekidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia. instalagje lub siach waicskedawey:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspezylorskiego:

Demonlaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacie przylaczana w obiskeie praylaczanys do pobory mocy, od migjsca rozgraniczenia wlasnuda stron,
Wykonanie tych czynnodci powinno zostat potwierdzons w ‘Oéwiadezeniu o gotowosal instalac) przylaczane]”.;

W przypadku zaistnienia kolizji z siecig Energi nalezy wystapic osobnym wnicskiem w celu usunigela kelizii energstyczne).
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: gfis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowege | systemu pomiargwo-rozliczeniowego:

Migisoe zainstalowania

Zlauze kablowo-pomiarows pesadowione przy linii rozgraniczajace] dzialke od drogi dojazdowej po stronie drogh

Rodza| | prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedicznikowego / glownego:

wylgcznik taryfowy o pradzie znamioncwym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego
Sposdb pemiary: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elextrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarows-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
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103

11,

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniege lub pdiposredniego, zastosowat odpowiadnie przekiacniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
ohwodach widmych pomiary wykonaé zabezpieczenie obwodow napigclowych licznkdw araz optyczng syghalzace
zaniky napigoia.

by  Dia poszezegdinych etapdw budowy przewidzie pomiar dostosowany do poboru mogy,

¢} Urzgdzenia pomiarowe winny byd ostonigle  przystosowane do oplombowania

d}  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych ckreslone sg w Instruke]i Ruchu i Ekspioataci Sieci
Dyslrybusyine] ENERGA-CPERATOR SA

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczaniowe] | sysiamowe|
Dotyszy sieci o napigsiu do 1 kV:

ay  Uklad siagi Sie¢ 0,4 kY pracuje w ukladzie TN-C.
b} Napiecie znamionowe siec 0.4 kY
¢} Maksymalny prad zwarciowy w siec 26 kA
Rzaczywista warlost pradu zwarciowego oblicza projektant.
dy  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasiania
Dotyczy sieci o napigsiu powyzej 1 kV:
ay  Sposdd pracy punkiu neutralnego siec -
b} Napiecie znamionowe sieci - 1
o) Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenie zwarciz doziemnego - 5
&} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - VA
fy Czas wylaczenie zwarcia wielofazowego - §

w stag]it 10715 kv GPZ Kokaszki
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wiglofazoweqgo oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciowe]
ar  System ochrony od porazen uziemienie ochronng
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszezalne graniczne paramelry ich pracy
Rodza; urzadzenialinstalagjifsieci Napigcie znam, (kY] Moc znam. (kW] Prad rozruchu |A

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR GA
standardami technicznymi | Wytyczaymi do Projekiowania) { uzgodnic je 2 ENERGA - OPERATOR 84 Dddzial w Gdarnsku,
Rejon Dysirybuci w Gdatsky - Dziat Cokumentacji Energetyezngl.;

Dotyczy wspdipracy ruchowey:

Dotyczy umowy o0 przylaczenie:

Inne wymagania:

Utytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilncscl elekiromagnetyczng].

Przy realizacji ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednit wymagania okredlone w Instrukefi Ruchu 1 Eksploatacii
Siesi Dystrybucyjne] obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-CPERATOR SA.

Standerdy jakoSciowe energh elektryczng] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z cnia 4 maja 2007 roku {DzU. Nr 83
poz. 623 2 2007 1.},

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sisci elekirosnergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy sie z mozliwoscia przen w dostawie energli elekiryczne]. Bezprzenwovg dostawe energil eleklryczng] moina zapewnic
iedynic poprzez zainslalowanie wiasnego 2rddla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ip.] pe uprzednim




uzgodaieny warunkow jego instelac z ENERGA-OPERATOR EA Qddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozgoczedia realizac)i prac projektowych | budvwiano-montazowych, na
zasadach okraslonych w tej umowie. Projekl umowy o przyigezenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw.

VWarunki preylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich doreczenia

Po zawarciu umowy & przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajas na podstavie arl. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwislnia 1987 roku — Prawo energetyczne (D2 U nr 64 poz 348 2 poin
zm.) w zwiazku 2 arl 34 ust 3 pkt 3 ustawy z doia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm. ) ENERGA-GRERATOR
SA p$wiadcza, ze zapewn! desiawe energil dla obiekiu przylgczanego.

- po przylaczeniv obiektu do sieor elekiroenergetyczne] na podslawie ninigjszych warunkow przylaczenia craz w oparciu o
Umowe 0 przytaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Fodmictem Przyiaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- pO zAawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybugji fub umowy kompleksowe].

Niniejsze o$wiadczenie jest céwiadozeniem w rozumieniu &t 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane

Lisowski Piolr

CPRACOWAL | B ZATWIERDZIL
lel. 58 827 92 98 G
Obrzymujg: 1. Wnioskodaweca /
2. ENERGA-OPERATOR 5A Oddzial w Gdanske Rejon Dystryhuc]i w Gdansku Uf’,
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk }
I
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3.8. Uzgodnienie z ZDiZ

RO

Gdansk 31.05,2017r.

UZGODNIENIE NR 6330-130(2)-2017-PM-2154

Projekt budowlany sieci ofwictlenia GZ0iZ dia zasilania terenu
rekreacyjnego parku w Kielpinie Gornym przy wlicy Goplafskiej
v Geansku

Winiach Goplanskie] (dz. nr 238/2, 316/2; ahreb 036),
rosgraniczajacyck dz. nr 23972, 236, 243/4: uhbreb 036 w Gdarsku

ulicpidsialek

Inwestar Gmina Miasta Gdarisk

"'gsdme 2 ponitszymi vwarunkowaniami:

1.
5
a.

i

Prace maoina aykonal wykapem aaargen bez naruszania seastrakei chodnika ul, Coplansiia),

W oprajelcis wykanawigyem, ktdry nalezy preedstaned do uzgedrisnia w Degle erergetyoanym GIDIZ
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-~ Zpgodnie z prawem budowlanym za rezwigzanis projektowe oraz zgodnosc opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakoid, odpowiedzialnasd
penosi autor projekiu, 8 takie osoba sprawdeajaca projekt.

ok




PR A b BT
S IRy MRS,

Bt e

BT I s ot SO )

SRR CRATAS

windd b res
IR Y el e KRR
ek N 1 oYt
s sk nt R B0

B
g wE ety
s RS R Y ABOERE IR
S e A RO .
P R " CAL
R SAGRN  P R
gt G el Y R ERE R

i foow sl e I T
SRR A
L R et
Repgi e Sspone
S N AP S BN KIS

ARSI
L
&
£
et
b3
IR SOSERONE & pea R P

b R RGNS Y B s ST
SR Ry AR SN

SO S TS

S A R YA S St e

F B ot
S 38 Lamonetnt

A XTI

#

TRTEIL KA SRS ST,

CESUOIO T - 4SURER
GUS Y YIRS
MIARIIN IINE MITED D0 v

AN AR B
S e v s i




3.9.

Uzgodnienie z Energa-Operator

s

~/ Energa
s Qperatorg

Gdansk 2016-07-26

UZGODNIENIE NR 1\0487\2016

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznych SN 15kV nr
014704, 014709 01064 i 014066 w ramach usunigcia kolizji z projektowanym
parkiem przy ul.Goplanskiej w Gdansku. (R/16/023576)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. ’
2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzet) podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

"['striieja'cq i projektowana sie¢ energetycznag zabézpieczyc zgodnie z ndrma.

‘Projektowany kabel przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladac w przepustach
‘kablowych.

;Uzgodnié projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdansku, w
‘oparciu o obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

Inzynies. .
ds. Dokumentacii Enerpetycz

ot Dsirowka

net

Kopie otrzymujg:

31MMD a/a (Gd) 1/2-
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3.10. Uzgodnienie z Gdanskie Wody

Gdarisk, dnia 20.05.2017 ¢

Pronetbud
Tadeusz Poblocki
ul. Wiejska 35
84-240 Reda

UZGODNIENIE NR 313872017

.Gdanskie Wody" Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci elekiroenergetycznej i oswietienia

wokof Stawu Goplanska dz. 239/2, 243/4 i 238 obr. 36 przy ul. Goplanskie] w Gdansku,
zgodnie z przediozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

-
t

£

®

Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgeej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajace] pokeywa inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecia odwadniajgca — roboty ziermne nalezy wykonywad
recznie.

£wrocic szezegding uwage przy wykoenywaniu wykopow w poblizu stawy, tak aby nie
naruszyd konstrukcji, Uszkodzenie kenstrukeji stawu moze doprowadzic do znacznych
niezorganizowanych odplywow na teren zainwestowania i teren sasiedni. Inwestor
ponosi petng odpowiedzialnose za ewentualne szkody wyrzadzone z tego tytutu.

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnega,

integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgeznik graficzny ostemplowany
pieczatka ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajgcych uzgodnienili.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecia kanalizacji deszczowej nie wykazana
na etapie rozwigzania projektowego, szczegoiowy sposdh zabezpieczenia migjskiej
sieci kanalizacji deszczowe] na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0..

Frzystapienie, prowadzenie i zakorficzenie robdt nalezy zotosic do .Gdanskie Wody"
Sp. z 0.0, Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczgoymi procedury odbiorowe)
znajdujgcymi sig na stronie internetowe] www.gdanskiewody. pl

Uzgodnienie ninigjsze jest wazne 2 lata . do dnia 12.08.2018 r.

x.n:f%,ow-'élﬁf
26024E

DAL UZE

=
Mlihieta 'Sa:jirkdé

“Gdafskie Wedy” sp. z 0.0 [ ul. Facdesars Witalda Andrusziipwicas 5180601 Gdarsk tel 58 323 34 00| Sad Rejonowy Gdansi-Pinos w Sdane

1 %35 23

S57 | WEF 583-0010823 | Kapitat zekladawy 38937 3568071 | sekretariat@gdmelpl | www.gdanskinwady.pl
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3.11. Uzgodnienie z ZUDP

Strone § e

r
Ladunsk, dnia s

fusegratng o

G aspednienis stenowl

ztgonnik gragioiny palomp
r';'l_f.fz’!'z.’fla

lovegny pleczasha .

Pudbstiwa proovis
g s % i e

NE OWOAIV.OOAL3ER20170IR

PROTOKOL KOORDYNACH
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

Obicky Gdansk, o
Ui Goplanska
2'1 WEELOT Us e iu].t Rozbudowy Miasta Gdanska 50380 Gdansk, ol Faglwn 11
: IAMEA ARCIITERTURA 51435 Gdynia, ul. Boh, Stardwhi
Warsznwshie] 8/18
Lieeenie z dnia U2-05-2017 2 j‘..?.\,"l vt w dnin 20828407

Zlecon

srebviaeyvine] przeprowadzone] w siedabic 1
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e usyiuewania nastepujacych vreadzed

o Sied oSwictleniow:
2. Sieé enerpetyezna kablowa eX.

UWAGH DO UCZESTNIKOW NARADY:

WO-IV AO30 358200701
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Iv. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Element Nr kat. Producent] J.m. | llos¢
1. | Szafka o$wietleniowa SOU wraz z fundamentem wg ry sunku szt. 1
2. | Oprawa o$wietleniowa Schreder ALURA LED ze zrodiem 24xLED 40W ze ALURA LED Schreder | szt. 21

statecznikiem elektroniczny m i redukcjg mocy
3. | Stup h=5m zgodny z wy maganiami ZDiZ wraz z fundamentem Schreder | szt. 21
4. |Kabel YAKXS 4x25 mb. | 550
5. |Kabel YKXS 3x1,5 mb. 18
6. |Rura DVK75 mb. 90
7. |Rura DVK110 13
8. | Srubowa tabliczka slupowa 1 rzedowa (przelotowa) szt. 21
9. |Bednarka PFeZn30x4 mb. | 550
=




V. RYSUNKI

EL-01 — Schemat blokowy oswietlenia parkowego.
EL-02 — Plan sieci o§wietlenia parku.

EL-03 — Schemat szafki oswietleniowej SOU.

EL-04 — Szafka oswietleniowa SOU. Widok i wyposazenie.

EL-05 — Przekro6j poprzeczny z lokalizacjg stupdw.
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