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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane z
pdzniejszymi zmianami oéwiadczam, ze projekt budowlany pt. :
« ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU
ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE?” - instalacje sanitarne
wewnetrzne, zlokalizowany dziatkach nr 61241, 61242, 61231/4 przy ul. Kartowicza
18, 07-417 Ostroteka,
zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:
mgr inz. Marcin Lewandowski
nrewid MAZOZITPWOSHE === = csoananwoamwevesssmssos

mgr inz. Stawomir Kusmierczyk
nrewid. MAZQOZIPWBS/TZ @ = 3= sconmsmpoumsrsnemmmmemsess



BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE tel. 297645799 tel. kom. 606 486 657

Ul Kilfisklego 32A 07-410 Ostroteka
e-mall: biuro@ostprojekt.pl

os p ROJ E T NIP 758-100-68-63 REGON 550305417

B2 WBK 74 1500 1588 1215 B00O 3626 0000

OSWIADCZENIE

projektanta

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6Zn. zm.)

Ja nizej podpisany :

Oswiadczam, ze jest mozliwoéci technicznej podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do sieci cieptowniczej, jednakze budynek jest zasilony z sieci gazowej
i rozbudowana cze$¢ bedzie podiaczona do kotta gazowego znajdujgcego sie

w istniejacym budynku.

Opracowanie dotyczgcy inwestycji:
“ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU
ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE- instalacje sanitarne
wewnetrzne ".

na dziatkach nr 61241, 61242, 61231/4 przy ul. Kartowicza 18, 07-417 Ostrofeka

Opracowany na rzecz Inwestora :
MIASTO OSTROLEKA
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 6
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ

1. INWESTOR:

MIASTO OSTROLEKA
Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

2. TEMAT:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU
ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE- instalacje sanitarne
wewnetrzne ".

3. LOKALIZACJA:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 61241, 61242, 61231/4
ul. Karfowicza 18, 07-417 Ostroteka

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna w terenie;
- Podktady architektoniczne;
- Normy i obowigzujgce przepisy,

- Uzgodnienia bezposrednie z Inwestorem.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych (instalacji wentylacji mechanicznej, gazowej, instalacii c.o., insta-
lacji wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej) dla rozbudowanego przedszkola

miejskiego znajdujacego sie przy ul. Kartowicza 18,w Ostrotece.
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6. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW:
(Z UWZLEDNIENIEM POZNIEJSZYCH ZMIAN)

6.1. PRZEPISY:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 201, Poz.1238;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow;

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
oraz niektérych innych ustaw, Dz.U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1015. wraz z
pbzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie

wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6.2. NORMY | WYTYCZNE:

- PN-B-02863/Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

- PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Czesc 1.

Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym;
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- PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Czes¢ 1:

Hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym;

- PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

- PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 1: Postanowienia ogélne i wymagania;

- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czesc 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia;

- PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

- PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego;

- PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH
WYNIKAJACE Z WARUNKOW OCHRONY P. POZ.:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Odlegtos$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczace przewody wentylacyjne z elementami instalacji lub
urzadzeniami powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno zapalnych, nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego a ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m przy wentylatorach oraz 4 m przy innych elementach
instalacji. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzitly przez przegrody w sposob umozliwiajacy

kompensacje wydtuzen przewodu.
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Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢

wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgce] w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie
nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
Wentylatory oraz urzadzenia uzdatniania powietrza zainstalowane w przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ obudowane w klasie odpornoéci ogniowej El 60.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Nalezy zastosowa¢ odpowiednie do rodzaju i $rednicy przewodu przejscia
instalacyjne (manszety), posiadajgce  aktualne  aprobaty, = dopuszczenia
i certyfikaty zgodnoéci. Montaz przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z
zaleceniami instrukcjami montazu.
- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm
- w $cianach i stropach niestanowigcych oddzielen przeciwpozarowych, dia
ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60,

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

8.1. Opis przyjetych rozwiagzan technicznych.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi projektuje si¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno - wywiewng sktadajaca sie z centrali wentylacyjnej z
odzyskiem ciepta  kanatéw wentylacyjnych typu SPIRO oraz prostokatnych,
anemostatow nawiewnych i wywiewnych oraz przepustnic wmontowanych
w kanaly wentylacyjne na ciagach gtéwnych oraz w anemostatach. Uktad
rozdziatu powietrza wentylacyjnego zgodnie z wymogami higieniczno -
sanitarnymi zostat podzielony na dwie grupy. | grupe stanowig pomieszczenia
sanitarne typu : WC, natryski, szatnie. |l grupe stanowig pomieszczenia oddziatow

przedszkolnych oraz pozostatych pomieszczen .
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Wymiana powietrza w |l grupie pomieszczen odbywac si¢ bgdzie za pomocg

centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci powietrza 1450
m?3/h,CP-1-S-W-P/1-6/1-6/WP/H (parametry centrali oraz bilans powietrza
przedstawione w zatacznikach).Centrala zostanie zamontowana w przestrzeni
nieuzytkowej poddasza. Swieze powietrze zostanie dostarczone poprzez uktad
przewodow nawiewnych i wywiewnych rozmieszczonych w poszczegoélnych
pomieszczeniach zakonczonych anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi z
przepustnicami. Powietrze do budynku pobierane bedzie przez czerpnig powietrza
zamontowang w $cianie budynku, natomiast wywiewane powietrze na zewnatrz

budynku bedzie za pomocg wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu.

Wymiana powietrza zuzytego w | grupie pomieszczen odbywac sie bedzie
za pomocg 2 wentylatorow kanatowych ,wyciggowych zamontowanych
w poszczegolnych uktadach zgodnie z zataczonymi rysunkami, o wydajnosci 100
i 500 m3h .Powietrze nawiewane zostato zbilansowane i ujete w Il grupie

pomieszczen. Nad wejsciem zamontowac kurtyne powietrzng elektryczng,L=2.0m,
np. typu SILVER-1-200-E-H.

Do obrébki i wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniach przyjmuje sie

urzadzenia nawiewno-wywiewne sktadajace sie z nastepujgcych elementow:
» Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta,
= wentylatory wywiewne,

= przepustnice zamontowane przy kratkach nawiewno — wywiewnych oraz

kanatach wentylacyjnych,
= kanaty wentylacyjne typu SPIRO SR ,prostokatne typu BFU,oraz typu FLEX.
= ttumiki akustyczne.

Wilot powietrza zewnetrznego do pomieszczen wstepnie podgrzany przez
nagrzewnice wodna stanowigce cze$¢ integralng centrali nawiewno — wywiewnej
odbywa sie poprzez czerpnie powietrza zewnetrznego zamontowang w scianie
zewnetrznej projektowanego budynku. Ruch powietrza w centrali wentylacyjnej

oczyszczony przez filtry bedzie wymuszony dziataniem wentylatorow,

10
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stanowigcych integralng czes¢ centrali wentylacyjnej. Powietrze wstepnie

oczyszczone bedzie nawiewane do pomieszczen poprzez system kanatow
nawiewnych typu SPIRO oraz prostokatnego z kratkami nawiewnymi i
przepustnicami zamontowanych w czesci sufitu pomieszczen. Dodatkowo w
centrali wentylacyjnej zarobwno po stronie nawiewnej, wywiewnej oraz czerpni
i wyrzutni powietrza zastosowano ttumiki akustyczne aby w jak najwigkszym

stopniu wyciszy¢ uktad ze wzgledu na specyfike pomieszczen.

Odprowadzenie powietrza z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywac sie
bedzie kanatami wentylacyjnymi typu SPIRO zakoniczonymi kratkami wywiewnymi

z przepustnicami zlokalizowanymi w czesci sufitu .

Kanaty wentylacyjne , ktére zostang utozone w czesci poddasza
nieuzytkowego nalezy zaizolowac¢ akustycznie i termicznie wetng mineralng gr. 60

mm ptaszczu ALU.
Centralg steruje uktad automatyki do centrali nawiewno — wywiewnej .

W celu izolacji akustycznej na ukfadach z wentylatorami kanatowymi
zastosowano ttumiki akustyczne . W celu ptynnej regulacji predko$ci obrotowej

wentylatorow zastosowac nalezy regulatory .

Kanaly wentylacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie 2z instrukcjami
technicznymi  producenta, oraz uzgodni¢ z wykonawcg czesci budowlanej

projektu.

Rozmieszczenie kanatéw , kratek oraz urzadzen wentylacyjnych podano na

rysunkach zatagczonych w opracowaniu.

Doboru urzgdzen dokonano na podstawie wytycznych projektowych i
nomograméw poszczegolnych firm.

8.2. Wytyczne wykonania

* Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynku

w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

= Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w

otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow

11
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grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

= Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odporno$ci ogniowej tych

przegrod.

= |zolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byc
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia

odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

= Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia

odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

= Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byC

odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

= Qdlegto$é miedzy podporami lub podwieszeniami przewodow powinna
byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci
przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej

szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcii.

= Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlane;j
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy

w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

= W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig ciepina
konstrukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije

wydtuzen liniowych.

= Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu

sktadowego instalaciji.

12
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

9.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE INSTALACJI C.O.:
- Charakterystyka budynku:

Projektowany obiekt bedzie petnit role budynku z przeznaczeniem dla dzieci
w postaci pomieszczen rozbudowanego Przeddszkola.
- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo:
Obliczenia wykonano dla |l strefy klimatycznej (-20°C).
Obliczeniowe temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach”.
Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN I1SO 6946
Komponenty  budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoéfczynnik
przenikania ciepta. W wyniku przeprowadzonych obliczen wyznaczono
zapotrzebowanie cieplne budynku na pokrycie strat przez przenikania ciepta przez
przegrody budowlane.
Obliczenia strata ciepta wykonano za pomocg programu wspomagajgcego
obliczenia typu OZC i CO.
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujacg warto$¢ zapotrzebowania
ciepta na pokrycia strat ciepta statycznych i wentylacyjnych :
Ogrzewanie podfogowe — 19 kW
Wentylacja - nagrzewnica wodna w centrali - 5,0 kW
Catkowite zapotrzebowanie ciepta: 24 kW

9.2. ISTNIEJACA KOTLOWNIA GAZOWA :
Pomieszczenie nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy . gasnice
proszkowg 6 kg i koc gasniczy.
Przejscia przez $ciany wykonaé w systemie ognioodpornym.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazaé w instrukcje obstugi, schematy

instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
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Urzadzenia zabezpieczajace prace muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane

przeglgdom i konserwacji.
Wszystkie obiegi powinny by¢ wyposazone w zawory odwadniajgce.
W zakresie przebudowy instalacji w istniejacej kottowni nalezy :

e Przebudowac istniejgcy odcinek instalacji gazowej doprowadzajgcy gaz do
istniejgcego kotta,

e Podlaczy¢ sie do istniejgcego uktadu c.o. i c.t. poprzez zabudowe
dodatkowych rozdzielaczy wraz z uktadem pompowym, oraz montazem
zaworow regulacyjnych dla poszczegoélnych obiegow ,

¢ Wymiana naczynia wzbiorczego 35| na NG 50,

o Montaz izolacji.

9.3. OPIS ROZWIAZAN:

Czynnik grzejny dla ogrzewania i cieptej wody dla budynku przygotowywany
bedzie w istniejgcym kotle gazowym o mocy nominalnej 59kW wspotpracujgcym
z istniejacym zasobnikiem cieptej wody o poj. 150! .

Zatozenie projektowanego obciazenia cieplnego przedszkola na istniejacym
kotle c.o. dotyczy modernizacji zaréwno rozbudowanej czesci jak i istniejacej a w
szczegoblnosci termomodernizacji istniejacej czesci przedszkola, ktéra zostanie
wykonana w |l etapie projektowym.

Woda grzewcza dla uktadu c.o. zostanie przygotowana w istniejgcym kotle
gazowym a nastepnie przy pomocy petli ogrzewania podtogowego, podtgczonych
do projektowanych rozdzielaczy, zostanie rozprowadzona do projektowanych
pomieszczen. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym typu NG50
umieszczonym w pomieszczeniu istniejgcej, zgodnie z czescig graficzna.

Medium grzewczym dla instalacji co. bedzie woda o parametrach obliczeniowych
70/50°C.

Rurociggi w kottowni wykona¢ nalezy z rur miedzianych instalacyjnych,
tagczonych lutem twardym, natomiast petle ogrzewania podtogowego z rur z
tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa.

Instalacja ta posiadaé bedzie obiegi c.o. podfaczone z istniejacego uktadu do
projektowanych rozdzielaczy . Rozdzielacze dla petli ogrzewania odtogowego

zamontowac¢ w szafkach podtynkowych. Na petlach ogrzewania podtogowego w
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rozdzielaczach zastosowa¢ gtowice termoelektryczne, ktére beda poprzez

regulacje przeptywu wspétpracowaty z termostatami $ciennymi z panelami LCD ,

ktore zostang zamontowane w pomieszczeniach.

Rozdzielacze dla petli ogrzewania podtogowego R1 i R2 sktadajace sie z :

- dwa odpowietrzniki reczne, dwa zawory kulowe, dwa zawory spustowe,

- dwa zawory termostatyczne 1/2",

- zawory odcinajgce na dolnej belce (wktadki termostatyczne z mozliwoscig za-

montowania sitownikow),

- gtowica termostatyczna z kapilarg i czujkg zanurzeniowa,

- termometr,

- komplet nypli 1/2"x3/4" z eurostozkiem,

- rotametry magnetyczne,

- pompa obiegowa 15-130/6 z przewodem 1,5m

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

e manometry,

e termometry techniczne,

e czujniki temperatur,

e regulatory temperatury zabezpieczajace przed przekroczeniem
dopuszczalnych temperatur dla materiatéw i urzadzen,

e zawory regulacyjne typu STAD,

e odpowietrzniki automatyczne,

e rozdzielacze ogrzewania podtogowego,

e termostaty scienne z wyswietlaczami LCD,

e gfowice termoelektryczne wspotpracujgce z termostatami Sciennymi.

e armatura (pompy, zawory spustowe, zawory odcinajace, odpowietrzenia) ;

e rury rozprowadzajgce.

9.4. GRZEJNIKI - ogrzewanie podiogowe :
Konstrukcje grzejnikow podtogowych:
Grzejnik podiogowy sktada sie z nastepujgcych warstw : warstwa izolacji
termicznej lezaca bezposrednio na konstrukcji stropu (z izolacjg przeciwwilgociowg lub

bez), warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje, warstwa rozprowadzajgca ciepto

15



BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE tel. 297645799  tel. kom. 606 488 657

OSTPROJEKT '

e-mall: bluro@ostprojekt.pl
w postaci jastrychu wylewanego lub suchego, warstwa wykonczeniowa podtogi. Dla

NIP 758-100-68-63 REGON 550305417
BZ WBK 741500 1588 1215 8000 3626 0000

ogrzewania podtogowego rury grzewcze umieszczone s3g na izolacji w warstwie
jastrychu. Rozwigzania dylatacji stosuje sie w celu zapobiegania negatywnym skutkom
wydtuzen cieplnych piyt grzewczych podlegajgcych zmianom temperatury. Nalezg
do nich dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne. Izolacje dylatacji brzegowej oprocz
funkcji zwigzanych z ruchami cieplnymi ptyt petnig réwniez funkcje izolacji termicznych
oraz akustycznych, oddzielajacych ptyty odinnych, prostopadtych przegréd
budowlanych. Dylatacjg brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢
zachowany odstep min. 5 mm) plyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi
(§cianami, stupami). Dylatacje nalezy wykona¢ réwniez na catej dtugosci progdéw
otwordw drzwiowych.
Elementy ogrzewania podtogowego :
e tasma przy$cienna ze spienionego PE, z fartuchem z folii, 0 wymiarach 8 x 150
mm,
e plyta styropianowa z folig metalizowana lub laminowang Tacker EPS 100 (o
grubosci 20, 30 i 50 mm),
e plyta styropianowa z folig metalizowang Tacker EPS T-30 (dZwigkochtonna),
¢ dodatkowa izolacja termiczna w formie ptyt styropianowych EPS100, o grubosci

20, 30, 40 i 50 mm, spinki do mocowania rur o srednicy 14—20 mm,

tasma klejgca,

rury grzewcze PE-RT/AI/PE-RT , o srednicy , 16x2 i, dodatek do jastrychu.

9.5. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE:
Jako przewody rozprowadzajace zastosowane zostang wielowarstwowe rury
z polietylenu z wktadkg aluminiowg i ostong antydyfuzyjng PEX/AL/PE-RT
taczone przez zgrzewanie polifuzyjne . Przewody rozprowadzajace
(zasilajgce i powrotne) do rozdzielaczy nalezy prowadzi¢ w posadzce.
Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych
pionéw do kotta. Rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.
Na diugich odcinkach prostych przewodoéw rozprowadzajgcych wykonac

kompensacje w uktadzie typu ,Z".
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Przewody rozprowadzajgce instalacji ogrzewania powinny by¢ zaizolowane

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 201, Poz.1238.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035W /( m'K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Dodatkowo rurociagi prowadzone w strefie poddasza nieuzytkowego,
zasilajgce projektowane rozdzielacze c.o. znajdujgce si¢ w pom.0.01 oraz
nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej zaizolowac piankg PE gr.40 mm
i zabezpieczylem kablem grzejnym samoregulujgcym o mocy 25 W/m.

Na najwyzszych punktach instalacji c.o. oraz rozdzielaczach nalezy
zamontowac automatyczne odpowietrzniki DN15.

Obliczen zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen oraz rozprowadzenie
przewodoéw, doborow srednic, grzejnikéw oraz nastaw na zaworach dokonano na
podstawie programéw komputerowych wspomagajacych projektowanie instalacji
centralnego ogrzewania.

Na rzutach budynku podano lokalizacje poziomoéw z podaniem ich $rednicy,
a takze lokalizacje grzejnikéw z ich opisem.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

(najlepiej z rur PCV o diugosci o 5 cm dtuzszej niz grubos¢ przegrody).

9.6. ARMATURA:

- jako armatura odcinajaca i spustowa zawory kulowe przystosowane do
instalacji z tworzyw sztucznych;

- zawory proste;

- odpowietrzniki automatyczne.
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9.7. WYTYCZNE WYKONANIA:

Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie wytrzymatoéci na ciénienie 0,6

bara w przeciagu poét godziny bez spadku ci$nienia oraz wykonac ptukanie wodg

wodociggowa z wymuszong predkoscig przeptywu min. 1,5 m/s.

10. INSTALACJA WODOCIAGOWA:

10.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Woda do projektowanej czesci rozbudowanego budynku doprowadzona
bedzie z sieci wodociggowej za posrednictwem istniejgcego przytgcza
wodociggowego .

Ciepta woda przygotowana bedzie w istniejacym zasobniku ciepta o poj.150l. ,
zlokalizowanej wg. czesci graficzne;.

Woda zasila¢ bedzie przybory sanitarne, oraz instalacje ppoz, sktadajaca sie
z hydrantu wewnetrznego Dn25, z wezem podtsztywnym. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody , na rurociaggu wody
bytowej nalezy zastosowac zastosowaé zawor pierwszenstwa z cewkg indukcyjng
DN25 EV220B NC + cewka.

Zgodnie z [3.] § 18.1. minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
prgdownicy powinna wynosic:

- dla hydrantu 25 — 1,0 dm®/s;

Zgodnie z [3.] § 18.2. ciSnienie na hydrancie wewnegtrznym powinno
zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong w § 18.1. dla danego rodzaju hydrantu
wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy.

Zgodnie z [3.] § 18.4. maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Zgodnie z [3.] § 16.3. i § 14.2 oraz [8.], i [9.] przyjeto nastepujgce dtugosci
wezy pozarniczych hydrantéw oraz wezy przytaczanych do zaworow:

- diugo$¢ weza poétsztywnego hydrantu 25 réwna 30 m;

Zgodnie z [3.] § 16.3. przyjeto efektywny zasigg rzutu pradu gasniczego

rowny 3 m.
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Lokalizacja hydrantu wewnetrznego — zgodna z rzutem przyziemia.

Zgodnie z [3.] § 17.1. zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny byC
umieszczone na wysokosci 1,35+0,05 m od poziomu podtogi, z nasadami
ttocznymi skierowanymi do dotu.

Srednica nominalna rurociggu zasilajgcego przeciwpozarowa instalacje
wodociggowa w projektowanym budynku jest nastepujgca:

- podej$cia do pojedynczych hydrantéw 25: DN32
Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia
przewodow przy pomocy ocynkowanych tacznikéw gwintowych.

Wszelkie elementy instalacji powinny posiadaé aktualne atesty, dopuszczenia do

stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegodlnosci nastepujgce elementy instalacji powinny posiadac certyfikaty
zgodnosci wydane przez CNBOP:

- Hydranty wewnetrzne,

- Hydranty zewnetrzne,

- Pradownice hydrantowe,

- Zawory hydrantowe.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do bateri umywalkowych,
prysznicowych, zlewozmywaka, natomiast tylko wode zimng do pluczek
ustepowych i zaworow ze ztgczkg do weza.

Zgodnie z przyjetymi prawnymi wymaganiami, aby zapobiec poparzeniom
uzytkownikoéw, w instalacjach cieptej wody podgrzewanej pompg ciepta konieczne
jest zastosowanie urzadzenia obnizajgcego temperature wody w punktach poboru
po kazdej dezynfekcji termiczne;j.

Konieczna jest czesta dezynfekcja termiczna wody (co najmniej raz na tydzien),
polegajaca na podgrzewaniu wody do temperatury 700C w zasobniku i w catej
instalacji c.w.u. W czasie dezynfekcji nalezy uruchomi¢ instalacje cyrkulacji wody.
Dezynfekcja termiczna realizowana jest dodatkowo przy pomocy grzatki

elektrycznej, w ktore zwykle wyposazone sg pompy ciepta
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Do regulacji temperatury w instalacji dostarczajgcej cieptg wode uzytkowg ze

wzgledu na bezpieczenstwo , przy kazdej umywalce, prysznicu oraz zlewozmywaku
zastosowano zawdr termostatyczny typu ATM 343 zakr.35-60 stC.

Na istniejagcym ukiadzie cieptej wody cyrkulacji nalezy wymieni¢ istniejaca
pompe 25-40 na nowg 25-80.Wode cyrkulacyjng nalezy doprowadzi¢ do kazdego

urzadzenia sanitarnego, ktére zasilane bedzie w cieptg wode.

10.2. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI:

Przewody:

Przewody wody zimnej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PP PN10 ,
natomiast wody cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa sztucznego z wkiadka
aluminiowg PEX/AL/PE-RT .

Wszystkie przewody nalezy taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne, badz potaczenia
zaciskowe.

Poziome przewody powinny by¢ prowadzone w warstwie podtég, pod rurociggami
ogrzewania podiogowego, podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone
w $cianach i podtodze.

W miejscach przejscia rurociagow przez przegrody budowlane i fawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje. Przestrzen pomigdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale elastycznym.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji. Podejécia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny byé zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie
materiatem izolacyjnym. W przypadku skrzyzowania przewodow wodnych z
przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢ przewoddw jest mniejsza od 0,6 m,

nalezy stosowac rury ochronne na przewodzie wodociggowym.

Proces zgrzewania przebiega w nastepujacych etapach :
1.Rury winny byé docinane na odpowiednig dtugo$¢, prostopadle do osi, za

pomocg specjalnych narzedzi (nozyce, obcinaki).
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2. Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rure i ksztattkg nalezy oczyscic

z tluszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen.

3. Na rurze nalezy oznaczy¢ (otowkiem lub pisakiem) wymagang gtebokosc
wsuniecia rury w kamien grzewczy, a w dalszej konsekwencji w ksztattke,
wtasciwg dla danej srednicy zewnetrznej. Dz przy pomocy szablonu lub
przymiaru, przyjmujac wart. podane w tabeli nr 1.

4. Czynnos¢ te wykonuje sie za pomocg specjalnego zdzieraka w celu
usuniecia zewnetrznej powtoki tworzywa wraz z warstwa aluminium z
powierzchni rury. Pozostawienie w strefie zgrzewu nawet drobnych czagstek
aluminium moze prowadzi¢ do rozszczelnienia potgczenia w czasie

eksploatagji instalacji. Zdzieranie zwalnia nas ze znakowania, poniewaz po
usunieciu zewnetrznej powtoki za pomoca zdzieraka koricéwka rury ma juz
oznaczong gtebokos¢ nagrzewania.

5. W trakcie trwania tego etapu podgrzewamy faczone elementy do wymagane;j
temperatury. W tym celu nalezy jednoczesnie nasungc ksztattke i wsungc

rure w odpowiednie koricowki grzewcze, wtasciwe dla danej Srednicy, na
wymagang gtebokos¢ nagrzewania. Czasy nagrzewania dla poszczegoéinych
$rednic rur podano w tabeli nr 2.

6.Po zdjeciu obu elementéw z koricowek grzewczych zgrzewarki nalezy
wcisng¢ nagrzany koniec rury w kielich rozgrzanej ksztattki az do

zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania zalezy od $rednicy
zewnetrznej rury. Potwierdzeniem wykonania prawidtowego zgrzewu jest
uzyskanie na catym obwodzie tagczonych elementéw podwaojnego pierscienia
wyplywajacego materiatu. Czasy zgrzewania dla poszcz. $rednic rur podano

w tabeli nr 2.

7. Po uptynieciu czasu stygniecia — czasy trwania poszczeg6inych czynnosci
w trakcie zgrzewania) potgczenie uzyskuje pierwszg sztywnos$¢. Po zakonczeniu
tej fazy procesu mozliwy jest dalszy montaz kolejnych potgczen wykonywanej
instalacji. Czasy stygniecia dla poszczegéinych $rednic rur podano w tabeli nr 2.

TABELA nr 1.Wymagane glebokosci zgrzewdw dla elementéw systemu np. BORPlus
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Srednica zewnetrzna Dz Glebokosé wsuniecia rury w ksztaltke
[rm] [mm]
16 13
20 14
25 156
32 16
40 18
50 20
63 24
75 26
=Ts} 29
110 22.5

TABELA nr 2. Wymagane czasy trwania poszczegdinych faz procesu zgrzewania elementow systemu np.

BORPIUS
Srednica zewnetrzna rury Dz Czas nagrzewania’ Czas zgrzewania Czas stygniecia

[mm] [s] [s] [min]

16 5 4 2

20 5 (3)** 4 2

25 7(4) 4 2

32 8 () 6 4

40 12 (6) 6 4

50 18 (9) 6 4

63 24(12) 8 6

75 30(15) 10 8

90 40 (20) 10 8

110 50 (25) 10 8

* przy temperaturach zewnetrznych ponizej +51C czas nagrzewania powinien by¢ zwigkszony do 50%.
** Wartoéci podane w tablicy odnoszg sie do rur typoszeregu PN 16, PN 20 | rur stabilizowanych.

*** W nawiasach podano czasy nagrzewania dla rur typoszeregu PN 10.

Armatura:

Armature odcinajgca stanowia:

- zawory kulowe odcinajace;

- zawory ze ztgczkg do weza;

- baterie sanitarne.
Izolacja:

Przewody zimnej i cieptej wody nalezy zaizolowac termicznie typowymi
otulinami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o grubosci:

- DN 15 zasilanie gr. 20 mm, powrét gr. 13 mm;

- DN 20-65 zasilanie gr. 25 mm, powrét gr. 13 mm.
Proby i odbiory:
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Wykonang instalacje wodociagowg nalezy poddac¢ probie wytrzymatosci na

cisnienie 0,9 MPa w przeciggu pdt godziny, a nastepnie doktadnie przeptukac
woda wodociggowg z wymuszong predkoscig przeptywu min. 1,5 m/s. Po
dokonaniu prob cisnieniowych i ptukania wykona¢ dezynfekcje instalacji i wykonacé
badania fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody.
1. INSTALACJA KANALIZACYJNA:

11.1. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

W zwigzku z kolizjg rozbudowanej czesci budynku przedszkola z
istniejacym zewnetrznym uktadem kanalizacji sanitarnej, znajdujacym sie na dziatce
Inwestora, uktad kanalizacji nalezy przebudowaé. Nalezy wykonaé obejscie
projektowanej czesci poprzez zabudowe 5 betonowych studni DN1000 z wtazami
typu B125, potaczonych rurami PVC SDR34, klasy SN8. Na rurociggi odptywowe
kanalizacji sanitarnej z rozbudowanej czesci przedszkola nalezy zastosowacé rury
PVC kielichowe klasy S tgczone na uszczelki gumowe.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ pod posadzka
a podejscia do przyboréw w miare mozliwosci lokalizowac¢ w Scianach.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi.
Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia
przewodoéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Obliczen doboru $rednic przewodéw dokonano zgodnie z zaleceniami norm
PN-B-01707:1992, oraz PN-EN 752-4:2000, na podstawie obliczenia przeptywu

obliczeniowego qs, gdzie :
e [ D AW,

gs - przeptyw obliczeniowy w kanalizacji sanitarno-bytowej [dm?/s];

K- odptyw charakterystyczny [dm3/s] zalezny od przeznaczenia budynku;
2AWs- suma réwnowaznikéw przeptywu zalezna od rodzaju przyborow.
AWs :

umywalka - 0,5;

miska ustepowa - 2,5;
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kratka $ciekowa - 1,0;

pisuar - 0.5
11.2. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI:

Srednice podejé¢ dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wewnetrznej
np. firmy WAVIN.

Odptyw kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne zabezpieczajagce wydostawanie si¢ gazéw z instalacji.
Zamkniecie wodne wykonac w postaci syfondw wchodzgcych w sktad przyborow
lub mozna je wykonac¢ z odpowiednio dobranych kolanek. Diugo$¢ podejscia nie
powinna przekracza¢ 3 m dla $rednicy 50 mm, oraz 5 m dla $rednicy 75 mm przy
roznicy wysoko$ci pomiedzy syfonem a miejscem podtgczenia do pionu mniejszym
niz 1 m. Przy wiekszych odlegtosciach przyboru od pionu nalezy zwigkszyc
érednice podejécia lub wykonaé dodatkowg wentylacje. Podejscie do miski
ustepowej bez dodatkowej wentylacji nie moze by¢ oddalone od pionu wigcej niz
1 m, a réznica wysokos$ci nie moze przekracza¢ 3 m.

Rury i ksztattki PVC sag fabrycznie przygotowane do wykonywania
bezposrednio potgczen przez wcisk "bosego" korica w kielich uszczelka gumowa.
Przed wykonaniem takiego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana
czysto$¢ czesci taczonych. Po wykonaniu ukosowania ,bosego” konca nalezy go
oczyscic z opitkow, natrze¢ silikonowym $rodkiem poslizgowym i zestawic
potgczenie (nie wolno uzywaé towotu lub innego smaru) i zestawiC potgczenie.
Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach szerszych od
maksymalnej $rednicy kielicha w miejscu rowka. Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ z odpowiednimi spadkami pod posadzkami i w $cianach w kierunku od
przyboréw sanitarnych do przewodu odptywowego odprowadzajgcego $cieki z
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku odptywu.
Dopuszczalne odchylenia przewodéw odptywowych od spadkow zatozonych w
projekcie mogg wynosi¢ do 10%. W przypadku uktadania przewodow
odptywowych w gruncie nalezy szczegélna uwage zwrdci¢ na prawidtowe
zageszczenie gruntu w strefie przewodu oraz dobér gruntu w zaleznosci od jego

zdolnosci zageszczania.
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11.3. ODBIOR INSTALACJI KANALIZACJI:
Wymagania dotyczgce badan i odbioréw instalacji kanalizacyjnej ujete sa

w normie PN-EN-1610 : 2015-10, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z jej
wytycznymi.

Moga to byé wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbiory czesciowe,
dotyczace odcinkéw, ktore powinny by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci i zakryte.
Do takich prac zalicza sie przewody odplywowe zlokalizowane w gruncie, w

budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakoriczeniu robét instalacyjnych dokonuje
sie jedynie odbioru korncowego.
Badania obejmuja sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym:;

rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodow;

- spadkow przewodow i sposobu zamocowania,;

- usytuowanie przyboréw sanitarnych;

- jakosci wykonanych prac;

- szczelnosci instalacii.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie za$lepi¢ i napei¢ woda do

poziomu podejs¢ do przybordw.

12. INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU

Granice wtasnosci sieci gazowej Przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji
gazowej Podmiotu stanowi kurek gtéwny odcinajgcy doptyw paliwa gazowego do
instalacji gazowej, usytuowany na istniejgcym przytaczu gazowym w punkcie
redukcyjno - pomiarowym zlokalizowanym w granicy posesji w szafce gazowej zgodnie
z zatgczonymi w opracowaniu rysunkami. Szafka obecnie znajduje si¢ w ptocie, ktory
zostanie zdemontowany. Nalezy jg pozostawi¢ i zabudowaé w projektowanej $cianie
zewnetrznej rozbudowanej czesci przedszkola.

Nalezy przebudowad istniejgcy odcinek instalacji gazowej wewnetrznej za kurkiem
gtéwnym, wraz z demontazem istniejgcej szafki gazowej z zaworem odcinajagcym
znajdujgcej sie na istniejacym budynku, w zwigzku z kolizjg projektowanej

rozbudowanej czesci przedszkola.
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Dodatkowo w celu odciecia gazu od budynku na $cianie budynku zaprojektowano

zawor kulowy odcinajgcy i zawor z gtowicg zamykajgcg MAG-3 w szafce gazowej .
Instalacja wewnetrzna gazowa zastanie zakoriczona zaworem odcinajgcym istniejgcy
kociot gazowy o mocy 59 kW ,znajdujacy sie w istniejacej kottowni kottowni , w czesci
istniejgcej przedszkola .

Szafka zamontowa¢ nalezy na wysokosci min. 0,5 m od poziomu terenu
(odlegtos¢ mierzona od zaworu).

Obudowy szafek metalowe, ocynkowane, wentylowane, malowane proszkowo i
zamykane na klucz. Rama no$na szafek wykonana z profili prostokatnych, zas blachy
ostonowe nitowane do ramy.

Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 DZ40x3.7 w
rurze ostonowej stalowej DN8O .

Materiaty do budowy instalacji zewnetrznej powinny posiadac atesty i certyfikaty
do stosowania w gazownictwie oraz odpowiada¢ normie PN-EN 1555-1+2 System
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Cz. 1: Wymagania ogélne, Cz. 2: Rury.

¥ gczenie przewodoéw i ksztattek poprzez zgrzewanie, metoda elektrooporowa przy
uzyciu elektro ztaczek.

Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0,9 m. Dna wykopu powinny by¢
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych i wysypane 10 cm
warstwg piasku.

5 cm ponad podziemnymi odcinkami instalacji utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny
o przekroju 1,5 mm2 w izolacji PE. Zasypac 10 cm warstwg piasku, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokos$ci 30-40 cm nad przewodem. Grunt ubi¢ i utozy¢ zoitg tasme
ostrzegawczg z napisem ,GAZ". Zasypa¢ wykopy do konca, zageszczajac grunt
warstwami.

W odlegtosci 0,5 m od budynku nalezy zamontowac potaczenie PE/stal i wejscie
instalacji do budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia. Podziemny

odcinek instalacji gazowej podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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Skrzyzowanie podziemnej instalacji gazu z kablem energetycznym nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Uwagi dla Wykonawcy.

Podczas robot ziemnych zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m nalezy umocni¢ przez zastosowanie deskowania
zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowac ostrozno$¢ w obrebie skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia.

12.1. Préba szczelnosci i uwagi dodatkowe:

Prébe szczelnosci gazociggu nalezy wykonaé¢ z zachowaniem wymogow
normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.
Cisnienie proby 0,4 [MPa). Czas trwania proby — 24 [h]. Rurociag nalezy uznac za
szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na
wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$¢ cisnienia oraz spetniony

6,<[d,]
jest warunek:

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

12.3. Instalacja wewnetrzna gazu:

W celu odciecia gazu od budynku na $cianie budynku zaprojektowano zawor
kulowy odcinajacy i zawér z gtowicg zamykajacg MAG-3 w szafce gazowej . Instalacja
wewnetrzna gazowa zastanie zakonczona zaworem odcinajacym istniejacy kociot
gazowy o mocy 59 kW , znajdujacy sie w istniejacej kottowni kottowni , w czesci
istniejgcej przedszkola .

Instalacje wewnetrzng gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-
80/H — 74219 igczonych przez spawanie bgdz miedzi tgczonej lutem twardym,
posiadajgcych certyfikat bezpieczenstwa. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku mocujac je przy pomocy uchwytow (obejm)
stalowych w rozstawie co 1,5 m.

Przewody gazowe, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej

itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

27



BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE tel. 207645799 tel kom. 606 488 657
ul. Kilifisklego 32A  07-410 Ostroteka

e-mall: bluro@ostprojekt.pl
OSTP ROJ E KT NIP 758-100-68-63 REGON 550305417
BZ WBK 74 1500 1588 1215 8000 3626 0000

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna

umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi instalacjami powinny by¢ od
ich oddalone minimum 20 mm.

Przy przej$ciach przewoddéw przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych
odpowiednim szczeliwem. Przy przej$ciu przez strop rura ochronna powinna
wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu. Wszystkie przejScia przez $ciany zewnetrzne

i wewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

12.3. Istniejaca kottownia

W pomieszczenie kottowni zlokalizowany jest kociot gazowy , 0 mocy mocy 59 kW.
Nawiew S$wiezego powietrza do kottowni realizowany jest przez istniejacy kanat
nawiewny typu ,Z". Wywiew z kottowni odbywa sie istniejacym kanatem zamontowanym
w $cianie wewnetrznej.

Do pomieszczenia kottowni znajduja sie drzwi otwierane na zewnatrz oraz
zamontowane jest okno znajdujgce sie w $cianie zewnetrznej.

W celu odprowadzenia spalin z kotta zamontowany jest komin zewnetrzny ktory
poprzez $ciane zewnetrzng wyprowadzony zostat ponad dach budynku.

Instalacje gazowg zabezpieczy¢ za pomoca Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej GX np. firmy Gazex. Zamontowa¢ detektor gazu typu DEX12 oraz
modut alarmowy MD-4Z. Zamontowa¢ zaw6r odcinajacy typu MAG-3 w skrzynce na
budynku skojarzony z detektorem i modutem alarmowym.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy ja poddac prébie szczelnosci.

12.3. Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Pomieszczenie kottowni, gdzie doprowadzono wewnetrzng instalacje gazu do
kotta c.0. nalezy wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu (DEX), powodujgcy
samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem modutu sterujacego (MD)

oraz zaworu klapowego (MAG).
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Projektuje sie zastosowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej np. typu ,GX” firmy GAZEX.

Realizowane przez system funkcje:

- wykrycie podwyzszonego stezenia gazu,
- wykrycie wysokiego stezenia gazu, zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw
gazu do instalaciji ,.

W skiad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX powinny

wejs¢:

- zawor odcinajacy klapowy MAG-3 DN32;

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu "DEX-12" powodujgce
odciecie doptywu gazu;

- cyfrowy modut alarmowy typu ,MD - 2.Z";

Zawor klapowy MAG-3 DN32 nalezy umiesci¢ w szafce gazowej na $cianie na
zewnatrz budynku. Zawoér zamykany jest impulsem elektrycznym.

Odblokowanie gtowicy gazowej typu MAG-3 moze nastgpi¢ tylko recznie, po
uprzednim usunieciu przyczyny nieszczelnosci instalaciji.

Detektor gazu DEX-12 zawiesi¢ ok. 30 cm pod sufitem kottowni. Detektor gazu
powinien by¢ zamontowany nie dalej niz 8m od potencjalnego zrodta emisji gazu, w
miejscu nie nastonecznionych, nie zagrozonych udarem mechanicznym, z dala od
zrodta ciepta i nawiewnikow. Modut alarmowy umiesci¢ na Scianie przy wejsciu do
kottowni.

Potaczenia systemu ,,GAZEX” wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

12.4. Préba szczelnosci i uwagi dodatkowe:

Przed kazdym odbiornikiem gazu (w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci
mniejszej niz 1,0 m) nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy. Pomieszczenia, gdzie
zlokalizowano przybory gazowe powinny posiadac sprawng wentylacje.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla). Instalacje nalezy
uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,1 [MPa] nie zmniejszy sie w czasie
trwania proby tj. W ciagu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez

wykonawce, powinien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci instalacji przy
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udziale przedstawiciela  dostawcy gazu. Spadki ci$nienia w poszczegdlnych prébach

niedopuszczalne.
12.5. Ochrona antykorozyjna:

Powierzchnie stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Powierzchnie elementéow stalowych nalezy oczysci¢ do takiego stopnia by byly wolne
od rdzy i pozbawione ttustych plam. Bierng ochrone przed korozjg zaprojektowano
zgodnie z ZN-G-4120:2004;PN-EN-12068 oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Zabezpieczenie rurociggdw nadziemnych, armatury, urzgdzen punktu pomiarowego:

Powierzchnia na naziemnych elementach gazociggdw nalezy czy$ci¢ metoda
obrdbki metalowo-$ciernej na sucho do S.A. 2,5 wg PN-ISO 8501-1/1996 (lub 10-20 wg
PN-70/H- 97050). Nastepnie malowa¢ zestawem epoksydowo-poliuteranowym

posiadajacym aprobate IBDiM.

12.6. UWAGI KONCOWE:

Wykonawca instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
wykonywania w/w robot. Ma obowigzek pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego
uzytkowania instalacji i odbiornikow. Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wiasciwej
eksploatacji i konserwacji instalacji i przyboréw gazowych. Armatura i urzadzenia
powinny posiadac¢ atest Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych ,cz.IlI” Instalacje sanitarne i przemystowe - oraz przepisami
BHP.

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” uzytkownik budynku zobowigzany jest do
okresowej kontroli inst. gazowej, co najmniej raz w roku.

12.7. Uwagi dla wykonawcy:

- Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy wykonac prébe droznosci w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu;

- Probe szczelnosci nalezy wykonaé osobno dla przewodow
doprowadzajgcych i osobno dla kazdego przewodu za gazomierzem. Kontrole
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisn. 0,5 kG/cm?
przez okres 30 minut (dla instalacji za kurkiem odcinajacym);

- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét;
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nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

- Przed dokonaniem odbioru instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ dla
przedstawiciela dostawcy gazu protokét badania sprawnosci przewodow spalinowych i
wentylacyjnych, wystawiony przez uprawniona jednostke lub Spotdzielnie Kominiarskg
oraz warunki zapewnienia dostawy gazu dla podtaczonych przyborow.

Montaz instalacji_gazowej wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki _z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji_sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji_gazowych gazu

ziemnego.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ROBOT:

Sposob prowadzenia robét nie powoduje naruszenia stanu $Srodowiska
naturalnego. Uzyte do wykonania robét materiaty sg obojetne dla srodowiska
naturalnego.

14. POSTANOWIENIA KONCOWE:

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Budowlanego

i Wykonawczego, ktére Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji muszg

zostac przedstawione Projektantowi i uzyskac jego aprobate.

Sporzgdzit:

mgr inz. Marcin Lewandowski
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Informacja dotyczgca Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia

Do projektu:

“ ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 PRZY SKRZYZOWANIU
ULICY KARLOWICZA | ULICY ORKANA W OSTROLECE?” - instalacje sanitarne
wewnetrzne
Adres inwestycji:
zlokalizowany dziatkach nr 61241, 61242, 61231/4 przy ul. Kartowicza 18, 07-417
Ostroteka,

Inwestor:

MIASTO OSTROLEKA
Pl. Gen. J. Bema 1,

07-400 Ostroteka
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1. Zakres roboét:

Zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowe instalacji gazowej, montaz
instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, , wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarne;j.

W zakresie wyszczegodlniono nastepujace etapy:

Instalacja wentylacji:

- roboty zwigzane z przej$ciami przez przegrody;

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;

- montaz kanatéw wentylacyjnych;

- montaz kratek wentylacyjnych;

- montaz przepustnic,

Instalacja c.o i gazowa.:

- roboty zwigzane z przej$ciami przez przegrody;

- montaz skrzynki gazowej zaworem typu MAG-3;

- rozprowadzenie rurociggéw instalacji c.o i gazowej;

- montaz i wykonanie podtgczenie do projektowanych rozdzielaczy c.o.;

- montaz armatury;

- wykonanie podej$¢ i montaz: grzejniki podtogowe;

- préba szczelnosci, rozruch instalacji.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- roboty zwigzane z rozprowadzeniem przewodéw wodnych i kanalizacyjnych;

- montaz studni ;

- wykonanie podtaczenia do sanitariatow;

- wykonanie odptywéw z przyboréw sanitarnych;

- montaz armatury;

- montaz gtéwnych przewodéw odptywowych utozonych pod posadzka;

- doprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych;

- rozprowadzenie instalacji ppoz;

- montaz hydrantu wewnetrznego DN25.
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2.

Wykaz istniejacych obiektow:

W obrebie prowadzonych prac zewnetrznych zamontowany jest odcinek instalacii

zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktéry nalezy przebudowac.

3.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja elementy moggce stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odlegtosci od
istniejacych obiektéw sg zachowane.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenn podczas realizacji
budowlanych:

Cato$¢ robodt nalezy wykonywaé przy udziale kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow.

Préby cisnieniowe instalacji wykonac¢ zgodnie z PN i przepisami BHP. W trakcie
realizacji robét nie przewiduje sie wystepowania czynnikéw niebezpiecznych
zwigzanych u uzyciem sprzetu mechanicznego. Technologia rob6t nie przewiduje
zastosowania $rodkéw chemicznych mogacych mie¢ wptyw na zdrowie
pracownikdéw. Podczas przechodzenia przez przegrody zachowac odpowiednie
odlegtosci od istniejgcych instalaciji.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot:

Teren prowadzenia robo6t oznakowac tasma ostrzegawczg.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t objetych w/w. inwestycjg nalezy
sprawdzi¢ czy pracownicy majacy wykonywac roboty posiadajg odpowiednie
przeszkolenia BHP. Roboty szczegoélnie niebezpieczne w ramach powyzszej

inwestycji nie wystepuja.

Sporzadzit:

mgr inz. Marcin Lewandowski
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