PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE GMINNEJ NR 775057Z - ULICA SIEWNA OD SKRZYZOWANIA
Z. DROGA GMINNA NR 775069Z — UL. WOJSKA POLSKIEGO W DEBNIE

Tytul: Remont ul. Siewnej w Debnie na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do DK-23

Inwestor: Gmina Debno
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 5
74-400 D¢bno

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: 30 maj 2023 roku.

Projekt zawiera:
1. Czgs$¢ opisowa
2. Czg$¢ rysunkowa

- Plan lokalizacji statej organizacji ruchu drogowego w skali 1:25 000 rys. nr 1

- Plan stalej organizacji ruchu drogowego w skali 1:500 rys. nr 2

- Schemat ustawienia znakéw pionowych rys. nr 3

- Schemat progu liniowego U-16d rys. nr 4
Opracowat:

mgr in. Adam Trzcinski

Debno
styczen 2023 rok



1. Cze$¢ opisowa

I. Podstawa opracowania

- plan sytuacyjny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

I1. Opis projektu

1. Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje oznakowanie remontowanego odcinaka ul. Siewnej
od skrzyzowania drog gminnej nr 7750577 - ul. Siewna z droga gming nr 7750697 - ul. Wojska
Polskiego do drogi krajowej nr 23 calos¢ posiada dtugos¢ 177 m. Projekt swym zakresem nie ingeruje
w droge krajowa nr 23 (calos¢ przedstawionych na rysunku nr 2 znakéw w obregbie skrzyzowania z
DK 23 stanowi oznakowanie istniejace).

2. Parametry geometryczne i techniczne drogi
Oznakowywany odcinek drogi znajduje si¢ w terenie zabudowanym o charakterze mieszkalno —
ushlugowo — handlowym o dopuszczalnej predkosci 50 km/h. Droga posiada szerokos¢ jezdni $r. 5,5 m,
daszkowy przekroj poprzeczny (2%), chodnik jednostronny i cze¢§ciowo dwustronny oraz zjazdy.
Calos¢ jest ograniczona kraweznikiem drogowym wystajacym.

I11. Zalozenia techniczne i uzasadnienie nowej organizacji ruchu

Szczegotowe warunki ustawienia znakow drogowych przedstawiono w czgsci graficznej projektu
organizacji ruchu rys. nr 2 1 3.

Wprowadzana organizacja ruchu ma na celu poprawe czytelnosci oznakowania. Uzupeienie
oznakowania pionowego. Nastgpuje roOwniez zmiana lokalizacji progu spowalniajacego
zlokalizowanego obecnie w sgsiedztwie zjazdu publicznego do centrum handlowego w odlegtosci 8 m
od osi zjazdu i 2,5 m od tuku zjazdu (za blisko). Ponadto prog jest oznakowany tylko znakami A-11a
bez wymaganego ograniczenie predkosci B-33 (20 km/h) oraz tabliczki T-1 i T-20.

Nowa lokalizacja progu o symbolu U-16d wskazana jest na planie sytuacyjnym. Prog oznakowano
nastgpujacymi znakami: A-1la z tabliczkg T-1 (20 m), B-33 (20km/h) z tabliczkg T20 (30m) na
jednym stupku oraz znakiem poziomym P-25. Prog podniesie bezpieczenstwo ruchu w obszarze
zjazdu publicznego do nowopowstatego centrum handlowego.

Iv. Analiza natezenia ruchu drogowego i istotne zmiany.

Natezenie ruchu na analizowanej drodze gminnej okre$la si¢ jako Srednie. Zmiana organizacji ruchu
podyktowana jest remontem ulicy Siewnej oraz pojawieniem si¢ nowych obiektow w postaci centrum
handlowego a tym samym dodatkowego zjazdu publicznego. Zmianie ulegta réwniez lokalizacja
progu spowalaniajacego, ktory w nowej lokalizacji bedzie spehniat istotny $rodek zarzgdzania
predkoscia wprowadzajac lokalne ograniczenie w miejscu niebezpiecznym ze wzgledu na
uczeszczany zjazd do centrum handlowego.

V. Uwagi techniczne

1. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu:
- rysunek nr 2

2. Znaki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja:
- zalgczniki graficzne rys. nr 3.

3. Projektuje si¢ wymine wszystkich znakéw pionowych na nowe i odtworzenie
oznakowania poziomego.



VI. Zestawienie i warunki techniczne oznakowania pionowego i poziomego.

1. Zestawienie oznakowania pionowego z grupy Sredniej folia odblaskowa II generacji:

Symbol znaku Ilosé
A-7 ,,ustap pierwszenstwa” 3 szt.
D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 szt.
D-1 ,,droga z pierwszenstwem” 1 szt.
Stupek 6 szt

2. Zestawienie oznakowania pionowego z grupy malej folia odblaskowa II generacji:

Symbol znaku Ilo§é
A-1la,prog zwalniajacy” 2 szt.
Tfl. ,,tabl'%czka vyskazujqca odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od 2 st
miejsca niebezpiecznego” )
B-33 (20 km/h) ,,ograniczenie predkosci” 2 szt.
T-20 (30 m) ,,tabli?qu wskazujgca dtugo$¢ odcinka jezdni, na 2 sat.
ktérym zakaz obowigzuje”
Stupek 2 szt.

3. Zestawienie oznakowania poziomego wykonanego metoda cienkowarstwowa :

Symbol znaku Iosé
P-10 ,,przejécie dla pieszych” 1 kpl.
P-11 ,,przejazd dla rowerzystow” 1 kpl.
P-14 , linia warunkowego zatrzymania ztoZzona z prostokatow” 1 kpl.
P-25 ,,prog zwalniajacy” 1 kpl.

VII. Data wprowadzenia oznakowania: 30.05.2023 r.

Opracowatl:
mgr. inz. Adam Trzcinski




