PODLOGA NA 1i 2 PIETRZE

STROPODACH - TARAS

P1

D1 Umax=0,15 [W/(m)]

warstwa wykonczeniowa wg aranzacji wnetrz gr.1~2cm

mata dachowa PVC gr.~1,4cm

wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
i ogrzewaniem podtogowym gr.8cm

izolacja wodoszczelna membrana

wylewka betonowa ze spadkiem min. gr.6cm

folia styropian A=0,03 W/(mK) min. gr.20cm
ptyta PIR A=0,022 W/(mK) gr.4cm paroizolacja
paroizolacja ptyta zelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm

ptyta zelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm

sufit wg aranzacji wnetrz

sufit wg aranzacji wnetrz

PODLOGA NA GRUNCIE

PG1 Umax=0,30 [W/(m?K)]

warstwa wykonczeniowa wg aranzacji wnetrz gr.1~2cm

wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym
i ogrzewaniem podtogowym gr.8cm

folia

ptyta PIR A=0,022 W/(mK) gr.5cm

2xpapa termozgrzewalna

chudy beton C12/15 gr.15cm

podsypka zageszczona gr. 30cm

PRZEKROJ A-03

PRZEKROJ D-02

Profil frontow;
wg. projektu konstrukcyjnego
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UWAGI:

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI,
OPISAMI)

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWPZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
POINFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE
SZTUKI BUDOWLANEJ

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB |
STRAZY POZARNEJ

USZCZEGOLOWIONY WYBOR KOLORYSTYKI, DOBOR MATERIALOW, WYPOSAZENIA
OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

+14,20
3 Dach

200.0

200.0
600.0

+9,95
2 Poziom +2

840.0

200.0

+7,00

24.0

200.0

Cu

2 4577 RPBOX40K3.

[ 77 o

)
p +5,25

INWESTOR:

NOWOSADECKA INFRASTRUKTURA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

METROPOLIS
BURB,ARCHITEKTOMIGANR

KOMUNALNA ul. Rynek 1 m tel. (091) 434 73 43 fax. (91) 43519 95
e-mail: info@biurometropolis.pl
33-300 Nowy Sacz www.biurometropolis.pl
GENERALNY
WYKONAWCA:
BLACKBIRD
ul. Jeremiego Wisniowieckiego 116
BLACKBIRD.group 33-300 Nowy Sacz

NAZWA | ADRES
OBIEKTU

STADION MIEJSKI W NOWYM SACZU PRZY UL. KILINSKIEGO

BUDOWLANEGO:

PROJEKT:
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Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziatem na 2 etapy:

| etap: rozbiérka istniejgcych trybun, budynkoéw, utwardzen, infrastruktury

i innych elementow pozostajacych w kolizji z zamierzeniami projektowymi;

budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej — trybuny potudniowej

i pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod nig wraz z budynkiem

o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodna,

kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylacji, klimatyzacji, elektryczna,

teletechniczna; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej —
trybuny pétnocnej i pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod nig wraz

z budynkiem szatniowym wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodna,

kanalizacji sanitarnej, C.0., wentylacji, klimatyzacji, elektryczna,

teletechniczna; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny gtéwnej —
trybuny wschodniej z wytagczeniem wykonania pomieszczen uzytkowych
zlokalizowanych pod nig i instalacji wewnetrznych, oraz z wytaczeniem
montazu krzesetek na trybunie; budowa nowej w petni zadaszonej trybuny
gtéwnej — trybuny zachodniej z wylaczeniem wykonania pomieszczen

uzytkowych zlokalizowanych pod nig i instalacji wewnetrznych, oraz z

wylaczeniem montazu krzesetek na trybunie w strefie kibicow gospodarzy;

wykonanie pomieszczenia uzytkowego zlokalizowanego pod trybuna
zachodnig oraz montaz krzesetek na trybunach tylko w strefie dla kibicow
gosci — 410szt.; przebudowa wszystkich parkingéw, dojazdéw, utwardzen,

sieci i instalacji zewnetrznych: elektrycznych, kanalizacji elektrycznej i

teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa

plyty boiska z instalacjg nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy;

budowa instalacji wewnetrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,

wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, teletechniczne;.

Il etap: wykonanie pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych pod trybung

wschodnig oraz cze$¢ pomieszczen pod trybung zachodniag wraz z

instalacjami wewnetrznymi: wodna, kanalizacji sanitarnej, C.0O., wentylacji,

klimatyzacji, elektryczna, teletechniczna; montaz krzesetek na trybunie
wschodniej i zachodniej w strefie kibicow gospodarzy i tym samym
osiagniecie docelowej pojemnosci stadionu tj. 8200 miejsc.

Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2,

obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:

architektury:

- zmiana uktadu funkcjonalnego budynku A i zwigzana z tym zmiana rodzaju $cian,
oraz usytuowania i wielkosci drzwi wewnetrznych;

- zmiana przeznaczenia czesci pomieszczert magazynowych na szatnie z sanitariatami
pod trybung D;

- rezygnacja z elementéw ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacja frontowa
budynku i wprowadzenie elementéw ozdobnych z lameli aluminiowych bezposrednio
na $cianach budynku ,,A";

instalacji sanitarnych:

- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzen zwiazana ze zmiang uktadu
funkcjonalnego;

instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych:

- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzen zwiazana ze zmiang uktadu
funkcjonalnego;
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