M.20.01.00. ROBOTY ROZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. wykonania i odbioru robét podlewek
cementowych pod stupy stalowej konstrukcji zadaszenia stadionu KS.Sandecja w Nowym Saczu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1

2 PRODUKTY

SikaGrout®-311/-314/-318/-
4N/-8N

Jednoskfadnikowe, gotowe do uzycia, ekspansywne, samorozlewne
podlewki cementowe o skompensowanym skurczu, wysokiej wytrzymatosci
poczatkowej i koricowej (klasa R4)

SikaGrout®-4R

Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia, ekspansywna, samorozlewna
podlewka cementowa o skompensowanym skurczu, przyspieszonym
przyroscie wytrzymatosci i wysokiej wytrzymatosci poczatkowej i koricowej
(klasa R4)

3 NIEZBEDNE WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Narzedzia reczne

Do mieszania np. kielnia

Miarki

Do doktadnego odmierzania wody zarobowej

Wyposazenie do mieszania

Patrz rozdziat 12

Pojemniki do mieszania

Pojemnos¢ odpowiednia do mieszania ~18-20 litrow
wody z 25 kg suchej zaprawy

Gabka lub sprezone powietrze (niezaolejone) Do usuwania z podtoza nadmiaru wody

Pielegnacja

Membrana lub podobny materiat do ochrony swiezej
zaprawy

Czyszczenie

Szczotka, woda pod niskim cisnieniem

Pojemniki na odpady

Na opakowania papierowe i nadmiar materiatéw

3.1 DODATKOWE WYPOSAZENIE

Deskowania

Nadanie odpowiedniego ksztattu i profilu

Materiat uszczelniajacy

Uszczelnianie deskowan np. Sika Boom

Pret do sztychowania zaprawy

W razie potrzeby, aby poprawic¢ rozptyw

Wyposazenie do pompowania

Do podawania wiekszych ilosci materiatu szybciej lub na
wiekszg wysokosé/odlegtosé

Dodatkowy pojemnik lub rynna zsypowa

Do dostarczenia podlewki w miejsce wbudowania




4 PRZYGOTOWANIE

4.1 BETON

Poziome podtoze betonowe musi mocne, doktadnie oczyszczone, bez pytu, luznych, niezwigzanych czastek,
zanieczyszczen i powtok zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoze powinno byé wypoziomowane (w granicach
tolerancji) i nie moze by¢ nachylone, gdyz zaprawa sptynie do najnizej potozonego miejsca.

4.2 NAWILZANIE PODLOZA

Podtoze betonowe powinno by¢ nawilzone czystg wodg pod niskim cisnieniem, co najmniej na dwie godziny przed
aplikacja, w taki sposdb aby wszystkie pory i pustki byty dobrze zwilzone. Powierzchnia nie moze wyschng¢ przed
rozpoczeciem uktadania zaprawy.

Tuz przed aplikacja usung¢ nadmiar wody, upewni¢ sie, ze na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody.
Powierzchnia powinna by¢ ciemno-matowa, bez potysku a powierzchniowe pory i zagtebienia nie powinny by¢
wypetnione wodg (podtoze nawilzone ale powierzchniowo suche). Do usuwania nadmiaru wody w trudno
dostepnych miejscach (szczegdlnie ze spodu ptyty podstawy i deskowan) nalezy uzyé sprezonego powietrza
(niezaolejonego).

4.3  DESKOWANIE

Deskowanie musi by¢ czyste i odpowiednio zamocowane na swoim miejscu
zaraz po przygotowaniu powierzchni betonu. Preparaty antyadhezyjne
powinny by¢ naniesione na deskowanie przed jego zamontowaniem. Nalezy
zawrdci¢ uwage, aby przygotowane do naprawy podtoze nie zostato
zanieczyszczone preparatami antyadhezyjnymi. Zmniejszaja one
przyczepnosé materiatu do podtoza.

Otwory i gorne czesci deskowan powinny byé zabezpieczone przed
mozliwoscig dostania sie do S$rodka $mieci i innych zanieczyszczen.
Deskowanle powinno by¢ szczelne i umozliwia¢ swobodny przeptyw zaprawy. Deskowanie powinno by¢ tak
zaprojektowane aby umozliwi¢ swobodne wydostanie sie powietrza i wody powierzchniowe;j.

W przypadku ptyt podstawy o duzych wymiarach nalezy upewnic¢ sie, ze zapewniona jest wystarczajgca wysokosc
ci$nienia aby zapewni¢ dobry rozptywu podlewki. W razie potrzeby podzieli¢ na sekcje i uktadaé materiat w kilku
etapach.

5 MIESZANIE

Mieszanie powinno by¢ zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami aktualnej Karty Informacyjnej produktu.

Ilo$¢ wody zarobowej nie moze przekracza¢ podanych w Karcie Informacyjnej wartosci minimalnych i maksymalnych.

Przy okreslaniu proporcji wody zarobowej nalezy uwzglednic takie czynniki jak sita wiatru, wilgotnos$¢ powietrza,
temperatura podtoza i otoczenia. Aby uzyskac najlepsze efekty nalezy zawsze miesza¢ petne opakowania.

5.1 PRODUKTY JEDNOSKLADNIKOWE

Produkt Procedura mieszania

WIlac¢ do pojemnika najmniejszg zalecang ilos¢ wody
Stopniowo wsypywac sucha zaprawe przez caty czas mieszajac
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym  (maksimum

SikaGrout® 500 obrotow/minutg)

Jezeli to konieczne doda¢ wiecej wody, az do uzyskania
pozgdanej konsystencji i rozlewnosci, lecz nie przekraczaé
maksymalnej ilosci wody. Nastepnie miesza¢ przez co najmniej
3 minuty az do uzyskania jednorodnej mieszanki



6 APLIKACIA

Rodzaj produktu i system nalezy dobraé¢ w zaleznosci od rodzaju podtoza, konstrukcji i spodziewanych warunkéw
eksploatacji.

6.1 PRZED APLIKACIA

Miejsce prac powinno by¢ czyste, uporzadkowane i tatwo dostepne.

Nalezy zanotowaé¢ pomierzone wartosci temperatur podtoza i otoczenia a takze wilgotnosci
wzglednej powietrza. Nalezy sprawdzi¢ czas przydatnosci do uzycia Swiezego materiatu podany na
opakowaniu lub w Karcie informacyjnej stosowanych produktéw i dostosowaé go do warunkéow
zewnetrznych (np. wysoka/niska temperatura, wilgotnos¢).

Aplikacje na zewnatrz mogg wymagaé specjalnej ochrony. Nie stosowad zapraw w czasie
bezposredniego narazenia na promieniowanie stoneczne, silny wiatr, deszcz lub jezeli istnieje ryzyko
wystgpienia mrozu w miejscach niechronionych przed uptywem 24 godzin od wykonania prac.
Upewni¢ sie, ze otwory w deskowaniach nie s3 zablokowane i powietrze moze swobodnie
wydostawac sie z mieszanki.

Obliczy¢ wymagana objetos¢ potrzebnych materiatéw korzystajac ze wzoréw podanych w rozdziale
13 niniejszych zalecen oraz obliczy¢ zuzycie materiatow. Upewnic sie, ze ich zapas na placu budowy
jest wystarczajacy do wykonania planowanych prac.

6.2 WYKONANIE PODLEWKI

Zaprawe nalezy wlewac przez przygotowane wczesniej otwory natychmiast po wymieszaniu. Zaprawa powinna by¢
utozona w ciggu okreslonego czasu od wymieszania, tak aby optymalnie wykorzystaé ekspansywne wtasciwosci
materiatu. Czas ten jest podany w aktualnych Kartach Informacyjnych stosowanego materiatu. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ swobodnego ujscia powietrza. Uktadaé zaprawe przez otwér lub szczeling w deskowaniu pozwalajac jej
rozptynac sie az do przeciwlegtego korica. W czasie uktadania zawsze utrzymywaé wystarczajgce cisnienie zaprawy.
Proces uktadania zaprawy musi by¢ ciggty, aby unikngé¢ powstawania , poduszek” powietrza i wigzania dotychczas
utozonej zaprawy zanim prace zostang zakornczone.

Zaprawe wlewaé az do momentu, gdy osiggnie ona poziom gérnej krawedzi ptyty podstawy.
Wymusza to doktadne wypetnienie przestrzeni pod ptytg podstawy i zapewnia uzyskanie
skutecznego podparcia bez pustych przestrzeni. Zawsze nalezy wlewac zaprawe w miejscu
znajdujgcym sie po przeciwnej stronie niz otwory odprowadzajgce powietrze.

Nigdy nie uktadaé zaprawy z dwdch miejsc, gdyz trudno jest wtedy okresli¢, czy cate
powietrze zostato usuniete i czy wszystkie przestrzenie zostaty wypetnione.

W zaleznosci od wielkosci aplikacji, moze byc¢ konieczne sztychowanie zaprawy za pomoca
grubego preta aby poprawic rozptyw zaprawy.

Pozostawia¢ jak najmniejsze powierzchnie odstonietej podlewki i chroni¢ jg przed
przedwczesnym wysychaniem za pomocg odpowiednich metod. Nie wibrowa¢ deskowania.

6.3 PIELEGNACIA

Wykonane podlewki nalezy chronié przed przedwczesnym wysychaniem. Stosowa¢ odpowiedng metode pielegnacji
przez trzy dni od wykonania prac lub natozy¢ odpowiedni preparat do pielegnacji, zaraz jak materiat zacznie wigzac.
Metody pielegnacji: tkanina jutowa nasycona wodg, folia z tworzywa lub inna szczelna membrana.

6.4 UWAGI DO STOSOWANIA
Zapraw do podlewek nie stosowa¢ do napraw niewielkich ubytkéw i na nieograniczonych powierzchniach
(poziomo, aplikacje bez ograniczen)
Unika¢ aplikacji przy bezposrednim nastonecznieniu i/lub silnym wietrze.
Nie stosowad wiekszej ilosci wody zarobowej niz maksymalna podana w Karcie Informacyjnej produktow.
Zawsze sprawdzad czas przydatnosci do uzycia i uwzgledniaé panujgce warunki otoczenia.
Temperatura zaprawy i temperatura podtoza nie powinny réznic sie znaczgco.



7 NADZOR, POBIERANIE PROBEK, KONTROLA JAKOSCI

Jako czes¢ ,dobrej praktyki” wykonawca prac powinien przedstawi¢ opracowanie dotyczace kontroli jakosci
zawierajgce dane opisane w kolejnych punktach. Szczegdty dotyczace kontroli jakosci prac podane sg w zataczniku A
do normy PN-EN 1504-10 oraz normach i przepisach zwigzanych, nalezy takie uwzgledni¢ zapisy zawarte
w specyfikacji technicznej projektu.

7.1 KONTROLA JAKOSCI PODLOZA - PRZED | PO PRZYGOTOWANIU

Nastepujgce wtasciwosci powinny by¢ sprawdzane przed i po przygotowaniu podtoza.

Wiasciwos¢ Metoda Czestotliwos¢ Wymagania

Po przygotowaniu i

Czystosc¢ podtoza Wizualnie bezposrednio przed Bez zanieczyszczen, luznych czastek,
betonowego zastosowaniem wad powierzchni
materiatéow
Rozwarstwienia, Ostukiwanie . - -
5 . Po przygotowaniu Bez rozwarstwien i odspojen
odspojenia betonu miotkiem

Wizualnie lub wg
PN-EN 1766 na
powierzchniach

Minimalna szorstko$¢ 2 mm,
Po przygotowaniu szorstkos$¢ nie powinna by¢ zbyt duza
aby nie zaburzac rozptywu podlewki

Szorstkos¢ podtoza

poziomych
Wytrzymatosé
podtoza na PN-EN 1542 Po przygotowaniu >1,0 MPa
odrywanie

Tablica 1 Kontrola jakosci podtoza przed i po przygotowaniu

7.2 (ONTROLA MATERIALOW | WARUNKOW ZEWNATRZNYCH - PRZED APLIKACIA

Przed, podczas i po zakonczeniu aplikacji materiatéw powinny by¢ sprawdzone nastepujace parametry.

Parametry Metoda Czestotliwos¢ Wymagania

Temperatura
otoczenia i podtoza

W granicach podanych w Kartach

Porviar Pod aplikacji
omi Qdezas aplikacy! Informacyjnych produktow

Wilgotnos¢ wzgledna W granicach podanych w Kartach

powietrza Pamiat Podezas apliiac] Informacyjnych produktow

Opady atmosferyczne  Wizualnie Podczas aplikacji Prowadzié rejestr i zapewnic¢ ochrone

Sita wiatru Pomiar Codziennie Ponizej 8 m/s lub zapewnié¢ ochrone

T t W icach pod h w Kartach
emperfa L_jra . Pomiar Podczas aplikacji granlcaf: podanyc W artac

otoczenia i podtoza Informacyjnych produktow

Numer pa.l’tll. Wizualnie Wiisztkle . Prowadzié rejestr

produkcyjnej opakowania

Tablica 2 Kontrola jakosci przed, podczas i po zakonczeniu aplikacji



7.3 KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Zgodnie z wymaganiami nadzoru lub odpowiedzialnego inzyniera na placu budowy moze byc¢ tez przeprowadzana
kontrola jakosci materiatéw, obejmujaca nastepujgce parametry.

Parametry Metoda Czestotliwos¢ Wymagania
. . . Wszystkie 3
Stan opakowan Wizualnie 2y . Bez uszkodzen
opakowania

Materiat sypki, bez grudek i

Suchos$¢ produktu Wizualnie 2 opakowania na 10 . ,
zwigzanych fragmentéw

Mieszanka homogeniczna, bez
Wymieszany materiat ~ Wizualnie grudek, bez resztek suchego,
niewymieszanego materiatu

Wydzielanie sie

mleczka ) ) ' ] .
cementowego Wizualnie Kazdy zaréb Niedopuszczalne
Sedymentacja
Wytrzymatosé na PN-EN 12190/ASTM 3 beleczki na Zeodnie ze specyfikaci
$ciskanie C1107 aplikacje g pecyfikacja

PN-EN 13395-1i2/ — Okreslone przez dziat badawczo-
Rozptyw Przed aplikacja

ASTM C939 rozwojowy

Tablica 3 Kontrola jakosci materiatu na placu budowy przed i po zakoriczeniu mieszania

7.4 BADANIA ODBIORCZE

Aby sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych prac powinny by¢ sprawdzone ponizsze wtasciwosci.

Wiasciwosé Metoda Czestotliwos¢ Wymagania

Rysy Wizualnie 28 dni po aplikacji Bez rys na naprawianej powierzchni

PN-EN 12504-1

Pustki/Rozwarstwienia/ Ostuk!wame o o o
o mtotkiem lub Po aplikacji Bez rozwarstwier/odspojen
Odspojenia metods
ultradzwiekowa*
Minimum 3 pomiary : —
Zgodnie z wymaganiami Kart
Przyczepnos$c* (pull off)  PN-EN 1542 na badanej : ymag

Informacyjnych produktow
powierzchni LS

* Opcjonalnie, nieobowigzujgce
# z uwzglednieniem wielkosci ziarna materiatu i normami/wymaganiami krajowymi

Tablica 4 Kontrola jakosci po zakoriczeniu prac



8.1 WYKONYWANIE PODLEWEK W TRUDNO DOSTEPNYCH MIEJSCACH

Aby podac zaprawe na nizszy poziom stosowac rynne lub lej zsypowy. Unikac
swobodnego spadania zaprawy, aby uniknac¢ segregacji kruszywa.

Podczas uktadania zachowac ciagtos¢ podawania zaprawy. Zaprawe wlewac tylko
w jeden naroznik upewniajgc sie, ze zapewniona jest odpowiednia przestrzen wokot
miejsca podawania, pozwalajaca na swobodne odpowietrzenie zaprawy.

Nie zrzuca¢ materiatu z wysokosci.

8.2  PODLEWKA POD PLYTAMI PODSTAWY

1 Deskowanie pokryte od wewnatrz odpowiednim
preparatem antyadhezyjnym

Stalowa ptyta podstawy stopy stupa
Stup

Sruby montazowe

Ptyta wyréwnujaca (jesli zastosowano)
SikaGrout®

Fundament betonowy

N o WwN

Uwaga: szczegdtowych informacji moze udzieli¢ specjalista.
rysunek jest schematem poglgdowym i nie moze by¢ wykorzystywany jako rysunek techniczny
w dokumentacji projektowe;j.

Dodatek kruszywa wptywa na zmiane wtasciwosci zaprawy SikaGrout®, na przyktad na konsystencje. No
wtasciwosci nalezy bra¢ pod uwage przed przystgpieniem do prac na budowie. Na przyktad przy planowaniu pi
nalezy uwzglednic¢ odlegtos¢ do miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy podlewki, objetos¢, temperature otoczen
podtoza, itd.

Wstepne badania zmodyfikowanego materiatu pozwalaja na ustalenie akceptowalnej metody prowadzenia pi
a takze okreslenie wtasciwosci mechanicznych nowej zaprawy.

Zawsze nalezy wykonac zaroby prébne pozwalajgce na sprawdzenie wtasciwosci nowego materiatu
Zawsze nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne wydzielanie mleczka cementowego |
sedymentacja sktadnikow zaprawy

Podczas zarobdw probnych stosowac takie samo kruszywo, o tym samym uziarnieniu jakie bed
stosowane na placu budowy

Uwzgledni¢ temperatury podtoza i otoczenia

Sprawdzi¢ wtasciwosci mechaniczne nowego materiatu

Ogdlnie jako dodatkowe kruszywo powinno by¢ stosowane czyste kruszywo o dobrym uziarnieniu pomiedzy dmax
lub 3 x dmax zgodne z wymaganiami podanymi w Kartach Informacyjnych materiatéw.

Przyktad:
Materiat Stosobwa,n?a Nie dodawac¢ do mieszanki
BROeas dodatkowej wody
*SikaGrout®-314 10 - 40 mm Kruszywo nie moze by¢é mokre

*SikaGrout®-314 + 40% wagowo ptukanego,

dobrze uziarnionego kruszywa, o zaokraglonych

ziarnach, o uziarnieniu od 4-5 mm do 8-12 mm, ~20—-80 mm
bez frakcji drobnoziarnistych takich jak: ity,

piaski itp.




7

Dodatek kruszywa wptywa na zmiane wtasciwosci zaprawy SikaGrout®, na przyktad na konsystencje. No
wtasciwosci nalezy braé¢ pod uwage przed przystgpieniem do prac na budowie. Na przyktad przy planowaniu pt
nalezy uwzgledni¢ odlegtos¢ do miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy podlewki, objetos¢, temperature otoczen
podtoza, itd.

Wstepne badania zmodyfikowanego materiatu pozwalajg na ustalenie akceptowalnej metody prowadzenia pi
a takze okreslenie wiasciwosci mechanicznych nowej zaprawy.

Zawsze nalezy wykonac zaroby préobne pozwalajgce na sprawdzenie wtasciwosci nowego materiatu
Zawsze nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne wydzielanie mleczka cementowego |
sedymentacja sktadnikéw zaprawy

Podczas zarobdw prébnych stosowaé takie samo kruszywo, o tym samym uziarnieniu jakie bed
stosowane na placu budowy

Uwzglednic¢ temperatury podfoza i otoczenia

Sprawdzi¢ wtasciwosci mechaniczne nowego materiatu

Ogodlnie jako dodatkowe kruszywo powinno by¢ stosowane czyste kruszywo o dobrym uziarnieniu pomiedzy dmax
lub 3 x dmax zgodne z wymaganiami podanymi w Kartach Informacyjnych materiatéw.

Przyktad:
Materiat Stoso;mft\a Nie dodawaé do mieszanki
sriRgst dodatkowej wody
*SikaGrout®-314 10 —40 mm Kruszywo nie moze by¢é mokre
*SikaGrout®-314 + 40% wagowo ptukanego,
dobrze uziarnionego kruszywa, o zaokraglonych
ziarnach, o uziarnieniu od 4-5 mm do 8-12 mm, ~20-80 mm
bez frakcji drobnoziarnistych takich jak: ity,
piaski itp.

Energia elektryczna powinna by¢ pobierana z punktéw udostepnionych na budowie. Przed podtgczeniem nalezy
sprawdzi¢ dostepne napiecie i mozliwos¢ podtaczenia. W przypadku stosowania urzadzen z silnikiem Diesla nalezy
najpierw zapoznac sie z obowigzujacymi przepisami i ewentualnymi ograniczeniami.

Wykonawca powinien dysponowac szczegétowymi danymi o typie maszyny i sprzecie pomocniczym. Informacje te
powinny by¢ udzielone kierownictwu budowy lub inspektorowi nadzoru na ich zgdanie.

Przewody lub rury nie moga mie¢ wgniecen i zataman. Muszg mie¢ odpowiednia dtugos¢, aby siegna¢ od pompy do
miejsca wbudowania zaprawy. Zalecane jest stosowanie mozliwie najkréotszych odcinkéw przewoddw, co zmniejsza
ryzyko powstawania zatoréw.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta sprzetu.

9 WYPOSAZENIE DO MIESZANIA

Do mieszania stosowac profesjonalne wyposazenie.

Mieszadto pojedyncze Mieszadto podwdjne Mieszarka o wymuszonym obiegu

niewielkie ilosci srednie ilosci duze ilosci



10 WYDAJNOSC | ZUZYCIE

10.1 WYDAJNOSC

Wydajnos¢ produktu moze by¢ obliczona z ponizszego réwnania (bez uwzgledniania strat). Podczas obliczen,
wymaganego zuzycia materiatu na placu budowy, nalezy przewidzie¢ dodatkowe 10% materiatu pozwalajace na
utrzymanie odpowiedniego ci$nienia podczas uktadania zaprawy. Nalezy pamieta¢ réwniez o uwzglednieniu
w obliczeniach, ze podlewka powinna by¢ utozona do wysokosci gérnej krawedzi ptyty podstawy.

Réwnanie: objeto$é (dm?3) = (ciezar suchej zaprawy (kg) + ciezar wody (kg))

gesto$¢ mieszanki (kg/dm?3)
Dane: ciezar wody 1 dm?3 (litr) = ~1 kg

Przyktad:

Obliczy¢ potrzebng ilos¢ workéw (25 kg kazdy) suchej zaprawy, mieszanych z 3,2 litra wody, gestos¢ Swiezej
mieszanki 2,3 kg/dm?3 (kg/l).

Wydajnos¢ z jednego worka 25 kg: (25 + 3,2) = ~ 12,3 dm? (litréw) zaprawy
2,3
lloé¢ workéw potrzebnych do uzyskania 1 m? zaprawy:
lloé¢ workéw na 1m3 zaprawy = (1/wydajnosé) x 1000
(1/12,3) x 1000 =~ 81 workéw



