B. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

| Czes$¢ opisowa

A Strona tytulowa;

- Oswiadczenia projektantow

- Kopie uprawnien projektantéw wraz z zaswiadczeniami z izb samorzadu zawodowego
B Spis zawartosci projektu;
C Opis architektoniczno budowlanych

Il Czes$¢ rysunkowa

Nr rysunku

AR_ABCD_kon-01

AR_A_kon-01a

AR_D_kon-01d

AR_ABCD_kon-02

AR_A_kon-02a

AR_ABCD_kon-03

AR_A_kon-03a

AR_ABCD_dach-04
AR_AD_przek-05

AR_AB_kon-06

AR_CD_kon-07

Tytut rysunku
ARCHITEKTURA
RZUT KONDYGNACJI 1 PARTER POZ. 0,00

RZUT KONDYGNACJI 1 PARTER POZ. 0,00
(FRAGMENT TRYBUNY POLUDNIOWEJ - ,,A”)

RZUT KONDYGNACJI 1 PARTER POZ. 0,00
(TRYBUNA WSCHODNIA - ,,D”)

RZUT KONDYGNACJI 2 - POZ.+5,25

RZUT KONDYGNACJI 2 - POZ. +5,25
(FRAGMENT TRYBUNY POLUDNIOWEJ - ,,A")

RZUT KONDYGNACJI 3 - POZ. +9,95

RZUT KONDYGNACJI 3 - POZ. +9,95
(FRAGMENT TRYBUNY POLUDNIOWEJ - ,,A”)
RzZUT DACHU

PRZEKROJE: A-03, D-02

ELEWACJA POLNOCNA i POLUDNIOWA

ELEWACJAWSCHOD i ZACHOD

Skala

1:200

1:100

1:100

1:200

1:100

1:200

1:100

1:200
1:200

1:200

1:200
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2, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa na prace projektowe z Zamawiajgcym
- Program funkcjonalno- uzytkowy — aktualizacja — styczeh 2023
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 7, poz. 690) z pozn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504) z pozn. Zmianami.
- Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium Infrastructure Regulations”

- Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums

- Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines

- Uchwata 1/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie upowaznienia
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego Zwigzku Pitki Noznej oraz
Wojewddzkich Zwigzkéw Pitki Noznej do opiniowania i uzgadniania projektéw budowy, przebudowy oraz
modernizacji stadionéw

- Aktualny, wtasciwy Podrecznik licencyjny dla klubow ekstraklasy.
- Aktualny, wtasciwy Podrecznik Ekstraklasy S. A.

- Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujgce prace mediéw na stadionach oraz warunki techniczno
produkcyjne niezbedne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy

- Uchwata nr 11/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzgdu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie zasad udziatu
kibicow druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek

szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczegdlnosci ustepy 2. i 6.)

- Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczéw pitki noznej, Czes¢ I:
Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i
Infrastruktury PZPN)

- Aktualne przepisy gry w pitke nozng

- Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego
projektowania — poradnik

- Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

- Uchwata nr V111/130 z dnia 4 wrzesnia 2019r. Zarzgdu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie uzgadniania
projektow infrastruktury pitkarskiej.

- Inne wigzace przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zamienny dla projektu przebudowy i rozbudowy Stadionu
Miejskiego, w zakresie art.36a ust.5 pkt 4:

Wprowadzane zmiany w tym projekcie w zadnym stopniu nie zmieniajg zagospodarowania terenu w
zakresie komunikaciji, ewakuacji i drég pozarowych oraz lokalizacji hydrantéw zewnetrznych oraz nie
zmieniaja przyjetej i zatwierdzonej ewakuaciji z trybun stadionu oraz z pomieszczen pod Trybung B C D

Zmiany w projekcie architektonicznym obejmuja jedynie czes¢ kubaturowa budynku A z korekta
rozwigzan komunikacyjcnych i ewakuacji oraz przesuniecie pomieszczen na zewnatrz pod Trybung B bez
zmian funkcji, zmiana funkcji czesci pomieszczen pod Trybung D z pomniejszeniem kubatury bez zmian
w zakresie PPOZ i ewakuacji, a w szczegélnosci:
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Zmiany w proj. architektonicznym:
- zmiana uktadu funkcjonalnego budynku A i zwigzana z tym zmiana rodzaju scian,
oraz usytuowania i wielkosci drzwi wewnetrznych;
- zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen magazynowych na szatnie z sanitariatami pod trybung D
- rezygnacja z elementéw ozdobnych — dekoracyjnych przed elewacjg frontowg budynku i wprowadzenie
elementéw ozdobnych z lameli aluminiowych bezposrednio na $cianach budynku A
Zmiany w proj. instalacji sanitarnych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzgdzen,zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego;
Zmiany w proj. instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzgdzen,zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego;
Uwaga: wprowadzone zmiany nie zmieniajg przyjetej w projekcie pierwotnym tzw. filozofii” ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza zdarzen. Jako obowigzujgce pozostaje uzgodnienie
projektu pierwotnego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnienie z
Komendg Wojewoddzkg Strazy Pozarnej, Uscislono natomiast niektére z wymagan dotyczgcych
urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych oraz wskazano konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci
ewakuacji 0séb z wydzielonych balustradami miejsc VIP, takze na korone i dalej na schody pomiedzy
sektorami w przypadku pozaru w budynku. W balustradach tych zaprojektowano furtki otwierane na
korone o szerokosci min. 0,9 m.

Projekt pierwotny wykonata jednostka projektowa: ,,PERBO — INWESTYCJE” Sp. z 0.0. sp. k.

Autorami projektu pierwotnego byli: mgr niz. arch. Marcin Kulpa (gtéwny projektant), dr inz. arch. Piotr
tabowicz (projektant) oraz mgr inz. arch. Michat Banasik (wspétautor).

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach:

- obreb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 99/5, 99/6,
100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3 w Nowym Sgczu.

- obreb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42, 43, 86, 87, 88/2, 88/3 w Nowym Saczu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt Stadionu Miejskiego w Nowym Sgczu wraz z infrastrukturg
techniczna.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu zamiennego jest w zasadzie zmiana uktadu funkcjonalnego czesci kubaturowej trybuny A i
rezygnacja z jednej wewnetrznej klatki schodowe;j.

Projektowany obiekt Stadionu Miejskiego w czgsci kubaturowej, obejmujgcej budynek A wraz z pomieszczeniami
pod Trubung A, B, C i D, jest budynkiem, w rozumieniu warunkéw technicznych istanowi calo$¢ wraz
z infrastrukturg techniczng. Trybuny wraz z zadaszeniem nie sg natomiast budynkiem lecz budowlg w stosunku
do ktdrej nie majg zastosowania przepisy warunkéw technicznych. Z uwagi jednak na bezposrednie zagrozenie
pozarowe jakie dla trybun i widzéw/kibicow moze stanowi¢ bezposrednio z nimi sgsiadujacy budynek, trybuny
zaprojektowano w sposéb gwarantujgcy im odporno$é ogniowg przez czas nie krétszy niz 120 minut z petng
mozliwoscig ewakuacji ludzi w czasie krotszym niz 8 minut do stref bezpiecznych wg standardow UE i
organizacji pitkarskich.

Budynek kwalifikowany jest wg warunkéw technicznych jako budynek uzytecznosci publiczne;.

Obiekt budowlany Stadionu Miejskiego kwalifikowany jest wg Prawa Budowlanego do V kategorii obiektow
budowlanych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane dotyczg czesci kubaturowej trybuny potudniowej -, A’:

Poziom parteru obiektu (poziom + 0,00) — 288,50 m n.p.m.

powierzchnia zabudowy dla etapu Ill - 2488,98 m?

Kubatura (brutto) etap Il - 15 870,99 m3

Dtugos¢ obiektu po zewnetrznych obrysach — 150,40 m

Szerokos$¢ obiektu po zewnetrznych obrysach — 108,00 m

Wysoko$¢ trybuny zadaszonej w najwyzszym punkcie dachu - +15,72 m
Wysokos¢ budynku (czes$¢ kubaturowa) - +14,00 m

Liczba kondygnacji (czes$¢ kubaturowa) — 3 kondygnacje nadziemne
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6.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zamierzony sposob uzytkowania catego obiektu

Zaprojektowano stadion pitkarski o pojemnoéci 8 111 indywidualnych miejsc siedzgcych w uktadzie trybuny
jednopoziomowej. Zaprojektowano trybuny o konstrukcji Zelbetowej, co pozwala wykorzysta¢ kubature
podtrybunia narézne funkcje. Przyjeto prostokresiny ukiad trybuny co pozwala na prefabrykacje trybun.
Zaprojektowano zadaszenie nad miejscami siedzgcymi o konstrukcji stalowej pokryte blachg trapezows.
Widownia stadionu zostata zoptymalizowana dla najlepszego odbioru meczu pitkarskiego i widowiska. Przyjeto
wielko$¢ boiska 105 m x 68 m co doktadnie spetnia wielkosciowe wymogi PZPN i UEFA.

Stadion pitkarski zaprojektowany zostat zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji przetargowej oraz
wymaganiami zawartymi w szczegotowych przepisach zwigzkow pitkarskich.

Budynek stadionu skiada si¢ z czterech trybun: A (potudniowa), B (pdétnocna), C (zachodnia) i D (wschodnia)
wraz z naroznikami, ktére ze wzgledu na petnione funkcje podzieli¢ mozna na kilka sekcji.

Trybuna potudniowa, bedaca przedmiotem zmian jest trybung z budynkiem wielofunkcyjnym, mieszczacym
wszystkie funkcje zwigzane z obstugg imprez sportowych.

Trybuna poétnocna, wschodnia, zachodnia — przeznaczona dla kibicow, pod trybunami znajdujg sie
pomieszczenia towarzyszgce takie jak punkty gastronomiczne, sanitariaty, punkt pierwszej pomocy,
pomieszczenia techniczne.

6.2. Etapowanie inwestycji

Inwestycja jest jednoetapowa.

6.3. Program uzytkowy poszczegolnych kondygnacji budynku i

pomieszczen pod Trybung A:
Kondygnacja 1 - Parter

Kondygnacja parteru przeznaczona jest na strefe przyje¢ zawodnikéw, kibicéw VIP, strefe pracy medidw,
zaplecza szatniowe druzyn pitkarskich, pomieszczenia obstugi sportowcéw, obstugi imprez sportowych,
kompleks szatniowy druzyn mitodziezowych i pomieszczenia techniczne, sanitariaty i pomieszczenia pierwszej
pomocy oraz 2 punkty gastronomiczne.

Strefa imprezy masowej zamknigta jest obwodowo wygrodzeniem w obrysie bryty budynku. Na granicy strefy
znajduja sie kotowroty wejsciowe wraz z bramkami ewakuacyjnymi.

Kondygnacja 2.

Kondygnacja 2. (+5,25) budynku gtéwnego — przeznaczona na strefe obstugi widowni przeznaczonej dla widzéw
VIP, wyposazona w przestrzen bankietowg wraz z zapleczem. Dodatkowo na kondygnacji +2, znajduje sie strefa
pracy mediow, jak i centrum dowodzenia dla Policji i Strazy Pozarnej orag organizatora zawodéw.. Do
pomieszczeh zespotu nalezy zintegrowane stanowisko dowodzenia, pomieszczenie policji, pomieszczenia dla
strazy spikera zawoddéw oraz serwerownia gtéwna. Ponadto na kondygnacji zaprojektowano kilka weziéw
sanitarnych.

Kondygnacja 3.

Kondygnacja +3. (+9,95), na otwartej przestrzeni stanowigcej taras nad budynkiem zlokalizowano stanowiska
dla prasy oraz 3 boksy dla komentatoréw RTV. W czesci kubaturowej zaprojektowano pomieszczenia biurowe,
pralnie wentylatornie i magazyn.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Trybuny stadionu i czgs$ci kubaturowe pod trybunami B C D bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu w
zakresie obstugi niepetnosprawnych.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany w sposéb, ktory
umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura obiektu, a w szczegdlnosci dbatos¢ o unikanie stosowania barier architektonicznych bedzie
umozliwia¢ korzystanie przez osoby niepetnosprawne z pomieszczen zlokalizowanych na wszystkich
ogolnodostepnych kondygnacjach.

Wejscia do budynku:

Wejscia trybuny oraz wejScia na obszar stadionu prowadzg bezposrednio z poziomu terenu i zostaly
zaprojektowane jako bezprogowe.

Pomieszczenia dla niepetnosprawnych:
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10.

W przestrzeniach ogélnodostepnych w strefie trybun dla kibicow znajdujg sie toalety przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

W sektorach dla kibicéw niepetnosprawnych zapewniono przystosowane punkty gastronomiczne wyposazone
w obnizong cze$ciowo lade wraz z zapewnieniem mozliwosci dojazdu do stanowiska.

Budynek (trybuna A):
W projekcie zapewniono dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich ogélnodostepnych pomieszczen na

wszystkich kondygnacjach poprzez wejscia bez barier z poziomu terenu. Dostep na drugg i trzecig kondygnacje
poprzez zaprojektowane 2 dzwigi osobowe.

Na trybunie :vipowskiej” zostaty zaprojektowane 2 miejsca wyposazone sg w stanowiska dla oséb poruszajgcych
sie na wozkach wraz z miejscami siedzgcymi dla opiekundw umieszczonymi bezposrednio obok nich.

Ponadto zaprojektowano sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

Projekt zamienny nie zmienia podstawowych rozwigzan w zakresie urzgden i wyposazenia.
W przedmiotowym obiekcie budowlanym zapewniono nastepujgce instalacje wewnetrzne:

* ogrzewcze;

« klimatyzacji — dla wybranych pomieszczen wedtug wymogoéw technicznych i uzytkownika;
» wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

» wodociggowe i kanalizacyjne;

* elektryczne (wraz z zasilaniem awaryjnym);

« teletechniczne (w tym: automatyki i BMS, monitoringu, systemu sygnalizacji pozarowej,
systemu sygnalizacji wtamania i napadu, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, systemu
przywotawczego, sieci strukturalnych, systemu biletowego, systemu ekranéw LED, tgcznosci
radiowej Policji)

* piorunochronne

* ochrony przeciwpozarowej.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ze wzgledu na zakres objety wnioskiem o zmiane pozwolenia na budowe, gtéwne zatoZzenia i parametry
charakterystyki energetycznej pozostajg bez zmian i stanowig podstawe przyjetych w projekcie rozwigzan
zamiennych.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU.

Projekt zamienny nie zmienia przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan konstrukcyjnych w projekcie pierwotnym.

Warunki gruntowo — wodne, wnioski z badan gruntowych dotyczgce posadowienia, zawarto w czesci opisowej
projektu konstrukcji zelbetowej stanowigcej integralng czesc¢ projektu architektoniczno — budowlanego.

Sposbdb posadowienia budynku

Projektuje sie posadowienia bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych. Projektuje sie posadowienie
w gruntach rodzimych warstwy IlI, IV, V.

Trybuny

Konstrukcje siedzisk trybun projektuje sie z elementéw Zelbetowych o ksztatcie L opartych na belce zebatej.
Elementy typu L opierajg sie na belkach zebatych oraz w miejscach przej$¢ na plyte stadionu (womitoria) na
Scianach zelbetowych uksztattowanych tak jak belka zgbata. Siedziska oparte bedg na belce zebatej
i stabilizowane pretem fi 20 osadzonym w belce zebatej (lub $cianie) i wpuszczonym w zelbetowy element
siedziska trybuny. Belka zebata oparta jest z jednej strony na stopie fundamentowej a z drugiej strony na stupie
zelbetowym wspierajacym konstrukcje dachu. Stopy fundamentowe pod belke zgbatg i pod stup potgczone sg
Sciggiem zelbetowym.

Budynek

Budynek ma konstrukcje szkieletowg zelbetowg. Budynek jest nie podpiwniczony i ma trzy kondygnacje.
Konstrukcje gtéwng budujg stupy zelbetowe i oparte na nich podciagi zelbetowe. Stupy sg wspornikowo
mocowane w fundamentach. Na podciggach projektuje sie ptyte zelbetowg stanowigca konstrukcje stropu. Na
stupach w osi B opiera sie dzwigar stalowy. Dzwigar jest sztywno mocowany do stupa poprzez wypuszczone ze
stupa kotwy.

Sztywnos$c¢ przestrzenng zapewniajg sztywno mocowane w fundamentach stupy oraz sztywnos¢ ramy tworzonej
przez stupy i podciggi.

Budynek bedzie dylatowany w dwdéch osiach 11116 poprzez przesuwne oparcie stropéw na podciggu.
Zadaszenie
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Nad trybunami zaprojektowano zadaszenie w formie wspornika o konstrukgcji stalowej. Wspornik skiada sie
z pionowego odcinka mocowanego do Zelbetowego stupa oraz z odcinka nad trybung o nachyleniu 7.5 stopnia.
Na wsporniku projektuje sie ptatwie ciggte z systemem stezen. Na ptatwiach projektowana jest blacha trapezowa,
faldowa, ocynkowana i powlekana. Na odcinkach pionowych projektuje sie elementy fasadowe o przeziernosci
dla wiatru ponad 50%.

1. OPIS ROZWIAZAN 'KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

11.1. Zadaszenie trybun

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu.
konstrukcja - stalowa
pokrycie zadaszenia — blacha trapezowa

11.2. Elewacje budynku

Zmianie ulega rozwigzanie architektoniczne elewacji budynku A — rezygnacja z wolnostajgcej azurowej
konstrukcji z elementami dekoracyjnymi (faworki) i wykonanie elewacji w technlogii lekkiej mokrej z tynkiem
cienkowarstwowym i elementami ozdobnionymi z lamelami aluminiowymi.

Czes¢ kubaturowa pod trybunami B C D - $ciany murowane, tynkowane zaprawg cementowo-wapienng,
malowane w kolorze popielatym z fragmentami betonu architektonicznego. Poszycie korony stadionu zmieniono
z zaluzji stalowych na ramy stalowe wypetnione siatkg cieto-ciggniong w kolorze czarnym.

11.3. Fasady

Fasady w catym budynku bez zmian.

Fasady aluminiowe z elementami konstrukcyjnymi (stupki, rygle) w kolorze czarnym, przeszklenia — szkio
bezpieczne, bezbarwne;

11.4. Obarierowania zewnetrzne i wewnetrzne obiektu
Bez zmian w budynku A:

«  bariery w obszarze widowni - stal ocynkowana;

+  bariery wzdtuz ciggdw komunikacyjnych stadionu — stal ocynkowana;

«  wygrodzenia stref wejsciowych z kotowrotami — stal ocynkowana;

« balustrady i wygrodzenia w czesci kubaturowej wewnetrznej (trybuna potudniowa) — stal
nierdzewna.

11.5. Sciany wewnetrzne

W budynku A zmieniono technologie czeéci scian wewnetrznych z murowanych na gipsowo-kartonowe o tej
samej odpornosci ogniowej. Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $Scianek dziatowych w technologii
tradycyjnej murowanej, z bloczkdw wapienno-piaskowych kategorii |, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie réwniez
elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T,
M20. Projektowane Scianki nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10.

Przewiduje sie réwniez wykonanie wewnetrznych scianek dziatowych w suchej zabudowie minimum z podwdjnie,
obustronnie uktadanych piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (tgczna grubos$¢ $ciany 10-15 cm, Sciany
zawierajgce stelaze i instalacje do urzgdzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wigcej). Dla pomieszczeh suchych
przewiduje sie zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczen mokrych [toalety,
tazienki, etc] zaktada sie zastosowanie dwoéch warstw piyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej, impregnowanej
GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja $cianek na ruszcie z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkow
nie moze przekracza¢ 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Sciany nalezy wykona¢ w klasie dokfadnosci 1.
Wypetnienie w postaci wetny mineralnej. Projektowane Scianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02151-
3:2015-10.

Scianki systemowe kabin WC o wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub 1,3 (dla laminatu hpl), nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia
sie na 15 cm (gorna krawedz Sciany na wysokosci 2,00m).

11.6. Nawierzchnie

» Nawierzchnie na terenie bez zmian — ptyty/kostki brukowe betonowe i betonowe z posypka z kruszywa, w
réznych odcieniach szarosci, kolorem zostanie wyrézniony rysunek placéw, zakres obwodowej drogi ppoz,
miejsca parkingowe, wjazdy techniczne itp.;

* Nawierzchnie ciggdéw pieszych zmieniono z impregnowanej posadzki betonowej na atestowane wyktadziny
kauczukowe, winylowe i gresowe antyposlizgowe.
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12,

13.

14.

OPIS ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA W TYM URZADZENIA
SPORTOWE | TOWARZYSZACE, HIGIENICZNO-SANITARNE, MEBLOWE.

Bez zmian.

Nalezy wykonaé¢ montaz kompletnego wyposazenia sportowego oraz meblowego obiektu. Podstawowy zakres
wyposazenia ktéry nalezy przewidzie¢ do montazu ujeto w zatgczniku niniejszego opracowania, opisujgcym
zestawienie wyposazenia. Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz kompletnego wyposazenia techniczno-
budowlanego wynikajgcy z przyjetych rozwigzan projektowych, wymogéw PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy,
UEFA dla kategorii Ill oraz przepisow pokrewnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty oraz swiadectwa z badan wystawione przez niezalezna, certyfikowang przez
PCBC jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z obowigzujgcymi normami.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko w rozumieniu przepisow ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.2020 poz. 283 z pézn. zm.).

Teren inwestycji znajduje sie poza granicg obszaru chronionego krajobrazu i strefg ochrony przyrody.
Projektowane zamierzenie nie wptywa na pogorszenie jakosci srodowiska naturalnego.
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko naturalne oraz na warunki akustyczne zaréwno w

porze dziennej jak i w porze nocnej. W jego otoczeniu nie wystepujg tereny chronione, dla ktérych okreslono
poziomy dopuszczalne hatasu w Srodowisku.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, OILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE,SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKO EFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, DO KTORYCH
ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII
ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH.

Bez zmian.

W celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysoko efektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto do zasilania instalacji grzewczych budynku — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013. poz. 762), wykonano nastepujgce prace:

14.1. Okreslenie rocznego zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Bez zmian.

Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw przy pomocy programu ARCADIA TERMO

14.2. Wymagany wspoiczynnik przenikania ciepfa U(max):

Bez zmian.
e stropodach U=0,15 W/(m2K)
e Sciany zewnetrzne U=0,20 W/(m2K)
e okna U=0,9 W/(m2K)
e  drzwi zewn. wejsciowe U=1,3 W/(m2K)
e podioga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych U=0,3 W/(m2K).

14.3. Zatlozenia do analizy:

Bez zmian.

- Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem technicznym;

- Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem ekonomicznym;
- Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem srodowiskowym;
- Mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplne;j;
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- Mozliwo$¢ zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego i blokowego
ogrzewania;

14.4. Ocena dostepnosci i warunkéw przytaczenia do sieci
zewnetrznych dla nastepujgacych nosnikéw/zrodet energii, w

tym OZE:
Bez zmian.
Rodzaj Nosnika / urzadzenia Dostepnos¢ nosnika Warunki przytgczenia
/rozwigzania do sieci zewnetrznych
Pompa ciepta dostepne nie dotyczy
Kolektory stoneczne dostepne nie dotyczy
Kociot na biomase dostepne nie dotyczy
Kogenerator CHP dostepne nie dotyczy
Panele fotowoltaiczne dostepne nie dotyczy
Mata turbina wiatrowa dostepne nie dotyczy
Mata turbina wodna nie dostepne nie dotyczy
Gaz ziemny dostepne nie dotyczy
(zrodio konwencjonalne)
Wezet cieplny dostepne dotyczy

14.5. Wybor systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej:

Bez zmian.

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne wybrano do analizy:

System zaprojektowany — wezet cieplny zasilany z sieci cieptowniczej MPEC Nowy Sacz

Zrédiem ciepta dla instalacji grzewczej, technologicznej, podgrzew boiska sportowego i potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany wezet cieplny zasilany z sieci cieptowniczej

System ogrzewania budynku: ogrzewanie grzejnikami

System cieptej wody: Zasilenie z projektowanego wezia cieplnego

System ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej: Zasilenie z projektowanego
wezta cieplnego

System podgrzewu boiska: Zasilenie z projektowanego wezta cieplnego

System alternatywny:

System ogrzewania budynku: ogrzewanie grzejnikami

System cieptej wody: Zasilenie z projektowanego wezia cieplnego oraz dodatkowo dla zapewnienia

niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowej mozna zastosowacé kolektory stoneczne wspédtpracujgce z
dwuwezownicowym zasobnikiem c.w.u.

System ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej : Zasilenie z projektowanego
wezta cieplnego oraz dodatkowa instalacja gruntowego wymiennika ciepta (GWC)
System podgrzewu boiska: Zasilenie z projektowanego wezta cieplnego.

14.6. Wyniki i wnioski z przeprowadzanej analizy:
Bez zmian.

- ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych Zzrdédet energii do petnego
zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne.

-zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie geotermalng jest niemozliwe ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe.

Zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie promieniowania stonecznego do przygotowania c.w.u jest
nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowanie instalacji oraz koszty montazu i konserwac;ji.
Zastosowanie urzadzeh wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki terenowe i
klimatyczne.

W zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych Zrédet energii oraz warunkéw
lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego jest
niemozliwe.
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15.

14.6.1 Spetnianie warunkéw srodowiskowych
Bez zmian.
Rodzaj instalacji:
Instalacja c.o.
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw ekonomicznych;
Instalacja wentylacji:
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw uzytkowych;
Instalacja wody uzytkowej
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw ekonomicznych;
Instalacja elektryczna:
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw ekonomicznych.

14.6.2 Spetnianie warunkéw ekonomicznych

Bez zmian.

Rodzaj instalacji:

Instalacja c.o.

- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledu na warunki terenowe;
Instalacja wentylacji:

- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw uzytkowych;
Instalacja wody uzytkowe;j:

- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — wieksze od zastosowanych urzgdzen;
Instalacja elektryczna:

- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj energii.

14.6.3 Spetnianie warunkow technicznych
Bez zmian.
Rodzaj instalacji:
Instalacja c.o.
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledu na warunki terenowe;
Instalacja wentylacji:
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledéw uzytkowych;
Instalacja wody uzytkowe;j:

- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledu na uzyskanie wtasciwych
temperatur;

Instalacja elektryczna:
- energia wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna — nie dotyczy ze wzgledu na warunki terenowe.
Whioski

Projektowany budynek spetnia wymagania opisane w obowigzujgcych na dzien sporzgdzenia analizy przepisach.
Wszelkie odstepstwa od projektu na etapie poszczegdlnych prac budowlanych, przyczynig sie do zmian
parametréw energetycznych opisywanego budynku.

System ogrzewania gdzie zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej i potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany wezet cieplny z systemem alternatywnym — wspomagany o przygotowanie
cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektorébw stonecznych, a takze przy zastosowaniu
bezprzeponowych gruntowych wymiennikéw ciepta (GWC) jest warty rozpatrzenia.

Jednakze wykorzystanie odnawialnych Zzrodet energii anizeli zatozone w projekcie jest z punktu widzenia
ekonomicznego nieoptacalne.

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Wprowadzane zmiany w tym projekcie w Zzadnym stopniu nie zmieniajg zagospodarowania terenu w zakresie
komunikacji, ewakuacji i drég pozarowych oraz lokalizacji hydrantéw zewnetrznych oraz nie zmieniajg przyjete; i
zatwierdzonej ewakuacji z trybun stadionu oraz z pomieszczen pod Trybung B C D

Zmiany w projekcie architektonicznym obejmujg jedynie cze$¢ kubaturowg budynku A z korektg rozwigzan
komunikacyjcnych i ewakuacji oraz przesunigcie pomieszczen na zewnatrz pod Trybung B bez zmian funkgiji,
zmiana funkcji czesci pomieszczen pod Trybung D z pomniejszeniem kubatury bez zmian w zakresie PPOZ i
ewakuacji, a w szczegolnosci:

Zmiany w proj. architektonicznym:
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- zmiana uktadu funkcjonalnego budynku A i zwigzana z tym zmiana rodzaju $cian,
oraz usytuowania i wielkosci drzwi wewnetrznych;

- Zmiana przeznaczenia czesci pomieszczen magazynowych na szatnie z sanitariatami pod trybung D

- rezygnacja z elementéw ozdobnych — dekoracyjnych przed elewacja frontowg budynku i wprowadzenie
elementéw ozdobnych z lameli aluminiowych bezpo$rednio na $cianach budynku A

Zmiany w proj. instalacji sanitarnych:

- zmiana tras instalac;ji i lokalizacji urzgdzen,zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego;

Zmiany w proj. instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych:

- zmiana tras instalac;ji i lokalizacji urzgdzen,zwigzana ze zmiang uktadu funkcjonalnego;

PARAMETRY OBIEKTU.

Bez zmian.

Poziom parteru obiektu (poziom + 0,00) — 288,50 m n.p.m.

Wysokos¢ budynku (czes¢ kubaturowa trybun: pétnocnej -,,B”, zachodniej -,,C” i wschodniej -,,D”) — 4,91 m
Wysokos¢ budynku (czes¢ kubaturowa trybuny potudniowej -,,A’) — 14,00 m

Wysoko$¢ z zadaszeniem trybun — 15,72 m

Maksymalna liczba kondygnacji (cze$¢ kubaturowa trybuny potudniowej -,,A’) — 3 nadziemne
Powierzchnia wewnetrzna (czes$¢ kubaturowa trybuny potudniowej -,,A”) — 3235,73 m 2.

KLASYFIKACJA OBIEKTU.
Bez zmian.

Wysokos$¢ budynku (czesci kubaturowej trybuny potudniowej -,,A’) mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku

do najwyzej potozonego stropu znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 14,00 m.

Wysokos¢ budynku Stadionu (budynek klubowy — w trybunie potudniowej) wynosi: 14,0 m.

W zwigzku z powyzszym zakwalifikowano budynek (trybuna potudniowa -,,A’) do budynkéw ,SW”.
Zadaszone trybuny stadionu (widownie) traktuje sie jako przestrzen otwarta.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY

POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA

WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD

POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Bez zmian.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Nie przewiduje sie zadnych proceséw technologicznych, wobec tego nie okresla sie takze
zagrozen z nich wynikajgcych.

Nie ma potrzeby charakteryzowania w projektowanym obiekcie pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Stadion, jako obiekt uzytecznosci publicznej zaliczony jest do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W

czesci kubaturowej trybuny ,,A” pomieszczenia, przeznaczone na pobyt ludzi, wraz z ciggami komunikacyjnymi
zaliczono do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe nalezace do kategorii PM ale funkcjonalnie powiazane z czescig
budynku zaliczong do ZL jak np.: A.2.03 serwerownia, A.3.15 serwerownia, wydzielono na zasadach
szczegolnych zgodnie z pargrafem 234 ust.3. Pozostate pomieszczenia PM nie powigzane funkcjonalnie z
czedcig budynku zaliczong do ZL lub przeznaczone dla urzgdzen przeciwpozarowych wymienionych w
paragrafie 212 ust.9 stnowig odrebne strefy pozarowe.

PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB.

Bez zmian.
Przewidywana ilo$¢ os6b na widowni to ok. 8111 (tyle jest przewidzianych miejsc siedzgcych) + ok. 500s6b z
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obstugi, np. kamerzysci itp.

Przewidywana ilo$¢ osob w czesci kubaturowej trybuny potudniowej -,,A”:

Z uwagi na przewidywany program uzytkowy budynku w czesci kubaturowej trybuny

potudniowej — budynek gtdéwny, na poszczegdinych kondygnacjach bedzie przebywac:

Parter — 195 os.;

Kondygnacja +2 — 150 os.;

Kondygnacja +3 — 68 os.

W budynku zaprojektowano dwie identyczne, ewakuacyjne kl. schodowe, obstugujace 3 proj. kondygnacje.
Kazdg z nich z osobna moze sie ewakuowa¢ maksymalnie 251 oséb zgromadzonych na jednej kondygnac;ji.

PRZEWIDYWANE GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Bez zmian.

Dla stref zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W czesciach kubaturowych Stadionu wystepuja niewielkie ilosci statych materiatow
palnych, o charakterze zwigzanym wylgcznie z funkcjg poszczegolnych pomieszczen i ich
wystrojem wnetrz.

Okre$lono, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w wydzielonych pomieszczeniach technicznych
i magazynowych powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL kwalifikowanych do PM nie przekroczy

500 MJ/im 2 .

Przyjete wartosci gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen PM opisano w spisie stref
pozarowych.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH.

Bez zmian.

W pomieszczeniach Stadionu Miejskiego nie bedzie substancji, ktérych stosowanie lub magazynowanie
bytoby podstawg do kwalifikowania stref i/lub pomieszczen do zagrozonych wybuchem.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania sieci gazowych.

INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

BUDOWLANYCH.

Bez zmian.

W obiekcie Stadionu nalezy wyrézni¢ zasadnicze elementy:

- czes$¢ kubaturowa zlokalizowang przy pod trybunami widowni obiektu,

- otwarte trybuny widowni,

- stalowg konstrukcje zadaszenia nad widownig,

- zewnetrzng azurowg ostone z ustawionych poziomo i pionowo profili stalowych montowanych
do stalowej konstrukcji zadaszenia.

Wymagania dla cze$ci kubaturowej

Czesc¢ kubaturowa Stadionu zakwalifikowang do grupy budynkéw sredniowysokich zaliczong do

kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIIl zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z § 216, ust 1 warunkéw technicznych elementy budowlane powinny spetia¢ odpowiednio

nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;:

e Gléwna konstrukcja nosna min R120,
e Sciany zewnetrzne min REI 60,

e Sciany wewnetrzne min El 60 za wyjatkiem $cian oddzielen pozarowych — te musza mieé klase
min REI 120,

e Stropy min. REI 60.

e Sciany wewnetrzne min El 30 — dotyczy to takze przeszklen do wysokosci mi 2 m w obrebie drég
ewakuaciji.

Uwaga
1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R)
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odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg

kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Podane powyZzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

W $Scianach zewnetrznych budynku klubowego zaprojektowano pasy miedzy kondygnacyjne
0 wysokosci co najmniej 0,8 m, o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej dla $ciany zewnetrznej - co najmniej 60 minut.

Elementy projektowanego Stadionu Miejskiego, o ktérych mowa wyzej bedg wykonane

z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Wymagania dla otwartych trybun widowni

Trybuny widowni w czesci nad pomieszczeniami klasyfikuje sie jak stropy w budynku przyjmujgc

klase odpornosci ogniowej REI60 nad strefami zakwalifikowanymi jako ZL, oraz REI 120 nad

strefami zakwalifikowanymi jako PM.

Wymagania dla zadaszenia trybun

Zadaszenie Stadionu rozposciera sig nad trybunami i wsparte jest na konstrukcji stalowej, opartej

na zelbetowej konstrukcji trybun. Gorna krawedz dachu znajduje sie na wysokosci 15,72 m
wzgledem poziomu boiska. Stupy zelbetowe wspierajace zadaszenie w obrebie czgsci kubaturowej
trybun posiadajg klase R120 odpornosci ogniowej, a w czesci otwartej nie wymagajg
zabezpieczenia ogniochronnego.

Zadaszenie sktada sie z dzwigaréw opartych na stupach zelbetowych trybun.

Konstrukcja zadaszenia wykonana jest z elementow stalowych i nie stawia sie jej wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowej. W samej konstrukcji nie ma zadnych materiatéw palnych.

Dla zadaszenia trybun dotyczy pokrycia z blachy trapezowej nie stawia sie wymagania w zakresie
klasy odpornosci ogniowej. Zadaszenie to powinno spetniaé co najmniej wymaganie
nierozprzestrzeniania ognia lub niezapalno$ci, co odpowiada nastepujgcym klasom wg PN-EN
13501-1: klasa A1 lub klasa A2 (s1, s2, s3, d0) lub klasa B (s1, s2, s3, d0) dla materiatéw lub klasie
BROOF(t1) dla przekrycia dachowego. W przypadku uzycia na zadaszenie trybun materiatu o

innych wiasciwosciach, nalezy uzyska¢ opinie Instytutu Techniki Budowlanej co do mozliwosci jego
zastosowania.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.

Bez zmian.

W czesci kubaturowej:

- dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL w budynku $redniowysokim SW - 5.000 m 2,
nie zostata przekroczona.

- dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych PM nie zagrozonych wybuchem o obcigzeniu
ogniowym Q<500 MJ/m 2 , w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej -

10.000 m2, nie zostata przekroczona.

Zgodnie z §212 ust. 8 i 9 warunkdéw technicznych jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia
techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowag PM.

Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone urzadzenia przeciwpozarowe, maszynownie wentylaciji
do celéw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru,
instalacje i urzadzenia, stanowig odrebng strefe pozarowg PM.

Pomieszczenie agregatu prgdotwérczego stanowi bedg odrebng strefy pozarowa wydzielong

Scianami i stropami od pozostatej czesci obiektu a wejscia i kraty nawiewne i wywiewne zaprojektowano w
Scianie zewnetrznej budynku
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Spis stref pozarowych:

Trybuna POLUDNIOWA -,,A’ stanowi jedng strefe pozarowg, w obrebie kidrej wydzielono pozarowo na
zasadach szczegdlnych pomieszczenia PM. Wyjatek stanowig nastepujgce pomieszczenia PM:

A.1.42 Smietnik o pow. 11.44m2, A.1.43.1 magazyn o pow. 9,31m2, A.1.43.2 magazyn o pow.11,44m2, A.1.43.3
magazyn o pow. 11,44m2, A.1.43.4 magazyn o pow. 9,31m2, A.1.43.5 $mietnik o pow. 11,44m2 oraz

A.1.28 pomieszczenie techniczne o pow. 8,86 m2. One stanowig odrebne strefy pozarowe.
Strefa XVI (trybuna ,,A”)
Kondygnacja 1 — poz. 0,00 1593,23 m2
Kondygnacja 2 — poz. +5,25 1239,68 m2
Suma: 2832.91 m2

W obrebie strefy XVI wydzielono pozarowo tzw. pomieszczenia zamknigte , Scianami i stropami REI 120 oraz
drzwiami EI60 tj.:

A.2.03 — serwerownia Pow. 24,74 m2 PM
W obrebie strefy XVI wydzielono pozarowo pomieszczenia zamknigte $cianami REIB0, drzwiami EI30 j.:

A.1.29 — pomieszczenie ochrony o pow. 20,26m2, stanowigce jednoczesnie tzw. pomieszczenie z ,mikrofonem
strazaka” do systemu DSO,

A.1.31 — pom. ochrony o pow. 8,78m2,
ODREBNA STREFA XVIA (trybuna ,,A”) bedzie kondygnacja 3 (+9.95) ZL Ill o pow. 402,82 m2.

W obrebie strefy XVIA wydzielono pozarowo tzw. pomieszczenia zamkniete , Scianami i stropami REI 120 oraz
drzwiami EI60 tj.:

A.3.15 — serwerownia Pow. 7,33 m2 PM

W obrebie strefy XVIA wydzielono pozarowo pomieszczenia zamknigte $cianami REI60, drzwiami EI30 j.:
A.3.01 — pralnia o pow. 33,44m2 PM.

A.3.16 — pom. techniczne (wentylatornia) o pow. 87,51m2 PM

A.3.20 — magazyn o pow. 3,31m2 PM.

Obydwie klatki schodowe wydzielone pozarowo scianami REIG0 i drzwiami klasy EIS30 oraz wyposazone
w urzgdzenia oddymiajgce stanowig tzw. réwnorzedne strefy pozarowe.

Obydwie klatki schodowe sg oddymiane automatycznie przez klapy oddymiajgce w stropie ostatniej kondygnac;ji
i napowietrzane przez drzwi wejsciowe.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH

| PRZEPUSTOW NA GRANICACH STREF POZAROWYCH.

Bez zmian.

Elementy budowlane na granicy stref pozarowych oraz zamkniecia znajdujgcych sie w nich
otworéw spetniaé¢ bedg nastepujgce wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowe;:

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60;
- Ptyta trybun widowni oraz strop/stropodach do ewakuacji osob z trybun nad strefami ZL —REI60;

- Ptyta trybun widowni oraz strop/stropodach do ewakuacji os6b z trybun nad strefami PM —REI120;
- Strop miedzy strefami pozarowymi kategorii ZL o klasie odpornosci ogniowej REI60;

- Stropy miedzy strefami pozarowymi kategorii PM - REI120;

- Stropy miedzy strefami pozarowymi kategorii PM, a strefami pozarowymi kategorii ZL —REI120.

Zgodnie z §234, ust. 1 warunkéw technicznych przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatéw niepalnych wraz

z ociepleniem.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych wzniesione bedg na wtasnych fundamentach lub na stropie

o konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej REI120. Gtéwna konstrukcja nosna stadionu (w tym
czesci kubaturowej) bedzie spetnia¢ klase odpornosci ogniowej R120.

taczna powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie przekracza¢
15% powierzchni tej sciany (otwory bedg zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych), a w
stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajgcym S$wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana Ilub inne przeszklenie, jezeli
powierzchnia wypetionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa
odpornosci ogniowej wypetnien powinna by¢ co najmniej E60 (EI60 — jesli stanowi obudowe drogi
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ewakuacyjnej).

Na granicy stref pozarowych stosowany bedzie niepalny pas $ciany zewnetrznej o szerokosci

co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z wetny mineralnej lub $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta co najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej.
INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W

TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Bez zmian.

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr nr 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4,
16/2, 17/2, 87, 88/2, 99/2, 99/5, 99/6, 98, 100/2, 100/3, 100,4, 170/1, 170/2, 170/3 obr 74, dz. nr 86
obr. 75 przy ul. Kilinskiego w Nowym Saczu. Realizowana bedzie w terenie przeksztatconym

i zainwestowanym stadionem ziemnym z zapleczem szatniowym oraz infrastrukturg techniczna.
Teren objety Inwestycja znajduje sie w centralnej czesci miasta Nowy Sacz a granice jego
opracowania wyznaczajg kolejno: od poétnocy koryto rzeki Kamienica, od wschodu - zewnetrzne
boiska treningowe, od potudnia droga krajowa ul. Kilinskiego a od zachodu droga powiatowa — ul.
Krancowa. W najblizszym sgsiedztwie przedmiotowych dziatek usytuowany jest Szpital
Specjalistyczny im. J. Sniadeckiego z ladowiskiem dla helikopteréw, zabudowa mieszkalna
jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa.

Odlegtos¢ do najblizszego obiektu, stadionu wynosi ponad 36 m i jest to budynek mieszkalnego
jednorodzinnego z ustugami w parterze na dziatce nr 97/3.

Budowla usytuowana jest w srodkowej czesci dziatki i oddalona jest od granicy dziatki (rzeka
Kamienica) o co najmniej 1,5 m (odlegto$¢ od pétnocnej granicy dziatki). Z kolei projektowany
budynek klubowy oddalony bedzie od granicy z dziatkg budowlang tj. nr 97/3 o 32,4 m.

Warunek zachowania odlegtosci pomiedzy projektowanym obiektem Stadionu, a innymi budynkami
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zawarty w §271, ust 1 oraz warunek usytuowania na dziatce
zgodnie z §12, ust. 1 warunkdéw technicznych zostat spetniony.

INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB
Ewakuacja z trybun bez zmian.

W budynku A zrezygnowano z jednej wewnetrznej klatki schodowej. Obecnie w projekcie przewiduje sie
ewakuacje pionowg z budynku poprzez dwie wydzielone i oddymiane klatki schodowe.

z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia si¢ odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego
funkgji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, polegajgcych na:

- zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych;

- zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych;

- zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleni drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczenh;

- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych drég
ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzeh zapobiegajgcych zadymieniu lub urzgdzen i

innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

- zapewnieniu os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach

i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

- zapewnieniu mozliwo$ci rozgtaszania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych przez
dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

komunikacje pionowg zapewniono poprzez dwie zelbetowe klatki schodowe. Schody klatek
spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o szeroko$ci co najmniej 1,51 m.

W budynku tgczng szeroko$¢ uzytkowg biegdw oraz tgczng szeroko$¢ uzytkowg spocznikéw
w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, ustalono proporcjonalnie do liczby
oséb mogacych przebywaé réwnocze$nie na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnos$¢
najwiekszej ich liczby, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb. Biorgc pod uwage
powyzsze przy przewidywanej najwiekszej ilosci osdb do ewakuacji z kondygnacji 2. wynoszacej
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251 0s6b warunek jest spetniony.

Klatki wykonano jako Zelbetowe o klasie R 60 odpornosci ogniowej konstrukcji, obudowane
Scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami o klasie EI 30S odpornosci
ogniowej z samozamykaczami. Klatki schodowe wyposazono w urzgdzenia do usuwania dymu.

Z klatek tych zapewniono na parterze wyj$cia prowadzace bezposrednio na zewnatrz.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach liczone z najdalszych miejsc gdzie moga
przebywac ludzie do wyjscia na zewnatrz obiektu nie przekraczajg 40 m, a dtugosci dojsé
ewakuacyjnych w obrebie czesci kubaturowej (budynku klubowego) zaliczonej do kategorii ZL |
wynoszg do 10 m, przy jednym dojsciu i 40 m przy dwdéch dojsciach.

Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w obiekcie oraz wyjscia ewakuacyjne majg
wymiary minimalne 0,9 x 2,0 m w $wietle przejscia. Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum
jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle (do trzech os6b
dopuszcza sie 0,8 m). Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaty szerokosci
przejs¢ (zastosowano drzwi wyktadane lub wyposazone w samozamykacze).

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, obliczono
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej

0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.
Pomieszczenia dla ponad 50 o0s6b oraz pomieszczenia ZL o powierzchni powyzej 300 m 2
posiadajg minimum dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane sg zgodnie z kierunkiem ewakuacji i zostaly
wyposazone w belkowe okucia antypaniczne. Czg$¢ kubaturowg stadionu wyposazono w oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Drogi komunikacyjne stuzgce ewakuacji majg zainstalowane podswietlane oprawy ewakuacyjne
(oznakowane zgodnie z PN), w sposo6b zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji
do ewakuacji. Dzwigi osobowe, obstugujgce kondygnacje nie stanowig drogi ewakuacyjnej z budynku.
Dzwigi w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru zjadg na poziom ,0”, ich

drzwi zostang otwarte, po czym zablokowane bedzie dalsze funkcjonowanie dzwigéw. W
przypadku zaniku zasilania energetycznego dzwigi zjezdza¢ bedg na najblizszy poziom, a
nastepnie rowniez zostang otwarte ich drzwi. Kabiny dzwigéw wyposazone bedg w oswietlenie
ewakuacyjne oraz tgcznos¢ alarmowa.

WARUNKI EWAKUACJI Z TRYBUN STADIONU.

Bez zmian.

EWAKUACJA WIDOWNI - UWARUNKOWANIA

Warunki ewakuacji ludzi z trybun stadionu przewidziano zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13200-1:
2019. Obiekty widowiskowe. Czgs$¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni.

Zgodnie z PN-EN 13200-1:

- zaleca sie aby kazdy rzad obejmowat maksymalnie 40 siedzisk w obszarach na wolnym
powietrzu;

- zaleca sie aby wszyscy widzowie byli w stanie osiggng¢ miejsce bezpieczenstwa w ciggu

8 minut w przypadku obszaréw na wolnym powietrzu;

- zaleca sie aby dtugos¢ trasy pojedynczego widza do wyjscia wynosita maksymalnie 60 m w
obszarach na wolnym powietrzu;

- minimalna szeroko$¢ wyjscia (womitorium) z widowni powinna wynosi¢ 1,2 m;

- przepustowos$¢ na powierzchni poziomej, drogg o podanej powyzej szerokoéci, w ciggu 1
minuty moze swobodnie przej$¢ 100 oséb, a na powierzchni ze stopniami w ciggu 1 minuty
swobodnie moze przejs¢ 79 osdb;

- System wyjs¢ z trybun powinien zapewni¢ bezpieczne wyprowadzenie ludzi w okreslonym
czasie przy uniknieciu zattoczenia i paniki.

Najwazniejszy parametr wg ww normy jest nie szerokos¢ poszczegdlnych elementéw ciggéw
komunikacyjnych, a dobdr szerokosci tych elementéw w zaleznosci odilosci widzéw
na poszczegolnych odcinkach, tak aby przepustowos¢ wszystkich elementéw ciggow
komunikacyjnych zapewniata ewakuacje widzéw w czasie 8 minut do miejsc bezpiecznych.
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Proces ewakuagji ludzi rozpatrzony zostat w kontekscie wymagan normy PN-EN 13200-1 Obiekty
widowiskowe, Czgs$¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni — Annex E.

Zgodnie z wymaganiami normowymi przyjmuje sie do kalkulacji przepustowo$¢ przej$¢ wskazniki:
— na powierzchni poziomej, drogg o szerokosci 1 m w ciggu 1 minuty, moze swobodnie wyjs¢

82 osoby,

— na powierzchni ze stopniami, drogg o szerokosci 1 m w ciggu minuty, moze swobodnie wyj$¢

66 osbb.

Przy tym uwzgledniono, ze maksymalny czas przyjety do obliczania przepustowosci i szerokosci
przejs¢ nie bedzie przekraczac 8 minut. Jest to czas w jakim wszyscy widzowie muszg osiggnac
miejsce bezpieczenstwa.

Uwaga: Za miejsce bezpieczenstwa uwaza sie obszar, w ktérym ewakuowane osoby nie bedg
narazone na bezposrednie oddziatywanie skutkéw pozaru tj.:

— na plyte boiska stadionu i dalej przez przejazdy bramowe na zewnatrz stadionu

—do obszaru podcieniowego (zewnetrzng galerie) poprzez womitoria do wyjs¢ na zewnatrz
stadionu.

Wyjécia na ptyte stadionu nie sg uwzgledniane w bilansie niezbednej szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych.

W przypadku trybun zewnetrznych (sektor A) spetnienie powyzszego warunku nastepuje
w momencie przekroczenia przez ewakuujgcych sie ludzi wirtualnej granicy pomiedzy przejsciami
w sektorach trybun, a wejsciami do womitoriow.

Obliczenia przepustowosci wykonano dla kazdego sektora w dwéch miejscach:

— przejsciach radialnych na widowni o najwiekszej kumulacji widzéw;

— wyjsciach z trybun do przestrzeni bezpiecznej — womitoriach

w celu okreslenia miejsca ograniczajgcego przepustowosc¢ tzw. ,waskie gardto” i przyjeto czas mniej
korzystny.

Przepustowos$¢ wyjs¢ do miejsca bezpiecznego (womitoria):

sektor | Liczba widéw na | Min. szeroko$¢ | Przepustowos¢ Czas Obliczeniowy zapas
przejsciu przejscia (m) przejscia (8min.) | ewakuag;ji przepustowosci
A1 375 1,8 1180 03:09 214%
A2 392 1,8 1180 03:17 201%
VIP 392+112 1,8 1180 04:14 134%
A3 398 1,8 1180 03:21 196%
A4 375 1,8 1180 03:09 214%

Wykazano, minimalny zapas przepustowosci wynoszacy 134% na przejsciu radialnym
w sektorze VIP.

Obliczenie przepustowosci przej$¢é radialnych w miejscach najwiekszej kumulacji widzéw:

sektor | Liczba widzéw | Min. szer. Przepustowo$¢ Czas ewakuagji Obliczeniowy zapas
na przejsciu przejscia (m) przejscia (8 min.) przepustowosci
A1 207 1,2 633 02:36 205%
168 633 02:07 276%
A2 196 1,2 633 02:28 222%
196 633 02:28 222%
VIP 195 1,2 633 02:27 224%
195 633 02:27 224%
A3 201 1,2 633 02:32 214%
197 633 02:29 221%
A4 180 1,2 633 02:16 251%
195 633 02:27 224%

Wykazano, minimalny zapas przepustowosci wynoszacy 205% na przejsciu radialnym
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w sektorze A1.

Wyjscia ewakuacyjne (min. jedno na sektor) zaprojektowano tak, aby w razie niebezpieczenstwa
umozliwi¢ ptynne opuszczenie obiektu. Liczba wyjsé, ich przepustowos¢, przygotowanie i
wyposazenie drég ewakuacyjnych oraz przylegajgcych do nich otwartych przestrzeni w razie
potrzeby nagtej ewakuacji daje mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego przemieszczenia sie oséb
przebywajgcych na stadionie. Podstawowa i awaryjna droga wyj$cia nie prowadzi przez kotowroty.

Ewakuacja widzéw z miejsc bezpiecznych na zewnatrz Stadionu

Ewakuacja widzéw po przekroczeniu womitoriéw, zgodnie z PN-EN 13200-1 oraz PN-EN 13200-7
odbywa sie obwodowym ciggiem komunikacyjnym na poziomie terenu do wyjs¢ na teren placéw
wejsciowych zlokalizowanych przed obiektem od strony zachodniej i wschodniej stadionu, gdzie
przez system furt i bram ewakuacyjnych widzowie przechodzg na teren placéw publicznych.

Obszary komunikacyjne na odcinku od womitoriow do wyjS¢ na zewnatrz obiektu sg strefami
zewnetrznymi i bezpiecznymi, w ktérych ewakuowane osoby nie bedg narazone na bezposrednie
oddziatywanie skutkéw pozaru.

Przepustowos$¢ i szerokos¢ ciggéow komunikacyjnych prowadzgacych od womitoriow do wyj$é
na zewnatrz stadionu zostata przyjeta analogicznie jak wymagana dla widowni przez dostosowanie
jej szerokosci do skumulowanej ilosci widzéw z poszczegdlnych sektorow.

Proces ewakuagji ludzi rozpatrzony zostat w kontekscie wymagan normy PN-EN 13200-1 Obiekty
widowiskowe, Czgs$¢ 1: Ogolna charakterystyka widowni — Annex E.

Zgodnie z wymaganiami normowymi przyjmuje sie do kalkulacji przepustowos$¢ przejs¢ wskazniki:

- na powierzchni poziomej, drogg o szerokosci 1 m w ciggu 1 min. moze swobodnie wyj$¢ 82

osoby;

- na powierzchni ze stopniami, drogg o szerokosci 1 m w ciggu 1 min. moze swobodnie wyjs¢

66 osbb.

Przy tym uwzgledniono, ze maksymalny czas przyjety do obliczania przepustowosci i szerokosSci
przej$¢ nie bedzie przekraczaé¢ 8 min.

Wymagania normowe nie stawiajg wymagan co do czasu ewakuacji ludzi zmiejsc
bezpiecznych na zewnatrz Stadionu, w tym takze nie stawia si¢ wymagan w zakresie
dopuszczalnych ditugosci przejsé komunikacyjnych w strefach bezpiecznych.

Ewakuacja obszaru pola gry

Przewiduje sie mozliwo$¢ organizowania imprez réwniez na ptycie boiska w obszarze pola gry.
Zaktada sie, ze maksymalna ilos¢ widzéw na plycie boiska moze wynosi¢é 4900 oséb, przy
jednoczesnym petnym wypetnieniu widowni trybun, przy zapewnieniu 20% zapasu przepustowosci
przejsé.

Ewakuacja oséb z obszaru pola gry na zewnatrz obiektu odbywaé sie bedzie przez tunele
wjazdowe na plyte boiska, zlokalizowane w trzech naroznikach stadionu.

Tunele wjazdowe zlokalizowane w naroznikach stadionu wydzielono scianami w klasie odpornosci
ogniowej REI120, posiadajg szeroko$¢ 4,78m i zamkniete sg bramami wjazdowymi zapewniajgc
minimalna szerokos¢ w $wietle 4,3m kazdy. Na czas imprezy masowej na ptycie boiska bramy
wjazdowe muszg by¢ otwarte.

Dla ewakuacji oséb z otwartej przestrzeni boiska przyjeto wytyczne normy PN-EN 13200 jak dla
ewakuacji z widowni.

Proces ewakuacji ludzi z otwartej przestrzeni boiska rozpatrzony zostat w kontekécie wymagan
normy PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe, Czg$¢ 1: Ogodlna charakterystyka widowni — Annex
E.

Zgodnie z wymaganiami normowymi przyjmuje sie do kalkulacji przepustowo$¢ przej$¢ wskaznik:
- na powierzchni poziomej, drogg o szerokosci 1 m w ciggu 1 min. moze swobodnie wyj$¢

82 osoby.

Przy tym uwzgledniono, ze maksymalny czas przyjety do obliczania przepustowosci i szerokosSci
przejs¢ nie bedzie przekraczac¢ 8min.

Przepustowos¢ przejs¢ w tunelach wjazdowych na boisko:

Tunel wjazdowy Liczba widzow Szerokosé Min. wysoko$¢ | Normowa Obliczeniowy

tunelu/bramy (m) | tunelu (m) przepustowos$¢ | zapas
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(8min.) przepustowosci

PD-ZACH 2450 4,3 4,2 2952 20%

PD-WSCH 2450 4,3 4,2 2952 20%

Wykazano, minimalny zapas przepustowosci wynoszacy 20% w tunelach wjazdowych.
Po opuszczeniu obiektu widzowie bedg kierowani do drég publicznych wewnetrznym uktadem drog
kompleksu.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA

STALEGO.

WYMAGANIA DLA CZESCI KUBATUROWYCH

Przy projektowaniu wykonczenia wnetrz budynkéw nalezy sie kierowaé nastepujgcymi zasadami:
1. Zgodnie z §258, ust. 1 warunkéw technicznych stosowanie w obiekcie do wykonczenia
wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

a) ti>4 s,

b)ts <30 s,

c) nie nastepuje przepalenie trzeciegj nitki,

d) nie wystepujag ptonace krople.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, nalezy stosowac¢ materiaty i
wyroby budowlane trudno zapalne.

3. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niezapalnych,
niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

4. Posadzki powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych.

5. Wyktadziny powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

6. Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewoddw, z wyjatkiem kabli
ognioodpornych (PH30 — PH90):

a) w budynkach zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |, ZL lll: co najmniej
Dcas2, d1, a2. Przewody i kable stosowane poza drogami ewakuacyjnymi;

b) w budynkach zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I, ZL Ill: co najmniej
B2cas1b, d1, a1. Przewody i kable stosowane na drogach ewakuacyjnych.

7. Hol ewakuacyjny na parterze tgczacy budynek z dojsciem na ptyte boiska, w ktérym jest przewidziana otwarta
recepcja i ktory bedzie stuzy¢ takze ewakuacji ludzi ma wysokos¢ uzytkowg min. 3,3 m i musi spetnia pozostate
wymagania § 256 ust.6 warunkéw technicznych.

Uwaga: Okreslenie palnosci wyrobéw (materiatéw) budowlanych z uwagi na klase reakcji na ogien,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 "Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkéw — Czes$é 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien", wskazana jest

w zatgczniku nr 3 pkt. 1 warunkéw technicznych. Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiadac
dokumentacje potwierdzajgcg odpowiednig klase reakcji na ogien np.: deklaracje witasciwosci
uzytkowych, aprobate techniczng itp.

WYMAGANIA DLA OTWARTYCH TRYBUN WIDOWNI

Nie przewiduje sie stosowania przez kibicéw na terenie obiektu materiatéw pirotechnicznych, rac,
fajerwerkow, ogni sztucznych i innych tego typu materiatéw.

Siedziska na trybunach wykonano z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych (klasy C-s1,
badanych wediug PN-EN ISO 11925-2:2010 ,Badania reakcji na ogien. Zapalno$¢ materiatéw
poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia. Badania przy dziataniu pojedynczego
ptomienia”, przy oddziatywaniu krawedziowym ptomienia przez 60 s). Siedziska posiada¢ beda
nastepujgce wymiary - szerokos¢ min 40 cm, gtebokos¢ od 35 do 45 cm, wysoko$¢ oparcia min 30
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cm, wysoko$¢ podkolanowa 40 - 45 cm.

Przejscia pomiedzy rzedami siedzeh zapewniono o szeroko$ci co najmniej 45 cm. Liczba siedzisk

w rzedzie nie bedzie przekracza¢ 40 pomiedzy przejsciami i 20 przy dojéciu do jednego przejscia.

Na trybunach zastosowano siedziska sktadane.

Bariery i wygrodzenia na widowni wykonano z elementéw niepalnych w catosci z profili z rur

stalowych lub z wypetnieniem ze szkia.

Wygrodzenie sektora kibicow gosci wykonano z elementéw niepalnych z profili stalowych
z wypetnieniem przeziernym z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Elementy wyposazenia boiska, takie jak zadaszone boksy dla zawodnikéw rezerwowych w
obszarze pola gry wykonano z elementéw stalowych z pokryciem z poliweglanu litego lub szkta
akrylowego PMMA. Elementy pokrycia/poszycia wykonane z materialdbw co najmniej trudno
zapalnych, spetniajgcych wymagania w zakresie reakcji na ogien co najmniej Bs2, dO0.

Dla pasa sztucznej murawy na poboczu boiska stawia sie wymagania w zakresie reakcji na ogien

co najmniej Cfls1.

INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,

OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |

PIORUNOCHRONNEJ.

Bez zmian.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z §181, ust 1 warunkéw technicznych obiekt Stadionu Miejskiego nalezy zasila¢ co

najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej, oraz
wyposaza¢ w samoczynnie zalgczajace sie oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne).

Zasilanie Stadionu przewiduje sie z dwoch przytgczy kablowych SN-15kV zasilania podstawowego.
Ponad to dla zasilania gwarantowanego przewidziano wykonanie agregatu pragdotwdrczego o mocy
1030kVA przy stacji transformatorowych. Agregat prgdotworczy posiada¢ bedg zapas paliwa, ktory
zapewni nieprzerwany czas pracy agregatu przez 8h pod 100% obcigzeniem. Pomieszczenia
agregatu pradotworczego stanowi¢ beda odrebne strefy pozarowe wydzielone $cianami i stropami
posiadajgcymi deklarowang odpornos$é ogniowa, a wyjscie bedzie zapewnione bezposrednio na
zewnatrz.

Zgodnie z §187, ust. 3 warunkéw technicznych przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe

wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania

i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggto$¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia.

Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, zuwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego,
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania
odporno$ci ogniowej.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA URZADZEN St.UZACYCH OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zzespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci bedg mie¢ klase PHI0 (odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen).
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Nastepujgce urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej kompleksu budynkéw wymagajg
niezawodnego zasilania elektrycznego spetniajgcego powyzszy zapis:

- system sygnalizacji pozaru (SSP),
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- monitoring pozarowy do najblizszej jednostki PSP w Nowym Saczu,

- dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) - realizowana w etapie Ill inwestycji,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce wyposazone w systemy uruchamiania przez SSP,

- urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w klatkach
schodowych uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu,

- instalacje awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

- drzwi i inne zamkniecia przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania,

- system kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych,

- inne niezbedne podczas pozaru.

Moduty kontrolno-sterujgce (wejscia/wyjscia) wykorzystywane do uruchamiania i sterowania
urzadzeh przeciwpozarowych znajdujgce sie poza pomieszczeniem centrali sygnalizacji pozarowej
(CSP) powinny posiada¢ obudowy odpowiednie do wymaganej klasy odpornosci ogniowej kabla
zasilajgcego dane urzadzenie.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bez zmian

Zgodnie z §186, ust. 2 warunkéw technicznych gtéwne ciggi instalacji elektrycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych
kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg wymagan w tym
zakresie.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone

w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

WYMAGANIA DLA PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Bez zmian

Zgodnie z §234, ust. 1 warunkéw technicznych wymagane sg przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych mozna nie przewidywac przepustéw, o
ktérych mowa wyzej.

Ponadto przepusty instalacyjne o s$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60 lub REIGO, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce (EIS). Przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg monitorowane przez system
sygnalizacji pozarowe;j.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

OCHRONA ODGROMOWA
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Bez zmian

Zgodnie z § 53, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Z
2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) obiekt Stadionu bedzie wyposazony w instalacje chronigca od
wytadowan atmosferycznych.

INSTALACJE WODOCIAGOWE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CHLODNICTWA

Bez zmian

Zasilanie w ciepto bedzie realizowane z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez zespoét wymiennikow.
I1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

WYMAGANIA DLA URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

Bez zmian

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoé$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego

z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS), z zastrzezeniem
ponizszego zapisu:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

Poniewaz w budynku zastosowano instalacje sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy
odcinajgce powinny by¢é uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze

aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie bedzie innych instalacji,

- filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie

czastek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.
Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego
ogrzewanie po osiggnigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego
prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

INSTALACJA GAZOWA

Bez zmian

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje gazowg. W projekcie nie przewiduje sie urzgdzen
i instalacji zasilanych gazem ziemnym lub gazem ptynnym propan-butan.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

W projektowanym budynku Stadionu Miejskiego zgodnie z przepisami wymagane sg nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego
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skutkéw:
- system sygnalizacji pozarowej SSP,
- urzagdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w klatkach
schodowych zgodnego z jednym z uznanych normatywow np.:VdS lub IT 246 lub PN albo CNBOP,
- monitoring pozarowy do najblizszej jednostki PSP w Nowym Saczu,
- instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO - realizowana w etapie Il inwestydji,
- instalacje awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych -
Wszystkich zgodnego z PN-EN 1836:2006,
- wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25,
w projekcie zmieniono lokalizacje hydrantéw
- pompy lub hydrofor podnoszacy cisnienie wody w instalacji hydrantéw wewnetrznych- tylko w przypadku ,gdy
sie¢ miejska nie bedzie zapewniaé cisnienia powyzej 0,2 MPa (takie cisnienie minimalne jest wymagane na
zaworach hydrantowych
- drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w systemy sterowania do zamknieé¢ przejsé
na granicach stref pozarowych,
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane elekirycznie na sygnat z centrali SSP
- przeciwpozarowe wytgczniki pradu ze wskaznikiem zadziatania.
Zgodnie z§ 3 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

powinny posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng (KOT) wydang prze IB-CNBOP i winny by¢é zamontowane na
warunkach okreslonych w KOT w oparciu o projekt uzgodniony pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania -
dlatego dla kazdego wyzej wymienionego urzgdzenia przeciwpozarowego powinna byc¢
opracowana odrebna dokumentacja techniczna lub wyraznie wyodrebniona cze$¢ w innej
dokumentacji oznaczona nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego uwzgledniajgca scenariusz
rozwoju pozaru.

URZADZENIA SLUZACE ODDYMIANIU KLATEK SCHODOWYCH

W budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie z § 245 warunkéw technicznych w klatkach
schodowych wymagane sg urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu,
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu.

PowyZsze systemy bedg wykonana w oparciu o wybrany standard projektowy:

* PN-B-02877-4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja

grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

lub

» Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych, Wydanie

1 grudzien 2016 wraz z uzupetnieniem z 2019 roku,

= albo niemieckiego VdS z 2007r lub francuskiej Instrukgcji IT 246 ,wprowadzonej rozporzgdzeniem
francuskiego MSW w 2004 r.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Ze wzgledu na fakt iz, projektowany budynek przylegajacy do trybuny potudniowej o liczbie miejsc powyzej 1.500,
tworzy z ta trybung jedna strefe pozarowa, pomimo, iz trybuna nie jest budynkiem lecz budowlg (tym samym
nie podlega przepisom warunkow technicznych) nalezy w nim zastosowac system sygnalizacji

Pozaru (SSP), obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i

urzadzenia odbiorcze sygnatdéw uszkodzeniowych. Koniecznos¢ ta wynika z zagrozen jakie moze wywotaé pozar
budynku graniczgcego bezposrednio z trybunami dla kilkutysiecznej widowni.

Zarzadca budynku, w ktérym istnieje obowigzek ich wykonania zobowigzany jest potaczy¢
urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej z najblizszg komendg PSP — tzn. z Komendg PSP w
Nowym Sgczu w ramach tzw. monitoringu pozarowego.

W zwigzku z powyzszym wszystkie pomieszczenia wewnetrzne stadionu nalezy wyposazy¢ w

czujki sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita. Rozmieszczenie czujek pozarowych nie dotyczy
widowni, lecz pomieszczeh wewnetrznych stadionu.
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System sygnalizacji pozaru w budynku Stadionu Miejskiego bedzie takze wykorzystywany do
sterowania pracg miedzy innymi nastepujgcych urzadzen:

- zamykaniem drzwi przeciwpozarowych,

- urzagdzenia zapobiegajagce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w klatkach
schodowych,

- zatrzymania systemu wentylacji i klimatyzagji,

- sprowadzenie wind w bezpieczne potozenie — na parter,

- otwieraniem doptywu powietrza uzupetniajgcego w systemie usuwania lub zapobiegania
zadymianiu klatek schodowych i szybéw windowych,

- sterowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

- wylgczania systemow akustycznych,

- wigczenie dzwiekowego systemu ostrzegawczego;

- inne funkcje sterownicze zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi.

System sygnalizacji pozarowej powinien by¢é wykonany zgodnie z PN ,Systemy sygnalizagji
pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji’, oraz
Wytycznymi Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2010.

System sygnalizacji pozarowej obejmuje caty obiekt (ochrona catkowita).

Centrale pozarowe bedg umieszczone w budynku trybuny potudniowej w pomieszczeniu
stanowigcym odrebng strefe pozarowg ze statg obstuga.

System ten powinien przekazywac informacje do SOR, centrum dyspozytorskiego - CKR oraz do
Panstwowej Strazy Pozarnej (monitoring pozarowy).

Centrum dowodzenia zaprojektowane zostato na kondygnacji 2 (pom A.2.04) w budynku gtéwnym
stadionu (Trybunie potudniowe;j).

ZALOZENIA DO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN NA WYPADEK POZARU

Bez zmian

W przypadku powstania pozaru nalezy przyjaé¢ nastepujgce podstawowe zatozenia do scenariusza
pozarowego:

W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru:

1. sygnat alarmu pozarowego (z SSP) powinien by¢é automatycznie przekazany do strazy
pozarnej,

2. powinien wigczy¢ sie dzwigkowy system ostrzegawczy DSO z komunikatami ostrzegawczymi

w strefie, w kitdrej wykryto pozar oraz komunikatami informacyjnymi w pozostatych strefach
pozarowych w obiekcie,

3. powinna zosta¢ wytgczona instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna,

4. powinny sie automatycznie zamkngé wszystkie przeciwpozarowe klapy odcinajgce

w budynku,

5. powinny zosta¢ automatycznie odblokowane wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych
objete systemem kontroli dostepu,

Szczegotowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru wraz z zatozonymi mocami pozaru,
bedacy podstawg do opracowania matrycy sterowarn powinien by¢ opracowany na etapie projektu
wykonawczego.

Dla lokalizacji pozaru w przestrzeni stref ZLI i ZLIlI przyjeto, ze maksymalny catkowity strumien
wyzwalanego ciepta (HRR) wynosi 2,5 MW.

W celu zapewnienia koordynacji dziatania wszystkich urzadzen przeciwpozarowych, na podstawie
projektéw wykonawczych urzadzeh przeciwpozarowych, po dokonaniu wyboru wszystkich
systemow i urzadzen stuzgcych szeroko rozumianemu zabezpieczeniu przeciwpozarowemu,
przewidzianych do =zainstalowania i wbudowania w obiekcie nalezy na etapie projektéw
wykonawczych opracowac:

- Scenariusze pozarowe w postaci opiséw (algorytméw) dziatania systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

- Na podstawie opisowych algorytméw dziatania powinny by¢ opracowane matryce sterowania
grupami urzadzeh przeciwpozarowych, odzwierciedlajgce oczekiwane stany zachowania sie
urzgdzen w strefie dymowej i w sgsiedztwie w aspekcie ewakuaciji.

- Na podstawie matryc sterowania grupami urzgdzen powinny by¢ opracowane szczegétowe
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matryce odzwierciedlajgce oczekiwane stany zachowania sie kazdego urzgdzenia w
systemie ochrony przeciwpozarowej.

Matryce sterowania stanowi¢ bedg podstawowy dokument przy programowaniu centrali
sygnalizacji pozarowej, central sterujgcych oddymianiem iinnych programowalnych zespotéw
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Celem scenariuszy zdarzen w przypadku powstania pozaru w obiekcie powinno by¢ okreslenie

takich zasad (procedur) postepowania, aby kazde zdarzenie noszgce znamiona pozaru, wykryte
przez system sygnalizacji pozaru spowodowato automatyczne uruchomienie odpowiednich
procedur zadziatania iwspotdziatania systeméw i urzgdzen stuzgcych uzyskaniu wymaganego
poziomu ochrony przeciwpozarowej budynku.

Efektem powyzszego dziatania powinno byé¢:

- zapewnienie optymalnych warunkéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuac;i

ludzi z budynku lub strefy pozarowej zagrozonej skutkami pozaru,

- ograniczenie mozliwo$ci rozprzestrzenienia sie ewentualnego pozaru juz w pierwszych
chwilach jego zaistnienia,

- zapewnienie jednostkom interwencyjnym Strazy Pozarnej warunkéw do prowadzenia
skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych w przypadku takiej koniecznosci oraz
sprawowanie skutecznego nadzoru nad urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

- ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w budynku.

SCENARIUSZ POZAROWY

Bez zmian

Scenariusz pozarowy — nalezy przez to rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania,
w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych Ilub technologicznych, oraz ich
wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wilasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczenh.

Budynek zostanie wyposazony we wszystkie wymagane instalacje przeciwpozarowe, w tym:

- system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita, z podtgczeniem do monitoringu PSP

- dZzwigkowy system ostrzegawczy,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wyigcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obiektéw,
z wyjagtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w przypadku pozaru,

- system stuzgcy do usuwania dymu z klatek schodowych,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce

WYKRYCIE POZARU PRZEZ SSP

Alarm | stopnia

- Zadziatanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP.

- Potwierdzenie przez ochroneg (obecnosci przy centrali ) w ciggu 0,5 minuty,

- Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 0,5 min) powoduje uruchomienie
automatyczne alarmu |l stopnia po uptywie 4,5 minuty.

- Czas 4,5 minuty mozna zwiekszy¢ po weryfikacji w warunkach rzeczywistych, suma czaséw
nie powinna przekroczy¢ 10 minut.

DOWOLNE POMIESZCZENIE NA STADIONIE

Alarm | stopnia

- Czas reakcji 0,5 minuty

- Potwierdzenie przez ochrone (obecnosci przy centrali ) w ciggu 0,5 minuty

- Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia
(czas trwania tego stanu jest ograniczony do 4,5 minuty).
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- Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony:

- w przypadku drobnego incydentu: reczne skasowanie stanu alarmowania i przestawienie
centrali pozarowej na czuwanie,

-w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej
potozonego ROP — aktywacja alarmu Il stopnia,

- w przypadku braku reakgcji po 4,5 minuty automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm |l stopnia

- przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

- zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

- automatyczne wytgczenie wszystkich wentylatorow wentylacji bytowej,

- zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogélnej,

- zwolnienie blokady kontroli dostepu wszystkich drzwi w budynku,

- uruchomienie DSO w strefie pozarowej, w ktdrej powstat pozar,

- tekst komunikatu ewakuacyjnego,

- uruchomienie DSO w strefach pozarowych, w ktérych nie powstat pozar,

- tekst komunikatu informacyjnego,

- uruchomienie sygnalizatoréw optycznych w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar,

- zamkniecie tzw. zaworu pierwszenstwa, odciecie doptywu wody bytowej,

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i pracownikéw:

- podjecie dziatan gasniczych gasnicami przenosnymi i hydrantami — dziatanie reczne,

- po opanowaniu i likwidacji zrédia pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej
na czuwanie,

- ewakuacja wszystkich oséb ze strefy pozarowej w ktodrej powstat pozar,

Po przybyciu Strazy Pozarne;j :

- podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez Straz Pozarng,

- wykonywanie polecen wydawanych przez kierujgcego dziataniem ratowniczym ze strony PSP

OSWIETLENIE AWARYJNE (ZAPASOWE | EWAKUACYJNE)

Bez zmian

Awaryjne oSwietlenie zapasowe powinno by¢é zaprojektowane w na drogach ewakuacyjnych
(drogach komunikacji ogélnej) az do drzwi wyj$ciowych na zewngtrz budynku, w tym réwniez

w tunelach ewakuacyjnych z obszaru pola gry.

Awaryjne oswietlenie zapasowe jest to rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne
wyjécie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami

i normami w tym zakresie.

Awaryjne oswietlenie zapasowe powinno dziataé, przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno sie uruchamiaé:

- w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego,

- w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak np. uszkodzenie obwodu koricowego.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia zapasowego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

- odwietla¢ przejscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne w taki sposéb, aby mozliwy byt
bezpieczny ruch w kierunku wyj$cia ewakuacyjnego do bezpiecznego miejsca,

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjne,

- zapewniac, aby reczne ostrzegacze pozarowe (ROP-y) i gasnice rozmieszczone wzdtuz drog
ewakuacyjnych mogty byc¢ tatwo zlokalizowane i uzyte,

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane z urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Awaryjne oswietlenie zapasowe powinno sie uruchamiac:

- w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego,

- w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak np. uszkodzenie obwodu koricowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania
ogolne:
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- powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego,

- aby osiggnha¢ wymagang widocznos¢ opraw nalezy je montowac nad wszystkimi wyjsciami
ewakuacyjnymi i wzdtuz przejs¢é ewakuacyjnych,

-wzdiuz przejs¢ ewakuacyjnych znaki ewakuacyjne powinny by¢ oswietlone albo
podswietlone,

- jesli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to powinny by¢ zamontowane
dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia,

- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz

tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz

tam, gdzie sg zamontowane sg urzgdzenia przeciwpozarowe,

- do miejsc, ktore szczegdlnie nalezy odwietli¢ zalicza sie:

o kazde drzwi ewakuacyjne,

o schody, ktére nalezy oswietlic w taki sposéb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony oraz spoczniki schodéw,

° miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

o miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa,

o miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

o miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia, tzn. rowniez teren po zewnetrznej stronie

drzwi wyjsciowych z budynku,

> miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

> miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i ROP-u. W sensie tego
rozdziatu okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc
wyszczegolnionych w punktach w powyzszych .

> miejsca w poblizu sprzetu dla ewakuacji os6b niepetnosprawnych,

o miejsca w poblizy bezpiecznych miejsc dla os6b niepetnosprawnych i punktow
alarmowych.

Miejsca wymienione w pkt. powyzszych; muszg mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by¢ > 1 Lx. W obszarze srodkowym, ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci
tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wigcej niz 50%.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natgzenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wigkszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia).

Instalacjg awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego sg objete wszystkie drogi ewakuacyjne na
terenie obiektu Stadionu Miejskiego. Zasilanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z centralnej
baterii. Dopuszcza sie zastosowanie lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanych za
pomocy inwerteréw, jednak nakazuje sie aby zapewni¢ mozliwosé pracy w zakresie temperatur -
20°C do +50°C.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Bez zmian — zmieniono jedynie lokalizacje hydrantéw wewnetrznych

Nie przewiduje sie wewnetrznej instalacji wodociggowej do celéw ppoz. w otwartym obiekcie jakim
jest stadion.

Z kolei w projektowanym budynku Stadionu Miejskiego nalezy zaprojektowa¢ zaopatrzenie wodne

do wewnetrznego gaszenia pozaru polegajgce na wyposazeniu obiektu i pomieszczenh w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg z nhastepujgcymi rodzajami punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine - hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25, zwane dalej ,hydrantem 25”.
Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem poisztywnym zaprojektowano w strefach ZL na kazdej
kondygnacji w budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz przy klatkach schodowych.

Zasieg hydrantow wewnetrznych 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionych
pomieszczeh z uwzglednieniem zasiegu hydrantow ktére wyposazone sg w jeden odcinek weza o
dtugosci 30 m i pradownice dla prgdéw rozproszonych stozkowych o zasiegu 3 m i wynosi 33 m.
Zawory odcinajgce w hydrantach bedg umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
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Przed hydrantami wewnetrznymi zapewniono dostateczng przestrzeh do rozwinigcia linii gasniczej.
Minimalna zaprojektowana wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:

« dla hydrantu 25 - 1,0 dm 3 /s;

Cisnienie na zaworze hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajnos¢ okreslong wyzej dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej sSrednicy dyszy pradownicy
wynoszacej 15 mm.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie przekracza 1,2MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia w budynku Stadionu mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z

dwdch sagsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
palnych, powinny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej ElI 60. Warunek ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedg wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch stron, w przypadku gdy:

* liczba pionow w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

* na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodéw
zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, ktére znajdujg sie pomiedzy
doprowadzeniami, o ktérych mowa wyzej.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, Zze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalagji.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich cze$ciach przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zamarzniecia. Dopuszcza sie
stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzah umozliwiajgcych jej
nawadnianie w sposéb reczny i automatyczny.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Bez zmian

Dla projektowanego budynku Stadionu Miejskiego nalezy zaprojektowa¢ jeden przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu dla wszystkich stref pozarowych jednoczesnie (dla catego stadionu) umieszczony

w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,

Dopuszcza sie wykonanie dodatkowych PWP dla wybranych stref pozarowych z wyrazng i
jednoznaczng informacjg (graficzng lub opisowg) jaki obszar budynku jest wylgczany danym
wytgcznikiem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru, nalezy stosowac¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w budynku, nie moze odcinaé¢ doptywu pradu do np. rozdzielni
elektrycznych zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe, instalacji sygnalizacyjno-alarmowe;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotworczego, z wyjatkiem Zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Bez zmian

Stadion wyposazono w system nagtosnienia stadionu zapewniajacy mozliwos¢ jego uzycia do
ogtaszania komunikatoéw zwigzanych np. z zarzagdzeniem ewakuacji oséb z widowni. Zapewniono
mozliwos¢ przejecia nadawania sygnatu dzwiekowego od spikera do stanowiska dowodzenia i
kontroli, z priorytetem tego drugiego.

System ten Scisle wspotpracuje z systemem sygnalizacji pozarowej, a zaprojektowano go zgodnie
ze specyfikacjg techniczng CEN/TS 54 32 oraz PN EN 54 16 oraz standardami wymaganymi dla
systemu rozgtoszeniowego.
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Wykrycie pozaru lub zadymienia przez adresowalne czujki pozarowe lub zgtoszenie przez ROP

zweryfikowane przez czujkg CSP lub ludzi obstugujgcych powinno spowodowaé przekazanie

sygnatéw i komunikatéw alarmowych do zagrozonej strefy przez DSO.

Kazde zadziatanie (uruchomienie) recznego ostrzegacza pozarowego (lub czujki) w koincydencji z
drugim recznym ostrzegaczem pozarowym lub czujkg pozarowg powinno uruchomié
automatycznie dzwiekowy system ostrzegawczy, oglaszajgc alarm strefowy w danej strefie
pozarowej.

W projekcie zawarte zostang podstawowe informacje dotyczgce zastosowanych urzadzen,
rozmieszczenia gtosnikow, sposobu mocowania, tras kablowych.

System DSO skiadat sig bedzie z nastgpujacych podstawowych elementow:

- mikrofonu strazaka — umieszczonego w pomieszczeniach centrali dowodzenia dla stuzb
ratowniczych,

- wejs¢ strefowych, umozliwiajgcych przytaczenie do CSP,

- systemu kontroli ciggto$ci obwodéw gtosnikowych,

- systemu kontroli prawidtowosci dziatania,

- systemu zasilania podstawowego 230 V i awaryjnego akumulatorowego,

- pamieci sygnatéw alarmowych,

- pamieci komend ewakuacyjnych,

- miksera, komutatora, wzmacniaczy strefowych,

- linii glo$nikowych i gtosnikow,

- uktadéw kompensacji poziomu hatasu.

Ostateczna tres¢ komunikatow bedzie ustalona na koncowym etapie uruchamiania systemu
zawarta w Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego obiektu. Przed oddaniem do eksploatacii,
podczas wykonywania préb, zostanie sprawdzony poziom dzwiekow, zrozumiatosci mowy oraz

zrédio zasilania systemu.

INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Bez zmian

Obiekt Stadionu w czesci kubaturowej zostanie wyposazony zgodnie z § 32 i § 33 rozporzadzenia
[4] w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN) dotyczacych gasnic, w ilosci i rodzaju wynikajgcym z powierzchni pomieszczen,
ich funkgji i rodzaju znajdujacych sie w nich materiatéw i urzadzen technicznych.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

w obiekcie wielokondygnacyjnym (budynek biurowy) w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji.

Sprzet gasniczy nalezy rozstawic tak aby odlegtos¢ dojscia do niego nie przekroczyta 30 m, a do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane znakami informacyjnymi zgodnie z Polskg

Norma.
Szczegotowe zasady wyposazenia obiektu w podreczny sprzet gasniczy powinno byé
zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Bez zmian

Stosownie do §5 ust.1, pkt 2 rozporzadzenia [5] dla obiektu Stadionu Miejskiego wymagane jest
zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
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16.

17.

20 dm3/s tacznie, z co najmniej dwoch nadziemnych hydrantéw o $rednicy nominalnej DN80 mm.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnosé nie mniejszg niz 20dm3/s i
ciSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Maksymalne cidnienie hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie moze
przekraczaé¢ 1,6MPa.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny byé
wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawaé w
potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatac;ji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne projektuje sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

- miedzy hydrantami — do 150 m,

- od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy —do 15 m,

- najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m,

- od $ciany chronionego budynku — co najmniej Sm.

Rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

DROGA POZAROWA

Bez zmian

Do projektowanego obiektu Stadionu, zgodnie z § 12 ust.1, pkt 1 i 2 rozporzgdzenia MSWiA [5],
zapewniono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Zaprojektowano droge pozarowg usytuowang przy Stadionie od strony zachodniej, potudniowe;j i
wschodniej z trzema wjazdami z przylegajgcych ulic. Droga pozarowa przebiega przy budynku i
wraz z dostepem do trybun przez utwardzong nawierzchnie drég wewnetrznych umozliwia dojazd
pojazdom jednostek ochrony przeciwpozarowej do wszystkich trybun Stadionu, blizsza krawedz
drogi pozarowej jest oddalona od elewacji obiektu 0 5m - 15m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4m a jej nachylenie podiuzne nie
przekracza 5 %. Droga zapewnia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni
co najmniej 100kN, najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢
mniej niz 11 m, a brama wjazdowa zapewnia szeroko$¢ co najmniej 3,6m.

Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania

terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;i
obiektu za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Pomiedzy droga, a wejsciami ewakuacyjnymi z trybun zapewniono utwardzone dojscia o
szerokosci powyzej 1,6 m i dlugosci do 50 m do czesci kubaturowej, zapewniajgc dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Na ptyte boiska zapewniono mozliwo$¢ wjazdu z trzech stron przez tunele wjazdowe zamykane
bramami. Wysoko$¢ przejazdéw wynosi min 4,20 m, a minimalna szerokos¢ przekracza 3,6m.

WARUNKI HIGIENICZNO - SANITARNE

Bez zmian

Przedmiotowa inwestycyjna obejmuje budowe obiektu budowlanego stadionu wraz 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w obrebie czesci kubaturowej budynku gtéwnego — trybuny A. Projekt jest
uzgodniony oraz spetnia obowigzujgce przepisy dotyczace warunkéw higieniczno - sanitarnych.

Docelowa aranzacja pomieszczeh gastronomicznych oraz zaplecza cateringowego dokonywana przez
najemce/6w po odbiorach obiektu stadionu musi zosta¢ uzgodniona pod wzgledem spetnienia wymagan
higieniczno sanitanrych.

UWAGI KONCOWE

Bez zmian

1. Wszelkie roboty nie ujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do wykonania nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i obwigzujgcymi przepisami.

2. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajgce o dopuszczeniu do stosowania
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w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych niz w opracowaniu rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, po uprzedniej
akceptacji ze strony Projektanta.

4. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
niezwiocznie powiadomié¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

6. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszystkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne $wiadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Zastosowane materiaty i wyroby
lub rozwigzania systemowe sktadajgce sie z wielu elementdow, stuzgce do ochrony przeciwpozarowej, procz
aprobaty technicznej, muszg mie¢ certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.

8. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane scisle
weditug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez
uprawnione instytucje (np. ITB), w S$wiadectwie, atescie, itd. Wykonawca bierze na siebie pelng
odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci
zastosowanych materiatow, itd.

9. Dokumentacja projektowa, w tym wszelkie opracowania branzowe, stanowig cato$¢ dokumentacji projektowej,
a elementy, wymagania czy informacje zawarte w choc¢by jednym z nich, sg obowigzujagce dla catosci
opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentac;i.

10. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w dokumentacji wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

Sprawdzit i uzupetnit:

i. Krzysziof Motuszezoh
GPSP nr 211/93
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