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Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie trybun
wg. projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie awaryjne wg. projektu
instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Nagłośnienie wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej

wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej
wg. projektu konstrukcyjnego

Oświetlenie stadionowe wg.
projektu instalacji elektrycznych
montaż podkonstrukcji stalowej

wg. projektu konstrukcyjnego

Konstrukcja zadaszenia
wd. projektu konstrukcyjnego

Konstrukcja zadaszenia
wd. projektu konstrukcyjnego

Konstrukcja zadaszenia
wd. projektu konstrukcyjnego
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grawitacyjna

wentylacja
grawitacyjna wentylacja

grawitacyjna
Drabina techniczna
z wyjściem z poziomu
tarasu wg. projektu
warsztatowej konstrukcji
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Otwór w stropie
164x350cm
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EI60 EI30S

EI30S

EI30S

EI30S

EI30S EI30SEI30 EI30

Klapa oddymiająca + wyłaz dachowy
- wymiar nominalny min. 120x240cm

- podstawa o min H=50cm
pow. czynna min. 2,22m2

Klapa oddymiająca
- wymiar nominalny min. 120x240cm
- podstawa o min H=50cm
- z owiewkami i kierownicą
pow. czynna min. 2,30m2
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20
0
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0

200
90

Drabina techniczna
z wyjściem z poziomu
tarasu wg. projektu
warsztatowej konstrukcji
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STREFA XVI A
KAT. ZLIII
POW. 1383m2

PBZ3 PPOZ  Zestawienie pomieszczen trybuna A kond +3
Numer pom.

A.3.01
A.3.02
A.3.03
A.3.04
A.3.05
A.3.06
A.3.07

A.3.09

A.3.11

A.3.13
A.3.14
A.3.15
A.3.16
A.3.17
A.3.18
A.3.19
A.3.20

A.3.K2

Nazwa pomieszczenia
PRALNIA
KOMUNIKACJA
WC MĘSKI
POM. SOCJALNE
WC DAMSKI
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

STATYSTYCY
TOALETA
SERWEROWNIA
POM. TECHNICZNE (WENTYLATORNIA)

TRACKING
KABINA KOM
KABINA KOM
MAGAZYN

KOMUNIKACJA

Powierzchnia
33,09
34,90
10,67
6,18
5,4
12,27
23,39

23,39

13,71

19,41
3,45
8,47
86,86
9,72
9,72
9,72
3,20

38,54
387,11 m²

A.3.K1 KOMUNIKACJA 35,02

9,71  m2 

KABINA KOM
A.3.18
A: 9,69  m2 

TRACKING
A.3.17
A: 9,72  m2 

KABINA KOM
A.3.19
A: 

TOALETA
A.3.14
A: 3,45m2

SERWEROWNIA
A.3.15
A: 8,47m2

STATYSTYCY
A.3.13
A: 19,41m2

KOMUNIKACJA
A.3.K1
A: 35,02m2

WC MĘSKI
A.3.03
A: 10,67m2

POM. BIUROWE
A.3.06
A: 12,27m2

POM. BIUROWE
A.3.07
A: 23,39m2

POM. BIUROWE
A.3.09
A: 23,39m2

POM. SOCJALNE
A.3.04
A: 6,18m2

KOMUNIKACJA
A.2.K2
A: 38,54m2

WC DAMSKI
A.3.05
A: 5,4m2

POM. TECHNICZNE
A.3.16
A: 86,86m2

KOMUNIKACJA
A.3.02
A: 34,90m2

POM. BIUROWE
A.3.11
A: 13,71m2

PRALNIA
A.3.01
A: 33,09m2

MAGAZYN
A.3.20
A: 3,20m2

SCHEMAT STADIONU

UWAGI:
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI,
OPISAMI).
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEŻY SPRAWPZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ
PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE
SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY
I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA  W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY
POŻARNEJ.
- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU
ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY  PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

TYTUŁ RYSUNKU:

1:200

NUMER RYSUNKU:

25.01.2023

FAZA:

REWIZJA:

BRANŻA:

SKALA:

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Projektanta (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

ARKUSZ:

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY
zamienny

Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziałem na 2 etapy:
I etap: rozbiórka istniejących trybun, budynków, utwardzeń, infrastruktury
i innych elementów pozostających w kolizji z zamierzeniami projektowymi; budowa
nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny południowej
i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem
o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji
sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; budowa
nowej  w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny północnej i pomieszczeń
użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem szatniowym wraz z
instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji,
klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; budowa  nowej w pełni zadaszonej
trybuny głównej – trybuny wschodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń
użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z
wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie; budowa nowej w pełni zadaszonej
trybuny głównej – trybuny zachodniej  z wyłączeniem wykonania pomieszczeń
użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z
wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie w strefie kibiców gospodarzy;
wykonanie pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego pod trybuna zachodnią
oraz montaż krzesełek na trybunach tylko w strefie dla kibiców gości – 410szt.;
przebudowa wszystkich parkingów, dojazdów, utwardzeń, sieci i instalacji
zewnętrznych: elektrycznych, kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa płyty boiska z instalacją
nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy; budowa instalacji
wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji,
elektrycznej, teletechnicznej.
II etap: wykonanie pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod trybuną
wschodnią oraz część pomieszczeń pod trybuną zachodnią wraz z instalacjami
wewnętrznymi: wodną, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji,
elektryczną, teletechniczną; montaż krzesełek na trybunie wschodniej i zachodniej
w strefie kibiców gospodarzy i tym samym osiągniecie docelowej pojemności
stadionu tj. 8200 miejsc.
Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2,
obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:
architektury:
- zmiana układu funkcjonalnego budynku A i związana z tym zmiana rodzaju ścian,
  oraz usytuowania i wielkości drzwi wewnętrznych;
- zmiana przeznaczenia części pomieszczeń magazynowych na szatnie z sanitariatami
  pod trybuną D;
- rezygnacja z elementów ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacją frontową
  budynku i wprowadzenie elementów ozdobnych z lameli aluminiowych bezpośrednio
  na ścianach budynku ,,A'';
instalacji sanitarnych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzeń zwiazana ze zmianą układu
  funkcjonalnego;
instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych:
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urzadzeń zwiazana ze zmianą układu
  funkcjonalnego;
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ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN - ZMIANA
PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ

ODP. OGNIOWA R 120, REI 120, EI 120

ODP. OGNIOWA R 60, REI 60, EI 60

ODP. OGNIOWA EI 30
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ARCHITEKTURA


	Sheets and Views
	AR_TABCD_RZUT KONDYGNACJI 3 - POZ. +9.95


