Specyfikacja techniczna zamdwienia

»,Wymiana kotar rozgraniczajgcych sektory
na arenie sportowe;j”

Lokalizacja:
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnéw

Obiekt:
Budynek E — Arena sportowa



1. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana 3 kotar rozgraniczajgcych sektory na arenie sportowe;j. Kotary
nalezy dostarczy¢ i zamontowac. Ponadto nalezy podnie$¢ mocowanie jednej kotary.

2. Zakres prac:

a)

b)

c)

d)

e)

dostawa 3 kotar zgodnie z opisanymi parametrami,

demontaz istniejgcych kotar (materiat/siatka) wraz z linkami wciggowymi i gorng stalowg linkg
mocujgca. Ztozenie elementéw we wskazanym pomieszczeniu w piwnicy budynku,

demontaz konstrukcji mocujacej pierwszg kotare (przy S$cianie wspinaczkowej).
Niewykorzystane elementy konstrukcji do wykonania nowej, nalezy ztozy¢ we wskazanym
pomieszczeniu w piwnicy,

wykonanie, dostawa i montaz nowej konstrukcji mocujgcej pierwszg kotare (przy Scianie
wspinaczkowej) zgodnie z opisanymi parametrami, wraz z napedem, mocowaniami oraz
innymi potrzebnymi elementami do prawidtowego dziatania kotary,

wykonanie, dostawa i montaz 3 nowych kotar zgodnie z opisanymi parametrami. Dostawa
i montaz linek wciggowych oraz regulacja. Dostawa i montaz linek stalowych mocujgcych
kotary.

3. Parametry techniczne:

a)

b)

Ogolne parametry kotar(dotyczy wszystkich kotar):
Goérna cze$¢ kotary wykonana z siatki PE. Grubos¢ splotu 3mm. Dolna cze$¢ z materiatu

nieprzezroczystego — bawetna 100%. Minimalna dtugos¢ biezgca kotar to 29m. Nalezy
uwzglednic¢ czes¢ przeznaczong na marszczenie, tak aby kotara dolegata do brzegdw i nie
wciggata sie do srodka pod wptywem witasnego ciezaru. Kolor niebieski.

Linka mocujaca — stalowa o srednicy 4mm, linki wciggowe z materiatu PP o srednicy 5mm.

Pierwsza kotara (przy scianie wspinaczkowej):

Wysokos¢ catkowita kotary: 16,2m (nie wliczajac elementdw nosnych i konstrukcji).
Wysokos$¢ materiatu petnego, nieprzezroczystego: 8m (od spodu), reszta z siatki 5x5mm
Odlegtosc od belki: 2,1m (odsuniecie w poziomie od belki, w strone Sciany wspinaczkowej)
Od strony pétnocnej kotara odsunieta od belki, réwnolegle do belki przez dtugo$¢ okoto 15,2m.
Za tg odlegtoscig kotara skreca w strone belki, zrownujgc sie z nig na koncu odcinka
ruchomego. Cze$é ruchoma podnoszona przez co najmniej 10 linek wciggowych.

Od strony potudniowej nalezy zamontowac odcinek staty kotary z naddatkiem na marszczenie
co najmniej 90%. Odcinek ten musi siega¢ do odlegtosci okoto 2,2m(dtugos¢ zastaniania). Czes¢
ruchoma i nieruchoma kotary muszg za siebie zachodzié. Cze$¢ ruchoma kotary nie moze siegaé
blizej niz 1,1m od potudniowej $ciany.

Konstrukcja dla pierwszej kotary:
Wsporniki konstrukcji nalezy przymocowac do stupkéw z drewna klejonego nad dzwigarem

oraz do dzwigara. Wysokos$¢ wspornika nie mniej niz: 1,5m (czes$¢ przylegajgca do dzwigara
i stupka nad dzwigarem). Wsporniki nalezy zamocowac do dzwigara na co najmniej dwdch
réznych wysokosciach(na danym wsporniku minimum 4 punkty mocowania do dZwigara).
Konstrukcje nalezy tak przygotowac i zamocowac aby nie istniato ryzyko oderwania sie jej



w przypadku zahaczenia kotary o elementy state. Konstrukcja musi by¢ przewidziana do co
najmniej 11 linek wyciggowych. Do wykonania nowe] konstrukcji Wykonawca moze uzyc
zdemontowane wsporniki.

Nalezy dostarczy¢ nowy naped kotary z silnikiem, na co najmniej 11 linek wyciggowych.
Sterowanie musi odbywac sie za pomoca pilota. Wykonawca dostarczy co najmniej 2 piloty.

d) Druga kotara (Srodkowa):
Wysokos¢ od podtoza do spodu konstrukcji: 12,35m.
Wysokos¢ czesci petnej, nieprzezroczystej: 3m, reszta z siatki o oczku 5x5mm.
Do dZwigara dachowego zamocowana jest konstrukcja U-ksztattna.

e) Trzecia kotara (od strony zachodniej):
Wysokos¢ od podtoza do spodu konstrukcji: 13,23m.
Wysokos¢ czesci petnej, nieprzezroczystej: 3m, reszta z siatki o oczku 5x5mm.
Kotara znajduje sie pomiedzy dZzwigarami.

4. Warunki wykonywania prac:

Przed przystgpieniem do prac nalezy skonsultowac terminy i godziny ich wykonywania ze wzgledu na
prowadzone zajecia na hali sportowej. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego co najmniej 6 dni
wczesniej o zamiarze zajecia czesci hali sportowe;j.

Przy wykonywaniu prac nalezy zabezpieczy¢ podtoze hali sportowej ze wzgledu na jego delikatnosc.
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie podestu ruchomego bedacego w jego posiadaniu do wykonywania
prac. Posiadany podest to Nifty lift 170. Do rozktadania podestu ruchomego lub innych urzadzen nalezy
podktadac ptyty rozktadajgce obcigzenie na podtoze. Pod powierzchnig podiogi znajduje sie ruszt
drewniany. Przy przemieszczaniu ptyt nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé aby nie zniszczyc
linoleum.

Budynek wyposazony jest w system detekcji pozaru i automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.
Nalezy tak wykonywaé prace aby nie uruchomié fatszywie w.w. systemu. Wszystkie prace nalezy
wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

5. Opis stanu istniejacego:

Obecnie zamontowane sg 3 kotary, kazda o wysokosci okoto 13m. Pierwsza z kotar wykonana jest
w catosci z siatki 5x5mm, druga i trzecia wykonana jest w catosci z tkaniny.

Sterowanie kotarami odbywa sie za pomocg pilotow Somfy RTS.

Szeroko$c¢ hali: 25,2m.

Wysokos¢ spodu belki na nizszej czesci: 13m (od powierzchni hali).
Wysokos¢ sufitu na nizszej czesci: 14,30m.

Wysokos¢ sufitu na wyzszej czesci: 17,16m.



