PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa inwestycji

Zamawiajacy

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Adres inwestycji

Budynki jednorodzinne oraz uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Sulmierzyce

Autor opracowania

NEOEnergetyka Sp. z o0.0.

ul. Kleszczowa 15A
02-485 Warszawa

Data opracowania

Luty 2020 (aktualizacja pazdziernik 2022)



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Zestawienie instalacji:

Dobrany
podgrzewacz
Dobrana ; CWU Wraz z Do'brar?y Lokalizgcja -
L.p. - i nr Paliwo po pompa zbiornik zbiornika Lokalizacja
Miejscowosc ... | moc zestawu - Typ kotta X .
dziaftki kW] modernizacji fadujaca oraz | zewnetrzny | zewnetrznego kottowni
podtaczeniem na gaz [l] na gaz
do istniejacej
instalacji cwull]
1 Sulmierzyce 397 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
. pompa . W budynku
2 Piekary 189 8,5 Ciepta pompa ciepta mieszkalnym
3 Bogumitowice 151 11,5 pgmpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
4 Bogumitowice 75 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
kociot na gaz
— 227/2, . W budynku
5 Bogumitowice 227/1 14,5 gaz ptynny . ptynny . 2700 naziemny mieszkalnym
jednofunkcyjny
6 Bogumitowice 229 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
7 Bogumitowice 275/2 19,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
8 Bogumitowice 217 11,5 pgmpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
N pompa . W budynku
9 Bogumitowice | 256/2 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
10 Wola 70 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
Wydrzyna pellet mieszkalnym
11 | Dabréwka 327 19,5 biomasa- |\ it na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
Wola pompa . W budynku
12 Wydrzyna 85 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
13 Ostroteka 11/4 17,5 pompa ompa ciepta W budynku
< ! ciepta pomp P mieszkalnym
pompa . W budynku
14 Ostroteka 47 8,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
. pompa . W budynku
15 Piekary 155/1 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
pompa . W budynku
16 Dabrowa 147/2 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
17 Bieliki 111 17,5 p(?mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
18 Sulmierzyce 589 8,5 p9mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
19 Dabrowa 155/3 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
pompa . W budynku
20 Ostroteka 279/13 8,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
21 Sulmierzyce 402 19,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
. pompa . W budynku
22 Sulmierzyce 121 8,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
23 Sulmierzyce 509/1 14,5 biomasa - kociot na pellet 120 W budynku
pellet mieszkalnym
24 Sulmierzyce 1199 14,5 biomasa kociot na. W budynku
zgazowanie mieszkalnym
25 Dworszowice 611 17,5 mepa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
. pompa . W budynku
26 Marcinéw 30/1 8,5 K pompa ciepta .
ciepta mieszkalnym
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27 Sulmierzyce 420 17,5 p?mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
28 Sulmierzyce 455 11,5 p9mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
29 Sulmierzyce 103 17,5 p?mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
. pompa . W budynku
30 Piekary 100 17,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
. pompa . W budynku
31 Piekary 93 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
32 Wola 52 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
Wydrzyna pellet mieszkalnym
33 Dworszowice 584 115 pcfmpa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
Dworszowice pompa . W budynku
34 Pakoszowe 1174/2 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
35 Dworszowice 597 175 pcfmpa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
36 Dworszowice 637 11,5 pc‘>mpa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
37 Dworszowice 517 14,5 biomasa - kociof na pellet W budynku
Pakoszowe pellet mieszkalnym
38 Dabrowa 62/3 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
39 Chorzenice 382 19,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
kociot na gaz
40 Marcinéw 111 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
kociot na gaz
41 Chorzenice 318 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
. 1578/1, pompa . W budynku
42 Sulmierzyce 1577 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
_— pompa . W budynku
43 | Bogumitowice | 274/1 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
44 | Bogumitowice 279 17,5 p9mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
45 Dworszowice 390 11,5 mepa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
6 Dworszowice 208 14,5 biomasa - kociof na pellet W budynku
Pakoszowe pellet mieszkalnym
kociot na gaz
47 Dabrowa 31/6 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
kociot na gaz
48 Dabrowa 335/4 19,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
) pompa . W budynku
49 Sulmierzyce 1290/2 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
50 Dworszowice 152/3 17,5 p9mpa pompa ciepta 295 W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
51 Nowa Wies 136 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
52 Chorzenice 91 14,5 biomasa - kociot na pellet 120 W budynku
pellet mieszkalnym
53 Kodran 143/2 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
. pompa . W budynku
54 Sulmierzyce 1054/6 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
. pompa . W budynku
55 Sulmierzyce 633/13 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
kociot na gaz
56 Sulmierzyce 1208/3 14,5 gaz ptynny ptynny 120 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
57 Eligiow 230/10 19,5 biomasa - | | ot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
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58 Stanistawow 160 11,5 p?mpa pompa ciepta 295 W budynku
ciepta mieszkalnym
59 Filipowizna 1481/1 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
. pompa . W budynku
60 Sulmierzyce 1325/2 11,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
61 Wola 18/2 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
Wydrzyna pellet mieszkalnym
62 Wola 124 14,5 biomasa - || iot na pellet W budynku
Wydrzyna pellet mieszkalnym
kociot na gaz
63 Filipowizna 1431/1 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
64 Sulmierzyce 610 11,5 pc.>mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
65 Dworszowice 381/2 145 biomasa kociot na' W budynku
Pakoszowe zgazowanie mieszkalnym
66 Sulmierzyce 629 17,5 pc.>mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
67 Dabréowka 65 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
68 | Dabréwka 289 19,5 biomasa kociot na W budynku
zgazowanie mieszkalnym
69 Kuznica 1335 11,5 mepa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
. kociot na gaz
Dworszowice . W budynku
70 Pakoszowe 620 14,5 gaz ptynny ‘ ptynny ‘ 2700 podziemny mieszkalnym
jednofunkcyjny
71 Kodran 52 17,5 mepa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
72 Kodran 54/2 11,5 pémpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
. kociot na gaz
Dworszowice . W budynku
73 Pakoszowe 632 19,5 gaz ptynny ‘ ptynny ‘ 2700 podziemny mieszkalnym
jednofunkcyjny
74 Dworszowice 731 115 pc.>mpa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
kociot na gaz
75 Dabrowka 40/2 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
76 Marcinéw 71 11,5 energla pompa ciepta W budynku
elektryczna mieszkalnym
pompa . W budynku
77 Dabrowa 86/1 17,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
kociot na gaz
78 | Bogumitowice 97 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
79 Sulmierzyce 1555 19,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
80 Dworszowice 1030 17,5 p9mpa pompa ciepta W budynku
Pakoszowe ciepta mieszkalnym
81 Sulmierzyce 1407/1 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
82 Piekary 162/1 14,5 biomasa- |\ it na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
kociot na gaz
83 Dabrowka 42/2 19,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
kociot na gaz
84 Chorzenice 317/1 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
85 Sulmierzyce 633/12 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
86 Dabrowa 52 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
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kociot na gaz W budvnku
87 Piekary 177 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 podziemny . M
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
88 Sulmierzyce 443 11,5 pc.>mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
89 Dworszowice 205 14,5 biomasa - kociof na pellet W budynku
Pakoszowe pellet mieszkalnym
. pompa . W budynku
90 Kodran 55, 56 17,5 X pompa ciepta )
ciepta mieszkalnym
91 Chorzenice 357 19,5 biomasa kociot na. W budynku
zgazowanie mieszkalnym
. kociot na gaz
92 Dworszowice 608 19,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
Pakoszowe . . mieszkalnym
jednofunkcyjny
93 Sulmierzyce 104 17,5 pc.>mpa pompa ciepta W budynku
ciepta mieszkalnym
94 Eligiow 278/3 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
kociot na gaz
95 Sulmierzyce 471 14,5 gaz ptynny ptynny 2700 naziemny W budynku
. . mieszkalnym
jednofunkcyjny
96 Sulmierzyce 483 14,5 biomasa - kociot na pellet 120 W budynku
pellet mieszkalnym
, pompa . W budynku
97 Dabréwka 59/1 8,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
08 Dworszowice 730 14,5 biomasa - kociof na pellet W budynku
Pakoszowe pellet mieszkalnym
99 Kodran 124 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
100 | Dabréwka 44 14,5 biomasa kociof na W budynku
zgazowanie mieszkalnym
Wola biomasa - . W budynku
101 Wydrzyna 118/2 14,5 pellet kociot na pellet 120 mieszkalnym
102 Chorzenice 335 14,5 biomasa - kociot na pellet W budynku
pellet mieszkalnym
. 1333, pompa . W budynku
103 Kuznica 1334 17,5 ciepta pompa ciepta mieszkalnym
kociot na gaz Budynek
104 Sulmierzyce 1270 475 gaz ptynny ptynny 38400 podziemny | Uzytecznosci
jednofunkcyjny Publicznej
kociot na gaz Budynek
105 | Bogumitowice 232 180 gaz ptynny ptynny 12800 podziemny | Uzytecznosci
jednofunkcyjny Publicznej
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Kody zamdéwienia wg CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Wykaz wazniejszych definicji i skrétdw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-

338 Sulmierzyce

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowsa z

Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamédwien publicznych. Na etapie poczagtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem
poszczegblnych elementéow systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcy, a
Zamawiajgcym.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci,

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania i wytyczne dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt.
»Zmniejszenie emisji zanieczyszczen poprzez wymiane zrddet ciepta w Gminie Sulmierzyce”.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji:

— kotta gazowego na gaz ptynny LPG wraz z zbiornikiem paliwa
— kottéw na pellet
— kottéw zgazowujgcych drewno wraz z zasobnikiem buforowym

— powietrznych pomp ciepta

0 rozmiarze wskazanym w zestawieniu. Przedmiotowa instalacja bedzie produkowata energie

cieplng na potrzeby wtasne budynku, w ktérym zostanie zainstalowana.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu

przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofert przez Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé catosé
zadania, tj. wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu

do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.

I|||
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Celem wybudowania zrédet ciepta przy zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o wysokiej

sprawnosci bedzie:

= obnizenie kosztow przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania
= redukcja zanieczyszczenn atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO,. Wptywa to

korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.
W ramach Konkursu dopuszcza sie nastepujgce typy projektow:

wymiana niskosprawnych i nieekologicznych Zrédet ciepta na nowe Zrédta ciepta bardziej
ekologiczne,

inwestycje zwiekszajgce efektywnos¢ energetyczng i ograniczajgce zapotrzebowanie na energie w
budynkach wraz z wymiang niskosprawnych i nieekologicznych zrédet ciepta na nowe Zrédta ciepta

bardziej ekologiczne.

1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Parametry wielkosci obiektu

Budynki Jednorodzinne oraz uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojacej zlokalizowane sg

w Gminie Sulmierzyce.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Sulmierzyce. Ponizsza mapa ma charakter poglgdowy i

wskazuje lokalizacje prowadzenia zadania inwestycyjnego.
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StaniSlawow Smug Wawrzkowizna

483

Sulmlerzyce

[ 42 ] Slerociniec

Rys.1 Orientacyjna lokalizacja terenu gminy Sulmierzyce.

Dla kazdego budynku objetego projektem przeprowadzona zostata ocena energetyczna, w ramach
ktdrej powstato swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz okreslona zostata moc nowego
zrodta ciepfta, jakie ma zostac zainstalowane w budynku. Budynki spetniajg standardy efektywnosci

energetycznej budynku, tj. warto$é wskaznika EP H+W:

— 150 kWh/(m 2 x rok) dla budynkéw jednorodzinnych,
— 135 kWh/(m 2 x rok) dla budynkéw wielorodzinnych,

— 95 kWh/(m 2 x rok) dla budynkéw uzytecznosci publicznej,

Istniejgce obiekty zasilane sg w ciepto gtdwnie z kottéw na paliwo state w ktdrych spalany jest

wegiel oraz ekogroszek.
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W ramach zadania przewiduje sie do modernizacji zrédta ciepfa zlokalizowane w obiektach

uzytecznosci publicznej:

— Szkota Podstawowa im. ksiecia J6zefa Poniatowskiego ul. Szkolna 4, Sulmierzyce - obiekt
sktada sie z trzech czesci:
e Starej szkoty oddany do uzytkowania w 1965 r.
e Nowej szkoty oddany do uzytkowania w 1992 r. Czes¢ dwukondygnacyjna

e Hali sportowej z tgcznikiem

Obecnie kottownia znajduje sie w czesci starej w podpiwniczeniu. Obiekt zasilajg dwa kotty wodne
niskotemperaturowe o mocy 250 kW oraz 300 kW na groszek wegla kamiennego. Kotty
wyprodukowano w 2014 roku. W sasiednim pomieszczeniu do kottowni znajduje sie magazyn
paliwa wyposazony w zsyp, skad podajnikiem paliwo transportowane jest do kottdw. Caty system
ogrzewania pracuje w uktadzie otwartym. W pomieszczeniu rozdzielni ciepta zlokalizowani
rozdzielacze, z ktérych odchodzg 4 obiegi —w tym jeden wspomagania cwu. W szkole odbiornikami
ciepta sg grzejniki, na Hali dodatkowo zamontowano dwie wodne nagrzewnice powietrza. Ciepta
woda w starej czesci oraz nowej przygotowywana jest w 2 powietrznych pompach ciepta o mocy
2,6 kW i pojemnosci zasobnika 260 I. W okresach o niekorzystnych temperaturach zewnetrznych
uktad wspomagany jest przez kotty. Ciepta woda na Hali gimnastycznej zasilana jest z lokalnych

podgrzewaczy elektrycznych.
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Rys.3 Orientacyjna lokalizacja istniejgcej kottowni oraz rozdzielni.
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Rys.4 Schemat poglgdowy istniejgcej instalacji kottowej

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Bogumitowicach - obiekt sktada sie z dwdch czesci:

e Szkoty — dwukondygnacyjna cze$¢ podpiwniczona

e Hali sportowej z tgcznikiem oraz salami lekcyjnymi

Obecnie kottownia znajduje sie w szkoty w podpiwniczeniu. Obiekt zasila jeden kociot
wodny niskotemperaturowy na groszek wegla kamiennego. Kociot wyprodukowano ok.
2010 roku. W sgsiednim pomieszczeniu do kottowni znajduje sie magazyn paliwa
wyposazony w zsyp. Paliwo do kotfa transportowane jest recznie. Caty system ogrzewania
pracuje w ukfadzie otwartym. W szkole brak jest podziatdw na obiegi, jest jedno odejscie z
kotta zasilajgce rurocigg tranzytowy. W szkole oraz na Sali sportowe]j odbiornikami ciepta

sg grzejniki. Ciepta woda przygotowywana jest w powietrznej pompie ciepta o mocy 1,9 kW
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i pojemnosci zasobnika 290 |. Dodatkowo w tazience na pietrze zlokalizowany zostat

podgrzewacz elektryczny.
F 222

223

i
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/7 233

Rys.5 Mapa orientacyjna terenu szkoty

Lokalizacja

Rys.6 Orientacyjna lokalizacja istniejgcej kottowni.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow lub zakres robét

budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej

starannosci.

Przedmiot zamoéwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczerdstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty muszg byé fabrycznie nowe i posiadaé

niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny byé sprawdzone w praktyce
eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle

obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wlasnym

staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wyfgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdt branzowych wykonywanych na
obiekcie

2) wykonanie projektéw

3) wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen w tym pozwolenia na budowe.

4) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen
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5) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw

6) udziat we wszelkich odbiorach

7) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych witascicielom dziatek, na ktérych prowadzone s3 te roboty

8) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

9) zapewnienie wymaganych nadzoréow wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
opfat za zajecia paséw drogowych i innych terenéw, jezeli bedzie to konieczne

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia.

Wybrane prace prowadzone w ramach zadania wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawecy nie spetnia

wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia

i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentédw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej

z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

= Projekt budowlany
=  Projekt wykonawczy

® Projekt powykonawczy

2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

tytut dokumentu
= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut
= date powstania dokumentu

= nazwe iadres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu

strona|21



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie

® nazwe iadres Zamawiajgcego

® na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu

= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczern wraz z objasnieniami (jesli dotyczy)

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony

Opracowana dokumentacja w formie papierowej powinna zosta¢ przekazana co najmniej w 2

egzemplarzach (poza koniecznymi do uzyskania pozwolen).

Zamawiajgcy wymaga rowniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej

w formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.

Ponadto dokumentacja musi:

= zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzagdzenia

= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

= dokumentacja powinna byé spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach

= byé sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia (jezeli wymagane),

= by¢ opracowana w sposob czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw

odrecznych)

2.2.2. Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.
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2.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres prac w lokalizacjach nie
posiadajgcych wymaganego pozwolenia. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wymaganej

procedurami administracyjnymi mapy w odpowiedniej formie i zakresie.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji kottéw gazowych na gaz ptynny wraz z zbiornikiem oraz
przytgczem, pelletowych, zgazowujacych drewno a takie pomp ciepta o mocach zgodnych
z zestawieniem na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzadzi:

1) Projekt technologii kottowni w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

2) Projekt instalacji zbiornika na gaz ptynny wraz z przytagczem w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej
na pi$mie oraz w formie elektronicznej) dla kazdej instalacji

3) Projekt instalacji gazowej w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na pisSmie oraz w formie

elektronicznej) dla kazdej instalacji na gaz ptynny

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac bedg wiekszej ilosci kopii (np. uzyskanie pozwolenia

na budowe) wykonawca sporzadzi wymagang ilos¢ egzemplarzy.

Projekt powinien zawieraé¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
kottowej. Projekty nalezy tak wykonaé, aby instalacje mozna byto wykonaé bez utrudnien dla

mieszkancow.

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji,

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisow.
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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji kottdw zgodnie z zestawieniem na str. 2
w budynkach jednorodzinnych oraz uzytecznosci publicznej. W ramach prac Wykonawca réwniez

wykona przytacza i uruchomi przedmiotowe instalacje.

2.4. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie min. 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji

powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeistwa pracy, pod nadzorem oséb

uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniaé z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,

na terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robodt
w obrebie pasow drogowych, a takze zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.
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3.3.  Uwarunkowania $rodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko w my$l Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w $wietle
obowiazujacego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie posiada¢ majg wazne potwierdzenia
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w Srodowisku powstate w wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie bedg skutkowaty w sposéb negatywny na

Srodowisko.

Projekt zawiera rozwigzania wptywajace na redukcje emisji niebezpiecznych gazéw.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom

szczegdtowym i odrebnym w zakresie prowadzonych robét budowlanych, dostaw i montazu.

Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii
cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych Zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.

Planowane roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu mogg natomiast zmieniaé

funkcje poszczegdlnych pomieszczen. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni
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swojej kubatury ani powierzchni zabudowy, w przypadku kottéw gazowych, oraz pomp ciepta

zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokét niego.

Realizacje oraz projekty powinny by¢ zgodne z wymaganiami konkursu Regionalny Program

Operacyjny RPLD.04.04.00-12.00-10-001/19

Inwestycje zwigzane z wymiang niskosprawnych i nieekologicznych Zrédet ciepta muszg
przyczynia¢ sie do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczen powietrza (pytu zawieszonego
catkowitego (TSP), NOx, etc.) i redukcji CO 2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji oraz do znacznego zwiekszenia oszczednosci energii. Inwestycje mogg zostac
dofinansowane jedynie w przypadku, gdy podtgczenie do sieci cieptowniczej na danym obszarze
nie jest uzasadnione ekonomicznie. W przypadku kottéw na paliwa state wsparciem mogg by¢

objete jedynie kotty spetniajgce co najmniej wymagania dla klasy 5 normy CE (EN 303-5: 2012).

Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg charakteryzowaé sie od poczatku okresu
programowania obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogélne zasady ustalania
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia. Projekty powinny

rowniez, w stosownych przypadkach, przeciwdziata¢ ubdéstwu energetycznemu.

Pompy ciepta muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego
i uchylajgcym dyrektywe 2010/30/UE. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania

pomieszczen wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A+.

Obszar na ktérym bedzie prowadzone zadanie — Gmina Sulmierzyce objeta jest miejscowym

planem zagospodarowania.
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5. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamdéwienia

5.1. Opis robét budowlanych
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie:
Instalacji kottéw na pellet w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

- 14,5kwW
- 19,5kw

Instalacji kottéw na zgazowanie drewna w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

- 14,5kwW
- 19,5 kW

Instalacji kottow gazowych na gaz ptynny jednofunkcyjnych — kondensacyjne w budynkach

mieszkalnych o mocach minimalnych:

- 14,5kwW
- 19,5kW

wraz z instalacjg gazowa.

Instalacji powietrznych pomp ciepta w budynkach mieszkalnych o mocach nominalnych

minimalnych:

- 8,5kw
- 11,5kW
- 17,5kw

Budowa kottowni oraz instalacji kottéw gazowych na gaz ptynny jednofunkcyjnych w budynkach

uzytecznosci publicznej o mocach minimalnych:

- 180 kW
- 475 kW
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Moc kottéw jest dostosowana do zapotrzebowania uzytkownika. Wskazane wartosci sg
szacunkowe i stuzg jedynie do okreslenia kosztéw. W trakcie wykonywania projektu nalezy

kazdorazowo zweryfikowac wartosci.

Kociot zostanie zamontowany w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem instalacji i zgodnym

z obowigzujgcymi przepisami i normami umozlwiajgcym bezproblemowg obstuge i serwis.

Pojemnosciowy podgrzewacz oraz bufor ciepta zostang zamontowane w miejscu, ktére pozwoli na
jego bezproblemowa obstuge oraz serwis a takie bedzie najkorzystniejsze ze wzgledéw
technicznych — optymalna lokalizacja to kottownia. Miejsce pojemnosciowego podgrzewacza

cieptej wody uzytkowej oraz bufora ciepta zostanie ustalone z Uzytkownikiem.

Zbiornik na gaz ptynny zostanie zamontowany w lokalizacji wskazanej przez uzytkownika zgodnej

z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.  Zakres robét budowlanych dla instalacji z kottem na pellet

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym. Zakres

prac obejmuje wymiane kotta na jednostke opalang biomasg — pelletem.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta (utylizacja po stronie Wykonawca)

— montaz nowego kotta wraz z zasobnikiem paliwa

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody (opcja)

— montaz pompy obiegowej tadujgcej cwu (opcja)

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajace;j

— montaz bufora ciepta (jezeli wymagany przez producenta urzadzenia)

— podtiaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtgczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej (opcja)
— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.
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dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego, w przypadku braku takiej mozliwosci
montaz nowego (po stronie uzytkownika)

dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego pomieszczenia (po stronie uzytkownika)
dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujgcych przepiséw (po stronie
uzytkownika)

dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej (po stronie uzytkownika montaz

wymaganych gniazd elektrycznych)

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow

dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujacych przepiséw (po stronie

uzytkownika)

modernizowana Instalacja kottowa powinna sie sktadac z takich elementéw jak:

Kociotf na pellet wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym systemem podawania
Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;j (jezeli wymagany)

Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

Automatyka sterujaca

Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

Armatura pompowa

Izolacja

Elementy montazowe

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
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Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku okreslono moce jednostek
kottowych:

— Kociot 0 mocy 14,5 kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min. 290dm3

— Kociot 0 mocy 19,5 kW z zasobnikiem paliwa o objetosci min. 290 dm3
Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplng. W przypadku, gdy zasobnik o podanym rozmiarze
nie zmiesci sie do istniejgcego pomieszczenia kottowni dopuszcza sie zastosowanie zasobnika o
mniejszej pojemnosci w porozumieniu z uzytkownikiem, Zamawiajgcym oraz inspektorem
nadzoru.
W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody wykonawca zamontuje go oraz podtgczy w sposdb zgodny ze sztukg oraz zapewni system
tadowania.
Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci

— Min. 120 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

5.3.  Zakres robét budowlanych dla instalacji z kottem zgazowujacym drewno

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym. Zakres

prac obejmuje wymiane kotta na jednostke zgazowujacg drewno.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta (utylizacja po stronie Wykonawcy)

— montaz nowego kotta

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody (opcja)

— montaz bufora ciepta o pojemnosci wskazanej w opisie szczegétowym bufordw
— montaz pompy obiegowej i fadujacej cwu (opcja)

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajace;j

— podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtaczenie do istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej(opcja)

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
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— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

— dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego, w przypadku braku takiej mozliwosci
montaz nowego (po stronie uzytkownika)

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego (po stronie uzytkownika)

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujgcych przepiséw (po stronie
uzytkownika)

— szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

— dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej (po stronie uzytkownika montaz

wymaganych gniazd elektrycznych)

Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

— wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

— uszczelnienie przepustéw

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw (po stronie
uzytkownika)

modernizowana Instalacja kottowa powinna sie sktadac z takich elementéw jak:

— Kociot zgazowujacy drewno

— Bufor ciepta o pojemnosci wskazanej w opisie szczegétowym buforéw
- Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej (jezeli wymagany)
— Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

— Automatyka sterujaca

— Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajaca

— Armatura pompowa

- lzolacja

- Elementy montazowe
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Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku okreslono moce jednostek
kottowych:

— Kociot o mocy 14,5 kW

— Kociot o mocy 19,5 kW
Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.
W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza cieptej
wody wykonawca zamontuje go oraz podtgczy w sposdb zgodny ze sztukg oraz zapewni uktad
tadowania.
Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci

— Min. 120 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

5.4. Zakres robdt budowlanych dla instalacji kottowej na gaz ptynny dla budynkéw

jednorodzinnych

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym. Zakres
prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta wraz z uktadem zasilania paliwa oraz

zbiornikiem, pozwalajgcym na uruchomienie oraz bezproblemowe uzytkowanie instalacji.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta (utylizacja po stronie Wykonawcy)
— montaz nowego kotta z niezbedng automatyka

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. (opcja)

— prowadzenie orurowania

— montaz zbiornika na gaz ptynny (nadziemny lub podziemny)

— montaz instalacji gazowej od zbiornika do kotta
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— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajace;j

— montaz pomp obiegowych i tadujgcych cwu (opcja)

— podtgczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtaczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej (opcja)

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego, w przypadku braku takiej mozliwosci
montaz nowego (po stronie uzytkownika)

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego (po stronie uzytkownika)

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujacych przepiséw (po stronie
uzytkownika)

— dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej (po stronie uzytkownika montaz
wymaganych gniazd elektrycznych)

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu,

— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

— uszczelnienie przepustow

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw (po stronie
uzytkownika)

modernizowana Instalacja kottowa powinna sie sktadaé z takich elementéw jak:

— Kociot
— pojemnosciowy podgrzewacza c.w.u. (jezeli wymagane — dla kottéw jednofunkcyjnych)
— Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

— Automatyka sterujgca (umozliwiajgca sterowanie z aplikacji)
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— Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajaca
— Armatura pompowa

- lzolacja

- Elementy montazowe

— Rurociagi

— Instalacja gazowa

Zbiornik gazu
Wytyczne dotyczace budowy giéwnych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku podanej w charakterystyce
energetycznej okreslono moc jednostki kottowej:
Instalacji kottow gazowych jednofunkcyjnych na gaz ptynny w budynkach mieszkalnych o mocach

minimalnych:

- 14,5kwW
- 19,5kW

Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

Zbiorniki gazu ptynnego przewiduje sie o objetosciach min:
- 2,7 m3=dla budynkdéw jednorodzinnych

W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie pojemnos$ciowego podgrzewacza cieptej
wody wykonawca zamontuje go oraz podtgczy w sposdb zgodny ze sztukg oraz zapewni uktad
tadowania.
Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci do kottow jednofunkcyjnych

— Min. 120 dm3z wezownicag dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy
Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.
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5.5. Zakres robodt budowlanych dla instalacji kottowej na gaz ptynny dla budynkdéw

Uzytecznosci Publicznej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa kottowni wraz z kompletng instalacjg dla budynkéw
uzytecznosci publicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta wraz z
uktadem zasilania paliwa oraz zbiornikiem, pozwalajagcym na uruchomienie oraz bezproblemowe

uzytkowanie instalacji.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcych kottéw oraz naczyn wzbiorczych systemu otwartego (utylizacja po
stronie Wykonawcy)

— montaz nowych kottéw wraz z niezbedng automatyka

— prowadzenie orurowania

— montaz zbiornikdw na gaz ptynny (podziemny)

— montaz instalacji gazowej od zbiornikéw do kottéw

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej

— montaz sprzegta hydraulicznego

— montaz pomp kottowych

— montaz pomp obiegowych

— montaz pompy tadujgcej zasobnik cwu (w pompie ciepta) — dla obiektu w Sulmierzycach

— podtiaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtgczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej — dla obiektu w
Sulmierzycach

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— budowa nowego uktadu spalinowo powietrznego

— wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej oraz wentylacyjnej

— wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni

— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.
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Zakres prac budowlanych obejmuje:

budowe budynku kottowni wraz z wykoriczeniem oraz niezbednymi instalacjami
wykonanie ptyt fundamentowych pod zbiorniki gazu,

ogrodzenie parku zbiornikdw

wykonanie przepustéw w miejscach przejsé tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody w tym pozarowych

uszczelnienie przepustow

Instalacja kottowa powinna sie sktadac z takich elementéw jak:

co najmniej dwa kotty dla kazdej lokalizacji

element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje
automatyka sterujgca (umozliwiajgca sterowanie z aplikacji)
armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajaca

armatura pompowa

izolacja

elementy montazowe

rurociagi

instalacja gazowa

zbiorniki gazu

Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku podanej w Swiadectwie

charakterystyki energetycznej okreslono moc kottowni:

Instalacji kottéw gazowych jednofunkcyjnych na gaz ptynny w budynkach uzytecznosci publicznej

0 mocach minimalnych:

dla budynku w Sulmierzycach - min. 475 kW
dla budynku w Bogumitowicach - min. 180 kW
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Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

Zbiorniki gazu ptynnego przewiduje sie o objetosciach min:

— dla budynku w Sulmierzycach min. - 6 x 6,4 m3

- dla budynku w Bogumitowicach min. - 2 x 6,4 m3

5.6.  Zakres robdt budowlanych dla instalacji powietrznych pomp ciepta

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym. Zakres
prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji powietrznych pomp ciepta wraz z uktadem
zasilania elektrycznego, pozwalajgcym na uruchomienie oraz bezproblemowe uzytkowanie

instalacji.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta (utylizacja po stronie Wykonawca)

— montaz pompy ciepta

— montaz bufora ciepta

— montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody (tylko w przypadkach gdy na
obiekcie nie ma instalacji solarnej)

— montaz pompy obiegowe;j i fadujgcej cwu (opcja)

— montaz pompy obiegowej co — (jezeli bedzie wymagany)

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej

— podtiaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— doprowadzenie do pomieszczenia pompy ciepta instalacji elektrycznej

— pofacznie do instalacji elektrycznej

— podtigczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej (opcja)

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego (po stronie uzytkownika)
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dostosowanie pomieszczenia pompy ciepta do wymagarn obowigzujacych przepiséw (po
stronie uzytkownika)
dostosowanie instalacji elektrycznej — doprowadzenia do pompy ciepta oraz grzatki (po
stronie Wykonawcy)

szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie fundamentu (pod jednostke zewnetrzng — jezeli wymagane),

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ tras przewoddw przez sSciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow

dostosowanie pomieszczenia do obowigzujacych przepiséw (po stronie uzytkownika)

modernizowana Instalacja pompy ciepta powinna sie sktadac z takich elementow jak:

Powietrzna pompa ciepta

Bufor ciepta

Pojemnosciowy podgrzewacza c.w.u. (tylko w przypadkach gdy na obiekcie nie ma instalacji
solarnej)

Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje (jezeli wymagane)
Automatyka sterujgca (umozliwiajgca sterowanie z aplikacji)

Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

Armatura pompowa

Izolacja

Elementy montazowe

Rurociagi

Instalacja elektryczna

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
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Na podstawie powierzchni ogrzewane] oraz izolacyjnosci budynku podanej w charakterystyce
energetycznej okreslono moc jednostki kottowe;j:
Instalacji elektrycznych powietrznych pomp ciepta w budynkach mieszkalnych o mocach

minimalnych:

- 8,5kw
- 11,5kw
- 17,5kW

Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.
W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie pojemnos$ciowego podgrzewacza cieptej
wody wykonawca zamontuje go oraz podtgczy w sposdb zgodny ze sztukg oraz zapewni uktad
tadowania.
Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci:

— Min. 295 dm?3z wezownica dostosowang do mocy pompy oraz parametréw pracy
Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

W przypadku gdy na obiekcie znajduje sie instalacja solarna, aby méc zapewnié¢ podgrzew wody
przez pompe ciepta, nalezy instalacje pompy ciepta wpig¢ do istniejgcego zasobnika solarnego

(zasobnik dwuwezownicowy).
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na
swij koszt moze zorganizowaé zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym.
6.2. Instalacja Kottowa kottéw pelletowych

Kociot powinien pokrywaé zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej (jezeli wymagany). Ze wzgledu na charakter inwestycji

modernizowany kociot powinien by¢ zasilany pelletem i uniemozliwiaé spalanie innych paliw.

Zmodernizowana kottownia powinna by¢ bezobstugowa, a ingerencja uzytkownika powinna sie
ogranicza¢ do uzupetniania zasobnika paliwem, typowych czynnosci kontrolnych
i konserwacyjnych zwigzanych z normalng eksploatacjg oraz wprowadzaniu odpowiednich
nastaw na elementach automatyki. Instalowana jednostka powinna charakteryzowaé sie

parametrami nie gorszymi niz:
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Opis wymagan

Moc znamionowa

Min.14,5 kW Min.19,5 kW
(pellet)
Sprawnos¢ (%) Min. 90% Min. 90%
Objetos¢ wodna Min. 52 | Min. 65 |
Pojemno$¢ zasobnika Min. 290 | Min. 290 |

Minimalna ilos¢
ciggéw spalin w
wymienniku

Trzy ciagi spalin

Trzy ciagi spalin

Minimalna grubos¢
blachy w wymienniku

min.5 mm

min. 5 mm

Wymagany zakres
modulacji palnika

nie mniejszy niz
35% - 100%

nie mniejszy niz
35%-100%

Automatyka kotta powinna sterowac:

sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

— ptynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajacym,

— odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

— sterowanie pompa c.w.u.,

— wspdipraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe,

— kooperacja z regulatorem pokojowym

— mozliwos¢ podtgczenia modutu LAN z opcjg sterowania funkcjami sterownika za pomoca
telefonu komodrkowego z dostepnoscig do internetu,

— mozliwos¢ podtgczenia dwdéch dodatkowych modutdéw sterujgcych zaworami mieszajgcymi

obiegéw C.O.

Wymagane jest, aby kotty zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE dotyczgcym

certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.

strona |41



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Kazdy kociot powinien posiada¢ etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogéw
powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez

akredytowana jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Projektowane kotty grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukfadzie
centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotta

nie nizszej niz 80°C.

Kotty powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujagcych w otwartych jak i zamknietych
systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajacego w postaci
armatury bezpieczeristwa oraz niezawodnego urzgdzenia do odprowadzania nadmiaru mocy

cieplnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W tym przypadku instalacja kotta i zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych musi spetniaé

wymagania normy PN-EN 12828 lub réwnowazne;.

Zaprojektowany kociot grzewczy powinien by¢ stalowy oraz tréjciggowy, wyposazony w palnik do
automatycznego spalania pelletu. Cze$¢ wymiennika kotta wykonana powinna by¢ w technologii

ptomienidwkowo — pétkowej z poziomym przeptywem spalin.
Kociot powinien ptynnie modulowac w zakresie 35 % - 100 %.
6.2.1. Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody
z obiegu grzewczego o temperaturze ponizej okreslonej w specyfikacji jednostki. W tym celu kociot

nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajacg spadkowi temperatury powrotnej.
6.2.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Jezeli producent urzadzenia dopuszcza montaz kotta w uktadzie zamknietym, nalezy wykonac
instalacje zgodnie z obowigzujgcg norma oraz dodatkowo wyposazy¢ instalacje w urzgdzenia do

odprowadzenia nadmiaru ciepta w przypadku awarii. Nalezy wykona¢ dobér naczynia wzbiorczego
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zamknietego do kazdej instalacji. Na przewodzie faczacym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze

znajdowac sie armatura odcinajgca

Instalacja nalezy wyposazy¢ takie w zawdr bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim
ci$nieniem. Jezeli kociot wyposazony jest w wezownice schtadzajgcg, nalezy podtaczy¢ jg do
zaworu upustowego bezpieczenstwa termicznego, ktory w przypadku wzrostu temperatury

powyzej poziomu bezpieczenstwa otworzy sie i schtodzi uktad.

Jezeli urzadzenia nie pozwalajg na montaz w uktadzie zamknietym nalezy zaprojektowac instalacje
w uktadzie otwartym zgodnie z obowigzujgcg normg. Dobraé¢ odpowiednig wielko$é naczynia
przelewowego (otwartego), minimalng S$rednice: rury wzbiorczej, rury bezpieczenstwa itp.
Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowe]j i odpowietrzajgcej nie mozna umieszczaé
armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu ani urzagdzen i armatury

zmniejszajacej pole ich przekroju wewnetrznego
6.2.3. Podgrzewacz

Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci

— Min. 120 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy
Nalezy zaprojektowac podgrzewacze z emaliowang powtoka lub z nierdzewnej stali.
Podgrzewacze muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowac
wysokg izolacyjnoscia. Zbiornik powinien byé wyposazony w otwdr rewizyjny.

6.2.4. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta z biomasy nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz
kompaktowy montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadaé czujnik temperatury do

montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2.

Dopuszcza sie wykorzystanie wbudowanego urzgdzenia w kociof.
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6.2.5. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
opalanych paliwem statym. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow

pracy kotta do systemu ogrzewania.
6.2.6. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej cze$ci komina powinna by¢ zainstalowana
ksztattka rewizyjna. Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan
producenta kottdw oraz obiektu. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢
nie zaktécajacg ciggu. Przewody spalinowe powinny byé wykonane z wyrobdéw niepalnych.
W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejgcym systemu spetniajgcego wymagania (izolacja,
stal kwasoodporna oraz odpowiednia srednica) uzytkownik dostosuje system kominowy na wtasny

koszt.
6.2.7. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgca niezaktécong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza konieczng do
spalania. Otwdr nawiewny nie moze posiada¢ urzadzen zamykajacy i umozliwiajacy odciecie lub
zaktécenie doptywu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna byé zabezpieczona prze
przedostawaniem sie zwierzat np. siatkg. Dostosowanie pomieszczenia nalezy do zadan

uzytkownika.
6.2.8. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac¢ za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawér
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajagcy oraz manometr. Zawdr nalezy poprzedzi¢ filtrem

siatkowym.
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6.2.9. Rurociagi

Rurociagi obiegdw wodnych zaleca sie wykonaé z rur stalowych bez szwu zgodnie z obowigzujgca
norma tgczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie
gtéwnie w miejscach montazu armatury i urzgdzen. Do uszczelnieh potgczen zastosowac typowe

materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocyg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaé do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg nalezy uszczelnié tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic¢
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.
6.2.10. Izolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak

podano w tabeli ponizej.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(przewadd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

6.2.11. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
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odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé zawér odwadniajgcy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
6.2.12. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowa (system spalinowy) nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej. Na budynkach
nie wyposazonych w instalacje odgromowg lub wykonang niewfasciwie (niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami) nalezy wykona¢ nowg instalacje. Przy koniecznosci
wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcg normg PN-EN. Koszt

tych prac lezy po stronie Wykonawcy.

6.3. Instalacja Kottowa kottéw zgazowujgcych drewno

Kociot powinien pokrywac¢ zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji modernizowany

kociot powinien by¢ zasilany zgazowanym drewnem.

Zmodernizowana kotfownia powinna by¢ bezobstugowa, a ingerencja uzytkownika powinna sie
ogranicza¢ do uzupetfniania zasobnika paliwem, typowych czynnosci kontrolnych i
konserwacyjnych zwigzanych z normalng eksploatacjg oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw
na elementach automatyki. Instalowana jednostka powinna charakteryzowac sie parametrami

nie gorszymi niz:

Moc cieplna min. 14,5 kW 19,5 kW
Sprawnos¢ cieplna min 87 % 87%
Klasa kotta 5 5
Klasa energetyczna A+ A+
Spetnienie wymagan Ekodesign TAK TAK

Maksymalna dtugos$é polan drewna Min. 240 mm Min. 320 mm

W kottach wystepowaé powinno wymuszone spalanie w wysokich temperaturach. Kotty powinny
by¢ wyposazone w wentylator wyciggowy, by¢ tatwe w uzytkowaniu. Duzy komora zatadowcza
umozliwiaé powinna spalanie polan o duzej dtugosci kotty powinny by¢ wyposazone w spirale

chtodzacg przeciw przegrzaniu.
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Kociof powinien umozliwiac¢ regulacje mocy
Automatyka kotta powinna sterowac:

— pompa c.o.

— pompa C.w.u.

— pompa kottowga (jezeli wymagana przez producenta)
— sitownikiem

— dodatkowymi zaworami mieszajgcymi

— mieszaczem obwodu grzewczego
Powinien umozliwia¢ prace funkcji temperatury zewnetrzne;.

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne
z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzgdzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone
w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw
zwigzanych z energig. Projekty uwzgledniajgce wymiane/modernizacje urzadzen grzewczych

opalanych na biomase powinny by¢ zgodne z programami ochrony powietrza.
6.3.1. Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowaé wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody
z obiegu grzewczego o temperaturze ponizej okreslonej w specyfikacji jednostki. W tym celu kociot

nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajgcy spadkowi temperatury powrotnej.
6.3.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Jezeli producent urzadzenia dopuszcza montaz kotta w uktadzie zamknietym, nalezy wykonac
instalacje zgodnie z zgodnie z obowigzujgcg normg oraz dodatkowo wyposazy¢ instalacje w

urzgdzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta w przypadku awarii. Nalezy wykonac¢ dobér
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naczynia wzbiorczego zamknietego do kazdej instalacji. Na przewodzie taczacym naczynie ze

zrédtem ciepta nie moze znajdowad sie armatura odcinajgca

Instalacja nalezy wyposazy¢ takie w zawdr bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim
ci$nieniem. Jezeli kociot wyposazony jest w wezownice schtadzajgcg, nalezy podtaczy¢ jg do
zaworu upustowego bezpieczeristwa termicznego, ktéry w przypadku wzrostu temperatury

powyzej poziomu bezpieczenstwa otworzy sie i schtodzi uktad.

Jezeli urzadzenia nie pozwalajg na montaz w uktadzie zamknietym nalezy zaprojektowad instalacje
w uktadzie otwartym zgodnie z obowigzujgcg normg. Dobra¢ odpowiednig wielko$¢ naczynia
przelewowego (otwartego), minimalng S$rednice: rury wzbiorczej, rury bezpieczenstwa itp.
Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna umieszczac
armatury umozliwiajgcej catkowite lub cze$ciowe zamkniecie przeptywu ani urzadzen i armatury

zmniejszajacej pole ich przekroju wewnetrznego
6.3.3. Podgrzewacz

Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci

— Min. 120 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy
Nalezy zaprojektowac podgrzewacze z emaliowang powtoka lub z nierdzewnej stali.
Podgrzewacze muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowac

wysokg izolacyjnoscia. Zbiornik powinien byé wyposazony w otwdr rewizyjny.

6.3.4. Bufor ciepfa

Do kazdego systemu przewiduje sie bufor ciepta akumulacyjny. Na etapie projektu Wykonawca
dobierze objetos¢ dla kazdego zestawu na podstawie szczegétowych obliczen w korelacji

z dobranym kottem. Wartosci pojemnosci nie mogg by¢ mniejsze niz:

Moc cieplna 14,5 19,5kW
nominalna min.
Poj. Min. Bufor 400 | 600 |
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6.3.5. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta z biomasy nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz
kompaktowy montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadac czujnik temperatury do
montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2.

Dopuszcza sie wykorzystanie urzadzenia wbudowanego w kociof.
6.3.6. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
opalanych paliwem statym. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow

pracy kotta do systemu ogrzewania.
6.3.7. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej cze$ci komina powinna by¢ zainstalowana
ksztattka rewizyjna. Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan
producenta kottdw oraz obiektu. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢
nie zaktécajgcg ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych.
W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejgcym systemu spetniajgcego wymagania (izolacja,
stal kwasoodporna oraz odpowiednia $rednica) witasciciel dostosuje system kominowy na wtasny

koszt.
6.3.8. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgca niezaktécong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza konieczng do
spalania. Otwdr nawiewny nie moze posiada¢ urzadzen zamykajacy i umozliwiajgcy odciecie lub
zaktécenie doptywu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna byé zabezpieczona prze
przedostawaniem sie zwierzat np. siatkg. Dostosowanie pomieszczenia nalezy do zadan

uzytkownika.
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6.3.9. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawoér
zwrotny, reduktor cisnienia, zawér odcinajacy oraz manometr. Zawér nalezy poprzedzi¢ filtrem

siatkowym.
6.3.10. Rurociagi

Rurociagi obiegéw wodnych zaleca sie wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnie z obowigzujaca
norma tgczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie
gtéwnie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe

materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°Ci cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjagtkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzed pomiedzy tuleja
a rurg nalezy uszczelnié fatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic¢
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.
6.3.11. zolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowe;j
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak

podano w tabeli ponizej.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30
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6.3.12. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawér odwadniajgcy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
6.3.13. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowa (system spalinowy) nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej. Na budynkach
nie wyposazonych w instalacje odgromowg Ilub wykonang niewtasciwie (nie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami) nalezy wykona¢ nowg instalacje. Przy koniecznosci
wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcg norma. Koszt tych prac

lezy po stronie Wykonawcy.

6.4. Instalacja Kottowa kottéw na gaz ptynny w budynkach jednorodzinnych

Kociot powinien pokrywac¢ zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji modernizowany

kociot powinien by¢ zasilany gazem ptynnym.

Zmodernizowana kottownia powinna by¢ bezobstugowa, Instalowana jednostka powinna

charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

Kotty jednofunkcyjne na gaz ptynny

Opis wymagan Parametry wymagane
Moc nominalna (przy 50/30°C) Min.14,5 kW | Min.19,5 kW
Sezonowa efektywnos¢ Min. 92% Min. 92%

energetyczna ogrzewania
pomieszczen

Sprawnos¢ przy znamionowe;j Min. 97,5% Min. 97,5%
mocy cieplnej na poziomie 30%
i w trybie 30°C

Cechy kotta:
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— Gazowy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obnizang temperaturg w zamknietych
systemach c.o. bez wymagania minimalnego przeptywu wody

— Zoptymalizowany kanat wstepnego zmieszania gazu i powietrza w celu uzyskania najlepszej
mieszanki, najnizszej emis;ji i najwiekszego bezpieczenstwa pracy

— Zamknieta komora spalania do pracy niezaleznej lub zaleznej od powietrza
W pomieszczeniu

— Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej

— Wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy

— Bezstopniowe dopasowanie obcigzenia w trybie c.o. i c.w.u.

— Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo

— Regulator pogodowy

6.4.1. Wymagania ogdlne

Kociot powinien sie charakteryzowac cichg pracg. Urzgdzenie powinno posiadac uktad automatyki

umozliwiajgcy sterowanie na podstawie temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej.

Automatyka kotta powinna mieé¢ mozliwos¢ sterowania:

— pompa c.o.
—  pompa C.w.u.

— sitownikiem

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne
z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone
w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig. Wymiana urzadzen grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami

prawa krajowego.
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6.4.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykonaé dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego. Na przewodzie tgczgcym naczynie ze
zrodtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajgca. W przypadku montazu kotta

Wyposazonego w naczynie wzbiorcze nalezy sprawdzic¢ jego dobbr.

Instalacja nalezy wyposazy¢ takze w zawor bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim

ciSnieniem.

6.4.3. Podgrzewacz

Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci (jezeli wymagane)

— Min. 120 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 150 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy
Nalezy zaprojektowac podgrzewacze z emaliowang powtoka lub z nierdzewnej stali.
Podgrzewacze muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowac

wysoka izolacyjnoscia. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny.

6.4.1. Zbiornik LPG

Przewiduje sie zbiorniki o objetosci:

- 2,7m3

Konstrukcja zbiornikdw powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi dyrektywami oraz normami.
Zbiorniki powinny by¢ wykonane z blach ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci
tréjsktadnikowa powtoka malarska.

Zbiorniki Powinny by¢ wyposazone w nastepujgcg armature:

— zawdr napetnienia,
— zawor poboru fazy gazowej,
— manometr,

— zawor maksymalnego przepetnienia,
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— zawor poboru fazy ciektej,
— wskaznik napetnienia,

— zawor (zawory) bezpieczenistwa

Wykonaweca zaprojektuje ptyte fundamentowg dostosowang do projektowanego obcigzenia oraz

warunkéw gruntowo wodnych.

Przewiduje sie zbiornik na gaz ptynny naziemny o objetosci wskazanej w zestawieniu na drugiej
stronie, zlokalizowane w terenie. Zbiorniki gazu ptynnego nie moga by¢ sytuowane w zagtebieniach
terenu, w miejscach podmoktych oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rowdw, studzienek lub

wpustow kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odlegtos¢ zbiornikow z gazem ptynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkéw
zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami

okresla ponizsza tabela:
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Nominalna Odlegtos¢ budynkow mieszkalnych, budynkéw Odlegtos¢ od
pojemnos¢ zamieszkania zbiorowego i budynkow Sasiedniego zbiornika
zbiornikaw m 3 uzytecznosci publicznej od : naziemnego lub
zbiornika naziemnego zbiornika podziemnego w m
wm podziemnego w m
1 2 3 4

Do 3 3 1 1

3-5 5 2,5 1

5-7 7,5 3 1,5

7-10 10 5 1,5

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikbw z gazem ptynnym od budynkéw produkcyjnych

i magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikdw o pojemnosci:

— do 10 m 3 — nie mniej niz odlegto$é okreslona w tabeli w kolumnach 2 i 3,

— powyzej 10 m 3 — nie mniej niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w kolumnach 2 i 3.

Odlegtosc¢ zbiornikéw z gazem ptynnym od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang powinna by¢ nie
mniejsza niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej

odlegtosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtosci okreslone w tabeli mogg by¢ zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania
wolnostojgcej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
R E | 120, usytuowanej pomiedzy zbiornikiem z gazem ptynnym a budynkiem. Wymiary
wolnostojgcej Sciany oraz jej odlegtos¢ od zbiornika powinny byé tak dobrane, aby ostoni¢ zbiornik
od tej czesci budynku, ktdra znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz okreslona w tabeli w kolumnie

2, od dowolnego punktu zbiornika.

Do zbiornika nalezy przewidzie¢ dojazd dla cysterny umozliwiajgcy tankowanie - maksymalnie
30m. W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika nalezy zlokalizowa¢ gasnice. Odlegtos¢ zbiornika z
gazem ptynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej,

a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 3 m—przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV
— 15 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej réwnej lub wiekszej od

1 kv.
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6.4.2. Reduktor

Reduktor powinien zapewniaé przepustowosé, pokrywajgcg maksymalne szczytowe godzinowe
zapotrzebowanie gazu przez odbiorcéw w warunkach minimalnego cisnienia w przewodzie
doprowadzajgcym. Dobdér Reduktoréw powinien byc¢ akceptowany przez licencjonowanych
dostawcow gazu. Reduktor powinien by¢ zainstalowany na zewngatrz budynku i zabezpieczony
przed dostepem oséb nieupowaznionych i zabezpieczony przed wptywem czynnikow

atmosferycznych oraz mechanicznych.
6.4.1. Instalacja wysokocisnieniowa

Powinna by¢ wykonana z rurociggéw stalowych spawanych z rur bez szwu klasy zgodnie z
obowigzujgcg norma naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia
wiacznie wraz z armaturg oraz urzadzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z
parownikiem). Dopuszcza sie potaczenia gwintowane wyfacznie przy potgczeniach z armatura.

Uszczelnienie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcg norma
6.4.1. Instalacja srednio ci$nieniowa

Instalacja za reduktorem | stopnia w czesci naziemnej powinna by¢é wykonana jak
wysokocisnieniowej. W czesci podziemnej pomiedzy reduktorem a zewnetrzng $ciang budynku
potaczenie czesci stalowej z PE powinno by¢ wykonane za posrednictwem ztgczki PE/Stal.
Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o S$rednicy odpowiedniej do
zapotrzebowania odbiornikdw na gaz z uwzglednieniem spadku cisnienia na dtugosci przytacza.
Zaleca sie stosowanie przewoddéw gazowych PE tgczone za pomocgy zgrzewdw doczotowych lub
ksztattek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa i moze by¢ realizowana przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE zachowujgc odpowiednie promienie giecia dla poszczegdlnych

typow i $rednic rur.

Przewody utozone w wykopie powinny mieé niewielki spadek w kierunku do zbiornikéw gazowych
ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng PE. Podejscie do budynkdw lub obiektéw nalezy
zrealizowaé z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, potgczenie stali z PE za

posrednictwem przejScia PE/Stal. Instalacja musi by¢ zakoriczona zaworem odcinajgcym,
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umieszczonym na zewnatrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinajgcym w szafce
gazowej zlokalizowany jest uktad redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory Il st. muszg by¢ dobrane
odpowiednio pod wzgledem cisnienia wejscia i wyjscia oraz odpowiedniej przepustowosci

odpowiedniej do zapotrzebowania urzadzen na gaz.
6.4.1. Instalacja niskiego cisnienia

Powinna by¢ wykonana po wierzchu $cian. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%, przed

kottem gazowym musi by¢ zamontowany zawér odcinajacy.
6.4.2. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac¢ elektroniczny cieptomierz kompaktowy
montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadac czujnik temperatury do montazu na
zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku,
gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kociot dopuszcza sie wykorzystanie

gazomierza jako urzgdzenie pomiarowe.
6.4.3. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
gazowych. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametréw pracy kotta do
systemu ogrzewania. W kottowniach nalezy zamontowac czujniki gazu oraz tlenku wegla

wyposazone w sygnalizacje dZzwiekowgq oraz Swietlna.
6.4.4. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddw spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowac ksztattke
rewizyjna. Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana do wymagan producenta
kottéw oraz obiektu. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysoko$¢ nie zaktécajaca
ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewdd spalinowy

nalezy wprowadzié do istniejgcego szachtu kominowego. Wylot spalin powinien znajdowac sie co
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najmniej 0,5 od powierzchni terenu. Komin powinien by¢ wyposazony w zbiornik kondensatu oraz

otwor rewizyjny.
6.4.1. Pomieszczenie — Wymagania ogdlne

Kotty o tacznej mocy znamionowej do 30 kW opalane paliwem gazowym moga by¢ instalowane
W pomieszczeniach nie bedgcych pomieszczeniami kottowni. Pomieszczenie powinno mieé
wysoko$¢ nie mniejszg niz 2,2m (dopuszcza sie instalowanie kottdw w istniejgcych lub
modernizowanych pomieszczeniach technicznych o wysokosci nie mniejszej niz 1,9m majacych
zapewniong wymagang wentylacje). Kubatura pomieszczen, w ktdrych instaluje sie urzadzenia

gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 8m?3—w przypadku urzadzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen,

—  6,5m3—w przypadku urzadzen z zamknietg komora spalania

Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wiekszej od gestosci powietrza nie mogg byc
stosowane w pomieszczeniach, ktérych poziom podtogi znajduje sie ponizej otaczajgcego terenu

oraz w ktorych znajduja sie studzienki lub kanaty instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi.
Wymagania dla pomieszczen:

— Poziom podtogi kottowni nie moze by¢ usytuowany ponizej poziomu otaczajgcego terenu,

— Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanatéw lub wpustéw w posadzce kottowni

— Podfoga i Sciany otaczajace pomieszczenie do wysokosci 0,1m powinny byé gazoszczelne,
aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie ewentualnych przeciekdw gazu do pomieszczen nizej
potozonych

— Dolna krawedz otworéw nawiewnych na poziomie posadzki kottowni. Dolna powierzchnia
kanatu powinna mie¢ na catej dtugosci spadek minimum 1% w kierunku otworu
zewnetrznego, to jest wlotu kanatu nawiewnego

— wywiew powietrza wentylacyjnego dwoma niezaleznymi kanatami, jeden z wlotem
w strefie podsufitowej, drugi z wlotem na poziomie podtogi

— czujnik awaryjnego wyptywu gazu powinien by¢é zamontowany nie wyzej niz 10cm nad

podfoga
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— odwodnienie podtdg nalezy prowadzic jak najkrétszg drogg do bezodptywowej studzienki,
nastepnie scieki z niej przepompowywac do sieci kanalizacyjnej

— studzienka powinna byé usytuowana w sposéb umozliwiajgcy kontrole ewentualnej
obecnosci w niej gazu,

— kotty zasilane gazem skroplonym nie mogg by¢ instalowane w fazienkach.
6.4.2. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢é wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgcg niezaktécong prace kotta i doprowadzaé wymagang ilos¢ powietrza. Otwor
nawiewny nie moze posiadaé urzadzen zamykajacych i umozliwiajgcy odciecie lub zaktécenie
doptywu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzat np. siatka. Wykonawca wykona wentylacje pomieszczenia.
Wykonawca wykona niezbedne prace wtacznie z odtworzeniem i pomalowaniem powierzchni po

wykonaniu otwordw.
6.4.3. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac¢ za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajgcy oraz manometr. Zawor nalezy poprzedzié filtrem

siatkowym.
6.4.4. Rurociagi

Rurociggi obiegéw wodnych zaleca sie wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
faczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie
w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty

dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie

sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
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wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg
a rurg nalezy uszczelnic¢ tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic¢
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.
6.4.5. lzolacja Rurociggdéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej.
Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

6.4.6. Armatura

Jako armature odcinajacg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawér odwadniajacy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowaé filtr siatkowy.
6.4.7. Instalacja gazowa

Nalezy wykona¢ instalacje od zbiornika gazu do kotta. Projekt instalacji gazowej a takze uzyskanie
wszystkich niezbednych decyzji z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy. Przewody nalezy
wykonaé jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Armature gazowg nalezy montowac na
sztywno z instalacjg gazowa. Na przewodzie zasilajgcym poszczegdlne odbiorniki gazu w odlegtosci
max 1m liczgc w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowac kurek odcinajgcy. Przed odbiornikami

gazu nalezy zainstalowac filtr gazu.
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6.4.8. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowg (system spalinowy) nalezy podtgczyé do instalacji odgromowej. Na budynkach
nie wyposazonych w instalacje odgromowg Ilub wykonang niewfasciwie (niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami) nalezy wykona¢ nowg instalacje. Przy koniecznosci
wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcg normg PN-EN. Koszt

tych prac lezy po stronie Wykonawcy.

6.5. Budowa kottowni oraz Instalacja Kottowa kottdw na gaz ptynny w budynkach

uzytecznosci Publicznej

W budynkach Szkét ze wzgledu na lokalizacje istniejgcych kottowni ponizej poziomu terenu
przewiduje sie budowe nowego budynku kottowni dobudowanego do istniejagcego obiektu. W
przypadku braku mozliwosci wykonania budynku dobudowanego dopuszcza sie osobny obiekt
potagczony zewnetrznymi przewodami, preizolowanej instalacji grzewczej z istniejaca
infrastrukturg. Budynek kottowni powinien umozliwia¢ swojg powierzchnig lokalizacje kottéw
oraz niezbednej armatury towarzyszacej a takze umozliwia¢ dostep serwisowy. Jego wymiary i
ksztatt powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami oraz miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Budowane kotty powinny pokrywac zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji kotty powinny by¢

zasilany gazem ptynnym.

Budowana kottownia powinna by¢é bezobstugowa, Instalowana jednostka powinna

charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

Kotty jednofunkcyjne kondensacyjne na gaz ptynny

Opis wymagan Parametry wymagane
Lokalizacja obiektu Sulmierzyce Bogumitowice
Min. ilo$¢ kottow 2 szt. 2 szt.
Sumaryczna Moc nominalna wszystkich Min.475 kW Min.180 kW
kottow (przy 50/30°C)

Sprawnos$¢ przy znamionowej mocy Min. 97,0% Min. 97,0%
cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30°C
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Cechy kotta:

— Gazowy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obnizang temperaturg w zamknietych
systemach c.o0. bez wymagania minimalnego przeptywu wody

— Zamknieta komora spalania do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu

— Palnik modulacyjny

—  Wymiennik ciepfa

— Bezstopniowe dopasowanie obcigzenia w trybie c.o. i c.w.u.

— Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo

— Regulator pogodowy

6.5.1. Wymagania ogdlne

Kociot powinien sie charakteryzowad cichg pracg. Urzgdzenie powinno posiada¢ uktad automatyki

umozliwiajgcy sterowanie na podstawie temperatury zewnetrznej oraz wewnetrzne;.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:

— Min. 4 Pompami obiegowymi (dla lokalizacji w Sulmierzycach)
— Min. 3 zaworami mieszajgcymi (dla lokalizacji w Sulmierzycach)
— Pompami kottowymi

— pompg c.w.u. (dla lokalizacji w Sulmierzycach)

— sitownikiem

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne
z wtasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzgdzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone
w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw
zwigzanych z energig. Wymiana urzadzen grzewczych powinna by¢ rdwniez zgodna z przepisami

prawa krajowego.
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6.5.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Wykonawca dostosuje instalacje do pracy w uktadzie zamknietym. Nalezy wykona¢ dobdr naczynia
wzbiorczego zamknietego. Na przewodzie taczacym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze
znajdowac sie armatura odcinajgca. W przypadku montazu kotta wyposazonego w naczynie
wzbiorcze nalezy sprawdzi¢ jego dobdr. Nalezy dobraé osobne naczynie wzbiorcze osobne dla

kottow oraz osobne dla instalacji.

Instalacja nalezy wyposazy¢ takie w zawory bezpieczenstwa chronigce przed zbyt wysokim

ciSnieniem.
6.5.3. Zbiornik LPG
Przewiduje sie zbiorniki o objetosci:

— Dla lokalizacji w Sulmierzycach min. 6 x 6,4 m3

— Dla lokalizacji w Bogumitowicach min. 2 x 6,4 m3

Konstrukcja zbiornikéw powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi dyrektywami oraz normami.
Zbiorniki powinny by¢ wykonane z blach ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci
tréjsktadnikowa powtoka malarska.

Zbiorniki Powinny by¢ wyposazone min. w nastepujgcy armature:

— zawdr napetnienia,

— zawor poboru fazy gazowej,

— manometr,

— zawor maksymalnego przepetnienia,
— zawor poboru fazy ciektej,

— wskaznik napetnienia,

— zawor (zawory) bezpieczenistwa

Wykonawca zaprojektuje ptyte fundamentowg dostosowang do projektowanego obcigzenia oraz

warunkéw gruntowo wodnych. Przed wykonaniem projektu nalezy wykona¢ badania gruntu.
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Przewiduje sie zbiorniki na gaz ptynny podziemne. Zbiorniki gazu ptynnego nie moga byc¢
sytuowane w zagtebieniach terenu, w miejscach podmoktych oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m

od rowdw, studzienek lub wpustéw kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odlegtos¢ zbiornikow z gazem ptynnym od budynkédw mieszkalnych, budynkow
zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami

okresla ponizsza tabela:

Nominalna Odlegtos¢ budynkéw mieszkalnych, budynkéw Odlegtos¢ od
pojemnos¢ zamieszkania zbiorowego i budynkéw Sasiedniego zbiornika
zbiornikaw m 3 uzytecznosci publicznej od : naziemnego lub
zbiornika naziemnego zbiornika podziemnego w m
wm podziemnego w m
1 2 3 4
7-10 10 5 1,5
10-40 20 10 Y sumy
$rednic dwoch
40-65 30 15 sgsiednich
zbiornikéw

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikbw z gazem ptynnym od budynkéw produkcyjnych

i magazynowych powinna wynosi¢ dla zbiornikdw o pojemnosci:

— do 10 m 3 — nie mniej niz odlegto$é okreslona w tabeli w kolumnach 2i 3,

— powyzej 10 m 3 — nie mniej niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w kolumnach 2 i 3.

Odlegtosc zbiornikdw z gazem ptynnym od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang powinna by¢ nie
mniejsza niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej

odlegtosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtosci okreslone w tabeli mogg by¢ zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania
wolnostojgcej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 120, usytuowanej pomiedzy zbiornikiem z gazem pitynnym a budynkiem. Wymiary
wolnostojgcej $ciany oraz jej odlegtos¢ od zbiornika powinny by¢ tak dobrane, aby ostoni¢ zbiornik
od tej czesci budynku, ktdra znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz okreslona w tabeli w kolumnie

2, od dowolnego punktu zbiornika.
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Do zbiornika nalezy przewidzie¢ dojazd dla cysterny umozliwiajgcy tankowanie - maksymalnie
30m. W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika nalezy zlokalizowa¢ gasnice. Odlegtos¢ zbiornika z
gazem ptynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej,

a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej:

— 3 m—przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV
— 15 m — przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej réwnej lub wiekszej od

1 kv.

Park zbiornikéw nalezy ogrodzié.
6.5.4. Reduktor

Reduktor powinien zapewniaé przepustowos$¢, pokrywajacg maksymalne szczytowe godzinowe
zapotrzebowanie gazu przez odbiorcéw w warunkach minimalnego ci$nienia w przewodzie
doprowadzajgcym. Dobdér Reduktoréw powinien byc¢ akceptowany przez licencjonowanych
dostawcow gazu. Reduktor powinien byé zainstalowany na zewngatrz budynku i zabezpieczony
przed dostepem oséb nieupowaznionych i zabezpieczony przed wptywem czynnikdéw

atmosferycznych oraz mechanicznych.
6.5.5. Instalacja wysokocisnieniowa

Powinna by¢ wykonana z rurociggéw stalowych spawanych z rur bez szwu klasy zgodnie z
obowigzujgcg norma naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia
wiacznie wraz z armaturg oraz urzadzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z
parownikiem). Dopuszcza sie potaczenia gwintowane wyfacznie przy potgczeniach z armatura.

Uszczelnienie nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcg norma
6.5.6. Instalacja srednio cisnieniowa

Instalacja za reduktorem | stopnia w czesci naziemnej powinna by¢é wykonana jak
wysokocisnieniowej. W czesci podziemnej pomiedzy reduktorem a zewnetrzng sciang budynku
potaczenie czesci stalowej z PE powinno by¢ wykonane za posrednictwem ztgczki PE/Stal.

Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o S$rednicy odpowiedniej do
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zapotrzebowania odbiornikdw na gaz z uwzglednieniem spadku cisnienia na dtugosci przytacza.
Zaleca sie stosowanie przewoddéw gazowych PE tgczone za pomocg zgrzewow doczotowych lub
ksztattek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa i moze by¢ realizowana przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE zachowujgc odpowiednie promienie giecia dla poszczegdlnych

typdéw i Srednic rur.

Przewody utozone w wykopie powinny mie¢ niewielki spadek w kierunku do zbiornikéw gazowych
ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng PE. Podejscie do budynkéw lub obiektéw nalezy
zrealizowaé z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, potaczenie stali z PE za
posrednictwem przejScia PE/Stal. Instalacja musi by¢ zakoriczona zaworem odcinajgcym,
umieszczonym na zewnatrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinajgcym w szafce
gazowej zlokalizowany jest uktad redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory Il st. muszg by¢ dobrane
odpowiednio pod wzgledem cisnienia wejscia i wyjscia oraz odpowiedniej przepustowosci

odpowiedniej do zapotrzebowania urzadzen na gaz.
6.5.7. Instalacja niskiego cisnienia

Powinna by¢ wykonana po wierzchu $cian. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%, przed

kottem gazowym musi by¢ zamontowany zawér odcinajacy.
6.5.8. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac¢ elektroniczny cieptomierz kompaktowy
montowany na powrocie do kottéw. W zestawie musi posiadaé czujnik temperatury do montazu
na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W
przypadku, gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kociot dopuszcza sie

wykorzystanie gazomierza jako urzadzenie pomiarowe.
6.5.9. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
gazowych. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametréw pracy kotta do

systemu ogrzewania. W kottowniach nalezy zamontowac czujniki gazu oraz tlenku wegla
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wyposazone w sygnalizacje dzwiekowgq oraz $wietlng. Zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku,
bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany
poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku. W
pomieszczeniach nalezy wykona¢ systemy sygnalizacyjno odcinajgce doptyw gazu do
pomieszczenia. Kottfownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowej, niezbedne
schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw awaryjnych. Kottownie nalezy wyposazyé w zewnetrzna optyczng sygnalizacje
i akustyczng sygnalizacje standw awaryjnych, doprowadzong do miejsca statego dyzuru lub co

najmniej na zewnatrz kottowni.
6.5.10. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddéw spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowac ksztattke
rewizyjna. Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta
kottow oraz obiektu. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ nie zaktdcajaca
ciggu. Przewody spalinowe powinny byé wykonane z wyrobdw niepalnych. Komin powinien by¢

wyposazony w zbiornik kondensatu oraz otwadr rewizyjny.
6.5.11. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac¢ za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajacy oraz manometr. Zawér nalezy poprzedzi¢ filtrem

siatkowym.
6.5.12. Rurociagi

Rurociggi obiegdw wodnych zaleca sie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie
w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien pofgczen zastosowacd typowe materiaty

dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.
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Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocyg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaé do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktow statych muszg posiadaé¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzern pomiedzy tulejg
a rurg nalezy uszczelnié tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic¢
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowa a nastepnie

nawierzchniowa.
6.5.13. |1zolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej.
Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30
DN 40 40
DN 50 50
DN 65 70
DN 80 80
DN 100 100

6.5.14. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé zawér odwadniajgcy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
6.5.15. Instalacja gazowa

Nalezy wykona¢ instalacje od zbiornika gazu do kotta. Projekt instalacji gazowej a takze uzyskanie

wszystkich niezbednych decyzji z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy. Przewody nalezy

strona |68



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

wykonaé jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Armature gazowag nalezy montowac na
sztywno z instalacjg gazowa. Na przewodzie zasilajgcym poszczegdlne odbiorniki gazu w odlegtosci
max 1m liczac w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowad kurek odcinajgcy. Przed odbiornikami
gazu nalezy zainstalowad filtr gazu. Kottownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w

umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinajgcy doptyw

6.5.16. Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku

W celu zasilenia obiektu nalezy wybudowaé nowa linie kablowa 0,6/1 kV z zytami miedzianymi o
przekroju dobranym pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadku napiecia. Istniejgcy kabel

nalezy wyfaczy¢ z eksploatacji.

Przed utozeniem kabla w ziemi nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia jego trasy. Kabel uktadac
po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig
falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. W miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu
projektowany kabel uktada¢ w rurach ostonowych. Na utozony w ziemi kabel nalezy zatozy¢ opaski
informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych i muf.
Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodne z odpowiednig normg. Wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonego kabla i przysypac 10 centymetrowg warstwag piasku,

15 centymetrowa warstwa ziemi i oznakowac folig PCV koloru niebieskiego.

Istniejgce zabezpieczenie obwodu nalezy wymienié, przy czym prad znamionowy i charakterystyka

czasowo-prgdowa nowego zabezpieczenia muszg byé dobrane do planowanego obcigzenia.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegélnych opraw oraz ich rozmieszczenie nalezy
zweryfikowaé po uprzednio przeprowadzonej symulacji parametrow oswietlenia w

poszczegblnych pomieszczeniach wykonanych za pomocg dedykowanego oprogramowania.
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Parametry o$wietlenia w pomieszczeniu w zaleznosci od jego funkcji uzytkowej muszg spetniac

wymogi odpowiednich norm.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania opraw oswietleniowych dobranych pod wzgledem mocy

zrodta, parametréw fotometrycznych oraz sposobu montazu do miejsca instalacji:

= ze wzgledu na funkcje uzytkowg pomieszczenia

= ze wzgledu na rodzaj sufitu

Dodatkowo zastosowane oprawy muszg posiadac deklaracje CE.
Zataczanie/wytaczanie oswietlenia przewidzieé na bazie manualnych tgcznikow.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac wielozytowymi przewodami typu YDYzo 450/750 V z zytami

o przekrojach 1,5 mm? dla o$wietlenia oraz 2,5 mm? dla gniazd.
W kottowni nalezy przewidzie¢ co najmniej jedno gniazdo wtykowe 24V DC.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadaé bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczac tylko

przewdd ochronny PE.
Dopuszcza sie uktadanie okablowania w peszlach mocowanych natynkowo do $cian i sufitow.
Osprzet nalezy montowaé na nastepujgcych wysokosciach:

= faczniki o$wietlenia ogdlnego 1,4m

= gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne

ramki instalacyjne.
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Rozdzielnica kottowni 0,4 kV

Instalacje wewnetrzne nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej budynku, przy czym zastosowa¢ obudowe
natynkowg wykonang w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony co najmniej IP44. Ostateczna
lokalizacje tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;.

Rozdzielnice zasili¢ z nowej linii kablowej 0,4 kV.

Wyposazenie rozdzielnicy wykonaé jako modutowe, przy czym musi ono zapewnia¢ mozliwosé

przytgczenia wszystkich planowanych odbioréw, a w szczegdlnosci:

= obwoddéw oswietleniowych
= obwoddéw gniazd wtykowych (w tym gniazda 24V DC)

= urzadzen gtéwnych i pomocniczych kottowni

Jako zabezpieczenie gtéwne w rozdzielnicy nalezy zastosowac aparat umozliwiajacy wyposazenie

w wyzwalacz wzrostowy.

Ponadto w rozdzielnicy nalezy zainstalowac gniazdo 2p+Z 230V/16A w wykonaniu na szyne TH.

Szyne PEN rozdzielnicy nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie instalacji uziemiajgcej potaczonej z
instalacjg uziemiajagcg budynku. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie potgczen

wyréwnawczych.

Prowadzenie ciggdw kablowych

Kable i przewody uktadaé w sposdb natynkowy w rurkach instalacyjnych mocowanych do $cian i

sufitow.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., kabel nalezy

prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytédw kablowych przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac

zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdod oddzielajgcych, natomiast w obrebie
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stref pozarowych kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci

ognhiowej.

Uziemienie budynku, instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Jako podstawowe uziemienie wykona¢ uziom fundamentowy lub otokowy ptaskownikiem Fe/Zn

40x5mm.

taczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy mata
rezystancje elektryczng i duzg wytrzymatos¢ mechaniczng potgczenia, przy czym zaleca sie
wykonanie potaczen spawanych. Nie dopuszcza sie faczenia ptaskownikéw za pomoca drutu

wigzatkowego.

Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia budynku powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q.

Do uziomu budynku nalezy przytgczy¢ instalacje odgromowa oraz szyne potgczen wyréwnawczych.

Wewnatrz pomieszczenia nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang o przekroju 30x3 mm, do
ktorej nalezy przytaczyé szyne uziemiajgcga nowej rozdzielnicy oraz przewodzace elementy

urzadzen w kottowni (m.in. metalowe obudowy, rury, metalowe konstrukcje urzadzen, etc.).

Pofgczenia te nalezy wykonaé przewodem typu LgY 16 mm? koloru zielono-zéttego, przy czym
elementy taczy¢ za pomocg miedzianych koncéwek kablowych i sSrub M8. Bednarke mocowa¢ do

Sciany na wysokosci ok. 0,5 m.

Dla budynku nalezy przyjg¢é klase ochrony LPS Ill. Catos¢ robdt dotyczacych instalacji

piorunochronnej wykonaé zgodnie z odpowiednig norma.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu aluminiowego @®8mm oraz ptaskownika

ocynkowanego 30x4mm (od ztgcza kontrolnego do uziomu).
Siatke zwodow poziomych na dachu wykonac z drutu aluminiowego @8mm.

Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad powierzchnie dachu potaczy¢ z siatkg zwoddw

poziomych za pomocg drutu aluminiowego @8mm.
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Jako zwody pionowe nalezy zainstalowaé systemowe iglice/maszty odgromowe o wysokosci

umozliwiajgcej objecie ochrona odgromowa wszystkich wymagajgcych tego urzadzen.

Wykonaé¢ ekwipotencjalizacje poprzez potaczenie gtéwnej szyny wyrdwnawczej kottowni z

systemem instalacji odgromowej i uziomem fundamentowym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w system gtdwnego potaczenia wyréwnawczego ochronnego. W tym
celu nalezy zlokalizowa¢ gtéwny zacisk (szyne) uziemiajacy, do ktérego nalezy przytgczy¢ przewody

uziemiajgce, przewody ochronne oraz czesci przewodzace obce.

Jako przewody ochronne nalezy stosowac:

= zyly w przewodach wielozytowych

izolowane lub gote przewody utozone we wspélnej ostonie z przewodami roboczymi

= utozone na state przewody gote i izolowane

metalowe powtoki i pancerze kabli

= metalowe rury i inne ostony przewodéw

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) nalezy przytgczy¢ do

gtéwnej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem nalezy przewidzie¢ dodatkowe

potgczenia wyréwnawcze ochronne.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje odbiorczg w budynku nalezy zaprojektowad i wykonaé w systemie TN-S.
Rozdziatu przewoddéw PEN na N i PE nalezy dokonac¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem zastosowa¢ samoczynne wytgczanie oraz
wytgczniki réznicowo-prgdowe. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wytgcznikéw nalezy

potaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne dodatkowym przewodem ochronnym.
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Jako wytaczniki réznicowo prgdowe stosowac urzadzenia o dziataniu bezposrednim o pradzie

réznicowym 30 mA.

Zasilanie kottow

Kotty powinny zosta¢ podtgczone do zabezpieczonego obwodu gniazda elektrycznego,
wykonanego zgodnie z przepisami. Zaleca sig, aby urzgdzenia instalacji podtgczone byty do gniazd
elektrycznych 230V zabezpieczonych wytgcznikami réznicowo-pragdowymi. W przypadku instalacji
elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C, zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda
230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go wytgcznikiem réznicowo-pragdowym oraz wytgcznikiem
nadpragdowym o pradzie znamionowym 16A i charakterystyce typu C (wykonanie prac w zakresie

uzytkownika).

Uziemienie zbiornikdw paliwa

Uziemienie nalezy wykonaé przewodem LgY 16mm?2 podfgczonym do ptaskownika FeZn 25x4 mm
potgczonym z istniejgcym uziemieniem budynku. W instalacji odbiorczej zasilajacej projektowany
odbiornik nalezy stosowaé wydzielony przewdd ochronny PE. Przewéd ochronny winien byé
oznaczony izolacja w kolorze zétto-zielonym. Przewdd ochronny PE nie moze sie taczyé z
przewodem N w zadnym punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji ochrony od porazen nalezy

dokona¢ pomiaréw skutecznosci dodatkowej ochrony.

Wokét fundamentu pod zbiornik LPG nalezy utozyé uziom otokowy wykonany jako tasmowo-

pretowy z pretdw Fe/Zn o $rednicy 16 mm pograzanych udarowo oraz bednarki Fe/Zn 25x4 mm.

Ponadto do uziomu otokowego nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy przewodzace zbiornika oraz

jego konstrukcji wsporczej.

Wytaczenie awaryjne zasilania

Wytacznik (roztgcznik) gtéwny w rozdzielnicy kottowi nalezy doposazy¢ w dodatkowy wyzwalacz

nadnapieciowy umozliwiajgcy odtgczania zasilania wszystkich odbiornikdw w przypadku:
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= wytgczenia awaryjnego (p. pozarowego)

= zagrozenia zbyt wysokim stezeniem szkodliwych gazéw w pomieszczeniu

Wyfaczenie awaryjne nalezy zrealizowac poprzez zainstalowanie na zewnatrz pomieszczenia przy
drzwiach wejsciowych awaryjnego wytgcznika pradu umozliwiajgce jednoczesne odtaczenie
napiecia zasilajgcego catg rozdzielnice w kottowni. Wytacznik nalezy oznakowac¢ w sposéb trwaty i

jednoznaczny.

Wytacznik gtéwny w rozdzielnicy kottowni musi dodatkowo odtgczaé obwody elektryczne kottowni
(z wyjatkiem obwodoéw alarmowych pochodzacych z systemu Gazex) w odpowiedzi na sygnat

pochodzacy od systemu wykrywania gazu.
6.5.17. Wytyczne budowlane

Nowy budynek nalezy wykona¢ z materiatéw spetniajgcych wymogi bezpieczeristwa. Obiekt
powinien posiadac wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. Przewiduje sie obiekt
dobudowany do istniejgcego budynku — dopuszcza sie budynek wolnostojgcy. W budynku nalezy
zapewni¢ wymagang wentylacje kottowni. Projekt kottowni nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Rozwigzania przedstawiono

ponizej.

Kotty na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy instalowaé¢ w
stuzgcym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojgcym
przeznaczonym wytgcznie na kottownie. Kubatura pomieszczen z kottami z zamknietg komora
spalania, powinna by¢ okreslana indywidualnie, przy uwzglednieniu warunkéw technicznych i

technologicznych, a takze wymagan eksploatacyjnych.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej nie
mniejszg niz:
— Sciany wewnetrzne — EI60

— Stropy — REI60
— Drzwiiinne zamkniecia EI30
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Pomieszczenia, w ktérych instaluje sie urzgdzenia gazowe, powinny mieé¢ wysokos¢ co najmniej

2,5m,

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe 40x40 cm zbrojone wzdtuznie pretami #12mm i strzemionami @ 6mm
Uwaga: na etapie projektu nalezy wykonaé badania geotechniczne i w razie koniecznosci
dostosowac fawy do panujgcych warunkdéw

Sciany fundamentowe

- bloczki betonowe gr. 24 cm uktadane na zaprawie klasy M15

- Izolacja Styrodur

- izolacja poprzez 2-krotne malowanie roztworem asfaltowym

Sciany zewnetrzne

- tynk cienkowarstwowy

- Izolacja Wetna

- pustaki ceramiczne gr. 25 cm na zaprawie klasy M15

- tynk cem. - wap.

- glazura $cienna do wysokosci 2 m, powyzej tynk cem- wap.

Dach

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej

- paroizolacja

- warstwa wyréwnujaca

- strop zelbetowy monolityczny/ prefabrykowany

Podtoga

- beton C25/30 gr. 10 cm z posypka utwardzajacg natartg na gtadko

- folia PE

- Izolacja ze styropianu

- podktad z betonu C16/20 gr. 8 cm

W posadce nalezy wykonac¢ studzienke kanalizacyjna umozliwiajgcg schtadzanie wody,
ktdrej pojemnosé powinna by¢ rowna pojemnosci wodnej kotta (nie wiecej niz 2m?3)

Stolarka okienna o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
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= Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa o wymaganej klasie odpornosci ogniowej

* Fundament pod kotty i urzadzenia nalezy zaprojektowac¢ wedtug wytycznych dostawcy
urzadzen
UWAGA: Grubosc izolacji nalezy dopasowa¢ do obowigzujgcych przepisdw i wymagan

warunkéw Technicznych. Dopuszcza sie zmiane materiatéw za zgodg inwestora.

Wymagania dla pomieszczen:

— Poziom podtogi kottowni nie moze by¢ usytuowany ponizej poziomu otaczajgcego terenu,

— Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych,
— Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanatéw lub wpustéw w posadzce kottowni

— Podtoga i $ciany otaczajgce pomieszczenie do wysokosci 0,1m powinny by¢ gazoszczelne,
aby uniemozliwié¢ przedostawanie sie ewentualnych przeciekdw gazu do pomieszczen nizej
potozonych

— Dolna krawedz otworéw nawiewnych na poziomie posadzki kottowni. Dolna powierzchnia
kanatu powinna mie¢ na catej dtugosci spadek minimum 1% w kierunku otworu
zewnetrznego, to jest wlotu kanatu nawiewnego

— wywiew powietrza wentylacyjnego dwoma niezaleznymi kanatami, jeden z wlotem
w strefie podsufitowej, drugi z wlotem na poziomie podtogi

— czujnik awaryjnego wyptywu gazu powinien by¢é zamontowany nie wyzej niz 10cm nad
podtfoga

— odwodnienie podtdg nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza drogg do bezodptywowej studzienki,
nastepnie $cieki z niej przepompowywac do sieci kanalizacyjnej

— studzienka powinna byé usytuowana w sposéb umozliwiajgcy kontrole ewentualnej
obecnosci w niej gazu,

— wysokos¢ fundamentu pod kotty powinno wynosic¢ co najmniej 5cm nad poziomem podtogi

Odlegtosci od przegraod

Odlegtosci tylnych i bocznych scian kottéw od $cian kottowni powinny by¢ takie, aby byta mozliwa
obstuga kottéw, i nie mniejsze niz 1m. Odlegtos¢ miedzy kottami nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

Odlegtos¢ miedzy sciang kottowni, w ktdrej s umieszczone otwory nawiewne a palnikami kottow
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powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W przypadku stosowania kottéw sekcyjnych (kompaktowych)

odlegtosé miedzy nimi moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
Oswietlenie

Kottownia powinna miec oswietlenie naturalne mozliwie od przodu kottéw. Stosunek powierzchni
okien do powierzchni podfogi kottowni nie powinien by¢ mniejszy niz 1:15. Powinna istnie¢
mozliwos¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien. Nalezy réwniez wyposazy¢ kottownie w

oswietlenie sztuczne.

Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

Nalezy zapewni¢ dostarczenie do kottéw wody o odpowiedniej jakosci i odprowadzenie jej na
zewnatrz. Ponadto kottownia powinna by¢é wyposazona w urzgdzenie do schtadzania i
odprowadzania wody, o pojemnosci co najmniej réwnej pojemnosci wodnej najwiekszej jednostki

kottowej. W kottowni nalezy zainstalowac zlew z cieptag woda oraz zawér ze zfaczka.

Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgcg niezaktécong prace kotta i doprowadzaé wymagang ilos¢ powietrza. Otwor
nawiewny nie moze posiadaé urzadzen zamykajacych i umozliwiajagcy odciecie lub zakiécenie
doptywu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzat np. siatkg. Wykonawca wykona wentylacje pomieszczenia.
Wykonawca wykona niezbedne prace wiacznie z odtworzeniem i pomalowaniem powierzchni po

wykonaniu otwordw.

Wymagania dotyczace powierzchni

Minimalne wymagania dotyczgce powierzchni netto pomieszczenia kottowni.

— dla budynku w Sulmierzycach min. 25 m?

— dla budynku w Bogumitowicach min. 16 m?

strona |78



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

6.6. Instalacja powietrznych pomp ciepta

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz powietrznej elektrycznej pompy ciepta w budynku

jednorodzinnym. Dolne zZrédio dla instalacji stanowi¢ bedzie powietrze zewnetrzne.

Proponowane systemy wyposazone beda w bufor ciepta oraz grzatke elektryczna.

Zmodernizowana instalacja powinna by¢ bezobstugowa.

6.6.1. Wymagane parametry powietrznych pomp ciepta

Przewidywane pompy ciepta powinny miec¢ parametry i wyposazenie nie gorsze niz:

Opis wymagan Parametry wymagane

Moc nominalna Min. 8,5 kW Min. 11,5 kW Min. 17,5 kW
Moc grzewcza A7/W35 - Min. 8,2 kW Min. 11,1 kW Min. 15,1 kW
EN14511

Moc grzewcza A-7/W35 - Min. 5,3 kW Min. 7,1 kW Min. 10,4 kW
EN14511

COP A7/W35 - EN14511 Min. 4,6 Min. 4,5 Min. 4,3
COP A-7/W35 - EN14511 Min. 3,0 Min. 2,9 Min. 3,1
Maksymalna temperatura Min. 58°C Min. 58°C Min. 58°C
zasilania

Poziom ci$nienia Max. 32 dB(A) Max. 32 dB(A) Max. 32 dB(A)

akustycznego urzadzenia w
odlegtosci 10 m

Pompy powinny by¢ wyposazone w wolnoobrotowe wentylatory

umozliwiajgce cichg prace.
Cechy pomp ciepta:

— Bardzo wysoka wydajnosé

takze wydajne parowniki

— Konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich warunkach klimatycznych — szeroki

zakres temperatur pracy
— Cicha praca
— 2-sprezarkowa konstrukcja dla pomp wymagajacych tego

— Elektroniczny zawér rozprezny

— Zaawansowana automatyka umozliwiajgca kompleksowy nadzér nad catym systemem

grzewczym oraz zdalny dostep poprzez sie¢ Ethernet oraz z urzagdzen mobilnych
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— Grzatka elektryczna zapewniajgca prawidtowg prace przy temperaturze obliczeniowej

zewnetrznej

6.6.2. Podstawowe parametry zbiornika buforowego instalacji grzewczej:

Opis wymagan Parametry wymagane

Moc nominalna pompy ciepta Min. 8,5 kW Min. 11,5 kW Min. 17,5 kW
Pojemnos$¢ nominalna bufora Min. 100l Min. 100l Min. 200l
Dopuszczalna temperatura Min. 90°C Min. 90°C Min. 90°C
robocza

Dopuszczalne ci$nienie Min. 3 bar Min. 3 bar Min. 3 bar
robocze

Pojemnosci zbiornika buforowego wspdtpracujgcego z pompg ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ na

etapie projektu.
Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

— pokryty na zewnatrz powtokga antykorozyjng,
— izolowany,

6.6.3. Podstawowe parametry podgrzewacza c.w.u.

Wymaga sie zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody dostosowanych objetoscig do rozbioréw. Zaleca sie zastosowanie zasobnika
z wezownicg dostosowang powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez
pompe ciepta oraz dobrana do odbioru ciepta. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane
pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie

gorsze niz:

— pojemnos$é nominalna min. 295l.

— pojemnos¢ uzytkowa min. 270I.

— ostateczna pojemnosc dobrana w projekcie technicznym

— ci$nienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

— temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 85°C,

— zizolacjg termiczng
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W przypadku gdy na obiekcie znajduje sie instalacja solarna, aby méc zapewnié¢ podgrzew wody
przez pompe ciepta, nalezy instalacje pompy ciepta wpigc¢ do istniejgcego zasobnika solarnego

(zasobnik dwuwezownicowy).

6.6.1. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykonaé dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego do kazdej instalacji. Na przewodzie
faczgcym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajgca. W przypadku

montazu urzgdzenia wyposazonego w naczynie wzbiorcze nalezy sprawdzié jego dobor.

Instalacje nalezy wyposazy¢ takze w zawdr bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim

ci$nieniem. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego po sprawdzeniu przepustowosci.
6.6.2. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac¢ elektroniczny cieptomierz kompaktowy
montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadac czujnik temperatury do montazu na
zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku,

gdy urzadzenie umozliwia pomiar ciepfa dopuszcza sie jego wykorzystanie.
6.6.3. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy dedykowany dla jednostki. Sterownik
musi umozliwiaé precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania. Nalezy

wyposazy¢ w serownik pomieszczeniowy.
6.6.4. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajagcy oraz manometr. Zawdr nalezy poprzedzic filtrem

siatkowym.
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6.6.5. Rurociagi

Rurociggi obiegdw wodnych w budynku zaleca sie wykonaé z rur stalowych bez szwu
wg PN/H-74219 faczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane
stosuje sie gtownie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien pofaczen

zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciSnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocyg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowaé do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
z wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie
rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzern pomiedzy tulejg
a rurg nalezy uszczelnié tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttuscic¢
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.

Podfaczenie jednostki zewnetrznej do systemu ogrzewania w budynku nalezy wykonaé za pomoca
dwdch rur izolowanych termicznie. Zaleca sie prefabrykowane przewody przytagczeniowe wody
grzewczej, sktadajgce sie z dwdch gietkich rur dla zasilania i powrotu, w rurze oktadzinowej ze
zintegrowang izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej oraz prefabrykowane kolanka 90°,
umozliwiajgce szybkie i nieskomplikowane podtgczenie do pompy ciepta. Rure preizolowang
nalezy utozy¢ w gruncie (ponizej strefy przemarzania) i poprowadzié¢ przez przepust $cienny do

kottowni. Nad rurg nalezy utozyé tasme lokalizacyjna.

Uszczelnienie przepustu do budynku jest mozliwe dzieki dopasowanemu do przewodu

potaczeniowego wody grzewczej:

— bezposredniemu prowadzeniu w suchym obszarze,
— zastosowaniu pierscienia uszczelniajgcego przed wodg pozbawiong ci$nienia
— zastosowaniu sciennego kotnierza uszczelniajgcego przed wodg znajdujacg sie pod

ciSnieniem
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W przypadku scian murowanych wpusty do budynku nalezy uszczelni¢ przed przedostaniem
sie wody za pomocg bitumicznej powtoki ochronnej. W celu uszczelnienia przed wodag
znajdujacy sie pod cisnieniem nalezy wykonaé dodatkowo wzmocni¢ przepust $cienny

(kotnierz) za pomoca rury oktadzinowe;j.
6.6.6. lzolacja Rurociggdéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej.
Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

Zasilanie i powrdt z jednostki zewnetrznej nalezy zaizolowac otulinami przeznaczonymi do

montazu w gruncie oraz zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.

6.6.7. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawér odwadniajacy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.

6.6.8. Kondensat

Powstajgcy podczas pracy kondensat musi byé odprowadzony, zanim nastgpi jego zamarzniecie.
Aby zapewnié prawidtowy odptyw, pompa ciepta musi byé ustawiona poziomo. Rura kondensatu
musi mie¢ Srednice min. 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu $ciekowego powinno by¢
zabezpieczone przed mrozem. Jesli kondensat ma zosta¢ odprowadzony do kanatéw Sciekowych,
w ktérych moga wystgpi¢ gazy pofermentacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed nimi parownik za

pomocg syfonu.
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6.6.9. Ochrona przeciwzamrozeniowa

Poprzez wbudowany czujnik ochrony przed mrozem pompa obiegowa ogrzewania aktywowana
powinna by¢ automatycznie w zaleznosci od potrzeb, aby zapobiec zamarznieciu pompy ciepta

w czasie, gdy nie pracuje.

6.6.1. Wytyczne budowlane

Urzadzenie musi by¢ przystosowane do ustawienia na réwnej i poziomej powierzchni. Jako
podbudowa nalezy zastosowa¢ odpowiednie mrozoodporne ptyty chodnikowe lub fundamenty.
Rama powinna dookota Scisle przylega¢ do podtoza, aby zapewnié izolacje akustyczng i zapobiegac
schtadzaniu czesci przewodzgcych wode. Jesli tak nie jest, nalezy uszczelni¢ ewentualne szczeliny

za pomocg materiatu izolacyjnego, odpornego na dziatanie warunkéw pogodowych.

Przy montazu nalezy umozliwié¢ bezproblemowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Jest to
zapewnione przy zachowaniu odstepu od statych $cian na poziomie 1,2 m. Pompa ciepta musi
zosta¢ ustawiona w taki sposdb, aby schtodzone powietrze mogto by¢é bez problemu
odprowadzane. W przypadku montazu blisko Scian powietrze nie moze by¢ wydmuchiwane w jej
kierunku. Niedopuszczalna jest instalacja w zagtebieniach albo na podwérkach z ograniczonym
przeptywem powietrza, poniewaz schtodzone i nagromadzone w nich powietrze podczas dtuzszej

pracy pompy ciepta jest ponownie przez nig zasysane.

6.6.1. Wytyczne elektryczne

Do pracy instalowanych na zewnatrz pomp ciepta typu powietrze/woda konieczny jest elektryczny
przewdd taczeniowy. Dzieki niemu sterownik pompy ciepta zainstalowany w pomieszczeniu
technicznym moze sterowaé wszystkimi elementami elektrycznymi (np. sprezarka, zawér
rozprezny) w pompie ciepta. Nalezy przewidzie¢ podtgczenie elektryczne pompy ciepta oraz grzatki
w buforze oraz podgrzewaczu cwu zgodnie z wytycznymi producenta — prace wykonawcze oraz
projektowe po stronie Wykonawcy. W przypadku braku wystarczajgcej mocy przytgczeniowej

nalezy uzyskaé nowe warunki oraz wykonac niezbedne modernizacje.

Aparature zabezpieczeniowg i przekroje kabli zasilajgcych nalezy dobra¢ na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej uwzgledniajac przewidywany pobdér mocy i dopuszczalne spadki

strona| 84



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

napiecia. Trasy prowadzenia okablowania nalezy ustala¢ na etapie opracowywania projektéw

W porozumieniu w Zamawiajgcym/uzytkownikiem

6.7. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego, aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej
czy akustycznej i itp.). W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét
instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez

Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykornczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich.
Do zadan Wiasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych
z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na

wtasny koszt.

6.8. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.
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6.9. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancjg. Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa

Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczconych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego

= Urzadzenia oraz armatura minimum 5 lat gwarancji

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw

o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

6.10. Wymagania dotyczace warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych

6.10.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdélnych

budowy.

6.10.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
6.10.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
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i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode

na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

6.10.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6.10.1. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzagdcéw tych urzgdzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzgdzen

na miejscu instalacji.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski, Zamawiajgcego oraz wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace

zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

6.10.2. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.10.3. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz bedga posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

6.10.4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania techniczne.
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6.10.5. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem.

6.10.6. Wymagania dotyczgce wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Nadzoru

inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego beda
wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlanych.

6.10.7. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy
stosowaé¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi

Wykonawca.
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6.10.8. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikdow Zamawiajgcego

i Uzytkownikow.

6.11. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

odbidr dokumentacji projektowej

= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe

= odbidr koricowy

= odbidr pogwarancyjny

6.11.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na ocenie i przyjeciu projektu budowlanego a
nastepnie wykonawczego na etapie przed przystgpieniem do robdt budowlanych. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe.
Zamawiajgcy wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodnos$¢ opracowanej dokumentac;ji z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak rowniez z aktualnymi

przepisami.

6.11.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robét dokonuje Nadzor inwestorski i UDT w zakresie zbiornika paliwa.
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6.11.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonac wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje

Komisja Odbiorowa.

6.11.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbiér ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia

przez Nadzor inwestorski zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg, umowa

i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru kofncowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw —wymagana

7) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

8) decyzje potwierdzajacg dokonanie odbioru przez UDT

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
6.11.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

W umowie.

7. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie Swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

korncowego. W ramach serwisu (ujetego w kosztach) Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego oraz uzytkownika instalacji
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= wykonywania corocznych przegladéw serwisowych
= wykonywania obowigzkowych przegladéw w tym UDT (odbiorowe).
= jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych

czesci zapasowych

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé¢ catodobowego przyjmowania zgtoszen o
ewentualnych awariach wykonanych instalacji (w tym celu Wykonawca uruchomi i bedzie
utrzymywat w zaoferowanym okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia, dedykowany numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail pod ktérymi bedzie
mozna zgtaszaé awarie). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojazd ekipy serwisowej
do miejsca wystgpienia awarii i rozpoczecie naprawy w czasie do 72 h od zgtoszenia awarii.
Usuniecie awarii winno nastgpi¢ w najkrétszym mozliwym czasie biorgc pod uwage rodzaj awarii.
W przypadku braku mozliwosci korzystania z wykonanej instalacji przez okres dtuzszy niz 4 dni,
Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng za kazdy dzien (poczawszy od 5 dnia od zgtoszenia

awarii).
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Czes$¢ Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy powinien posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie

Uzytkownika.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegélnosci:

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéow
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
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9) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadow

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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