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1. Informacje ogólne 

Zamawiający:   Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  
  z realizacją zadania przez Dział Inwestycyjno-Techniczny. 

Lokalizacja obiektu:  61-701 Poznań, ul. Fredry 10 
Miejsce zabudowy znajduje się po północno-wschodniej części holu głównego, na poziomie 
I piętra budynku. Szczegółowo lokalizację wskazano na załączonym rysunku rzutu poziomego. 
 
Ogólne zasady realizacji zadania: 
- Realizacja prac odbywać się będzie w obrębie obiektu czynnego i nie może zakłócać jego 

normalnego funkcjonowania. Ewentualne wyłączenia stref obiektu z użytkowania muszą być 
wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

- Przekazanie terenu wykonania prac zostanie przeprowadzone w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy i inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

- Podczas przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi 
nadzoru zauważone usterki i uszkodzenia obiektu, mogące mieć wpływ na efekt końcowy 
prowadzonych robót i żądać wpisania ich do protokołu. 

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu wykonywania robót 
w sposób zgodny z wymaganiami przepisów (w szczególności BHP) w odniesieniu zarówno 
do swoich pracowników, jak i do osób trzecich. 

- Wykonawca zabezpiecza wszelkie swoje potrzeby socjalne oraz w zakresie BHP we własnym 
zakresie. 

- Pracownicy Wykonawcy nie są upoważnieni do przebywania wewnątrz obiektu poza 
zakresem czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualny dostęp do 
pomieszczeń obiektu będzie mógł nastąpić wyłącznie na wniosek Wykonawcy i za zgodą 
Zamawiającego. 

- Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przewidziane do ponownego wbudowania nie mogą być 
gromadzone w większych ilościach i powinny być usuwane na bieżąco z terenu 
Zamawiającego. 

- Mając na względzie pracę w czynnym obiekcie o charakterze reprezentacyjnym konieczne 
jest zachowanie czystości otoczenia oraz dróg transportowych. 

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym organizację placu budowy oraz 
harmonogram realizacji prac. 

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym tras transportu materiałów 
budowlanych oraz śmieci i gruzu oraz ściśle ich przestrzegać podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

- Wykonawca winien organizować prace tak, aby rozładunek i załadunek materiałów odbywał 
się sprawnie i tylko podczas chwilowego postoju pojazdu przy budynku. 

- Zamawiający nie zapewnia pracownikom Wykonawcy miejsc parkingowych dla ich 
samochodów w sąsiedztwie obiektu.  

- Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane przez 
Inspektora nadzoru właściwej branży przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może 
skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na koszt Wykonawcy. 

- Jednym z warunków zgłoszenia robót do ostatecznego ich odbioru jest sporządzenie przez 
Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 

- Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy i 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 



- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały, do których producent posiada 
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedkładać 
Zamawiającemu propozycje rozwiązań materiałowych i uzyskać ich akceptację przez 
Zamawiającego. 

- Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z technologią określoną przez 
producenta wyrobów budowlanych, instrukcjami wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zasadami tzw. „sztuki budowlanej”. 

 
2. Opis stanu istniejącego 

Przedmiot zamówienia stanowi zabudowa łukowego otworu wejściowego z holu głównego 
do korytarza bocznego, na poziomie pierwszego piętra. Zabudowę otworu przewidziano w 
formie przeszklonej ścianki drewnianej, z drzwiami 2-skrzydłowymi i stałym naświetlem. 
Schemat podziału ścianki przedstawiono na załączonym rysunku. 
Na poniższych fotografiach przedstawiono miejsce montażu ścianki oddzielającej korytarz 
od holu głównego. 
 

           
  Widok otworu od strony holu głównego  Widok otworu od strony korytarza 
 
Posadzkę stanowi wykładzina PVC układana na cementowej wylewce i masywnym stropie. 
Cokoliki wykonane z masy cementowej barwionej. 
Ściany ceglane, tynkowane, szpachlowane, malowane emulsją lateksową. 
UWAGA:  pod tynkami mogą być prowadzone instalacje elektryczne i teletechniczne.  



3. Zakres i opis robót  
W ramach realizacji bieżącego zadania przewiduje się montaż ścianki oddzielającej korytarz 
od holu. Ścianka musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego obiektu tzn. musi 
posiadać klasę odporności ogniowej EI60, z drzwiami w klasie EI30. 
Zamawiający bierze pod uwagę, że z warunków technicznych realizacji zadania może 
wynikać konieczność konstrukcyjnego podziału ścianki poprzez np. osadzenie belki 
rozdzielającej. W takiej sytuacji obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie poinformowanie 
Zamawiającego i przekazanie mu wytycznych realizacyjnych w zakresie wartości 
występujących obciążeń od naświetla, sugerowanego profilu belki, danych geometrycznych 
usytuowania oraz zabezpieczenia ppoż. Zamawiający zrealizuje montaż belki podziałowej 
własnymi siłami. Natomiast obowiązkiem Wykonawcy jest jej zabudowa drewniana 
(zamaskowanie). 
Ścianka powinna odpowiadać poniższym wymaganiom: 
 podział ścianki (drzwi i naświetle) zbliżony do przedstawionego na załączonym rysunku 
 skrzydła drzwi – przylgowe 
 skrzydło „II- bierne” blokowane ryglem zatrzaskowym górą i dołem (z tuleją osadzoną w 

posadzce) 
 szyby szklenia górnego naświetla – przezierne, bezbarwne 
 szyby szklenia części dolnej – j.w. lecz z oklejeniem matową folią 
 na przeszkleniu naklejone szprosy 
 poniżej szklenia kwatery paneli zagłębionych z każdej strony, z ozdobnymi listwami na 

ich krawędziach;  na obu skrzydłach dodatkowy podział na dwie kwatery 
  „odkopnik” z MDF-u o  wys. 150 mm z każdej strony obu skrzydeł 
 okleina naturalna z wykończeniem półmatowym i z wybarwieniem wg drzwi istniejących 
 obydwa skrzydła drzwi wyposażone w samozamykacz w kolorze brązowym, z 

regulatorem kolejności zamykania skrzydeł 
 skrzydło drzwi „biernych” wyposażone w blokady górną i dolną (po stronie wykonawcy 

montaż tulei w posadzce) 
 kąt otwarcia skrzydeł nie mniejszy niż 130o 
 zawiasy widoczne (w kształcie odpowiadającym drzwiom istniejącym) z regulacją 3D, 

w kolorze złotym 
 zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową i trzema kluczami 
 klamki i szyldy obustronnie w kolorze złotym (kształty odpowiadające istniejącym) 
 
 
Podmiotowa ścianka stanowi kontynuację wcześniej 
realizowanych wygrodzeń w obiekcie i musi do nich 
nawiązywać pod względem przekroju elementów oraz 
ich profilowania, kolorystyki i wykończenia 
powierzchni drewna, kształtu i kolorystyki okuć, 
szklenia, sposobu podziału itd.  
Spełnienie powyższych wymagań zapewni zgodność z 
Pozwoleniem konserwatorskim nr 426/2006. 
 
 
 

 
 

 
Przykładowa ścianka w wejściu do korytarza  

w części pn-zach. holu na I p.   



4. Uwagi wykonawcze 
Zamawiający przewiduje takie odwzorowanie wbudowywanego elementu, aby szczeliny 
pomiędzy zewnętrznymi krawędziami konstrukcji nowej ścianki, a istniejącymi 
powierzchniami ścian nie były większe niż 10 mm. Nie dotyczy to ewentualnych nierówności 
powierzchni lub odchyleń od pionu. Rozbieżności w tym zakresie wykonawca winien zgłosić 
zamawiającemu na etapie wstępnych pomiarów. 
Zadanie Wykonawcy nie obejmuje wykończeniowego wypełniania szczelin (szpachlowania / 
silikonowania / akrylowania ) pomiędzy zewnętrznymi krawędziami konstrukcji nowej 
ścianki, a istniejącymi powierzchniami ścian. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia odpowiednich badań 
i  sprawdzeń w zakresie występowania  instalacji podtynkowych w miejscach przewidzianych 
odwiertów oraz do ewentualnego skorygowania miejsc mocowań dla uniknięcia uszkodzeń. 
Wykonawca winien także zabezpieczyć sąsiadujące powierzchnie posadzki oraz ścian przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniami. 
Warsztatowa dokumentacja wykonawcza ścianki podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego 
przed wdrożeniem do produkcji. 
Wykonawca przedkłada próbki kolorystyczne wykończenia elementów drewnianych do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Akceptacji Zamawiającego (z odpowiednimi dokumentami dopuszczenia do stosowania) 
podlega lista materiałów przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę przed 
dokonaniem ich zakupów. 

 
5. Załączniki 

1.1 – Lokalizacja ścianki z drzwiami 
1.2 – Schemat ścianki z drzwiami 

 

Poznań, październik 2020 r. 

 


