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CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Materialy wykorzystane do opracowania

Umowa z Inwestorem.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Politechnika Gdarnska,
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla zadania wykonana przez GEOSOILTEST, ul.
Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.

1.2. Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pdzn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pézn. zm.);

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).
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[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzgdzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Gmina Grodkow,
Ul. Warszawska 29,

49-200 GRODKOW.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,PRZEBUDOWA UL.
MIARKI | TRAUGUTTA W GRODKOWIE ".
4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla potrzeb przebudowy ul. Miarki i ul

Traugutta w Grodkowie.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajgcych na:
- przebudowie drogi
- przebudowie skrzyzowan

- budowie kanatu technologicznego

5. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Projektowana droga po wybudowaniu bedzie drogg obstugujgcg tereny mieszkaniowe. W stanie istniejgcym
teren objety inwestycjg stanowig droga o nawierzchni kruszywowe;.

Celem inwestycji jest:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow i uzytkownikéw projektowanej drogi,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub

pogotowia,

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Projektowana droga zlokalizowana jest w Grodkowie.
Droga na przedmiotowym zakresie posiada¢ bedzie potgczenia z drogg powiatowg ul. Traugutta oraz drogg
gminng ul. Miarki o nawierzchni asfaltowej.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:
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— wykonanie drogi klasy "D" o nawierzchni bitumicznej — dtugos¢ okoto 305 mb,,
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
7.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest potozona na terenie Grodkowa na dziatkach: 109/2, 101/1, 1086 obreb Grodkow.
W zwigzku z budowg drogi zachodzi konieczno$¢ zmiany granic pasa drogowego.
7.2. Zagospodarowanie istnhiejacego pasa drogowego
W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie kruszywowa.
Ulica w zakresie objetym przedmiotowg dokumentacjg posiada dtugos$¢ okoto 305 m .
7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna
W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— Elektroenergetyczna
— Wodociggowa
— Kanalizacja ogolnosptawna

— teletechniczna

W trakcie robot nalezy liczy¢ sie z tym, ze zajdzie koniecznosc¢ regulacji skrzynek zaworowych oraz

wiazoéw studni a takze fundamentow stupéw oswietleniowych do wysokosci projektowanych nawierzchni.
7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robo6t inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi oraz chodnikow i zjazdow.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu

i przylegtego do niego terenu.
7.5. Analiza powiazania z innymi drogami
Niniejsza budowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga jest potgczona z drogg gminng i powiatows.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU
8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:
Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogdlne
1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXXV/375/2006 z dnia | Plan obowigzujacy Plan obejmuje teren
Przestrzennego miasta Grodkow 27.09.2006 . miasta
2 Zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania | XXV/262/08 z dnia 30. | Plan obowiazujgcy Plan obejmuje teren
Przestrzennego miasta Grodkow 12.2008 . miasta

8.2. Warunki srodowiskowe terenu

Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie
kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

do
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8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Terem objety inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskie;.

8.4. Warunki gornicze terenu .

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.

8.5. Warunki geologiczne terenu
Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski Srednie ze

zwirem oraz glina piaszczysta.
Grunty rodzime przykrywa warstwa gleby oraz w miejscu istniejgcej jezdni warstwa kruszywa.

8.6. Warunki hydrologiczne
Warunki wodne wg wykonanych otworow geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone jako

dobre.
W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowe;j.

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntéw szczegdlnie wrazliwych na zmiany warunkéw atmosferycznych w
strefie przypowierzchniowej okreslonych jako grunty nieprzydatne do posadowienia w stanie naturalnym.
Dopiero pod warstwag gruntéw wysadzinowych zaliczonych do grupy nosnosci G4 stwierdzono grunty
przydatnie przydatne do posadowienia.
W zwigzku z powyzszym sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna catego

obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach budowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg dwupasowg o szerokosci 6,0 m i dtugosci
ok. 460 m. .

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 8 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem
wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dlugo$ci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe
0 szerokosci 0,75m.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Kategoria drogi Droga gminna

Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa
Dtugos¢ drogi 305 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
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Szerokosé pasa ruchu 2,50m
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos$é pobocza 0,75
Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %

Minimalny promieh tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 160 m
ulicy

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane llos¢ szacunkowe w m2
Jezdnia bitumiczna 1605
Chodnik z kostki betonowej 565
PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA
11.1. Ogolna charakterystyka

W ramach budowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg dwupasowg o szerokosci 5,0 m i dtugosci
ok. 305 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem
wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dtugosci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano jednostronny chodnik
o szerokosci w $wietle 2,00 oraz pobocza kruszywowe o szerokosci 0,75m.

11.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

11.2.1. Podstawowe parametry ulicy

Kategoria drogi Droga gminna
Klasa drogi D, jednojezdniowa dwupasowa
Dtugos¢ drogi 305 m
Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h
Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Szeroko$é pasa ruchu 2,50m
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos$é pobocza 0,75
Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %
Minimalny promieh tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

I\/ll_inimalny promien tuku poziomego w ciggu 160 m

ulicy

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu
kategorii KR2.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg
[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji wraz z odpowiednim

wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR2

10
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Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja zjazdéw — KR2
Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61
Konstrukcja chodnika
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 15 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukgcji
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W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 15 Wzmocnienie
hydraulicznym C+1 5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 41

W ramach opracowania zostang wykonane takze potgczenia z drogg gminng i powiatowa.

W celu potgczenia projektowanej drogi z drogg powiatowg zostanie sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o

szerokosci min. 1,0 m.

Na styku obu nawierzchni zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie
odtworzona warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajgce;j:

- geosiatka z wigzek widkien szklanych, weglowych,

- materiat powlekany powtoka bitumiczna,

- odpornos¢ na wysokie temperatury do 240°C,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50

- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie

pozostanie bez zmian.

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujgc nastepujace zatozenia:
- gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszacg hz = 1,0 m.

- rzeczywista grubos¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla drogi nie powinna by¢ nie mniejsza niz
dla G4: 0,65*hz = 0,65*1.0 = 0,65 m.

Po uwzglednieniu w-stw ulepszonego podtoza gr. konstrukcji wynosi 62 cm.

Dla powyzszych elementéw nie jest wymagany warunek mrozoodpornosci, jezeli najnizej potozona warstwa
podioza pomigdzy obrzezami/kraweznikami, bedzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci na sciskanie 1,5 MPa o grubosci minimum 15 cm.
11.1. Droga w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie dostosowywane do pochylen istniejgcych z uwzglednieniem dowigzania
wysokosciowego do terenu istniejgcego oraz istniejgcych zjazdow.
Pochylenie poprzecznie jezdni zaprojektowano jako daszkowe oraz jednostronne o spadku poprzecznym
2,0%.

Droga sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Minimalny promien tuku kotowego wynosi R=160m.
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11.2. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wodd
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

11.3. Kanat technologiczny

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanatéw technologicznych 1-otworowyvh (1t), dla utozenia w
przysztosci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i $wiattowodowych.

Zaprojektowano kanat technologiczny wzdtuz projektowanej drogi.
Zaprojektowano ciggi 1, 2, 3 otworowe.

Kanalizacji teletechniczng uktadang wzdtuz drogi nalezy wykona¢ jako KTu:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure @ 110 RHDPEp 110/6,3,
- kanalizacje 3-otworowg zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowg jako mikrorurki DB @22,3/3,6 (7*5x0,6*UF).

Rurociag kanatu technologicznego (dtugo$c¢ kanatu technologicznego 260 m) nalezy uktada¢ w rowie
kablowym na gtebokosci 0,8 m (pod ciggami komunikacyjnymi na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z
piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego
koloru zéttego, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie
sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy doktadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce
przesigkanie wody.

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (4 szt.) dla kanatéw technologicznych, wykonane
jako jednoelementowe tj. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje
studni pokazano na rysunkach.

11.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow. W ramach robét wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego

wyréwnanie terenu.
W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robét:

e zdjecie warstwy humusu z przefozeniem na odktad do ponownego wykorzystania lub wywiezienia i
utylizacji,
e wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukgji jezdni.
¢ wykonanie wykopu lub uzupetienie koryta gruntem o parametrach gruntu G1 po usunieciu humusu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz kontrolnego sprawdzenia nosnosci
podtoza tj. okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 dzieki badaniu obcigzenia statycznego lub inng
metoda, ktdrej wyniki mozna skorelowa¢ z w/w metoda.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia na podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz wartosci podane w
specyfikacji technicznej lub normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
Przyjmuje, sie ze modut wtérny podtoza (przed jego polepszeniem) nie powinien by¢ mniejszy niz 25 MPa ,

natomiast po jego ulepszeniu) nie moze by¢ mniejszy niz :
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v' 45MPa — dotyczy chodnikow,
v" 60MPa —dotyczy elementéw jw. lecz usytuowanych w obrebie skrzyzowan i zjazdéw indywidualnych,
v' 80MPa- dotyczy podioza ulicy, miejsc postojowych,
W przypadku uzyskania innych wartosci na podtozu, decyzje o zmianie sposobu wzmocnienia podfoza
zostang podjete na etapie budowy przy uwzglednieniu rzeczywistych warunkow gruntowych.

Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.

Roboty ziemne powinny byc¢ tak prowadzone, w taki sposéb aby skarpy wykopu zachowaty swojg
statecznos$c.
Przyjmuje sie ze kliny odtamow powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:
¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ® =34°+ 37°) —
min. 0,5m
¢ dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntow spoistych (o kacie tarcia wew. @ =20°+
22°) — min.1,0m
o dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokos¢ klina odtamu
powinna wynosic¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej
oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
11.5. Rozbiorki
W ramach zadania przewiduje sie rozbiorki elementéw drég.

11.6. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegolnych elementéw oznakowania zostata zawarta w opracowaniu projektowym docelowe;j

organizacji ruchu.
12. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,

e obrzeza betonowe 8x30 cm.

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, nalezy zastosowac¢ na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

Swiatta miedzy nawierzchnig a gérag kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
2 cm — kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych,

6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy

2 - 6 cm - kraweznik na wjazdach;
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Zmiane swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykona¢ na odcinku min. 2 m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykonac na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.

Z uwagi na obecny nieregularny przebieg granicy pasa drogowego jak réwniez i samego usytuowania

ogrodzen, a takze ze wzgledu na ich rézny stan techniczny (zwtaszcza podmuréwek), wzdtuz catego pasa
drogowego przewiduje sie obramowania w postaci obrzezy przy ogrodzeniach oraz kraweznikach na wjazdach
na poszczegolne posesje i drogi wewnetrzne. W poszczegolnych sytuacjach gdy nastgpi brak konieczno$ci
wykonywania ewentualnych obramowan nawierzchni istnieje mozliwos¢ rezygnaciji z nich, jednak takg decyzje
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

13. Tereny zielone i gospodarka zielenia

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, rekultywaciji terenu, przy czym materiat
przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m.

Zahumusowaniu oraz obsianiu trawg podlega pas drogowy w rejonie inwestycji na szerokosci od granicy pasa
drogowego do krawedzi pobocza lub obrzeza. Szeroko$¢ zahumusowania i obsiania trawg w pasie do 6 m od
krawedzi pobocza lub obrzeza.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzewien.

Zielen istniejgcg nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot budowlanych.

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

14.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy
14.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
14.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy
14.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy
14.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na
wody powierzchniowe i podziemne.
15. Uwagi ogéine
o Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez

rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci sieci.

15



Nazwa zadania: " PRZEBUDOWA UL. MIARKI | TRAUGUTTA W GRODKOWIE "
Inwestor: Gmina Grodkéw
PROJEKT WYKONAWCZY

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
nowoprojektowanego uktadu drogowego zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
(w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robé6t nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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CZESC RYSUNKOWA
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istniejgce ogrodzenie

istniejgce ogrodzenie

r L] [ ]
Szczegoty posadowienia
r
elementow drogowych
, Kraweznik 15x30 Kraweznik 15x22 Obrzeze 8x30
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
- odc. A-B
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