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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCIJI

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.

PODSTAWY FORMALNE

Podstawami formalnymi do wykonania opracowania s3:

1.2.

Zlecenie Inwestora,

Czesc architektoniczna projektu budowlanego,

Wytyczne i uzgodnienia branzowe,

Projekt techniczny archiwalny wykonany przez Warszawskie Biuro Projektéw
Budownictwa Ogélnego z Warszawy w 1967 r.

Opinia techniczna wykonana przez mgr inz. Marka Turka w maju 2020r.

Projekt rozbidrki obiektéw istniejacych wykonany przez mgr. inz. Marka Turka w maju
2020r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
Przedsiebiorstwo ,Opoka” inz. Stefan Skrzypczak [nr upr. CUG 071003 (geol. — inzyn.), nr
upr. MOSZN i L V — 1337 (hydrogeologia)] w maju 2020r.

NORMY

Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce normy:

1.3.

PN-B-02000:1982 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia state”

PN-B-02003:1982 , Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-B-02004:1982 ,,Obcigzenia pojazdami”

PN-B-02010:1980 + PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,,Obcigzenie $niegiem”
PN-B-02011:1977 + PN-B-2011:1977/Az1:2009 ,,Obcigzenie wiatrem”
PN-B-03001:1976 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”
PN-B-03200:1990 + PN-B-03200:/Az3:2004 , Konstrukcje stalowe”
PN-B-03264:2002 + PN-B-03264:2002/Ap1:2004 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone”

POMOCE PROJEKTOWE

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji wykonano przy pomocy
nastepujgcych programoéw komputerowych:

Programy firmy CAD-SIS licencja nr 17533:

o RM-Win "Program do analizy statycznej ptaskich konstrukcji pretowych”,
RM-Stal ,,Program do wymiarowania kontr. stalowych wg PN-90/B-03200”
RM-ZELB ,,Program do wymiarowania konstr. zelbetowych wg PN-B-03264:2002”,
RM-3D ,,Program do analizy statycznej przestrzennych konstrukcji pretowych”
FD-WIN ,,Program do analizy stanéw granicznych i wymiarowania fundamentéw
wg. PN-81/B-03200”"

o PL-WIN2 "Program analizy statycznejoraz wymiarowania konstrukcji ptytowo-

stupowo-zebrowych PN-B-03264:2002

Pakiet programoéw firmy ROBOBAT licencja nr 21001
Pakiet programoéw firmy INTERSOFT - Konstruktor;
Programy pakietu Autodesk AEC Collection 2020;

@)
@)
@)
@)
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Robot Structural Analysis 2020;
Programy graficzny MCAD;

. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ORACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest Il ETAP zamierzenia budowlanego, polegajacego na
przebudowie i rozbudowie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, pod nazwg Centrum
Innowacji Technologicznych w Pile.
W zakres Il ETAPU wchodzi rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Edukacji o nowy
budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu, a w tym:

o drogi wewnetrzne wraz z drogg p.poz.,

o parkingi,

o wiata $mietnikowa z wygodzeniem na materiaty budowlane,

o infrastruktura techniczna.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek Powiatowego Centrum Edukacji znajduje sie w potudniowe] czesci
dziatki 1284/1, przy ul. Ceglanej 2 w Pile. Wejscie gtdwne od strony potudniowej, ze
wspolnego dziedzinca stanowigcego réwnoczesnie przedpole wejscia do sgsiedniego
obiektu, Zespotu Szkét Technicznych.

Od strony pétnocnej, w bliskim sgsiedztwie opracowywanego obiektu, prostopadle do
niego, zlokalizowany jest budynek magazynowy (wiata stalowa obudowana ptytami
falistymi witdknisto-cementowymi), do niej zas przylega parterowy budynek garazowy.
Oba te budynki wg | ETAPU inwestycji, przeznaczone sg do rozbiorki, jako kolidujace z
planowang rozbudowa.

Przebudowywany obiekt znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 1284/1. Wejscie
gtéwne od strony potudniowej, ze wspdlnego dziedzinca stanowigcego réwnoczesnie
przedpole wejscia do sgsiedniego obiektu, Zespotu Szkét Technicznych.

Kolejnymi elementami zagospodarowania dziatki 1284/1 s3:

o betonowe wygrodzenie — sktadowisko materiatéw budowlanych,

o budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu,
przy bramie wjazdowej od strony pétnocne;j.

W centralnej czesci dziatki, bezposrednio przy budynku garazowym, wydzielona zostata
dziatka 1092/2, nalezgca do spotki ENEA, na ktérej zlokalizowany jest budynek trafostacji.
Pozostatg cze$é dziatki zajmuje zielen zorganizowana — trawniki wraz z betonowg donicg i
bogaty drzewostan.

Poziomy rzednych terenu ksztattujg sie na wysokosciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm.,
ze spadkiem z kierunku pétnocnego na potudnie, przy czym w centralnej cze$é terenu
wystepuje przegarbienie o rzednych siegajgcych do 74,2 m npm.

Wjazd na teren dziatki zapewniajg trzy bramy:

o brama od strony potudniowej — zlokalizowana bezposrednio przy potudniowo-
zachodnim narozniku opracowywanego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest
wytgcznie od ul. Michata Drzymaty, przez teren Zespotu Szkét Technicznych.

o brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy opracowywanym obiektem, a
budynkiem magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Ceglanej, przez
niezagospodarowany pas terenu na dziatce 1321/2.

o brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

Opracowywany obiekt znajduje sie na terenie oznaczonym jako UE1 obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. UCHWAtA NR XX/214/08 RADY
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MIASTA PItY z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pity na obszarze osiedla Gorne.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wyciagg z opinii geotechnicznej opracowanej w lutym 2020r. przez: Firme Geologiczng
,,OPOKA" Ustugi geologiczne inz. Stefan Skrzypczak 85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12B/11.

e Budowa geologiczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowang
lokalizacje budynku do gtebokosci stwierdzonej otworami badawczymi tj. 6,0m p.p.t.
udziat biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen — mtodszy czwartorzed:

Wyksztatcony jest w postaci nasypdéw budowlanych (ttuczen) i niebudowlanych (piaski drobne z
humusem, piaski gliniaste i drobne z humusem, piaski srednie z humusem i gruzem ceglanym,
piaski drobne z humusem i gruzem ceglanym) Zalegajg one ciggta warstwg ponizej utwardzen
i od powierzchni terenu do gtebokosci ca: 0,3 — 0,9m p.p.t. W rejonie istniejgcych budynkéw
oraz sieci podziemnych nasypy niebudowlane zalegajg jako zasypka $cian fundamentowych do
poziomu zalegania fundamentéw oraz jako zasypka sieci do poziomu utozenia sieci.

Plejstocen — starszy czwartorzed:

Wyksztatcony jest w postaci osadéw sypkich i spoistych akumulacji zastoiskowo — lodowcowej:

e utwory sypkie reprezentowane sg przez piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu pylastych,
piaski drobne. Zalegajg one pokrywowo ponizej nasypéw niebudowlanych wyklinowujacg sie
warstwg w (otw. nr 1 — 3) o migzszosci 0,5 — 0,8m, ktérej strop
zostat nawiercony bezposrednio pod osadami holoceriskimi na gtebokosci 0,3 — 0,9m p.p.t. i
ze spagiem na gtebokosci 1,1 - 1,4m p.p.t.,

e utwory spoiste reprezentowane sg przez pylty, pyty z wktadkami glin pylastych,
gliny pylaste zwiezte. Zalegajg one w postaci ciggtej warstwy ze stropem na gtebokosci 0,4 —
1,4m p.p.t. a ich spag wierceniami do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t.
nie zostat przewiercony.

e \Warunki hydrologiczne

W dokumentowanym podtozu, do gtebokosci 6,0m p.p.t. obecnie podczas wiercen

nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej nawet w postaci niewielkich sgczen
Stan ten odnosi sie do okresu badan (maj 2020r.) i nie wyklucza sie, ze po dtugotrwatych
opadach deszczu lub wiosennych roztopach po $nieznej zimie, woda gruntowa moze okresowo
zalega¢ na stropie gruntow spoistych warstwg o niewielkiej migzszosci ca: 0,1 — 0,2m lub
wystgpi¢ w postaci niewielkich sgczen w obrebie gruntdw spoistych.

® Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane wystepujgce na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN 86/B 02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich oraz nieskalistych spoistych.
Nasypy budowlane i niebudowlane nawiercone zostaty ciggta warstwg réwniez ponizej
powierzchni utwardzonych o migzszosci 0,3 — 0,9m a w rejonie istniejgcych budynkdw oraz sieci
podziemnych nasypy niebudowlane zalegajg jako zasypka $cian fundamentowych do poziomu
zalegania fundamentdéw oraz jako zasypka sieci do poziomu utozenia sieci. Sg to grunty mtode,
luzne i wysoce niejednorodne, wytgczono je z charakterystyki parametrow geotechnicznych.
Wykonane otwory badawcze sg badaniami punkowymi i nie wyklucza sie innego przebiegu
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zalegania i migzszosci gruntéw holocenskich niz to wykazano na przedstawionych przekrojach
geotechnicznych, na podstawie obecnie wykonanych otworéw badawczych.

Uwaga! Nie mogq one stanowic podfoza fundamentdw projektowanego budynku, jego posadzek
oraz powierzchni utwardzonych i wymagane jest ich bezwzgledne wybranie do gruntu rodzimego.
Najlepiej usuniecie warstwy nasypow z catej powierzchni obrysu projektowanego obiektu
kubaturowego i powierzchni utwardzonych wykonac¢ na odktad, w poczqtkowej fazie robdt
ziemnych, by pdzniej wykorzystac je do makroniwelacji

terendw zielonych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie genezg, litologig, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Wartos$¢ parametru wiodgcego dla gruntéw
sypkich Ip - stopien zageszczenia ustalono podstawie wynikéw sondowania sondg dynamiczng
DPL z koicdwka stozkowg. Warto$é parametru wiodgcego |, - stopien plastycznosci

dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie).

Inne niezbedne parametry (W, g, ¢, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki”.
W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologie, zréznicowanie granulometryczne,
zrdéznicowany stopien zageszczenia, rodzime grunty sypkie i spoiste podzielono na nastepujgce
warstwy geotechniczne:

Plejstoceriskie grunty sypkie akumulacji lodowcowo — zastoiskowej:

o warstwa la - warstwa osaddw piaszczystych, wyksztatconych jako piaski pylaste, piaski
drobne na pograniczu piaskéw pylastych, piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym o uogdélnionym przyjetym stopniu zageszczenia Ip zmieniajgcym sie w zakresie
0,60-0,45
Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia zageszczenia lp wydzielono nastepujgce
warstwy:

o warstwa la; - piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, piaski drobne,
wilgotne, w stanie srednio zageszczonym o uogdlnionym przyjetym stopniu zageszczenia o™
= 0,60 Zalegajg one wyklinowujacg sie warstwg w otw. nr 1 — 3 o migzszosci ca: 0,4 — 0,8m,
ktdrej strop zostat nawiercony bezposrednio pod osadami holocenskimi na gtebokosci 0,3 —
0,9m p.p.t. i ze spagiem na gtebokosci 1,0 — 1,4m p.p.t.,

o warstwa la, - piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym o uogolnionym

przyjetym stopniu zageszczenia ID(”) = 0,45 Zalegajg one soczewka w otw. nr 3 0 migzszosci

0,4m, w strefie gtebokosci 1,0 — 1,4m p.p.t.

Plejstocenskie grunty spoiste akumulacji lodowcowo — zastoiskowej (gr. konsolidacyjna C)

o Warstwalb—Id- warstwa gruntdw spoistych reprezentowanych przez pyty, pyty z
wktadkami glin pylastych, gliny pylaste zwiezte, wilgotne, w stanie twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego i plastycznym, o stopniu plastycznosci 1™ zmieniajgcym sie w
zakresie 0,25 -0,35
Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznosci I, wydzielono nastepujgce
warstwy:

o warstwa Ib - pyty, gliny pylaste zwiezte, wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o uogdélnionym przyjetym stopniu plastycznosci 1" = 0,25
Zalegajg one w postaci dwdch soczewek w otw. nr 4 o migzszosci ca:

0,2 —1,8m, w strefach gtebokosci 0,4 — 3,2m p.p.t.i 2,4 — 2,6m p.p.t.

o warstwa Ic - pyty, pyly z wkiadkami glin pylastych, wilgotne, w stanie plastycznym, o
uogodlnionym przyjetym stopniu plastycznosci L™= 0,30 Wystepujg w postaci ciggtej
warstwy o migzszosci 0,2 — 1,1m, ze stropem na gtebokosci 1,1 — 2,2m p.p.t. i ze spagiem na
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gtebokosci 2,2 —2,4m p.p.t.
o warstwa Id - pyly, wilgotne, w stanie plastycznym, o stopniu uogdélnionym przyjetym stopniu

plastycznosci I,
p.p.t.

™= 0,35 Zalegajg one ciggla warstwa ze stropem na gtebokosci 2,2 — 2,6m

a ich spag wierceniami do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t. nie zostat przewiercony.

® (Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich

o

o

na dokumentowanym terenie panujg srednio korzystne warunki geotechniczne dla
robot ziemnych ifundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem
fundamentéw projektowanej przebudowy istniejgcych i budowy nowych pracowni
PCE;

podtoze nosne fundamentdw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci ca: 0,8m
p.p.p. stanowi¢ beda rodzime nienaruszone grunty sypkie warstwy la, w stanie
Srednio zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych oraz grunty
spoiste warstwy Ib, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznosci w stropie
i plastyczne w gtebszym podiozu o mniej korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych;

nasypy niebudowlane i budowlane nawiercone zostaty ciggta warstwg o migzszosci
0,3 — 0,9m aw rejonie istniejgcych budynkéw oraz sieci podziemnych nasypy
niebudowlane zalegajg jako zasypka s$cian fundamentowych do poziomu zalegania
fundamentéw oraz jako zasypka sieci do poziomu utozenia sieci. Nie mogg stanowié
bezposredniego podtoza fundamentdw i posadzek oraz powierzchni utwardzanych,
dlatego tez wymaga sie ich wybrania do stropu nienaruszonej warstwy nosnej.
Powstate przegtebienia po usunietych nasypach i glebie oraz po usunietych
fundamentach wyburzonych budynkéw nalezy zastgpi¢ podsypkag piaszczysta lub
chudym betonem.

W dokumentowanym podtozu, do gtebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

e Wnhnioski i zalecenia
Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie:

o

brak wystepowania w dokumentowanym podtozu zwierciadta wody gruntowej do
gtebokosci 6,0m p.p.t.,

zaleganie w podtozu ponizej warstw nasypdéw na gtebokosci od 0,3 — 0,9m p.p.t., —
nienaruszonych rodzimych gruntéw nosnych sypkich o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych oraz gruntéw nosnych spoistych o mniej korzystnych
parametrach wytrzymatosciowych, ktére nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentdéw projektowanego obiektu

panuja proste warunki gruntowo - wodne.

Podtoze nos$ne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtebokosci ca: 0,8m
p.p.p. stanowié¢ bedg rodzime nienaruszone grunty sypkie warstwy la, w stanie
Srednio zageszczonym o korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych oraz grunty
spoiste warstwy |b, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznosci w stropie
i plastyczne gtebiej o mniej korzystnych parametrach wytrzymatosciowych

W dokumentowanym podtozu, do gtebokosci 6,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnie w
czasie wystepowania zwierciadta wody gruntowej nawet w postaci niewielkich sgczen.
Stan ten odnosi sie do okresu badan (maj 2020r.) i nie wyklucza sie, ze po
dtugotrwatych opadach deszczu lub wiosennych roztopach po $nieznej zimie, j woda
gruntowa moze okresowo zalega¢ na stropie gruntdéw spoistych warstwg o niewielkiej
migzszosci ca: 0,1 — 0,2m lub pojawia¢ sie moze jako niewielkie sgczenia w obrebie
gruntow spoistych.

Nasypy niebudowlane i budowlane zalegajace ciggta warstwa o migzszosci 0,3 — 0,9m
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réwniez ponizej powierzchni utwardzonych a w rejonie istniejagcych budynkéw oraz
sieci podziemnych nasypy niebudowlane zalegaja jako zasypka scian fundamentowych
do poziomu zalegania fundamentéw oraz réwniez jako zasypka sieci do poziomu
utozenia sieci. Nie mogg one stanowi¢ bezposredniego poditoza fundamentéw,
posadzek oraz powierzchni utwardzonych, dlatego tez wymaga sie ich wybrania do
warstwy nosne;.

Jako zasypki nalezy uzywac gruntéw sypkich réznoziarnistych dobrze zageszczalnych,
formowanych warstwowo, zjednoczesnym zageszczaniem mechanicznym, przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zabrania sie uzywania jako zasypki gruntow
spoistych, ktére sg gruntami wysadzinowymi. W obrebie ptytkiego zalegania w
poziomie posadowienia gruntéw spoistych powstate przegtebienia nalezy uzupetnic
jedynie chudym betonem.

Wystepowanie lokalnie w obrebie rzutu projektowanego obiektu w poziomie
projektowanego posadowienia fundamentéw gruntéw spoistych i istnienie obok nich
budynkéw posadowionych na fundamentach o przyblizonej gtebokosci ich
posadowienia, stwarza konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robodt
ziemnych ifundamentowych zapewniajgcych zachowanie naturalnej struktury
i wilgotnosci gruntu, ktére beda decydowaé w szczegdlnosci o bezpiecznej
i bezawaryjnej eksploatacji konstrukcji projektowanego obiektu.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

= w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m
ponad projektowanym poziomem posadowienia i usung¢ jg recznie topatami
bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania chudego betonu;

= z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu
zastepujac je chudym betonem;

» fundamenty ukfadaé na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na
wyréwnane nienaruszone dno wykopu;

= roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne;

* Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarzniete lub
rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac i zastgpié
materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem;

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
normami branzowymi zwracajac szczegdlng uwage na staranne wyburzenie i doktadne
wybranie fundamentéw budynkéow oraz staranne wykonanie ostatniej fazy robdt
ziemnych zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy nasypdw, wykonaniem
wykopéw pod fundamenty oraz wykonaniem podsypki piaszczystej pod podtoza
posadzki i podbudowy konstrukcyjne parkingdw i powierzchni utwardzanych. Wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod statym kontrolnym nadzorem geotechnicznym.
Zageszczenie i stan gruntu rodzimego w poziomie posadowienia fundamentéw oraz
zageszczenie podsypki piaszczystej pod podbudowe posadzki oraz tereny utwardzane
musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

Wszelkie naruszone i lokalnie rozluznione stropowe partie gruntu zalegajace w
poziomie projektowanego posadowienia muszg by¢ bezwzglednie usuniete z dna
wykopu do gruntu nienaruszonego, a powstate przegtebienia uzupetnione chudym
betonem przy niewielkich ich przegtebieniach chudym betonem w strefie
wystepowania gruntéw spoistych i zageszczong zasypka piaszczysta w strefie
wystepowania gruntéw sypkich
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o Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

= proste warunki gruntowo - wodne,
= wielkos¢ projektowanego obiektu — projektowany obiekt nalezy zaliczy¢
do Il kategorii geotechnicznej

5. ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE

5.1.

5.2.

OGOLNA KONCEPCJA KONSTRUKCYJNA Z ZAtOZONYMI SCHEMATAMI STATYCZNYMI
Zatozono uktad statyczny budynku jako tradycyjny murowany z elementami
monolitycznymi i prefabrykowanymi (stropy z ptyt kanatowych jako tarcze poziome);
Zatozono, ze zewnetrzne obcigzenia poziome dziatajagce na budynek oraz obcigzenia
wynikajgce z pracy konstrukcji (mimosrody konstrukcyjne), przenoszone s3 na
fundamenty poprzez uktady Scian ustawionych ortogonalnie.

Posadowienie obiektu bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych

Technologia  tradycyjna, murowana z elementami  monolitycznymi  oraz
prefabrykowanymi;

Stropy - ptyty kanatowe, prefabrykowane, sprezone gr.26.5cm i gr.32cm oraz ptyty
monolityczne gr.25cm,

Klatki schodowe zelbetowe, monolityczne;

Podciagi zelbetowe — monolityczne;

Nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe — monolityczne;

Stupy i trzpienie: zelbetowe — monolityczne;

Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe;

Sciany parteru i kondygnacji powtarzalnych murowane bloczkéw silikatowych;

Szyby windowe zelbetowe - monolityczne oparte na ptycie fundamentowej
oddylatowane od konstrukgcji klatek schodowych;

MATERIAtLY KONSTRUKCYJNE

e Beton:
o fundamenty i Sciany piwnic - C25/30 WS,
o pozostate elementy - C25/30;

e Podbeton: C8/10 (gr.min.10cm);

e Stal zbrojeniowa: B500SP;

e Klasy ekspozycji betonu:
o XC1 - fundamenty i Sciany fundamentowe;
o XO - elementy konstrukcji nadziemnej;

e Poziom odniesienia 0.00 = 73.58 m.npm.

e Poziom posadowienia fundamentéw - min. 0.80m p.p.t, na poziomie fundamentéw
istniejgcych.
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5.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zestawienie obcigzen

Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Opis lJedn. [ Jva  [ve  |Qu  [Qq
1. Stropy

1.1. Stropodach kN/m’ [5,183 [1,35 |1,00 [7,00 5,18
1.1.1. Izolacja - papa x2 kN/m” [0,15 [1,35 [1,00 |0,20 0,15
1.1.2. Wetna twarda gr.8cm kN/m2 0,132 |1,35 1,00 0,18 0,13
1.1.3. Izolacja - wetna twarda gr.14cm kN/m2 0,231 |1,35 1,00 0,31 0,23
1.1.4. Paroizolacja kN/m” [0,05 [1,35 [1,00 |0,07 0,05
1.1.5. Strop - ptyty kanatowe sprezone gr.32cm kN/m2 4,32 1,35 1,00 5,83 4,32
1.1.6. Sufit podwieszany - tynk kN/m” [0,3 1,35 |1,00 |0,41 0,30
1.2. Strop nad | pietrem kN/m2 6,218 | 1,35 1,00 8,39 6,22
1.2.1. Posadzka kN/m” | 0,48 1,35 1,00 0,65 0,48
1.2.2. Szlichta cementowa gr.5cm kN/m2 1,05 1,35 1,00 1,42 1,05
1.2.3. Paroizolacja kN/m2 0,05 1,35 1,00 0,07 0,05
1.2.4. Styropian EPS100 gr.4 cm kN/m” | 0,018 |1,35 1,00 0,02 0,02
1.2.5. Strop - ptyty kanatowe sprezone gr.32cm kN/m” | 4,32 1,35 1,00 5,83 4,32
1.2.6. Sufit podwieszany - tynk kN/m2 0,3 1,35 1,00 0,41 0,30
1.3. Strop nad parterem kN/mz 6,218 | 1,35 1,00 8,39 6,22
1.3.1. Posadzka kN/m” | 0,48 1,35 1,00 0,65 0,48
1.3.2. Szlichta cementowa gr.5cm kN/m2 1,05 1,35 1,00 1,42 1,05
1.3.3. Paroizolacja kN/m2 0,05 1,35 1,00 0,07 0,05
1.3.4. Styropian EPS100 gr.4 cm kN/m2 0,018 |1,35 1,00 0,02 0,02
1.3.5. Strop - ptyty kanatowe sprezone gr.32cm kN/m” | 4,32 1,35 1,00 5,83 4,32
1.3.6. Sufit podwieszany - tynk kN/m2 0,3 1,35 1,00 0,41 0,30
2. Snieg

2.1. Dach jednospadowy kN/m2 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08
2.2. Dach przyattykowy kN/m2 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50
3. Uzytkowe

3.1. Uzytkowe (kategoria H) - stropodach kN/m” | 0,5 1,50 1,00 0,75 0,50
3.2. Uzytkowe (kategoria C2) kN/m2 4,0 1,50 1,00 6,00 4,00
3.3. Sciany dziatowe o c.w. do 3.0 kN/m kN/m? [ 1,2 1,50 1,00 1,80 1,20
3.4. Uzytkowe (kategoria C3) kN/m2 5,0 1,50 1,00 7,50 5,00
4, Klatki schodowe kN/ m’ 7,231 | 1,35 1,00 9,76 7,23
4.1. Ptytki na klej kN/m” | 0,44 1,35 1,00 0,59 0,44
4.2. Stopnie 16.3/27 kN/m” | 0,617 |1,35 1,00 0,83 0,62
4.3. Ptyta biegowa gr.20cm kN/m2 5,841 |1,35 1,00 7,89 5,84
4.4, Tynk kN/m” [ 0,333 [1,35 1,00 0,45 0,33
5. Sciany

5.1. Sciana fundamentowa kN/m2 5,841 |1,35 1,00 7,89 5,84
5.1.1. Bloczki betonowe gr.24cm kN/m2 5,76 1,35 1,00 7,78 5,76
5.1.2. Izolacja - styropian gr.18cm kN/m2 0,081 |1,35 1,00 0,11 0,08
5.2. Sciana nadziemia kN/m2 5,224 |1,35 1,00 7,05 5,22
5.2.1. Cegta silikatowa - bloczki silikatowe gr.24cm kN/m2 4,56 1,35 1,00 6,16 4,56
5.2.2. Izolacja termiczna - styropian gr.21cm kN/m” [ 0,095 |1,35 1,00 0,13 0,09
5.2.3. Tynk kN/m” | 0,57 1,35 1,00 0,77 0,57

5.4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

e Fundamenty:

- obliczeniowe obcigzenie podtoza pod tawami fundamentowymi do 180 kPa,

- obliczeniowe obcigzenie podtoza pod ptytg fundamentowg do 150 kPa,
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e Elementy zelbetowe - stopied wykorzystania nos$nosci przekroju SGN do 85%; stan
graniczny ugie¢ SGU do 90%;

Uktad rusztu fundamentowego

Naprezenia pod fundamentami

Odpér sprezysty podioza
kN /m2
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Osiadania fundamentow

— Przemigszczenie w
mm

5.5. METODA OBLICZEN.

Obliczenia statyczne wraz z wymiarowaniem wykonano metodg stanéw granicznych: nosnosci
(SGN) i uzytkowania (SGU). W przypadku zmiany niniejszych zatozen nalezy wykona¢ obliczenia
sprawdzajgce konstrukcije.

6. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

6.1. FUNDAMENTY

e Obiekt posadowiony bezposrednio na rusztach, tawach i stopach fundamentowych;

e tawy i ruszty zaprojektowane o szerokosci od 60cm do 250cm i wysokosci H=40cm,;
Poziom posadowienia min. 0.80 m p.p.t oraz na poziomie fundamentdw istniejgcych;

e Stopa o0 wymiarach BxL=1.50x3.00cm i wysokosci podstawy H=50cm; Poziom
posadowienia na poziomie fundamentéw istniejgcych;

e Ptyta podszybia - gr.30cm z betonu C2530 W8 zbrojona pretami ze stali klasy B500SP.
Poziom posadowienia -0.80m; Poziom posadowienia dostosowaé do wytycznych
dostawcy i producenta windy;

e Piyty fundamentowe pod urzgdzenia - gr. 20cm zbrojone siatkg z pretéow #8 co 150/150;
W przypadku zmiany ustawienia i lokalizacji urzadzen technicznych dostosowac wielkos$é
ptyt do aktualnych warunkéw;

e Beton niskoskurczowy klasy C25/30 W8 zbrojony stalg klasy B500SP;

e Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem wykonane z betonu
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6.3.
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6.5.

ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACIJI W PILE

wodoszczelnego W8.

Roboty ziemno-fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym) i hydrogeologicznych
(np. w i po okresie roztopow czy w trakcie i po okresie opadéw deszczu o duzej sumie,
czestych lub dtugotrwatych);

Podczas prowadzenia prac fundamentowych nalezy przewidzie¢ koniecznosc
odwodnienia wykopu ze wzgledu na mozliwe sgczenia woéd opadowych;

Ze stop, taw fundamentowych wystawic startery do potgczenia ze zbrojeniem gtéwnym
$cian i stupow wg rys. szczegdétowych.

Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe (zaleganie w poziomie posadowienia gruntéow
spoistych podatnych na rozmakanie), zalecany jest odbiér podtoza pod tawy
fundamentowe przez uprawnionego geologa.

SCIANY
FUNDAMENTOWE — monolityczne zelbetowe gr.24cm; Beton wodoszczelny W8 klasy

C25/30; Stal klasy B500SP; otulenie zbrojenia 4 cm; Zbrojenie dobrane do wartosci sit

wewnetrznych. poziom goéry +0.30 (z obnizeniem w miejscach otworowania);
PRZYZIEMIA - gr.24cm murowane z cegly lub blokéw silikatowych klasy 20 MPa na
zaprawie klejowej systemowej do cienkich spoin.

1 i 2 PIETRA - gr.24cm murowane z cegly lub blokéw silikatowych klasy 15 MPa na
zaprawie klejowej systemowej do cienkich spoin.

SCIANY gr. 18cm - pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi — beton komérkowy o

podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (Ra; min. 50 dB);
SCIANY DZIALOWE gr. 18 i 12 cm, pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczami
(1'i Il pietro) z gazobetonu. Sciany pomiedzy korytarzem a toaletami, oraz miedzy samymi

toaletami — z bloczkdéw silikatowych gr. 12 cm.
ELEMENTY OBMUROWEKI | IZOLACJI SCIAN — wg opisu branzy architektonicznej;

StUPY

Stupy o przekroju prostokatnym oraz w ksztafcie litery "L" utwierdzone w fundamentach;
Beton klasy C2530 zbrojony pretami #16 i #20 oraz strzemionami #8 ze stali klasy
B500SP;

Zbrojenie dobrane do wartosci sit wewnetrznych;

Sposdb oraz wymiary stupéw wg rysunkéw szczegdtowych;

POCIAGI, NADPROZA i WYLEWKI STROPOWE

Podciagi i nadproza monolityczne, zelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30 zbrojonego
pretami #20, #16 i #12 ze stali klasy B500SP. Gabaryty oraz sposéb zbrojenia wg
rysunkdéw szczegdtowych;

Wylewki stropowe - z betonu C25/30 zbrojone pretami ze stali klasy B500SP. Wylewki o
rozpietosci powyzej L=6.0m oraz obcigzone sciankami gr.18cm w formie obetonowanych
zeber z ksztattownikdéw dwuteowych ze stali S355;

STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE

Ptyta stropowa, prefabrykowana, sprezona o wysokosci 26.5cm i 32cm o rozpietosciach
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modularnych od 3.00 do 9.45m;

Nosnos¢ ptyt dostosowana do obcigzen;

Pachwiny miedzy ptytami nalezy zazbroi¢ pretami podtuznymi wg zalecenn dostawcy i
producenta elementédw oraz wypetnic szczelnie betonem. Dtugos¢ oparcia ptyt na Scianie
nos$nej min. 8cm. Montowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu i zbrojenia dodatkowego
producenta;

Miedzy osiami E-F/1-2 zaprojektowano ptyte stropowg monolityczng gr.20cm z betonu
C25/30 zbrojong pretami #10 ze stali klasy B5S00SP;

Dopuszcza sie zastosowanie stropu typu ,Filigran” (strop krzyzowo zbrojony), pod
warunkiem wykonania rysunkédw zamiennych przez osobe posiadajgcg wtasciwe
uprawnienia projektowe tgcznie z przeprojektowaniem nadprozy i fundamentdw.
Otworowanie pftyt i lokalne zmniejszenie grubosci dla przejs¢ instalacyjnych wg
projektéw wykonawczych i branzowych;

WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C2530 zbrojone podtuznie pretami #12 ze
stali klasy B500SP. Zbrojenie wiencow faczyé na zaktad ok.60 cm oraz zaginaé¢ w narozach.
W miejscu oparcia ptyt grubosci H=32cm i H=26.5cm wykona¢ wieniec zelbetowy pod
ptytami wg szczegbtu potaczony w narozach z sgsiednimi wiencami stupkiem pionowym
zbrojonym 4#12 B500SP ;

KLATKI SCHODOWE

Schody ptytowe — biegi gr. 18 i 20cm; ptyty spocznikdw z ukryta belka spocznikowa
wsparte na dwdch i trzech krawedziach gr.20cm i 25cm;

Monolityczne wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg klasy B500SP;

Zbrojenie dobrane do wartosci sit wewnetrznych.

Przyjeto 10cm warstwy wykonczeniowych a spocznikach pietrowych i 2 cm na biegach i
spocznikach miedzypietrowych;

Montaz elementéw balustrady wg szczegétéw arch.;

TRZONY WINDOWE

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 15cm w kondygnacjach nadziemnych z betonu klasy
C25/30, zbrojone pretami #10 i #8 stali klasy B500SP;

Podszybie o gtebokosci 50cm oparte w ptycie fundamentowej;

Ptyta nadszybia (stropowa) - gr.15cm, zelbetowa, monolityczna z betonu C25/30 zbrojona
pretami klasy B500SP; Rozmieszczenie oraz typ mocowania hakéw montazowych wg
wytycznych dostawcy windy;

Zbrojenie dobrane do wartosci sit wewnetrznych;

W przypadku zmiany dostawcy i producenta widny dostosowacé gtebokos¢ zagtebienia
podszybia oraz wymagang wysokos$¢ nadszybia do aktualnych warunkow;

KLASA EKSPOZYCJI ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Elementy konstrukcji kondygnacji podziemne;j sklasyfikowano w klasie ekspozycji XC1;
Elementy konstrukcji nadziemnej sklasyfikowano w klasie ekspozycji X0;
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6.10. OTULENIE ZBROJENIA

e Fundamenty — 50mm spdd, 40mm gora i boki;
e Stupy —35mm;

e Sciany —30mm;

e Podciagi i zebra—40mm i 30mm;

e Ptyty stropowe —30mm;

. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOSCI OGNIOWEI.

Zabezpieczenia p.poz elementdéw wg opisu architektury.

. UWAGI OGOLNE

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP (stosowaé¢ odziez ochronng,
zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom).
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mieé¢ obowigzujace atesty, $wiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkdw odmiennych od zatozonych w
dokumentacji nalezy powiadomic projektanta w celu podania aktualnego rozwigzania;
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgodnié z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami;

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorédw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemng zgode autorow;

Roboty ziemne i fundamentowe moina wykonywac tylko i wytgcznie pod nadzorem
uprawnionego geologa;

Petne obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum jednostki projektowej;

Roboty budowlane winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0s6b uprawnionych;

Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tacznie z petnobranzowymi projektami:
architektonicznym, projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcéw.

W przypadku pytan prosze o kontakt 509 717 525 lub cadmar.biuro@o02.pl

Opracowat:
mgr inz. Marek Turek
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9. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-31/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pki.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjhej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marek Tomasz Turek
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 lutego 1972 r. w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0049/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................J([./
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Tomasz Turek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei. ’

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20, §211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregowej fomisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskief 6] Izby Inzynierdw Budownictwa
\//
dr ing. Dardel Paw ich\f
Otrzymuja:

1. Pan Marek Tomasz Turek
64-920 Pita ul. Roosevelta 26/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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—® POLSKA

4. | Z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B15-KGW-F21 *

Pan Marek Tomasz Turek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0400/07

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 20/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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©  WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA
B mma
1Cr o INZYNIEROW

1)}/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-102/2007 " Poznar, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpdzn. zm.) i art. 12 ust. 1pktl,art12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra .
- Infrastruktury z dnia 18 maja 20035 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo

budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Krystek
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 sierpnia 1970 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia. ' ’

- Skiad orzekajacy { o
Okregowej Komisji KVYL{W(/
M

~ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .07 5 .M XL

/

B

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...Y.........[, [L}
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budewlane Pan Piotr Krystek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu '

Na podstawie § 3 ust. 1 r_ozpbrzaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i

terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18, § 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

WielkopolsmeWej I Wmv&()downicm

dr thz. Daniel Powlicki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Krystek
_ 64-920 Pita ul. Zeromskiego 1A/7

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a

str. 21



ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACIJI W PILE

M —® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRB-J3Q-B8Y *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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