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Uwagi do fundamentdw:
- Zastosowat beton niskoskurczowy.

- Podbeton £8/10 nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu
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(‘H X I - Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
0

EAWA ISTNIEJACA 500;&6 poprzez wykonanie IZOLACJI - Abizol R+P lub Dysperbit
BZ - Wszystkie instalatje wg projektow branzowych.
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____________ = = T _]— === - Ostatnig 30cm warstwe gruntu rodzimego zdejmowat bez naruszenia naturalnego
— > podtoza i natychmiast wykonat podbudowg z podbetonu. Wszelkie naruszone partie
gruntu rodzimego rwniez wymieni¢ na chudy beton.

- W przypadku zalegania w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych nalezy
wybrat je do poziomu gruntdw nosnych a roznice wysokosci uzupetnic chudym
betonem.

- Stosowat sig do technologii i zalecef producenta i dostawcy betonu.

- Fundamenty wykonywat w sprzy jajacych warunkach atmosferycznych.
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- Producent betonu musi dostarczyc badania probek zastosowanego betonu na
skurcz.

- Wymiary zawarte na rysunku podano w [mm].

- Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej

- Dno wykopu podlega odbiorowi i nadzorowi geotechnicznemu z potwierdzeniem
wpisem do dziennika budowy.
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1. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY ULOZYC WARSTWE PODBETONU C8/10 O
GRUBOSCI min. 10cm;

2. ROZPATRYWAC PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI
BRANZOWYMI, POZOSTALYMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYM

3. PRETY ZBROJENIOWE LAW EACZYE NA ZAKEAD min. 60cm;

L. W PRZYPADKU ZALEGANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH,
NALEZY WYBRAC JE DO WARTWY NOSNEJ Z ROZNICE UZUPEENIC CHUDYM
BETONEM. OSTATNIE 30cm WYKOPU WYKONAC BEZPOSREDNIO PRZED ULOZENIEM
WARSTWY PODBETONU.

5. DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI | NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ
POTWIERDZENIEM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY

6. PRZEBIEG UZIEMIENIA WG PROJEKTU INSTALAC)I ELEKTRYCZNE)

7. PRZEJSCIA INSTALACJ SANITARNYCH W RURACH OSEONOWYCH;

8. Z FUNDAMENTOW WYSTAWIC PRETY (WYTYKI) DO POKACZENIA ZE ZBROJENIEM
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MATERIALY:

1. FUNDAMENTY: (25/30 |KL. EKSPOZYCJE XC1

2 ELEMENTY MONOLITYCZNE: ~ €25/30 KL, EKSPOZYCJ: XC1/ X0
3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE: n/d KL, EKSPOZYCJL: n/d

1. STAL ZBROJENIOWA: B5005P
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5. STAL PROFILOWA: $35

ODPORNOSCI OGNIOWE:

1. qu'JWNA KONSTR. NOSNA: REIS0
2. SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO: REIT20
3. STROPY: REI60

PARAMETRY OBIEKTU:

1. NORMOWY OKRES UZYTKOWANIA: 50 LAT
2. KLASA KONSEKWENCJk @

3. KLASA NIEZAWODNOSCE RC2

4 KLASA KONSTRUKCI: Sk

5. POZIOM NADZORU PRZY PROJEKTOWANIU:  DSL2
6. POZIOM INSPEKCJI PRZY WYKONANIU: L2
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nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa

Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
w Powiecie Pilskim i regionie
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Uwagi do fundamentów: - Zastosować beton niskoskurczowy. - Podbeton C8/10 nie zatarty (powierzchnia chropowata). Powierzchnia podbetonu powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń. - Wszystkie elementy betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez wykonanie IZOLACJI - Abizol R+P lub Dysperbit - Wszystkie instalacje wg projektów branżowych. - Ostatnią 30cm warstwę gruntu rodzimego zdejmować bez naruszenia naturalnego podłoża i natychmiast wykonać podbudowę z podbetonu. Wszelkie naruszone partie gruntu rodzimego również wymienić na chudy beton. - W przypadku zalegania w poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych należy wybrać je do poziomu gruntów nośnych a różnicę wysokości uzupełnić chudym betonem. - Stosować się do technologii i zaleceń producenta i dostawcy betonu. - Fundamenty wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. - Producent betonu musi dostarczyć badania próbek zastosowanego betonu na skurcz. - Wymiary zawarte na rysunku podano w [mm]. - Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej - Dno wykopu podlega odbiorowi i nadzorowi geotechnicznemu z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.
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