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LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- proj. instalacja c.o. z rur ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie (przewody prowadzone po ścianach) - proj. instalacja c.o. z rur ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie (przewody prowadzone w posadzce) - proj. pion instalacji c.o. - proj. grzejnik stalowy płytowy (zasilanie boczne) - proj. grzejnik stalowy płytowy (zasilanie dolne) - proj. grzejnik łazienkowy drabinkowy - proj. zawór kulowy odcinający - proj. zawór termostatyczny prosty

AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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przewody prowadzone w posadzce
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