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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéow badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych pod budowe sieci cieplowniczej
taczacej miejski system cieplowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecia cieplownicza

cieptowni Osowa Goéra.

1.1 Zleceniodawca

Energoekspert Sp. z o.0.

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt opracowano w oparciu o ponizsze akty prawne, normy oraz dokumentacjg:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz.
463);

2. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne 1 gbrnicze
(Dz. U. nr 163/2011, poz. 981),

3. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07 lipca 1994 r. art. 34, ust. 3, pkt 4
(Dz. U. nr 89 poz. 414 ze zm.);

4. Polska Norma PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia stateczne i projektowe;

5. Polska Norma PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial 1 opis gruntéw;

0. Polska Norma PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
7. Polska Norma PN-98/B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne;

8. Polska Norma PN-98/B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa,

symbole literowe i jednostki miar;
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9. Polska Norma PN-99/B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania
ogolne;

10. Polska Norma PN-02/B-04452 - Geotechnika. Badania polowe;

11. Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cze§¢ 11 2;

12. Geopartners - Dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca
warunki gruntowo - wodne pod budowe sieci cieplowniczej laczacej miejski

system cieptowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecig Cieplownicza Osowa

Gora (nr opracowania 1659/04/17).

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ budowe sieci cieplowniczej laczacej
miejski system cieplowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecig cieplownicza cieplowni
Osowa Gora.

Na zalaczonej mapie lokalizacyjnej przedstawiono tras¢ przebudowywanej linii
cieplowniczej (zalacznik 1), natomiast w dokumentacji badan podloza gruntowego

wraz z opinia geotechniczng przedstawiono szczegbélowe miejsca wiercen badawczych.

1.4 Zakres przeprowadzonych badan geotechnicznych

Na potrzeby niniejszego projektu wykorzystano materialy archiwalne,
pochodzace z dokumentacji badan podloza gruntowego okreslajacej warunki gruntowo
- wodne pod budowe sieci cieplowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1
miasta Bydgoszczy z siecig Cieplownicza Osowa Gora (nr opracowania 1659/04/17):

a) trzydziedci cztery malosrednicowe otwory badawcze o maksymalnej glebokosci
16,0 m p.p.t.; facznie odwiercono 186,3 mb;

b) trzydziesci trzy sondowana DPL o réznych glebokosciach.
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2. Ocena warunkéw geotechnicznych

2.1 Okres$lenie warunkéw geotechnicznych

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do 11

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.2 Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe pod projektowane fundamenty obiekty budowlane
stanowig przewaznie warstwy nosne gruntdw niespoistych oraz spoistych.
Wilasciwosci podloza gruntowego nie zmienia si¢ podczas wykonywania prac
fundamentowych pod warunkiem prawidlowego wykonania prac oraz odpowiedniego
zageszczenia gruntem zasypowym. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace
ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadaja charakter tiksotropowy 1 sa
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosdci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgan — bardzo latwo ulggaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.
2.3 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,B” wg normy

PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Wartosci

obliczeniowych parametréw nalezy przyjac¢ zgodnie z dolaczong tabelg (zalacznik 3).
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2.4 Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Do obliczen nalezy przyjaé nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
- dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegélnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna

warto$¢ wspotczynnika.

2.5 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami od gruntu podczas budowy i eksploatacii
obiektow s3:
- cigzar gruntu,
- naprezenia w podtozu,
- parcie gruntu,
- obcigzenia state 1 zmienne przylozone do budowli

- obciazenia pojazdami.

2.6 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie

z dokumentacja podloza gruntowego.

2.7 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej

statecznos$ci

Wszelkie obliczenia nos$nosci 1 osiadania podloza gruntowego wraz z ogdlng

statecznoscig zostana przedstawione w projekcie budowlanym.
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2.8 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentow:

oceny ogolnej przydatnosci,

profil gruntu i jego parametry,
zjawiska hydrologiczne,
wystgpowania gruntéw peczniejacych,

obecnosci odpadéw lub innych produktéw dzialania ludzkiego.

2.9 Specyfikacja badan niezbgednych do wykonania wymaganej jakosci robot

ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje i sprawdzenie:

warunkéw gruntowych podloza w dnie wykopu fundamentowego,
warunkéw przeplywu wody gruntowej i rozkladu cisnienia wody w porach;
wplywu odwadniania na zwierciadlo wody gruntowej,

skutecznosci $rodkow przedsiewzigcia w celu zapobiegania doplywowi

wody,

sktadu chemicznego wody gruntowej, zagrozenia korozyjne,

przemieszczen,

uplastycznienia,

statecznosci $cian wykopu i jego dna,

bezpieczefistwa pracownikow w nawigzaniu do geotechnicznych stanow

granicznych.
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2.10 Okreslenie  szkodliwosci oddziatywania woéd gruntowych na obiekt

budowlany i sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom

Szkodliwos¢ wod gruntowych na projektowane obiekty budowlane:
— agresywno$¢ chemiczna, zagrozenie korozyjne,
— wplyw osiadania sasiednich obiektow i terenéw z uwagi na odwodnienie,

Sposoby przeciwdziatania:

— sprawdzenie skladu chemicznego wody gruntowej, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen powierzchni betonowych, ktére kontaktuja si¢

bezposrednio z wodg gruntowa.

— regulowanie i kontrola odwodnienia w celu uniknigcia uszkodzenia

sasiednich obiektow.

2.11 Okres$lenie zakresu niezbg¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego oraz obiektow sasiadujacych

Wykaz czynnosci monitorujacych zachowanie obiektéw budowlanych:
— osiadania obiektéw budowlanych w ustalonych przedziatach czasu,
— przemieszczenia poziome i odksztalcenia nasypow,

— wodoszczelnosé,

— pomiar drgan
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Zalacznik 1.1
Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000
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Temat opracowania

Sieé cieptownicza faczaca miejski system ciepfowniczy
G 1.1 miasta Bydgoszczy z sieciag cieptowniczg

cieptowni Osowa Géra

:|Objasnicnia

—— sie istniejaca

—— trasa sieci ciepfowniczej

opracowanie: M. Nowakowski




Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000
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GEOPARTNERS skala 1:10 000

Temat opracowania

Sie¢ cieptownicza faczaca miejski system cieptowniczy
G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecig cieplownicza

cieptowni Osowa Gora

Objasnienia
—— sie¢ istniejaca
—— trasa sieci ciepfowniczej

opracowanie: M. Nowakowski
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Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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2 Ip [-] I, [-] W, [%] | e, [t*m”] | @ [*m™] | Cu [kPa] | ¢.[1 |M, [MPa]| M [MPa] | E, [MPa] | L., [%] [-]
1A Nmp//Pd+H, Nmp//PgH - - - - - - - - - - - 5-30% -
IB T - - - - - - - - - - - >30% -
1 1
Pd, Pd zag, PdH//Nmp - 0,43 1] - 16/24 3] | 2,65 [3] ’75é 90 - 30,1 [3] 54,2 [3] 67,8 [3] 40,5 [3] - -
IIA El
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,38 - 17,6/26,4 2,39 1,58/1,71 - 27,1 48,8 61,0 36,5 - -
1 1
Pd, Pd zag - 0,50 [1] - 16/24 3] | 2,65 [3] ’75[é] 20 - 30,4 3] 61,9 [3] 77,3 [3] 46,2 [3] - -
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 17,6/26,4 2,39 1,58/1,71 - 27,4 55,7 69,6 41,6 - -
1 1
Pd - 0,60 [1] - 16/24 3] | 2,65 [3] 75/1,90 - 30,9 [3] 74,3 3] 92,9 3] 55,3 3] - -
3]
IIC
Wattosci obliczeniowe parametru - 0,54 - 17,6/26,4 2,39 1,58/1,71 - 278 66,9 83,6 49,8 - -
. 1 2
Ps, Ps+H, Pr+Z - 0,50 [1] - 14/22 3] | 2,65 [3] ,85é 00 - 33,0 [3] 94,6 3] 105,2 [3] 79,9 3] - -
IID El
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,45 - 15,4/24.2 2,39 1,67/1,80 - 29,7 85,1 94,7 71,9 - -
1 2
Ps, Ps+K - 0,60 [1] - 14/22 3] | 2,65 [3] ,85[é] 00 - 33,6 [3] 112,3 [3] | 124,7 [3] 94,6 [3] - -
IIE
Wartosci obliczeniowe paramettu - 0,54 - 15,4/24.2 2,39 1,67/1,80 - 30,2 101,1 112,2 85,1 - -
1 2
Po - 0,56 [1] - 12/18 [3] | 2,65 [3] ,90[é] 03 - 38,9 [3] 165,3 [3] | 1653 [3] | 148,5[3] - -
IIF
Wattosci obliczeniowe parametru - 0,50 - 13,2/19,8 2,39 1,71/1,85 - 35,0 148,8 148,8 133,7 - -
Pg+H C - 0,30 [1] 16 [3] 2,65 [3] 2,10 [3] 13,33 [3] 13,2 [3] 23,6 [3] 39,4 3] 16,5 [3] - -
IIT A
Wartosci obliczeniowe parametru C - 0,33 17,6 2,39 1,89 12,00 11,9 21,2 35,5 14,9 - -
Gn+H C - 0,20 [1] 20 [3] 2,68 [3] 2,10 [3] 16,96 [3] 14,8 [3] 29,4 3] 49,0 [3] 20,5 [3] - -
III B
Wartosci obliczeniowe parametru C - 0,22 22 241 1,89 15,26 133 26,5 441 18,5 - -
Gn, Gp, G B - 0,25 [1] 17 [3] 2,67 [3] 2,10 [3] 29,73 [3] 17,3 [3] 32,7 [3] 43,6 [3] 249 [3] - -
IVA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,28 18,7 2,40 1,89 26,76 15,6 294 39,2 224 - -
Gr, Pg B - 0,15 1] 20 [3] 2,68 [3] 2,10 [3] 33,45 [3] 19,2 [3] 41,9 [3] 55,9 [3] 31,8 [3] - -
IVB
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,17 22 2,41 1,89 30,11 17,3 37,7 50,3 28,6 - -
Gn B - 0,05 [1] 20 [3] 2,68 [3] 2,10 [3] 37,65 [3] 21,1 [3] 55,8 [3] 74,3 3] 42,4 3] - -
IVvC
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,06 22 2,41 1,89 33,89 19,0 50,2 66,9 38,2 - -
I B - 0,20 [1] 27 [3] 2,72 3] 2,0 [3] 49,09 [3] 10,3 [3] 24,2 3] 30,3 [3] 13,7 [3] - -
VA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,22 29,7 2,45 1,8 44,18 9,3 21,8 27,3 12,3 - -
I B - 0,15 1] 27 [3] 2,72 3] 2,0 [3] 51,67 3] 11,0 [3] 27,2 3] 34,0 [3] 15,3 [3] - -
VB
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,17 29,7 2,45 1,8 46,50 9,9 245 30,6 13,8 - -
I B - 0,05 [1] 27 [3] 2,72 3] 2,0 [3] 57,11 [3] 12,3 [3] 34,6 3] 43,2 [3] 19,5 [3] - -
vVC
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,06 29,7 2,45 1,8 51,40 11,1 31,1 38,9 17,6 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu 0 nomogramy PN-B/81-03020
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