OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Remont zespotu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Steszewie”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewoddztwa wielkopolskiego, w powiece poznanskim, w gminie Steszew.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
remontu zespotu boisk sportowych oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:
Przedmiotem inwestyciji jest remont urzgdzen sportowych takich jak:

= Boiska do gier matych: koszykéwka, pitka reczna, tenis ziemny.

= Bieznia prosta.

= Skocznia do skoku w dal.

= Remont ciggéw pieszych wokot ptyty boiska.

= Remont odwodnienia.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

=  Wykonanie/wymiana/regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego
wymagajgcych itp.

= Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

= Szczegbtowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robét opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw

Na terenie Szkoty Podstawowej w Steszewie zlokalizowane s3g obiekty sportowe, takie jak:

Boiska do gier matych: koszykéwka, pitka reczna, tenis ziemny, bieznia prosta, skocznia
do skoku w dal. Nawierzchnia boisk, biezni, rozbiegu do skoku w dal istnieje ze sztucznej trawy
typu SMASH. Boiska oraz tereny wokét ich posiadajg trawe w kolorze zielonym. Natomiast
bieznia oraz rozbieg posiadajg trawe w kolorze czerwonym. Ograniczenie boisk, biezni i rozbiegu
oraz linie na boiskach oraz biezni istniejg z paskéw trawy w kolorze biatym. Ograniczenie terenu
urzgdzeh sportowych istnieje z obrzeza betonowego 8x30 cm. Na okoto terenu urzadzen
sportowych / boisk istnieje opaska / cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
zmiennej od 0,75 m do 1,50 m. Ograniczenie nawierzchni opaski / ciggu pieszego istnieje
za pomocg obrzeza betonowego 8 x 30 cm. Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie
do istniejgcych wpustdw sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:
= Remont boiska do gier matych: koszykowka, pitka reczna, tenis ziemny.



= Remont biezni proste;.

= Remont skoczni do skoku w dal.

= Remont ciggdéw pieszych wokot ptyty boiska.
= Remont odwodnienia.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Boisko do koszykowki 14,0x 20,0 m

= Boisko do pitki recznej 18,0x 37,0 m

= Boisko do tenisa 10,97 x 23,77 m

= Bieznia prosta 4 torowa — 50,0 m

= Dlugos¢ wybiegu koncowego 12,6 m

=  Szerokosc toru 1,22 m

= Nawierzchnia boisk oraz tereny wokét boisk sztuczna trawa typu SMASG
kolor zielony

= Nawierzchnia biezni i rozbiegu sztuczna trawa typu SMASG
kolor czerwony

= Linie rozgraniczajgce boiska, tory itp. paski trawy kolor biaty

Rozwigzania geometryczne w planie:

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Boisko do koszykdwki: Istniejgce boisko do koszykdowki ,mate” nalezy przeznaczy¢ do remontu.
Istniejace wymiary w/w boiska wynosza: 14,0 m x 20,0 m i pozostang one bez zmian. Wymiary
te sg pomniejszone, ze wzgledu na ograniczenia terenowe. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy
wymieni¢ na nowg — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Boisko do pitki recznej: Istniejgce boisko do pitki recznej ,mate” nalezy przeznaczy¢ do remontu.
Istniejgce wymiary w/w boiska wynoszg: 18,0 m x 37,0 m i pozostang one bez zmian. Wymiary
te sg pomniejszone, ze wzgledu na ograniczenia terenowe. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy
wymieni¢ na nowg — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Boisko do tenisa: Istniejgce boisko do pitki tenisa zlokalizowane na ptycie boiska do pitki recznej
nalezy przeznaczy¢ do remontu. Istniejgce wymiary w/w boiska wynoszg: 10,97 x 23,77 m
i pozostang one bez zmian. Istniejgcg nawierzchnig boiska nalezy wymieni¢ na nowg — sztuczna
trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Bieznia prosta: Istniejgcag bieznie prostg 4-o torowg umozliwiajgcyg biegi ptaskie na 50,0 m nalezy
przeznaczy¢ do remontu . Bieznie zakonczono wybiegiem o dtugosci ok. 12,60 m. Szerokos¢ toru
wynosi 1,22 m. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy wymieni¢ na nowg — sztuczna trawa typu
SMASH w kolorze czerwonym.

Skocznia do skoku w dal: Istniejgcg skocznie do skoku w dal zlokalizowang przy boisku do pitki
recznej nalezy przeznaczy¢ do remontu. Istniejgcg nawierzchnie rozbiegu o dtugosci 23,0 m
i szerokosci 1,22 m nalezy wymieni¢ na nowg — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze
czerwonym. Rozbieg pozostanie zakonczony zeskocznig o istniejgcych wymiarach 2,75 x 6,00 m,
ktorg nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym. Istniejgcg belke do odbicia nalezy wymieni¢ na nowg
i zamontowac¢ jg na rozbiegu w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni. ci 1,0 m od zeskoczni. Wokot
zeskoczni nalezy wymienic istniejgce wycieraczki gumowe z otworami 40x60 cm, tgczone
gumowymi tgcznikami.

Cigqgi piesze: Istniejgce ciggi piesze/opaski wokét zespotu boisk sportowych nalezy przeznaczyé¢
do remontu. lIstniejgcg nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wymieni¢ na nowag wraz
z podbudowami. Szerokosé ciggéw pieszych jest zmienna od 0,75 do 1,50 m i tak tez




pozostanie. Ograniczenie nawierzchni ciggéw pieszych istnieje za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 8 x 30 cm, ktore nalezy wymieni¢ na nowe.

Wykonanie robét

1) Nawierzchnia z trawy typu SMASH
sktad wiékna: polietylen (PE) 100%,

rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajgce
wyjatkowg sztywnos¢ i wytrzymatosc.

wysokos$¢ widkna: 20 — 22 mm

grubos¢ wtdkna: min. 330 uym,

ciezar wtdkna — Dtex: min. 17 000,

waga pojedynczego widkna: min. 1700 g/m2

ilos¢ peczkdéw: min. 24 000/m2

ilos¢ widkien: min. 385 000 /m2

waga catkowita trawy: min. 3600 g/m2

Nawierzchnie nalezy utozy¢ zgodnie z technologig wymagang od Producenta.

2) Zeskocznia

Zeskocznia dla skoku w dal jak jest wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktérego goérna
powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia.

Zeskocznia — jest to dot dtugosci 6.00 m, szerokosci 2,75 m

pospotka z piaskdéw réznoziarnistych lub pospoiki Is>=4 zageszczona do 1s>=1,0,
geotkanina filtracyjno — separacyjna polipropylenu

pospotka z piaskdw réznoziarnistych lub pospoiki Is>=4 zageszczona do 1s>=1,0,
zasypka z piaskow drobnych z atestem higienicznym (piaskownica),

mata przerostowa min. 40x60 mm z otworami

belka do skoku w dal, belka z zywicy epoksydowej laminowana odporna na UV

Zeskocznia musi by¢é obramowana obrzezem elastycznym gumowym koloru szarego
Wiasciwosci obrzeza:

spetnia wymagania normy PN-EN 1177:2019
antyposlizgowe

mrozoodporne

wodoprzepuszczalne

Wysoka opornosé termiczna

Wysoka wytrzymato$é mechaniczna

Wysoka odpornos$é na promieniowania UV
Posiadajg odpowiednie certyfikaty oraz atesty.

GREY



Mata przerostowa:

Spetnia norma UE PN-EN 1177:2019 gwarantuje produkcje zgodng z normami UE.
Atest PZH potwierdza bezpieczenstwo uzytkowania

Amortyzacja upadkow - certyfikat bezpieczenstwa na upadki z wysokosci 3,0 m
trwatos¢ i odpornos¢ na poslizg

tatwos¢ montazu bez fundamentow

mozliwos¢ stosowania zaréwno na terenie ptaskim, jak i na stokach

Grubo$¢: min. 23 mm

Wspétczynnik HIC: 3,0 (podioze: gleba, trawa)

Belka do skoku w dal wykonana z zywicy epoksydowej, z nakladkg do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.

Zestaw sktada sie z:

1.
2.
3.
4,

Skrzynka mocowana w podtozu;
Belka laminowana;

Prég do odbicia;

Pokrywa belki.

Instrukcja montazu:

1. Zabetonowac skrzynke stalowg w podtozu; gérna krawedz powinna znajdowac sie 10 mm
ponizej poziomu przysztej nawierzchni;

2. Po zastygnieciu betonu umiesci¢ belke laminowang w skrzynce;

3. Wystajgcy element belki skierowa¢ w kierunku zeskoczni (piaskownicy);

4. Deske niebieskg umiesci¢ blizej zeskoczni (wsuwana, nie nalezy montowac na state);

5. Prog do odbicia — biata deska — przykreci¢ wkretami do drewna do laminowanej belki;
Opcjonalnie:

6. Pokrywe skrzynki mocuje sie po wyjeciu belki z progiem.

Caty zestaw jest wykonany z materiatbw wodoodpornych.
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3) Bramki do pitki recznej montowana w tulejach

Bramka do pitki recznej, aluminiowa, stacjonarna o wymiarach 3x2

= poprzeczka i stupki wykonane z profila aluminiowego, anodowanego, o wymiarach 80x80,
znakowane zgodnie z wytycznymi IHF

= konstrukcja wsporcza siatki (pafgki, rura tylna) wykonana z rury aluminiowej anodowane;j fi 35

= gtebokos$é bramki (géra/dot) 80x100

= spetnia wymagania normy PN-EN 749

= posiada certyfikat zgodnosci z normg

= montowana w tulejach

= w komplecie tuleje, dekle zabezpieczajgce, elementy ztgczne i haczyki do montazu siatki

= do stosowania na obiektach zewnetrznych



4) Kosze do koszykowki

Konstrukcja jednostupowa do koszykowki z wysiegnikiem 120 cm z ptynng regulacjg wysokosci.

= wykonana z profili stalowych 100x100

= cynkowana ogniowo,

= montowana w tulei

= mozliwo$¢ ptynnej regulaciji wysokosci tablicy w zakresie 260 - 305 cm

= mozliwos¢ zastosowania tablic z laminatu 180x105, 120x90 lub tablic z kraty stalowej 180x105
i 120x90

= mozliwos¢ zastosowania obreczy ocynkowanej statej badz uchylnej z siateczkg tancuchowg
lub polipropylenowg

= spetnia wymagania normy PN-EN 1270 lub PN-EN 15312

= posiada certyfikat zgodnosci z normg

= w komplecie tuleja i elementy ztaczne wraz z deklami maskujgcymi

= do stosowania na obiektach zewnetrznych



5) Stupki do siatkéwki, tenisa

Stupki aluminiowe, wielofunkcyjne
= wykonane z profila aluminiowego, anodowanego, o wymiarach 120x100
= do stosowania na obiektach zewnetrznych i wewnetrznych
= mechanizm naciggowy siatki z ptynng regulacjg wysoko$ci
= mechanizm naciggowy umieszczony wewnatrz stupka
= spetnia wymagania normy PN-EN 1271 i PN-EN 1510
= posiada certyfikat zgodnosci z norma
= w komplecie tuleje montazowe wraz z deklami maskujgcymi
= ostona stupkéw do siatkdwki z pianki obszytej tkaning do stosowania na obiektach
zewnetrznych, odporna na warunki atmosferyczne.



6) Pitkochwyty

= Odmalowac proszkowo stupki do pitkochwytéw — kolor RAL uzgodni¢ z Inwestorem.

= Wymieni¢ istniejgcyg siatke od pitkochwytdéw na siatke polipropylenowe PP — kolor RAL ustali¢
z Inwestorem, odporng na duze obcigzania oraz caftoroczny wptyw warunkow
atmosferycznych.

= Pitkochwyty w rozmiarach oczek 4x4 cm.

Uktad w planie
Geometrie oraz elementy zespotu boisk w planie przedstawiono na Rys. nr 2. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Przekroje konstrukcyjne drogi

Konstrukcija boiska:

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanegi o uziarn. Ciggtlym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm CO0/3 wraz z zaklinowaniem i zamiatlowaniem miatem kamiennym
granitowym 0/4 mm — gr. 10 cm

= |stn. sztuczna trawa typu SMASH do wymiany na nowa

Konstrukcja opaski z kostki betonowej:
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka z piaskéw réznoziarnistych lub pospétki U>=4 zageszczana do Is>=1,0 gr. ok.
22cm
= Proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= |stn. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 (6) cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm
do wymiany na nowg

Konstrukcia zesoczni:

= Proj. podsypka z piaskéw réznoziarnistych lub pospotki U>=4 zageszczana do Is>=1,0 gr. ok.
5cm

= Proj. geotkanina filtracyjno — separacyjna

= Proj. podsypka z piaskéw réznoziarnistych lub pospdtki U>=4 zageszczana do Is>=1,0 gr. ok.
15cm

= Zasypka z piaskéw drobnych gr. 30 cm

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji istnieje forma ochrony rejestrow zabytkéw: historyczny uktad urbanistyczny
miasta, XIV-pocz. XX, nr rej.: 690/WIkp/A z 14.08.2008.

Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa  kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziafki, na ktdérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze. Nalezy zachowaé nastepujgce warunki srodowiskowe:



Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe

i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejacag w zasiegu dziatania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz



