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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjngj
egowej j vfﬂk‘ayje.\‘\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
empolsbel“mﬂ*fﬂi ‘. Ifbylt qeruwBuduwmdwa

. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKDA

\“-IEBA

]

I
== INIYNIEROW
—;ﬁ BUDOWMICTWA

Faswiadczenie
& uss b wiryfika cyjmm:

WEP-UDE-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmiacz o numerze ewidencyjnym WEKP/BD,0133/08

adres zamieszkania ul. Kescianska 7, 682-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-02-22 roku preez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Dkregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodee & a1 T8 e

§ 1. Do rachowminia alkironicz g fermry chmnakd pramme] wyslacta sedunm olwiadcsimia wali w poiles alikirenicen] | apatreimie go
ol . e Errym.

§ 2. Dedwiadianm wall folore m Tormie ebboanema) e rsnowidni @ obsade paniom mob delonym w fseme geesna )

* Warylkicly pogriwacddl divpch w sinkjibym didwadibini malna iprimeded B gemoty e wiryikityjningo tidwsbdcbinii sa

slroree Pelshiey chy inkpnmrdw Budowniciwa sww pilsoongpl lub komakiujge sip & Blurem wladomie Ohegiowe) uby Insynierdw
Budcwrictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 06.2023r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Remont zespotu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Steszewie” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych

zgodnych z projektem zagospodarowania terenu PZT i wykazem dziatek na stronie tytutowej.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Remont zespotu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Steszewie”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiece poznanskim, w gminie Steszew.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
remontu zespotu boisk sportowych oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji.

Inwestor

Szkota Podstawowa w Steszewie
ul. Szkolna 1

62-060 Steszew

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Umowa z Inwestorem.

= Mapa do celéw projektowych.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) wraz z
pézn. zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z pdzn. zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169) wraz z pdézn. zmianami.

= Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022 poz. 1225
wraz z pozn. zmianami.

= Dokumentacja projektowa — archiwalna.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

® Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:
Przedmiotem inwestyciji jest remont urzgdzen sportowych takich jak:

= Boiska do gier matych: koszykdwka, pitka reczna, tenis ziemny.

= Bieznia prosta.

= Skocznia do skoku w dal.

= Remont ciggdw pieszych wokoét ptyty boiska.

= Remont odwodnienia.



Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Wykonanie/wymiana/regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

= Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni scieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego
wymagajgcych itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

= Szczegdtowg kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robét opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow

Na terenie Szkoty Podstawowej w Steszewie zlokalizowane s3g obiekty sportowe, takie jak:

Boiska do gier matych: koszykéwka, pitka reczna, tenis ziemny, bieznia prosta, skocznia
do skoku w dal. Nawierzchnia boisk, biezni, rozbiegu do skoku w dal istnieje ze sztucznej trawy
typu SMASH. Boiska oraz tereny wokét ich posiadajg trawe w kolorze zielonym. Natomiast
bieznia oraz rozbieg posiadajg trawe w kolorze czerwonym. Ograniczenie boisk, biezni i rozbiegu
oraz linie na boiskach oraz biezni istniejg z paskéw trawy w kolorze biatym. Ograniczenie terenu
urzadzen sportowych istnieje z obrzeza betonowego 8x30 cm. Na okoto terenu urzadzen
sportowych / boisk istnieje opaska / cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
zmiennej od 0,75 m do 1,50 m. Ograniczenie nawierzchni opaski / ciggu pieszego istnieje
za pomocg obrzeza betonowego 8 x 30 cm. Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie
do istniejgcych wpustow sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:
= Remont boiska do gier matych: koszykéwka, pitka reczna, tenis ziemny.
= Remont biezni proste;.

= Remont skoczni do skoku w dal.

= Remont ciggéw pieszych wokoét ptyty boiska.

= Remont odwodnienia.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Boisko do koszykdwki 14,0 x 20,0 m

= Boisko do pitki recznej 18,0 x 37,0 m

= Boisko do tenisa 10,97 x 23,77 m

= Bieznia prosta 4 torowa — 50,0 m

= Dlugos¢ wybiegu koncowego 12,6 m

= Szerokosc toru 1,22m

= Nawierzchnia boisk oraz tereny wokét boisk sztuczna trawa typu SMASG
kolor zielony

= Nawierzchnia biezni i rozbiegu sztuczna trawa typu SMASG

kolor czerwony



= Linie rozgraniczajgce boiska, tory itp. paski trawy kolor biaty

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji istnieje forma ochrony rejestréw zabytkéw: historyczny uktad urbanistyczny
miasta, XIV-pocz. XX, nr rej.: 690/WIlkp/A z 14.08.2008.

Planowana  inwestycja nie  naruszy zasad ochrony  dziedzictwa  Kkulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.

= Podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem ro$linnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyc;ji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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TOM I

PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY

Remont zespotu boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej w Steszewie

OBIEKT BUDOWLANY:

KATEGORIA OBIEKTU:
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DATA OPRACOWANIA:

.Remont zespolu boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej w Steszewie”

V — obiekty sportu i rekreacji

m. Steszew, gm. Steszew
ul. Szkolna 1

pow. poznanski, woj. Wielkopolskie

Jedn. ewid. 302114 _4
Obreb: 0001 Steszew

Dziatki: 1238/2; 1239/2; 1240

Gmina Steszew

Szkota Podstawowa w Steszewie

ul. Szkolna 1
62-060 Steszew

czerwiec 2023 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka
Branza drogowa projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz 06.2023 r.

Asystent projektanta:
inz. Zuzanna Strykowska
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A. Rozwigzania geometryczne w planie:

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Boisko do koszykowki: Istniejgce boisko do koszykéwki ,mate” nalezy przeznaczy¢ do remontu.
Istniejgce wymiary w/w boiska wynosza: 14,0 m x 20,0 m i pozostang one bez zmian. Wymiary
te sg pomniejszone, ze wzgledu na ograniczenia terenowe. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy
wymieni¢ na nowa — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Boisko do pitki recznej: Istniejgce boisko do pitki recznej ,mate” nalezy przeznaczy¢ do remontu.
Istniejace wymiary w/w boiska wynosza: 18,0 m x 37,0 m i pozostang one bez zmian. Wymiary
te sg pomniejszone, ze wzgledu na ograniczenia terenowe. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy
wymieni¢ na nowa — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Boisko do tenisa: Istniejgce boisko do pitki tenisa zlokalizowane na ptycie boiska do pitki recznej
nalezy przeznaczy¢ do remontu. Istniejgce wymiary w/w boiska wynoszg: 10,97 x 23,77 m
i pozostang one bez zmian. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy wymieni¢ na nowg — sztuczna
trawa typu SMASH w kolorze zielonym.

Bieznia prosta: Istniejgcg bieznie prostg 4-o torowg umozliwiajgca biegi ptaskie na 50,0 m nalezy
przeznaczy¢ do remontu . Bieznie zakonczono wybiegiem o dtugosci ok. 12,60 m. Szerokos¢ toru
wynosi 1,22 m. Istniejgcg nawierzchnie boiska nalezy wymieni¢ na nowg — sztuczna trawa typu
SMASH w kolorze czerwonym.

Skocznia do skoku w dal: Istniejgcg skocznie do skoku w dal zlokalizowang przy boisku do pitki
recznej nalezy przeznaczy¢ do remontu. Istniejacg nawierzchnie rozbiegu o dtugosci 23,0 m
i szerokosci 1,22 m nalezy wymienic na nowg — sztuczna trawa typu SMASH w kolorze
czerwonym. Rozbieg pozostanie zakonczony zeskocznig o istniejgcych wymiarach 2,75 x 6,00 m,
ktérg nalezy wypemic piaskiem kwarcowym. Istniejacg belke do odbicia nalezy wymieni¢ na nowg
i zamontowac jg na rozbiegu w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni. ci 1,0 m od zeskoczni. Wokét
zeskoczni nalezy wymieni¢ istniejgce wycieraczki gumowe z otworami 40x60 cm, tgczone
gumowymi fgcznikami.

Ciagi piesze: Istniejgce ciggi piesze/opaski wokot zespotu boisk sportowych nalezy przeznaczy¢
do remontu. Istniejagcg nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wymieni¢ na nowag wraz
z podbudowami. Szerokos¢ ciggoéw pieszych jest zmienna od 0,75 do 1,50 m i tak tez
pozostanie. Ograniczenie nawierzchni ciggoéw pieszych istnieje za pomocg obrzeza betonowego
o wymiarach 8 x 30 cm, ktére nalezy wymieni¢ na nowe.

B. Uklad w planie
Geometrie oraz elementy zespotu boisk w planie przedstawiono na Rys. nr 2. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

C. Przekroje konstrukcyjne drogi

Konstrukcja boiska:

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegi o uziarn. Cigglym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm CO0/3 wraz z zaklinowaniem i zamiatlowaniem miatem kamiennym
granitowym 0/4 mm — gr. 10 cm

= |Istn. sztuczna trawa typu SMASH do wymiany na nowg

Konstrukcja opaski z kostki betonowej:
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
=  Proj. podsypka z piaskéw réznoziarnistych lub pospétki U>=4 zageszczana do Is>=1,0 gr. ok.
22 cm
= Proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
= |stn. nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 (6) cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm
do wymiany na nowg
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Konstrukcja zesoczni:

Proj. podsypka z piaskow réznoziarnistych lub pospotki U>=4 zageszczana do 1s>=1,0 gr. ok.

5cm

Proj. geotkanina filtracyjno — separacyjna
Proj. podsypka z piaskow réznoziarnistych lub pospoétki U>=4 zageszczana do I1s>=1,0 gr. ok.

15cm

Zasypka z piaskéw drobnych gr. 30 cm

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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1) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

A. Tytul opracowania

B.

.Remont zespotu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Steszewie”

Podstawa sporzadzenia informacji

. Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Szkota Podstawowa w Steszewie
ul. Szkolna 1

62-060 Steszew

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
" zgodnie opisem technicznym,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
] zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic¢
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopow i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochéd ciezarowy,

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

. oznakowanie robo6t drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

. stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,

. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] zachowanie ostroznosci i uwagi,

" szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

" zapewnianie tadu i porzgdku na budowie,

" stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do roboét ziemnych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

] nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

] przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

" stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
. szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

] tarczowych, pasowych itp,

" dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

" oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

. odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

. stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

] porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:
" stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,
" terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglgdéw urzgdzen dzwignicowych,
. obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
] stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
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. stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] dobér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
. oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

" systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

] zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

] wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

. rezystenciji izolacji instalaciji elektrycznej,

" wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

] szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowe;.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

] stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

] wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

" przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

" stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

" stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

" przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostrozno$ci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich roboét.

Ogodlne zasady BHP:

] na terenie budowy caty czas nalezy uzywaé odziezy i obuwia ochronnego, kaskoéw,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

] uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykéw jest
zabronione,

" bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

" unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

" natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji

lub warunkow,
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wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,
wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

zZwroci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Cze$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawierajgca dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzagdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
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przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczehstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych,

* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

= montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikdw biologicznych zagrazajagcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

* roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

»= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

= budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

= roboty prowadzone z wody lub pod woda,

= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

» roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;
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roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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