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NAWIERZCHNIA BOISK, BIEZNI, ROZBIEGU | ZESKOCZNI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego postepowania
przetargowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji robét budowlanych ujetych w dokumentacji przetargowej stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania przetargowego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkim
czynnosciami majgcymi na celu utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy typu SMASH oraz wykonaniem zeskoczni —
piaskownicy do skoku w dal.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.4.2. Trawa syntetyczna — wtdkna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2. Parametry:

Zgodne z niniejszg specyfikacja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, moze uzy¢ dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i byé utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie u utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pozniejszej
instalaciji.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Nawierzchnia z trawy typu SMASH

— skfad widkna: polietylen (PE) 100%,

— rodzaj i przekrdj widkna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajgce wyjgtkowg sztywnos¢ i
wytrzymatos$é.

— wysokos¢ widkna: 20 — 22 mm

— grubos¢ wiékna: min. 330 um,

— ciezar wtdkna — Dtex: min. 17 000,

— waga pojedynczego witdkna: min. 1700 g/m2

— ilo$¢ peczkéw: min. 24 000/m2

— ilos¢ witdkien: min. 385 000 /m2

— waga catkowita trawy: min. 3600 g/m2

Nawierzchnie nalezy utozy¢ zgodnie z technologig wymagang od Producenta.
5.3. Zeskocznia

Zeskocznia dla skoku w dal jak jest wypetniona miekkim wilgotnym piaskiem, ktérego gérna powierzchnia powinna
by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia.

Zeskocznia — jest to dot dtugosci 6.00 m, szerokosci 2,75 m

- pospotka z piaskdw réznoziarnistych lub pospotki Is>=4 zageszczona do 1s>=1,0,
- geotkanina filtracyjno — separacyjna polipropylenu

- pospotka z piaskow réznoziarnistych lub pospétki Is>=4 zageszczona do Is>=1,0,
- zasypka z piaskow drobnych z atestem higienicznym (piaskownica),

- mata przerostowa min. 40x60 mm z otworami

- belka do skoku w dal, belka z zywicy epoksydowej laminowana odporna na UV

Zeskocznia musi by¢ obramowana obrzezem elastycznym gumowym koloru szarego
Wiasciwosci obrzeza:

spetnia wymagania normy PN-EN 1177:2019

antyposlizgowe

mrozoodporne

wodoprzepuszczalne

Wysoka opornos¢ termiczna

Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

Wysoka odpornos¢ na promieniowania UV

Posiadajg odpowiednie certyfikaty oraz atesty.
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Mata przerostowa:
Spetnia norma UE PN-EN 1177:2019 gwarantuje produkcje zgodng z normami UE.
Atest PZH potwierdza bezpieczenstwo uzytkowania
Amortyzacja upadkoéw - certyfikat bezpieczenstwa na upadki z wysokosci 3,0 m
trwatos$é i odpornos¢ na poslizg
tatwos¢ montazu bez fundamentow
mozliwosé stosowania zaréwno na terenie ptaskim, jak i na stokach
Grubos¢: min. 23 mm
Wspotczynnik HIC: 3,0 (podtoze: gleba, trawa)

Belka do skoku w dal wykonana z zywicy epoksydowej, z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg
drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.

Zestaw sktada sie z:
1. Skrzynka mocowana w podtozu;
2. Belka laminowana;
3. Prog do odbicia;
4. Pokrywa belki;

Instrukcja montazu:

1. Zabetonowa¢ skrzynke stalowg w podtozu; gérna krawedz powinna znajdowac sie 10 mm ponizej poziomu
przysztej nawierzchni;

2. Po zastygnieciu betonu umiesci¢ belke laminowang w skrzynce;

3. Wystajacy element belki skierowaé w kierunku zeskoczni (piaskownicy);

4. Deske niebieskg umiescic blizej zeskoczni (wsuwana, nie nalezy montowac na state);

5. Proég do odbicia —deska biata — przykreci¢ wkretami do drewna do laminowanej belki;
Opcjonalnie:

6. Pokrywe skrzynki mocuje sie po wyjeciu belki z progiem.

Caty zestaw jest wykonany z materiatbw wodoodpornych.
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5.4 Bramki do pitki recznej montowana w tulejach
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Bramka do pitki recznej, aluminiowa, stacjonarna o wymiarach 3x2
poprzeczka i stupki wykonane z profila aluminiowego, anodowanego, o wymiarach 80x80, znakowane
zgodnie z wytycznymi IHF
konstrukcja wsporcza siatki (patgki, rura tylna) wykonana z rury aluminiowej anodowanej fi 35
gtebokos¢ bramki (géra/dét) 80x100
spetnia wymagania normy PN-EN 749
posiada certyfikat zgodnosci z normg
montowana w tulejach
w komplecie tuleje, dekle zabezpieczajgce, elementy ztgczne i haczyki do montazu siatki
do stosowania na obiektach zewnetrznych

5.5 Kosze do koszykoéwki

Konstrukcja jednostupowa do koszykowki z wysiegnikiem 120 cm z ptynna regulacjg wysokosci.
wykonana z profili stalowych 100x100
cynkowana ogniowo
montowana w tulei
mozliwosé ptynnej regulacji wysokosci tablicy w zakresie 260 - 305 cm
mozliwos¢ zastosowania tablic z laminatu 180x105, 120x90 lub tablic z kraty stalowej 180x105 i 120x90
mozliwosé zastosowania obreczy ocynkowanej statej bgdz uchylnej z siateczkg tancuchowg lub
polipropylenowag
spetnia wymagania normy PN-EN 1270 lub PN-EN 15312
posiada certyfikat zgodnosci z normg
w komplecie tuleja i elementy ztgczne wraz z deklami maskujgcymi
do stosowania na obiektach zewnetrznych



5.6. Stupki do siatkowki, tenisa
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Stupki aluminiowe, wielofunkcyjne
wykonane z profila aluminiowego, anodowanego, o wymiarach 120x100
do stosowania na obiektach zewnetrznych i wewnetrznych
mechanizm naciggowy siatki z ptynng regulacjg wysokosci
mechanizm naciggowy umieszczony wewnatrz stupka
spetnia wymagania normy PN-EN 1271 i PN-EN 1510
posiada certyfikat zgodnosci z normg
w komplecie tuleje montazowe wraz z deklami maskujgcymi



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
7.2. Spos6b odbioru roboét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajgcego.

7.3. Dokumenty, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia, ze oferowane
roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego:

Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajgce zgodnosc¢ jego parametréw z normg EN 15330-1:2013. Raport z badan musi
by¢ wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadajgce akredytacje ISO 17025.

Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta

Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.

badanie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce niepalnos¢ systemu na poziomie
Bfl-s1.

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg obejmuje wszystkie czynnosci okreslone w SST do kohca okresu
gwarancyjnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne



