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 1 Istn. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu do wymiany na nowy 

4

LEGENDA

Istn. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm do wymiany na nową

 3 Proj. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

1 1 12

2 Istn. nawierzchnia z kostki betonowej do wymiany na nową o gr. 6 cm o szerokości  20 cm 

3 4 65

5 Istn. sztuczna trawa typu SMASH do wymiany na nową

6 Istn. warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm (zaklinowana klińcem i miałem kamiennym granitowym 0,4mm) gr. 10 cm do wymiany na nową 
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Remont zespołu boisk sportowych

przy Szkole Podstawowej w Stęszewie

1%
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 istn. opaska o nawierzchni

 z kostki betonowej

do wymiany na nową

 istn. opaska o nawierzchni

 z kostki betonowej

do wymiany na nową
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7 Proj. podsypka z piasków różnoziarnistych lub pospółki U>=4 zagęszczona do Is>=1,00 gr. ok. 22 cm
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