Zat A do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia (parkomatow)

Obudowa

Wymiary wys. 179,5 cm, szer. 37,5 cm, 37,5 cm,

Waga 100 kg,

Stal nierdzewna lakierowana proszkowo,

Kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiajagcym

Odrebne drzwi do czgsci kasowej i technicznej,

Wysokiej klasy zamki mechaniczne odporne na rozwiercanie i wytrychy,

Zasilanie

Akumulator zelowy dotadowywany przez panel solarny (10W) z regulatorem MPPT
Dostosowany do pracy w przestrzeni otwartej

Temperatura pracy: - 30°C do + 60°C

Wilgotnos¢ wzgledna do 97%

Wyswietlacz

LCD graficzny 3,75”, 240 x 128 pikseli,

Podswietlenie LED uruchamiane w warunkach niedostatecznego oswietlenia zewnetrznego,
Szyba z poliweglanu odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu,

Drukarka

Termiczna,

Szerokos$¢ papieru: 57-58 mm,

llos¢ biletéw z jednej rolki: ok. 5000 szt,

Tresc¢ biletow w petni konfigurowalne informacje, kod zabezpieczajgcy, emblematy graficzne, kody kreskowe i 2D,

Obstuga

Dowolna ilo$¢ wersji jezykowych (aktualnie dostepne jezyki: polski, angielski, niemiecki, rosyjski oraz hiszpanski inne
jezyki dostepne na zaméwienie),

Komunikacja dwustronna poprzez modem GSM

Klawiatura alfanumeryczna w uktadzie QWERTY 2z podswietlaniem w warunkach niedostatecznego oswietlenia
zewnetrznego,

Nieulotna pamie¢ wszystkich zdarzen w tym transakcji,

Monitor temperatury wewnatrz urzgdzenia,

Czytnik NCF MIFARE,

Zdalne programowanie parametréw pracy, taryf, szablonéw wydruku,

Mozliwo$¢ przerywania transakcji przed ostatecznym jej zatwierdzeniem oraz zwrotu wrzuconych monet,

Mozliwo$¢ drukowania biletu testowego, zestawienia awarii oraz archiwalnych raportéw kasowych,

Obstuga monet

Przemystowy akceptor monet (czytnik),

Ochrona wrzutu, monet automatyczne otwarcie wlotu po detekcji monety (ANTI PIN)
Kasa posrednia 0,35l

Mechanizm automatycznego odblokowywania monet w przypadku zacigcia
Rozbudowany system cennikow

Mozliwo$¢ sprzedazy biletéw z podziatem na strefy oraz biletéw specjalnych i czasowych
Mozliwo$¢ wydania biletéw darmowych

Obstuga kart ptatniczych
Terminal kart ptatniczych bezstykowych w technologii PayPass/PayWave

Skarbiec

Automatyczny druk raportu przy opréznianiu skarbca

Bezpieczna wymienna kaseta na bilon z samozamykajgcym sie zabezpieczeniem dostepu do wnetrza
Pojemnos¢ 51 (mozliwos$¢ programowego ograniczenia maksymalnej ilosci monet w kasetce).



