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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lawa
NIP: 744-103-71-31, tel.. +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
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NR 5; @10 A-1lI N co 25 cm

L=125cm x 46 szt

PROJEKT TECHNICZNY

125

TEMAT: Schody Zelbetowe POZ.5.3., POZ. 5.4.

OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1

INWESTOR: Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dabrowskiego 54

89-100 Nakto nad Notecig

STADIUM: Projekt techniczny
BRANZA: KONSTRUKCJA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS

inz. FRANCISZEK MARUSZAK

Projektant:
upr. bud. nr: 35/76 UW Stupsk

inz. KRZYSZTOF OLOW

Sprawdzajacy:
upr. bud. nr: POM/0346/POKK/12
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:

1:20 06.2024r.




