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UWAGA:

1.0tulina zbrojenia minimum 50 mm
2. Stal zbrojeniowa A-IIIN/RB500
3.Beton klasy C8/10 i C25/30

4. llo$¢ betonu C8/10 = A_No::m

5. llogé betonu C25/30 = 11,631 m®

6. llos¢ szalunkow z desek o gr. 25 cm => 52,84 m?
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SKRZYNIA FUNDAMENTOWA POZ.1.2.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR »  |DLUGOSE ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. pRETA | [mm] | [m] A=l N
PRETOW| x POZ. _ RAZEM [ p10 | ¢12
SKRZYNIA FUNDAMENTOWA P0Z.1.2.
1 12 2,55 38 1 38 96,90
2 12 2,80 38 1 38 106,40
3 12 1,05 144 1 144 151,20
4 12 0,78 78 1 78 60,84
5 12 2,88 144 1 144 414,72
6 10 3,10 52 1 52 | 161,20
7 10 3,70 52 1 52 | 192,40
8 12 2,30 44 1 44 101,20
9 10 0,68 84 1 84 57,12
DLUGOSC RAZEM [m] 410,72 | 931,26
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,889
MASA [kg] 253,41 | 827,86
MASA CALKOWITA [kg] 1081,27

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
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