PRZEKROJ A-A
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- granitogres R11 o klasie $cieralnosci 5 na klej zelowy
- posadzka betonowa o grub. 6 cm + siatka stalowa, posadzkowa, systemowa
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm
- plyty izolacyjne z pianki rezolowej w obustronnej okiadzinie z bialego welonu szklanego
o grub. 80 mm o wspéiczynniku A = 0,020 - 0,022 (W/mxk) np. typu KOOLTHERM K3 lub inny réwnowazny produkt
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm
- warstwa wyréwnawcza o grubdo 1,5cm
- istniejgcy strop zebrowy typu ACERMANA
- gladz gipsowa
- gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowg w kolorze biatlym

STROP PODWIESZANY O ODPORONOSCI OGNIOWE. REI60
Warstwy B

- welna mineralna o grub. 35 cm o wspdiczynniku A = 0,036 (W/mxk)
- projektowane kleszcze drewniane 2x4/16 cm zabezpieczone do odpornosci ogniowej REIG0/RE0

np. poprzez zastosowanie masy natryskowej PROMADUR o grub. powloki 600g/m2
lub inny réwnowazny produkt

- wykonanie rusztu drewnianego z drewna lisciastego (bukowego) o wym. 6x4 cm
zabezpieczone do odpornosci ogniowej REIG0 za pomocg masy natryskowej
PROMADUR o grub. powioki 400 g/m2 lub inny réwnowazny produkt

- izolacja z folii izolacyjnej o grub. 0,2 mm

- montaz plyt krzemieniowo-wapiennych np. typu PROMAXON TYP A o grub. 20 mm
lub inny réwnowazny materiat

- gladz gipsowa

- gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowg zmywalng w kolorze bialym

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,103 (W/m2xk)

Warstwy F

- plytki tarasowe gresowe o wymiarach 60x60 cm i grubosci 2 cm o powierzchni gladkiej, klasa $cieralnoséi 4-5,
klasa antyposlizgowosci R11 uktadane na wspornikach tarasowych np. typu RENOPAD PRO 29-89 mm z nakiadkami
wyguszajgcymi lub inny réwnowazny produkt

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajgca ognia NRO o grub. 5,0 mm

- papa podktadowa termozgrzewalna o grub. 3,5 mm NRO

- plyta betonowa o grub. 12 cm z betonu C25/30 zbrojona pretami dotem @ 8A-IIIN/RB500 co 15/15 cm,
géra @ 8A-IlIIN/RB500 co 25/25 cm

- podkiad z chudego betonu C8/10 o grub. 10 cm
- podsypka piaskowa o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=0,9

- istniejgce pokrycie dachu z dachowki ceramicznej typu karpidwka, ukladana podwojnie
- istniejgce krokwie drewniane 7x14 cm zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60/RE0
poprzez zastosowanie masy natryskowej np. typu PROMADUR o aplikacji 600g/m2 lub inny réwnowazny produkt

- projektowane krokwie drewniane 5x20 cm zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60/RE0

poprzez zastosowanie masy natryskowej np. typu PROMADUR o aplikacji 600g/m2 lub inny réwnowazny produkt
- ocieplenie z weiny mineralnej o grub. 25 cm o wspélczunniku A = 0,036 (W/mxk)
- ruszt drewniany 4/6 cm zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm
- plyty krzemieniowo-wapniowe o grub. 20 mm np. typu PROMAXON TYP A lub inny réwnowazny produkt

o takich samych wiasciowsciach technicznych
- gladz gipsowa
- gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowg zmywalng

Warstwy |

- istniejgce pokrycie dachu z dachowki ceramicznej typu karpidwka, ukladana podwojnie
- istniejgce deskowanie potaci dachu oraz istniejgce krokwie 7x14 cm i inne elementy drewniane
zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO poprzez zastowowanie preparatu solnego np. typu FOBOS 4
lub inny réwnowazny materiat

UWAGI:

1. Platwie stalowe i stupki stalowe zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowe;j
REI60/R60 poprzez zastosowanie powtoki malarskiej np. typu
PROMAPAINT SC4 o grubosci powtoki 600 um (mikronow) 2,0 kg/m2
lub innym réwnowaznym materiatem. Dodatkowo stupki stalowe na
poddaszu obudowa¢ ptytami krzemieniowo-wapniowymi np. typu
PROMAXON TYP A o grub. 20 mm lub innym réwnowaznym
materiatem.

2. Istniejgce i projektowane stupki drewniane 14x14 cm konstrukciji
dachu na poddaszu zabezpieczyé do odpornosci ogniowej
REI60/R60 np. poprzez zastosowanie masy natryskowej
PROMADUR (600g/m2) + obudowa ptytami
krzemieniowo-wapniowymi np. typu PROMAXON TYP A,

o grub 20 mm lub inny réwnowazny produkt.
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