ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ:

RKB 140x140x8; L = 12324 mm x 2 szt = 24,648 m x 31,43 kg/m = > 774,68 kg
UWAGA:

RKB 140x140x8; L = 11674 mm x 2 szt = 23,348 m x 31,43 kg/m = > 733,82 kg 1. Powierzchnia malowania konstrukcji do odpornosci ogniowej REI60/R60 np. za pomocg powloki xO Z m — m— — XA " L> m — >—I O</\> m N < w — —

malarskiej o grubosci 600 mikronéw PROMAPAINT SC4 lub inny rownowazny materiat
RKB 120x120x6; L = 1960 mm x 26 szt = 50,96 m x 20,75 kg/m = > 1057,42 kg (14,49+13,73+25,68+2,67+0,85+0,54+0,92) = 58,88 m?

n
RKB 120x120x6; L = 2648 mm x 2 szt = 5,296 m x 20,75 kg/m = > 109,89 kg 2. llosc kotew wklejanych np. typu HIT-HY200-AV3 + pret gwintowany M16 HAS-U-KLASA 8.8. lub inny </\ — Z D O</\ m O O </\ O m — A -— > w — N -— > w

rébwnowazny materiat => 16 sztuk

RKB 120x120x6; L = 548 mm x 2 szt = 1,096 m x 20,75 kg/m = > 22,74 kg \— - mO
u

RKB 120x120x6; L = 148 mm x 4 szt = 0,592 m x 20,75 kg/m = > 12,28 kg

m_..H_H 16x260x260 mm x 4 szt x 7850 kg/m® => 33,96 kg _NNC|_| —Aozmn_n_NC—AOL_ mN<wc <<_ZDO<<mOO
m_..H_H 12x240x240 mm x 8 szt x 7850 kg/m® => 4341 kg mNONmOO_\I _Uo_\I>ONmZ_> \_ mo

Ciezar catkowity => 2788,20 kg
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Z BLACHA, PODSTAWY RKB 140x140x8 58
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Sciana budynku szkoty
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SZCZEGOL POLACZENIA WEZLA
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lawa
NIP: 744-103-71-31, tel.. +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
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PROJEKT TECHNICZNY
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7 7 7 TEMAT: Konstrukcja stalowa szybu windowego w osi 1-AB i 2-AB

OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
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blacha i 12x240x240 mm
Q INWESTOR: Powiat Nakielski

8
ul. Gen. H. Dabrowskiego 54
70 2100 70 70 2100 70 89-100 Nakto nad Notecig
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STADIUM:
140 1960 140 140 1960 140 Projekt techniczny

240 BRANZA: KONSTRUKCJA

AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS

inz. FRANCISZEK MARUSZAK

Projektant:
upr. bud. nr: 35/76 UW Stupsk

UWAGA: Sprawdzaiacy: inz. KRZYSZTOF OLOW
1. Stal profilowana, walcowana na goraco klasy S355JR " | upr. bud. nr : POM/0346/POKK/12

2. Calg konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REIG0/R60
3. Wszystkie wymiary podano w mm Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI

4. llo$¢ kotew wklejanych np. typu HIT-HY 270, pret gwintowany M12 HAS-U-KLASA 8.8. => 32 szt.

NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
1:50 06.2024r.




