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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty |
Liceum Ogolnoksztatcacego im. Stanistawa Wyspianskiego w
Szubinie

Elektryczna

Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto Nad Notecia
wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Miejscowos¢ Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod.
Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — Gmina Szubin 041005 4,
Obreb Szubin ( 0001 ), wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Projekt techniczny

ZESPOL PROJEKTOWY :




ZAWARTOSC PROJEKTU

I.  Zaswiadczenia i decyzje uprawniajagca do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektanta i sprawdzajacego.

II. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
III. Opis techniczny.
IV. Informacja BIOZ.

V. Obliczenia.

VI. Rysunki:
1. ,Jldeowy schemat zasilania obiektu” —rys nr EO1
2. ,,Wewnetrzne linie zasilajace” —rys nr EO2
3. ,.Plan obwoddéw gniazd wtyczkowych” —rys nr EO3
4. ,Plan obwodéw o$wietlenia” —rys nr EO4
5. ,.,Plan instalacji alarmowej” —rys nr EO5
6. ,.Plan instalacji alarmowej — schemat blokowy” —rys nr EO6
7. ,Plan instalacji LAN i CCTV” —rys nr EQ7
8. ,,Plan instalacji LAN i CCTV — schemat blokowy” —rys nr EO8
9. ,,Schemat systemu przywotawczego - WC” —rys nr EQ9

VII. Zataczniki

1. Rozdzielnica RG,

2. Rozdzielnica RP1,

3. Rozdzielnica RP2,

4. Obliczenie ryzyka wytadowania piorunowego w obiekt.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-UIA-R8D-7RM *

Pan Jedrzej Bojarski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0081/20

adres zamieszkania Chrosle ul. Chrosle 31, 13-304 Radomno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem wali ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.221.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c i art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan JEDRZEJ BOJARSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 grudnia 1992 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0122 /PWBE/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ ogRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q;[ ;

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz t




Pan Jedrzej Bojarski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

II.

IIL.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q =

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Jedrzej Bojarski

13-304 Radomno, Chrosle 31A

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2UE-NWC-5UA *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie os$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznoSci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

P TNk Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski A

L [
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz | g i



Pan Zbigniew Elminowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiedlowa 12 Bratian OKREGOWEJ KOM!SJ{ KWAUF nSY
2. Okrggowa Rada lzby Iy IKACY g 5
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr ins, Zds -#
4, ala 18tary ﬁf@?w‘?kz

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.




Itawa, dnia 15 czerwca 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo Budowlane / Dz.
U. z 2020 poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt techniczny:
""Rozbudowa, Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoly I Liceum Ogoblnoksztalcacego im. Stanislawa
Wyspianskiego w Szubinie'' w branzy elektrycznej, przewidzianego do realizacji na dziatce
geodezyjnej Nr 1662/1, potozonej w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1, ktorej
wilascicielem jest Powiat Nakielski z siedzibg w miejscowosci Nakto Nad Notecig ( 89-100 )
przy ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 54, sporzadziliSmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jedrzej Bojarski
upr. bud. nr WAM/0122/PWBE/19

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Zbigniew Elminowski
upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

rzuty architektoniczne obiektu,
uzgodnienia branzowe,
obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
przeciwpozarowy wylacznika pradu,
obwodéw rozdzielczych (WLZ),
rozdzielnic gtéwnych obiektu,
obwodéw o$wietlenia wewnetrznego,
obwodéw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
obwodéw gniazd wtyczkowych oraz odbiornikéw 1-faz i 3-faz,
instalacji alarmowej (antywtamaniowej),
instalacji sieciowej LAN i monitoringu CCTYV,
instalacji odgromowe;j,
uziomu.

3. PRACE DEMONTAZOWE.

Z uwagi na znaczne zmiany wynikajagce z remontu obiektu, nie przewiduje si¢
wykorzystania istniejagcego osprzetu elektrycznego i przewodow. Elementy te — dla
zapewnienia tzw. ,,kultury technicznej” nalezy zdemontowac.

Wiszystkie elementy instalacji elektrycznej, przedstawione w niniejszym projekcie, sg
rozwigzaniami nowo-projektowanymi.

4. ZASILANIE OBIEKTU I BILANS MOCY.

Obecnie budynek zasilany jest za pomoca przytacza kablowego 3-faz z bezposrednim
uktadem pomiarowym mocy czynnej z przydzialem mocy Ps,=27 kW.

Moc szczytowa nowo-instalowanych odbiornikéw miesci si¢ w dotychczasowym
przydziale mocy dla obiektu. Z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzi¢
linie kablowa wykonang kablem YKY 5 x 35 mm2 w kierunku rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytacznika pradu WG.

Z rozdzielnicy WG ulozyé linie WLZ wykonang kablem N2XH-J 5 x 35 mm? do
rozdzielnicy gtéwnej budynku oznaczonej indeksem RG. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ lini¢
WLZ wykonana kablem N2XH-J 5 x 16 mm? do rozdzielnicy pietra oznaczonej indeksem RP1.
Z rozdzielnicy RP1 wyprowadzié¢ linie WLZ wykonang kablem N2XH-J 5 x 10 mm? do
rozdzielnicy pigtra oznaczonej indeksem RP2. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ takze lini¢
WLZ wykonang kablem N2XH-J 5 x 6 mm? do istniejacej rozdzielnicy wymiennikowni (wezta
cieplnego) oznaczonej indeksem RW.

Ideowy schemat zasilanie obiektu przedstawiono na schemacie pt. ,,Jdeowy schemat
zasilania obiektu” — rysunek EOl, miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schematy
dokumentacji pt. ,,Wewng¢trzne linie zasilajace” — rysunek nr E02.



5. WYBOR SPRZETOW STOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Na podstawie niniejszego opracowania nie sugeruje si¢ konkretnych rozwigzan
sprzgtowych (wybor urzadzen — decyzja Inwestora). Wszelkie nazwy wilasne produktow,
materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe,
stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreSleniu niezbednych witasciwosci
i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych 1 uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

6. LINIE KABLOWE.

Kable w gruncie uklada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Wszystkie linie kablowe uktada¢ na
gtebokosci minimum 0,7m na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Kable na calej dtugosci
zabezpiecza¢ rurami PCV np. AROT typu DVR, DVK lub SRS, zgodnie z opisami na
odpowiednich schematach dokumentacji, o $rednicy dopasowanej do przekrojow i ilosci
przewodow. Konce rur zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ wody i zanieczyszczen. Przysypac
10cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu 1
kamieni. Tras¢ linii kablowej oznaczy¢ niebieska folig kalandrowg o szerokosci 20cm. Po
utozeniu foli wykop wyréwna¢ gruntem rodzimym ubijanym warstwami, oczyszczonym Zz
gruzu i kamieni. Przed zasypaniem linie kablowe zgtosi¢ do odbioru i dokona¢ namiaru
geodezyjnego.

7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz 1422 t.j.):

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem.

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

e Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze
powodowac¢ samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w
tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystgpuje ono w budynku.

W obiekcie zamontowaé przeciwpozarowy wylacznik pradu. W tym celu na elewacji
budynku wykona¢ rozdzielnice WG. Jako przeciwpozarowy wylacznik pradu zastosowac
dedykowany witacznik PWP np. CERBEX CX 2004 do 250A wykonany w II klasie
srodowiskowej (dostosowany do instalacji na zewnatrz budynku - 25°C - + 75°C) wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy zasilany napieciem U, = 24V DC. Zasilanie sterowania wylgcznikiem
zrealizowa¢ z obwodu rozdzielnicy RG wyposazonego w certyfikowany zasilacz ppoz.
wyposazony w zasilanie bateryjne umozliwiajgce sterowanie wylacznikiem w przypadku braku
podstawowego zasilania obiektu. Zasilacz buforowy zasili¢ poprzez automatyczny przetacznik



faz PF-431 zabezpieczony trzema 1-fazowymi wylgcznikami nadpragdowymi S301 C 6A.
Potaczenie wytacznika PWP wykona¢ w sposob zgodny z dokumentacja techniczng wylacznika
dostarczong przez producenta.

Odfaczenie zasilania obiektu realizowane bedzie poprzez reczne przetaczenie
wyltacznika lub poprzez wyzwalacz za pomocg przyciskow np. typu PWP1-WO01-A-11-2LED11
firmy SPAMEL - PGWP. Projektowane przyciski podiaczy¢ rownolegle tak, aby wcisnigcie
dowolnego przycisku powodowato wytaczenie zasilania w calym obiekcie.

Przycisk PGWP zainstalowa¢ przy gtéwnych wejsciach do obiektu zgodnie ze
schematem dokumentacji pt. ,,Wewnetrzne linie zasilajagce” — rysunek nr E02. Potaczenie
przycisku sterujacego przeciwpozarowym wytacznikiem pradu z wytacznikiem zrealizowac
przewodem HDGs 5x1,5mm2. System przeciwpozarowego wyltacznika pradu nie jest
sterowany ani monitorowany przez inne urzadzenia przeciwpozarowe.

Zalecenia uzytkowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i1 czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w
spos6b okreslony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach 1 w zakresie ustalonych przez producentéw, nie rzadziej jednak niz raz do roku.

8. STRUKTURA ZASILANIA.

Typy zastosowanych przewodow WLZ ich dlugoSci oraz sposob utozenia
przedstawiono w sposéb ideowy na schemacie pt. ,,Jdeowy schemat zasilania obiektu” —
rysunek EO1, miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schematy dokumentacji pt. ,,Wewngtrzne
linie zasilajace” — rysunek nr E02.

9. ROZDZIELNICE.

Rozdzielnice RG, RP1, oraz RP2 dobrano na podstawie programu XLPro3 firmy
LEGRAND. Schematy oraz zestawienie materialdw potrzebnych do ich wykonania
przedstawiaja wydruki z programu XLPro3.

Dopuszcza si¢ zmian¢ osprzetu na aparatur¢ innego producenta, pod warunkiem
zachowania parametréw.

Wysokos¢ montazu rozdzielnic dobra¢c w ten sposéb, aby ich goérne krawedzie
znajdowaly si¢ nie wyzej niz 1,8 od posadzki.

Miejsce montazu rozdzielnic obrazuje schemat dokumentacji pt. ,,Wewngtrzne linie
zasilajace” — rysunek nr E02.

10.INSTALACJA WEWNETRZNA

10.1. Wytyczne ogdlne.
UWAGA: Nalezy zwr6ci¢ uwage na fakt, iz zgodnie z norma
N SEP-E-007_2017-09, w budynku kategorii ZLIII, wszystkie przewody poza
drogami ewakuacyjnymi muszg mie¢ klas¢ CPR — D¢ — s2, dl, a3,
natomiast wszystkie przewody na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ klasy



min. — B2: — slb, d1, al — norme¢ ta spetniajg kable typu N2XH-J, HDGs
(zgodnie z katalogiem TELEFONIKA S.A.).

Instalacje¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
N2XH-J uktadanymi w $cianach tradycyjnych pod tynkiem, a w $cianach
lekkich, sufitach podwieszanych w rurkach ostonowych typu RL.

W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzgt o stopniu
ochrony [P, 44.

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez $ciang oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ preparatem HILTI CFS-M RG.

10.2. Obwody odbiornikéw 1-faz.

Instalacje wewnetrzng gniazd jednofazowych nalezny wykonaé
przewodami j.w. o przekroju i liczbie zyt 3 x 2,5 mm?.

Wysokos$ci montazu poszczegdlnych gniazd przyja¢ zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Na parterze przewidziano wypust 1-faz. do zasilania platformy
schodowej. Zasilenie wypustu wykonac z rozdzielnicy RG przewodem N2XH- J
3x2,5mm?2

Wszystkie wypust pozostawi¢ w stanie beznapieciowym do czasu
podiaczenia urzadzenia.

10.3. Obwody odbiornikéw 3-faz

W poblizu budynku przewidziano wypusty 3-faz. do zasilania windy
osobowej. Wypust zasili¢ przewodem typu N2XH-J prowadzonym p.t. / w
gruncie w DVR 50 o przekroju podanym w zataczniku (wydruki rozdzielnic z
programu XLPro3).
Wszystkie wypust pozostawi¢ w stanie beznapieciowym do czasu
podiaczenia urzadzenia.

10.4. Instalacja obwodéw o§wietlenia wewnetrznego.

Obliczenia natezenia oswietlenia dokonano przy uzyciu programu DIALUX.
Zasilanie opraw o$wietleniowych w obiekcie wykona¢ przewodami
N2XH-J o przekrojach i liczbie zyt 3(4) x 1,5 mm?.

W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o IP min 44.
Wysokosci montazu tgcznikéw, h=1,2 m od poziomu posadzki.

Specyfikacja zastosowanych opraw.

Lp.

Ozn.

Parametry

1

A

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliwgglan. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: @356 x 76 mm. Waga 1,15 kg. Przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 78,73 %. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet
LED: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumien oprawy: 3376 Im. Moc oprawy: 24,9 W.
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 135,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspétczynnik mocy cose: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodéw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura
otoczenia: -20 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornos¢ mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1.

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 365 x 365 x 50 mm. Waga 2 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 75,65%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 111,6°/ 112,4°. Typ
zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED:
100000 (1) 7 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Strumien oprawy: 3552 Im. Moc oprawy: 28,9 W. Skuteczno$¢
$wietlna oprawy: 122,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnosé obwodow: 35 (B10), 65 (B16), 35 (C10), 65 (C16). Temperatura




otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP40. Odporno$¢ mechaniczna: 1IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: 1. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowo przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona:
PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113,8°/ 114,6°. Typ zrédia $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4450 Im. Moc oprawy: 33,6 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 132,4 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6tczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 38 (B10), 62 (B16), 64 (C10), 103 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0O. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w
wersji CLO (staly strumien $wietlny).

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz nastropowo przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg.
Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu §wiattosci:
(CO0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ zrodta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik
oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2
W. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy: 123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Obciazalnos¢ obwodéw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien
szczelno$ci: IP20/44. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa
ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staly strumieft
Swietlny).

Oprawa do uzytku wewngtrznego. Montaz na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa.
Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 1193 x 80 x 43 mm. Waga 2,5 kg. Przestona: OPTICS (uktad optyczny
oparty na soczewkach). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 76,43%. Kat rozsytu $wiattosci: rozsyt asymetryczny -
Imax=-18°. Typ Zrddta §wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 3489 Im. Moc oprawy:
24,7 W. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy: 141,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodéw: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelno$ci: IP20. Odporno$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: 1. Prosz¢ sprawdzi¢ w karcie katalogowej i instrukcji montazu, czy wymagane sa
akcesoria montazowe.

Oprawa do uzytku zewn¢trznego. Montaz nascienny. Material z ktérego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor -
RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 324 x 125 x 100 mm. Waga 1,46 kg. Przestona: opalizowane PMMA. Sprawnos¢
uktadu optycznego wynosi 47,35%. Kat rozsytu §wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°. Typ Zrédta
$wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrédet LED:
100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 550 Im. Moc oprawy: 7 W. Skuteczno$é
$wietlna oprawy: 78,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wsp6étczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Temperatura
otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odporno$¢ mechaniczna: IK0S. Klasa ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: I

10.5. Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne.

W projekcie przewidziano wyposazenie budynku w autonomiczne oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego firmy oferujacej certyfikowane oprawy
oswietleniowe, dla ktérych wykonano obliczenia wymaganego nat¢zenia
oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych z wykorzystaniem programu
DIALUX.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw dowolnych producentéw pod warunkiem, ze
posiadaja wymagane przepisami certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz rownorzedne lub lepsze parametry
techniczne.

a) Gléwne zalozenia projektowe

*  Wyposazenie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu o§wietlenia co najmniej
1 Ix, mierzonych w kazdym miejscu przy podiodze i czasie pracy awaryjnej
co najmniej 1 godzing.

*  Wyposazenie poziomych oraz pionowych drég ewakuacyjnych w oprawy
kierunkowe

* Przewody instalacyjne uktadane podtynkowo




b) Wytyczne projektowe i montazowe awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z zapisami Normy EN 1838:2013 ,Zastosowanie oS$wietlenia —
Oswietlenia awaryjne” o$wietlenia awaryjne jest przewidziane do zastosowania
podczas zaniku zasilania opraw do o$wietlenia podstawowego i1 dlatego oprawy do
oswietlenia awaryjnego sg zasilane ze zrédta niezaleznego od zrédta zasilania opraw
do oswietlenia podstawowego.

Ogélnym celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku o§wietlenia podstawowego.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania oséb przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajacych
identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu pozarowego 1 sprzetu bezpieczenstwa.

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy (drogi ewakuacyjnej) dostarczonego niezwlocznie, automatycznie
i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spelniac¢
nastepujace funkcje:

* os$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

* wytwarza¢ natezenie od$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyj$cia ewakuacyjnego z budynku lub do innej stref pozarowe;,

* zapewniac, aby sprzet przeciwpozarowy wzdtuz drég ewakuacyjnych mogt
by¢ tatwo zlokalizowany i uzyty

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumie¢ zbidr takich
urzadzen lub komponentéw w danym obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane w celu
realizacji zadan stawianych przed o$wietleniem awaryjnym w szczegdlnosci
dotyczacych czasu dzialania, zapewnienia odpowiedniego natgzenia o$wiecenia na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Elementami instalacji o§wietlenia awaryjnego sg nast¢pujace urzadzenia:

* Systemy o$wietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym zrédiem
zasilania (akumulatory w oprawach autonomicznych)

* Oprawy o$wietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub
indywidualnego zrédta zasilania raz z wyposazeniem (baterie w przypadku
systemOw z indywidualnym zrédiem zasilania)

* Przewody 1 kable stuzace do potaczenia systemu o$wietlenia awaryjnego z
oprawami, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewod6éw uzywanych do potaczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek czeSci zasilania podstawowego. W celu zapewnienia wlasciwej
widzialno$ci umozliwiajacej ewakuacje wymaga si¢, aby byty o$wietlone strefy w
okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umiejscowienie
opraw oswietleniowych co najmniej 2m nad podioga.

Oprawy powinny by¢ umieszczane:
* Przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
* W poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt doswietlony bezposrednio,
* W poblizu kazdej zmiany poziomu,



* Obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* Przy kazdej zmianie kierunku,

* Przy kazdym skrzyzowaniu,

* Na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku

alarmowego.
Kazde urzadzenie przeciwpozarowe powinno by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix. ,,W poblizu”
oznacza w obrebie 2 m mierzone w poziomie.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, minimalne nat¢zenie
oswietlenia na podlodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50%
podanej wartosci.

W projekcie przyjeto zastosowanie opraw autonomicznych zasilanych z
wlasnych akumulatoréw, zapewniajacych czas dziatania po zaniku o$wietlenia
podstawowego min. 1 h.

Do oswietlenia drég ewakuacyjnych zastosowano oprawy sufitowe. Do
wyznaczania kierunkéw ewakuacji zastosowano oprawy sufitowe oraz montowane
na Scianach. Nad wyjSciami ewakuacyjnymi wykorzystano oprawe¢ awaryjna
przeznaczona do niskich temperatur montowang na $cianie.

Oswietlenie awaryjne przestrzeni zewngtrznej, bezposrednio przy wyjsciu
ewakuacyjnym, pozwoli uzytkownikom na bezpieczne opuszczenie budynku i
rozpoznanie ewentualnych przeszkdd terenu/réznic poziomoéw bezposrednio przy
wyjsciu na przestrzen otwartg.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w wykonaniu
natynkowym, nalezy je montowac¢ na podtozu niepalnym. Wszystkie zastosowane
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
(CNBOP).

Lokalizacja opraw z podzialem na rodzaje zaprezentowana zostata na rysunkach
,Plan obwodéw oswietlenia” — E04. Zasilanie opraw zrealizowa¢ z rozdzieli¢, z
dedykowanych obwodéw wg. schematéw rozdzielnic.

System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nie jest sterowany ani
monitorowany przez inne urzadzenia przeciwpozarowe.

c) Specyfikacja zastosowanych opraw.

Lp.

Parametry

XPRS |« Napigcie zasilania 230V AC

* Klasa ochronnosci II

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania zrédta §wiatta 1W

 Trwalos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

 Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i Zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy, jednostronny

XPRD | Napigcie zasilania 230V AC

 Klasa ochronnosci II
« Stopien ochrony IP65




* Moc zasilania zrédta $wiatta 1W

 Trwatos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

 Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy z Flaga, dwustronny

3 OR3AR |« Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci I

« Stopien ochrony IP40

* Moc zasilania zrédta §wiatta 3W

* Minimalny strumien $wietlny 290Im

» Trwatos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i Zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,AREA”

4 OR3SD |« Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci I

« Stopien ochrony IP40

* Moc zasilania Zrédta swiatta 3W

* Minimalny strumien $wietlny 3191m

* Trwalos¢ zrédta swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,.SIDE”

5 OR3RP |« Napiecie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci I

« Stopien ochrony IP40

* Moc zasilania Zrédla swiatta 3W

* Minimalny strumien $wietlny 308lm

» Trwalos¢ zrédta swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

 Temperatura pracy +5°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta §wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,ROAD PLUS”

6 PC140T |« Napigcie zasilania 230V AC

« Klasa ochronnosci II

« Stopien ochrony IP65

* Moc zasilania zrédta §wiatta IW

¢ Minimalny strumien $wietlny 70lm

 Trwatos$¢ zrédta Swiatta > 50 000h

* Nominalny czas pracy awaryjnej 3h

» Temperatura pracy -20°C - + 35°C

¢ AUTOTEST - samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrédta $wiatta
* Wariant podstawowy z soczewka ,,AREA”

d) Zalecenia uzytkowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr. 109, poz. 719) Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb
okreSlony w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych przez ich
producentéw. Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach i w zakresie ustalonych przez producentéw opraw, nie rzadziej
jednak niz raz do roku.

Niezaleznie od przegladéw okresowych nalezy na biezaco przeprowadza¢ kontrole
wizualng stanu instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, w tym stanu diod
sygnalizujacych prawidtowe dzialanie opraw.

e) Zalecenia konserwacyjne
«  Sprawdzi¢ stan zewngetrzny lamp,




« Sprawdzi¢ stan diod LED sygnalizujagcych obecnos$¢ sieci elektrycznej i
tadowania akumulatoréw

+ Sprawdzi¢ zadziatanie lamp awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego przez
wylaczenie napigcia

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ serwis.

11.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instalacja elektryczna w obiekcie zostata zaprojektowana w uktadzie sieci TN-S.

Ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zrealizowaé poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania, przy uzyciu wytacznikéw nadpragdowych, uzupetnionych wytacznikami
réznicowo-pradowych o czutosci I,= 30 mA.

W pomieszczeniach tazienek, natryskow itp. wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze (MSW) obejmujace wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce, przewody
ochronne wszystkich urzadzen i gniazd wtyczkowych oraz przewodzace konstrukcje budynku.

Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem N2XH-J 6 mm?.

W szybie windy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajaca szyb windy GSW. Z GSW
nalezy podiaczyé, przy pomocy przewodu N2XH-J 1 x 16 mm? (barwa Z6ttozielona) utozonego
p.t., szyne PE rozdzielnicy RG oraz WGI. Szyn¢ PE potaczy¢ ze wszystkimi urzgdzeniami
instalacji sanitarnej oraz z uziomem.

12. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Zgodnie z warunkami technicznymi, nowo projektowang instalacje elektryczna nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i przepig¢ taczeniowych.

W tym celu w rozdzielnicy RG, nalezy zainstalowa¢ ochronnik typu B+C.

Podlaczenia ochronnika dokona¢ przewodami typu N2XH-J 16 mm? odpowiednich
barwach (czarny kolor — przewody fazowe, niebieski — przewdd neutralny, zottozielony —
przewdd uziemiajacy)

13. OCHRONA ODGROMOWA.

Na podstawie programu IEC Risk Assessment Calculator, stanowigcego zatacznik do
normy PN-EN 62305-2:2008, poziom ochrony obiektu okresla si¢ na IV klase. Wydruk z
programu potwierdzajacy powyzszy zapis, stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

Obecnie na budynku znajduje si¢ instalacja odgromowa spelniajgca warunki normy.

14. UZIOM.

Uziomy wykona¢ jako uziomy pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziemienia nie
powinna wynosi¢ wigcej niz 10Q.

15. INSTALACJA ALARMOWA.

W obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ alarmowg informujaca o wtamaniu. Podstawowe
funkcje systemu alarmowego:

sygnalizowanie alarméw witamaniowych, napadowych, technicznych i pomocniczych,

komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za opiek¢ i obstugg obiektu,



- wySwietlanie informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
alarmowym,

- kontrola poprawno$ci dziatania poszczegélnych elementéw systemu (akumulatory
itp.).

Strukturg instalacji alarmowej przedstawiono w sposéb ideowy na schemacie pt. ,,Plan
instalacji alarmowej — schemat blokowy” rys nr E06, natomiast rozmieszczenie elementow na
schemacie pt. ,,Plan instalacji alarmowe;j” rys nr 05.

Instalacja alarmowa zostala tak zaprojektowana, ze mozliwe jest wykorzystanie
osprzetu dowolnego producenta, oferujacego certyfikowane rozwigzania, spetniajgce powyzsze
wymagania. Podlgczenia wew. elementéw systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng wybranego producenta. W kazdej z podcentral zawierajacej ekspandery wejs¢
zainstalowa¢ nalezy dedykowany zasilacz buforowy oraz akumulator zapewniajacy pewnos¢
zasilania. Pomigdzy podcentralami ekspanderéw oraz gtéwng centralg alarmowa utozy¢ nalezy
przewdéd YDTy 8x0,5mm?2 w mikrorurce HDPE 4x14/10. Zastosowanie mikrorurek pozwoli
na tatwg wymian¢ przewodu w przypadku jego awarii oraz mozliwos¢ rozbudowy systemu.

Specyfikacje zastosowanych podzespotéw systemu alarmowego przedstawiono ponize;j.

Lp Opis

Centrala alarmowa, Max ilo$¢ wejs¢ 128, Strefy 32, Max ilos¢ wyjs¢ 128, Wydajnos$¢ zasilacza 3 A, Napigcie zasilania 13,8 V
DC, Poboér pradu (ptyta) 337 mA, Parametry linii NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2

Ekspander wej$¢ - rozbudowa systemu o 8 wejs¢, napigcie zasilania 12 V DC, maksymalny pobér pradu 80mA, obstuga
2 | konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC, programowanie wartosci rezystancji parametrycznej, obstuga czujek
wibracyjnych i roletowych, zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2

Modut GSM, Obstuga dwéch kart SIM, przez ktére moze jednocze$nie odbiera¢ wiadomosci i potaczenia przychodzace. Wszystkie
transmisje GPRS szyfrowane w standardzie AES-192. Modul monitoruje zdarzenia do dwdch stacji monitorujacych (np. agencji
ochrony) przez sie¢ GSM. Wykorzystuje w tym celu GPRS i wiadomosci SMS, z mozliwoscia ustalenia priorytetu dla kazdego z
wymienionych toréw transmisji. napi¢cie zasilania 12 V DC, maksymalny pobér pradu mA

Manipulator LCD, pod$wietlenie klawiatury i wy$wietlacza, diody LED informujace o stanie systemu, alarmy NAPAD, POZAR,
4 | POMOC wywotywane z klawiatury, sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie, 2 wejscia, sygnalizacja utraty
facznodci z centrala, tacze RS-232

Czujka DUAL wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urzadzenie moze by¢ montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-
Sciennym. detekcja ruchu przy pomocy dwdch czujnikéw: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego

5 | (MW), regulowana czutos¢ detekcji obu czujnikéw, cyfrowy algorytm detekcji ruchu, cyfrowa kompensacja temperatury, cyfrowy
filtr sygnatéw odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odpornos$¢ na zaktécenia wywotane przez sie¢ energetyczng
oraz lampy wytadowcze

Zasilacz Prad tadowania akumulatora (przetagczalny) 0,5 A/ 1 A, Wyjscia typu OC (WS, WB, WP) 50 mA / 12 V DC, Pobér pradu
przez uklady zasilacza 57 mA, Prad wyjsciowy (praca z podtagczonym akumulatorem) 3,5 / 3 A, Prad wyjsciowy (praca bez
podtaczonego akumulatora) 4 A, Typ zasilacza (wg normy EN 50131) A, Znamionowe napigcie wyjsciowe (wg IEC 38) 12 V DC
Rzeczywiste napiecie wyjsciowe 13,8 V. DC

Akumulator 12V 7Ah, 17Ah, nowoczesny produkt, ktéry jest w stanie zapewni¢ sprawne dziatanie alarmu w sytuacji chwilowego
7 | lub dluzszego braku energii elektrycznej dedykowany do systemow zasilania central alarmowych, nie wymaga uzupetniania wody i
statej konserwaciji elektrolitu, moze pracowa¢ w dowolnej pozycji

Sygnalizator optyczno - akustyczny, sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja optyczna: superjasne

8 diody LED, zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem, zastosowanie zewnetrzne wewnetrzne
Obudowa wewnetrzna OPU- 3, podwéjna ochrona sabotazowa, mozliwos$¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami
9 wewnatrz obudowy, miejsce na akumulator podtrzymujacy 12 V o pojemnosci 7 Ah lub 17Ah, miejsce na transformator: 40 VA lub

60 VA, mozliwo$¢ zamontowania zasilacza APS-412 w miejscu transformatora montaz natynkowy, zastosowanie: centrale
alarmowe

Obudowa wewnetrzna OPU- 4, podwdjna ochrona sabotazowa, mozliwos¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami
10 | wewnatrz obudowy, miejsce na akumulator podtrzymujacy 12 V o pojemnosci 7 Ah, miejsce na transformator: 40 VA lub 60 VA,
mozliwo$¢ zamontowania zasilacza APS-412 w miejscu transformatora montaz natynkowy, zastosowanie: centrale alarmowe

Obudowa manipulatora, metalowa obudowa natynkowa, ktdra ze wzglgdu na swoje wymiary oraz dostgpne mocowania
przeznaczona jest do zabezpieczania szerokiego spektrum manipulatoréw wyposazonych w wyswietlacz LCD. Obudowa chroni
11 | urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzi¢ki zamknig¢ciu na klucz uniemozliwia takze dost¢p do manipulatora osobom
nieuprawnionym, przez co dobrze sprawdza si¢ np. w miejscach ogélnodostepnych oraz wszedzie tam, gdzie przydatne jest
dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne. Drzwiczki obudowy wyposazone sg w styk sabotazowy.

Przewéd YTDY 8x0,5 telekomunikacyjny (T) przewod montazowy o zytach jednodrutowych (D) o izolacji polwinitowej (Y) i
13 | powtoce polwinitowej (Y). Przewody przeznaczone sg do wykonywania instalacji teletechnicznych: telefonicznych, telegraficznych,
transmisji danych, instalacji urzadzen alarmowych i domofonéw.




16. INSTALACJALANICCTV.

W obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ dostepu do sieci LAN oraz monitoring CCTV.
Podstawowe funkcje instalacji:

- stworzenie sieci komputerowej w budynku,

- umozliwienie dostgpu do sieci Internet w budynku,

« monitoring otoczenia budynku,

+ monitoring pomieszczen wewnatrz obiektu,

- magazynowanie zgromadzonych danych.

Strukture instalacji przedstawiono w sposob ideowy na schemacie pt. ,,Plan instalacji
LAN i CCTV - schemat blokowy” rys nr EO8, natomiast rozmieszczenie elementéw na
schemacie pt. ,,Plan instalacji LAN i CCTV” rys nr E07.

Projekt zaklada umiejscowienie w serwerowni giéwnej szafy RACK 22U oraz
dodatkowej szafy RACK 9U w auli. W szafie RACK 9U projektuje si¢ osobny patch panel i
switch PoE dla systemu LAN oraz systemu CCTV. W szafach umiejscowi¢ nalezy takze listwe
zasilajaca z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym. Pomiedzy szafami RACK
9U a giéwna szafa RACK 22U znajdujacg si¢ w serwerowni na drugim pigtrze utozy¢ nalezy
przewody:

* 2 x F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH — dla systemu LAN,
* 2 x F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH — dla systemu CCTY,
* 2 xFO-SM 8J LSOH, dla systemu LAN i CCTYV,
przewody prowadzi¢ w HDPE 7x14/10.
Zastosowanie przewodéw F/UTP oraz FO-SM umozliwi tatwiejsze skonfigurowanie sieci
oraz uodpornienie na ewentualne awarie.

Do montazu kamer uzy¢ dedykowanych uchwytéw. Istniejgce przytacze teletechniczne
przebudowa¢ w porozumieniu z operatorem sieci teletechnicznej oraz zarzadca budynku.
Pomiegdzy serwerownia, a istniejacym przytaczem teletechnicznym utozy¢ mikrorukre HDPE
7x14/10 umozliwiajacg pdzniejsze zmiany medium transmisyjnego. Pomiedzy serwerownia, a
przylaczem teletechnicznym utozy¢ przewody:

* 2 x F/UTPkat.6 4x2x0,57 LSOH,
* 2xFO-SM 8J LSOH.

Instalacja sieciowa LAN 1 CCTV zostala tak zaprojektowana, ze mozliwe jest
wykorzystanie osprzgtu dowolnego producenta, oferujacego certyfikowane rozwigzania,
spetniajace powyzsze wymagania. Wyboru sprzgtu powinien dokona¢ inwestor.

Podtaczenia wew. elementéw systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
wybranego producenta.

Specyfikacje proponowanych podzespotéw systemu LAN i CCTV przedstawiono ponizej.
L.p Opis

Kamera wandaloodporna - rozdzielczo$¢ 5 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, wbudowany mikrofon,
1 | funkcja dzien/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy obrazu, obstuga kart microSD, WDR z podw6jnym skanowaniem
przetwornika, czuto§¢ 0.005 1x (0 Ix z wiaczonym IR), o$wietlacz IR, zasigg do 50 m, zasilanie POE

Kamera typu ,,bullet” - rozdzielczo$¢ 5 MPX, obiektyw motozoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, funkcja dzief/noc - filtr IR
zaawansowane funkcje analizy obrazu, czuto$¢ 0.01 1x (0 1x z wlaczonym IR), oswietlacz IR, zasi¢g do 50 m, zasilanie PoE

Rejestrator IP - 64 x kanaty wideo i audio, obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP, nagrywanie do 1920 kl/s w rozdzielczosci 3840 x
3 | 2160, wielko$¢ nagrywanego strumienia: 320 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer, 8 x wewngtrzne miejsca dla montazu dyskéw, 3 x
wyj$cia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, VGA), montaz w szafie RACK, rozpoznawanie twarzy

4 | Dysk twardy - 4TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i testowaniem

Switch - porty -24 x 1G RJ45 PoE oraz 2 x 10G SFP+, montaz w szafie RACK 19”
Switch - porty -8 x 10G SFP+ oraz 2 x 1G RJ45 , montaz w szafie RACK 19”




Router - router z interfejsem USB 3.0, portami 1G i 2,5G Ethernet oraz slotem 10G SFP+.

Patch panel - do montazu w szafie RACK 19", 24 porty, kat.6

Access point - czestotliwos¢ pracy WiFi 2.4 GHz | 5 GHz, Predko$¢ transmisji 2.4 GHz 300 Mbps, Predko$¢ transmisji 5 GHz
1200 Mbps, Liczba potaczen 300, Standardy bezprzewodowe 802.11a/b/g/n/ac/ax, Maksymalny zysk energetyczny anteny

3 dBi, Typ Anteny Wewngtrzne, Ilo§¢ portow Ethernet RJ-45 1x 1Gb PoE, Wireless Security WPA-PSK, Montaz Indoor, Sposéb
montazu sufitowy / nascienny

Monitor LCD - Przekatna 22", Panel VA LED, Rozdzielczo$¢ fizyczna 1920x1080 (FullHD), Format obrazu 16:9, Jasno$¢ 250
cd/m?, Kontrast statyczny 3000:1, Kontrast ACR 80M:1, Czas reakcji 4ms, Katy widzenia > 178° A 178°, Powierzchnia robocza
szer. X wys. 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5", Synchronizacja pozioma 30 - 85KHz, Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz, Od§wiezanie
75Hz, Kolory 16.7mln, Wejscie sygnalu VGA x1, HDMI x1, DisplayPort x1, Porty USB 2x 2.0, Glo$niki 2 x 1W

10

Przewéd FTPzel kat.6 4x2x0,57 kat 6 LSOH. Profesjonalny kabel teleinformatyczny (skretka) kat.6 wypetniony zelem.
Przeznaczony do wykonywania profesjonalnych instalacji na zewnatrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych oston lub
peszli. Idealnie nadaje si¢ do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp. Powloka wykonana z
polietylenu (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania stonecznego UV i wilgoci. Natomiast o§rodek kabla wypetniony jest
zelem, co zapobiega penetracji wzdtuznej wody w kablu. Przewody wspieraja technologi¢ PoE (Power over Ethernet) dzigki czemu z
powodzeniem mozna je wykorzysta¢ do urzadzen aktywnych jak access pointy czy kamera IP

11

Kabel F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH - Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone sa do wykonywania instalacji
wewngtrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Kategoria: 6, Klasa: E (350MHz), Przekr6j AWG:
4x2x23AWG, Zyty: miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm (23AWG), Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa): Eca, Osrodek: 4 pary skrgcone na wktadce rdzeniowej w ksztalcie krzyza, Ekran: brak, Powloka: tworzywo
bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace plomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH/FRNC), PoE:
802.3 at, Kolor: jasnoszary

12

Kabel swiattowodowy FO-SM 8] - kabel swiattowodowy jednomodowy, 8 widkien

17. INSTALACJA PRZYZYWOWA W WC (NIEPELNOSPRAWNI)

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2001 wszystkie nowe toalety dla oséb
niepetnosprawnych muszg by¢ wyposazone w urzadzenia przyzywowe do komunikacji z
obstuga.

Dzialanie zaprojektowanego systemu: Po nacis$nigciu przycisku wezwania lub
pociagnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w
postaci ciggtego dzwigku brzeczyka i migajacego sygnatu $wietlnego. Dioda LED w
przycisku sygnalizacyjnym ($wiatlo uspakajajace) informuje osob¢ bedaca w potrzebie, ze
jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi si¢ pomoc. Nacisnigcie przycisku
kasujacego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgloszenia
alarmowego i wylgczenie Swiatta uspokajajacego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Strukture systemu oraz oprzewodowanie przedstawia schemat nr E09.

18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU :

1. Funkcja i sposob uzytkowania budynku :

Rodzaj obiektu : Budynek szkoty, budynek uzytecznosci publicznej

Budynek uzytecznosci publicznej — przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzyt-
kowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty

I Liceum Ogo6lnoksztatcacego im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie.

2. Adres inwestycji :

Miejscowo$¢ : Szubin ul. Kcynska 1, dziatka Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna
Szubin : 041005_4, obreb ewidencyjny : Obrgb Szubin ( 0001 ),

wojewodztwo kujawsko-pomorskie.




3. Dane pozarowe obiektu :

3.1. Podstawowe dane wskaznikowe :

Budynek o zagrozeniu pozarowym :

A) Czes¢ dydaktyczna i administracyjna : ZL 111 Qd <500 MJ/m2...,

B) Cze$¢ podpiwniczona : PMi Qd <500 MJ/m2...,

3.2. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL III

3.3. Powierzchnia zabudowy : 612,75 m2

3.4. Powierzchnia wewnetrzna : 1.087,88 m2

A) Czg¢$¢ dydaktyczna i administracyjna — powierzchnia wewnetrzna : 1.215,53
m2

B) Cze¢s¢ podpiwniczona — powierzchnia wewngtrzna : 335,63 m2

3.5. llo$¢ kondygnacji : - nadziemnych : 3

- podziemnych : 1

3.6. Kubatura budynku : 8.279,05 m3,

3.7. Wysokos¢. Budynek o wysokosci 11,85m w catosci zaliczany do grupy wyso-
kos$ci niski — np. ponizej 12 m.

3.8. Przewidywania, catkowita ilo$¢ os6b w obiekcie : 350 oséb.

3.9. Kondygnacja, na ktorej przewiduje si¢ najwigksza ilos¢ os6b : II kondygnacja

liczba os6b na tej kondygnacji : 150 0s6b

3.10. Najwigksza ilos¢ oséb w pomieszczeniu : 50 - pomieszczenie Nr 13 na parte-
rze (aula szkolna ).

3.11. Powierzchnia najwigkszej strefy pozarowej ZL : 1.311,61 m2

3.12. Powierzchnia najwickszej strefy pozarowej PM i Qd w tej strefie pozarowe;]
:PMi1Qd <500MJ/m2: 345,70 m2

3.13. Powierzchnia strefy pozarowej PM o najwiekszym Qd : Nie dotyczy.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania substancji 1 materialéw tatwopal-
nych w rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

5. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych :

5.1. Od strony potudniowo-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejac budy-
nek usytuowany jest w odlegtosci 3,70m i 4,0m od granicy dziatki Nr 1662/1 z
dziatkg drogowa Nr 2289 oraz w odlegtosci 13,3m i 23,8m od istniejacych bu-
dynkéw mieszkalnych o dwéch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanych
na dzialce Nr 1658/3.

5.2. Od strony p6tnocno-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejacy budynek
usytuowany jest w odlegtosci 6,5m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg dro-
gowa Nr 1687/2 oraz w odlegtosci 20,75m od istniejagcego budynku mieszkalnego
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na dziatce Nr 1693/2.

5.3. Od strony p6tnocno-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci 4,6m 1 9,4m od granicy dziatki Nr 1662/1 z
dziatkg budowlang Nr 1664 oraz w odlegtosci 10,6m i 13,4m od istniejacego bu-
dynku mieszkalnego o dwdch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na
dzialce Nr 1664.

5.4. Od strony potudniowo-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budy-
nek usytuowany jest w odlegtosci 4,8m i 7,80m od istniejgcego budynku sali spor-
towej. Budynek sali sportowej jest o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek ni-
ski (N) o wysokosci ponizej 12m. Budynek szkoty i budynek sali sportowej znaj-
duja si¢ na jednej dziatce o Nr 1662/1. Sciana sali sportowej od strony $ciany



budynku szkoty jest $ciang oddzielenia pozarowego o odporno$ci ogniowe]
REI120/R120, ocieplona jest wetng mineralna.

6. Kategoria zagrozenia pozarowego :
Ze wzgledu na funkcje 1 sposéb uzytkowania obiekt zakwalifikowano :

6.1. Czes¢ dydaktyczna i administracyjna do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

6.2. Czes¢ podpiwniczona do PM 1 Qd < 500 MJ/m?2...

7. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego : Qd ponizej 500 MJ/m2.

8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych : W
budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9. Podzial obiektu na strefy pozarowe :Budynek zaprojektowano w jednej strefie
pozarowej o powierzchni :

9.1. Czgs¢ dydaktyczna 1 administracyjna o powierzchni ZLIII = 1.311,61 m 2
mniejszej od dopuszczalnej wynoszacej dla ZLIII = 10.000,00 m2,

9.2. Czeg$¢ podpiwniczona wydzielona pozarowo od strefy pozarowej ZLIII o po-
wierzchni PM 1 Qd < 500 MJ/m2 = 345,70m2 mniejszej od dopuszczalnej wyno-
szacej dlaPM 1 Qd < 500 MJ/m2 = 20.000,00 m2.Strefe pozarowa ZLIII oddzie-
long od strefy pozarowej PM ( czg$¢ podpiwniczona ) oddziela istniejacy strop
betonowy o odpornosci ogniowej REI120 oraz istniejace 1 projektowane Sciany
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120 — wymagana jest
REI120. Otwory w $cianach oddzielenia pozarowego zamykane sg drzwiami po-
zarowymi EI60, ktére wyposazone sg w samozamykacze. Wszystkie $ciany ze-
wnetrzne budynku szkolty ponad poziomem terenu ocieplone sg styropianem o
grubos$ci 14cm i zakonczone sg tynkiem strukturalnym. W $cianie oddzielenia po-
zarowego budynku sali sportowej zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniowe]
EI60. Skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi komunikacji z
poziomu parteru klatki schodowej taczacej cz¢s¢ podpiwniczong zaprojektowano
o odpornos$ci ogniowej EI60 i zostang wyposazone w samozamykacz.

10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej rozprze-
strzeniania ognia elementdw budowlanych :Budynek szkoty I Liceum Ogdlno-
ksztalcacego w Szubinie o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym uzytkowe
poddasza. Budynek niski (N), cze$¢ dydaktyczna i administracyjna ZL III, klasa
odpornosci pozarowej "C". Czgs¢ podpiwniczona o jednej kondygnacji podziem-
nej, budynek niski (N) PM i Qd < 500 MJ/m2 klasa odpornosci pozarowej "C".
Dla kondygnacji nadziemnych budynku przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej "C".
Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej dla budynku "C" z wydzieleniem
strefy pozarowej kondygnacji podziemnej klasy "C". Przyjete rozwigzania tech-
niczne i materialowe zapewniaja, ze wszystkie elementy budynku sg nierozprze-
strzeniajace ognia NRO.

11. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w zakre-
sie klasy odpornosci ogniowej spetniaja, co najmniej wymagania okreslone §
216.1. Gtéwna konstrukcja nosna : wymagana (R60), zaprojektowana (R60), wa-
runek spetniony. Konstrukcja dachu — bedaca stropodachem poddasza : wyma-
gana (R60), zaprojektowana (R60), warunek spelniony Wszystkie elementy kon-
strukcji drewnianej dachu powyzej stropodachu poddasza zabezpieczy¢ do stop-
nia nie zapalnosci NRO. Stropy kondygnacyjne : wymagany (REI60), zaprojek-
towany (REI60), warunek spetniony. Strop oddzielenia pozarowego nad piwni-
cami : wymagany (REI120), zaprojektowany (REI120), warunek spelniony. Biegi
klatki schodowej : wymagany (REI60), zaprojektowany (REI90), warunek spet-
niony. Sciany zewnetrzne : wymagana (EI60), zaprojektowana (EI60), warunek



spelniony. Sciany wewnetrzne : wymagana (EI15), zaprojektowana (EI30), waru-
nek spetniony. Sciany oddzielenia pozarowego : wymagana (REI120), zaprojek-
towana (REI120), warunek spetniony. Sciany windy obudowane sa ptytami war-
stwowymi z rdzeniem z welny mineralnej o odpornosci ogniowej (EI60). Otwory
w $cianie oddzielenia pozarowego wypetnione bgdg drzwiami i oknami o odpor-
nosci ogniowej EI60. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w samozamykacze. Przy-
krycie dachu : wymagana (E15), zaprojektowana (E15). Zaprojektowano nad roz-
budowa pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej typu karpiéwka, uktadana po-
dwdjnie. Dach budynku istniejacego pokryty dachéwka ceramiczng typu kar-
pidwka, uktadana podwdjnie. Dach nad windg pokryty ptytami warstwowymi z
rdzeniem z welny mineralnej o odpornosci ogniowej (E160). Pokrycia dachu jako
materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia NRO.
12. Warunki ewakuacji :

Ewakuacja z obiektu poprzez 2 gtéwne wyjscia ewakuacyjne z istniejacego bu-
dynku poprzez komunikacj¢ o szerokosci przejscia : 1,93m, 2,35m, 2,40m, hol o
szerokosci 5,33m i wiatrotap o szerokosci przejscia : 2,5m, za pomocg drzwi dwu-
skrzydtowych o wymiarach otworu przejscia : 1,30m i wymiarach skrzydet :
0,95m + 0,35m 1 wysokosci : 2,05m. Skrzydta czynne drzwi ewakuacyjnych ze-
wngetrznych i wiatrotapu wyposazy¢ w samozamykacz. Diugos$¢ dojscia ewakua-
cyjnego z kondygnacji poddasza z pomieszczenia najdalej oddalonego wynosi :
46,40m 1 47,20m. Dtugos¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych, wyjsciowych z bu-
dynku w dwdch kierunkach nie przekracza 60,0m. Drogi ewakuacji z budynku nie
krzyzuja si¢ i zaprojektowane sg w obu kierunkach. Diugos$¢ dojscia na kondy-
gnacji poddasza na drodze poziomej nie przekracza 20m i wynosi : 14,2m1 14,8m.
Wysoko$¢ pomieszczen na drodze ewakuacji wynosi : 3,02m. Diugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego z kondygnacji pi¢tra z pomieszczenia najdalej oddalonego wynosi
: 29,5m 1 34,5m. Dtugos¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych, wyjsciowych z bu-
dynku w dwoch kierunkach nie przekracza 60,0m. Drogi ewakuacji z budynku nie
krzyzuja si¢ i zaprojektowane sg w obu kierunkach. Diugos$¢ dojscia na kondy-
gnacji pigtra na drodze poziomej nie przekracza 20m i wynosi : 9,5m i 12,5m.
Wysoko$¢ pomieszczen na drodze ewakuacji wynosi : 3,02m. Diugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego z kondygnacji parteru z pomieszczenia najdalej oddalonego wy-
nosi : 17,5m i 18,4m. Dlugos¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych, wyjsciowych z
budynku w jednym kierunku nie przekracza 30,0m. Drogi ewakuacji z budynku
nie krzyzuja si¢ i zaprojektowane sg w jednym kierunku. Dtugos$¢ dojscia na par-
terze na drodze poziomej ewakuacji nie przekracza 20m i wynosi : 17,5m1 18,4m.
Wysoko$¢ pomieszczen na drodze ewakuacji wynosi : 3,46m i 3,99m.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci

13.1. W pomieszczeniach komunikacji w budynku w strefie pozarowej ZLIII
zaprojektowano hydranty wewnetrzne o $rednicy (fi) 25mm z wezem
potsztywnym o dtugosci L=30m, ktére umieszczone sg w szafce $ciennej,
( po 1 hydrancie na kazdej kondygnacji ) i s3 odpowiednio oznakowane.

13.2. Oswietlenie awaryjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. O§wietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkéw
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach o$wietlenia
ewakuacyjnego. Szczegdty wg odrebnego opracowania.

13.3. Oswietlenie ewakuacyjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne



nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkéw
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczeg6ty wg odrebnego opracowania.

13.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu odlgczajacy poszczegdlne strefy pozarowe

i caty budynek znajduje si¢ na poziomie parteru w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Szczegéty wg odrebnego opracowania.

13.5. Zabezpieczenie przepustéw — $ciana oddzielenia pozarowego od pomieszczen

parteru ( Sciany o odpornosci ogniowej ( EI/REI 120 )
jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelno$¢ i izolacyjnos$¢ ogniowa (EI) musi
by¢ odpowiednia do wymaganej klasy przegrody.

13.6. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

13.7. Wymagania szczeg6lne dla Instalacji elektrycznych :

A. Budynku uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL — sugero-
wana klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w czeSciach poza
drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,al w obrebie drog ewakuacyj-
nych.

13.8. Zabezpieczenie przepustéw instalacji grzewczej i wod.-kan., §ciany o odpor-

nosci ogniowej > EI/REI 60, jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnos¢ 1 izola-

cyjno$¢ ogniowa (EI) musi by¢ taka sama jak wymagana klasa przegrody.

13.9. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej 1 wod.-kan., Sciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 60, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelno$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa (EI) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

14. Wyposazenie w gasnice :

Dobdr i sposdb rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego ustala wiasciciel
lub zarzadzajacy obiektem . Wymagana jest jedna masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na kazde 200 m2 powierzchni uzytkowej z
dodatkowym wyposazeniem w gasnice w pomieszczeniu technicznym.

15. Zaopatrzenie w wode¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru :

Na terenie dziatki Nr 2288/1 w ciagu drogi dojazdowe;j, pozarowej znajduje si¢ hy-
drant p.poz., zewnetrzny, nadziemny, do zewng¢trznego gaszenia pozaru, Ktory
podiaczony jest do istniejacej, miejskiej sieci wodociggowe] o srednicy Dn
200mm. Hydrant Dn 100mm o wydajnos$ci 10 dm3/s z hydrantu znajdujacego si¢
w odleglosci nie wiekszej niz 75m od chronionego obiektu, odlegtos¢ do hydrantu
wynosi 30m. Dla chronionego budynku wymagane jest aby wydajno$¢ z projek-
towanego hydrantu nadziemnego p.poz., wynosita minimum 20 dm3/s, podstawa
prawna ( Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r. ). Na terenie dziatki Nr 1642
w ciggu drogi dojazdowej, pozarowe]j znajduje si¢ hydrant p.poz., zewnetrzny,
nadziemny, do zewngtrznego gaszenia pozaru, ktéry podtaczony jest do istniejg-
cej, miejskiej sieci wodociggowej o $rednicy Dn 110mm. Hydrant Dn80mm o wy-
dajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujacego si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 150m
pomiedzy hydrantami i wynosi : 116,2m. Odlegtos¢ hydrantu drugiego od bu-
dynku chronionego wynosi : 64m. Warunek jest spelniony.

16. Drogi pozarowe :
Dojazd pozarowy do budynku szkoty I Liceum Ogdlnoksztatcacego odbywac si¢
bedzie za pomocy istniejacej drogi wojewddzkiej, asfaltowej o szerokosci 8,0m,



to jest z dziatki Nr 1687/2 1 2288/1 oraz za pomocg drogi gminnej, asfaltowej o
szerokoS$ci 5,6m, to jest z dziatki Nr 2289. Spadek drogi nie przekracza 5% 1 wy-
nosi : 2,5% 1 1,5%. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., istniejacy
promien skretu na drodze pozarowej musi wynosi¢ r = 11m, a wynosi r = 12m —
warunek jest spetniony. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrz-
nych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., droga
pozarowa do projektowanego budynku musi by¢ doprowadzona w taki sposob,
aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewng¢trznego budynku przy jego
najwigkszej szerokosci do 60m i wynosi 57,14% - warunek jest spetniony. po-
wierzchnia utwardzona kruszywem kamiennym. Dtugo$¢ dojscia zewnetrznego z
budynku z ciggu komunikacyjnego o szerokos$ci 3,7m oraz istniejacego, utwar-
dzonego ciggu komunikacyjnego z kostki betonowej, brukowej o szerokosci 6,0m
do drogi pozarowej wynosi 18m i 20m. Zgodnie z § 12, pkt.7, dla budynku szkoty
I Liceum Ogdlnoksztatcacego o trzech kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
mniejszej od 12m, zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa z wyjs¢ z bu-
dynku utwardzonym dojsciem z kostki betonowej, brukowej 1 nie przekracza
50,0m.

17. Postawa Prawna :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze-
snia 2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. z dnia 17 wrze$nia 2021 poz. 1722).

5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2000r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych.

19. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM.

19.1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

19.2. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

19.3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



19.4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

19.5. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

19.6. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

19.7. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem.

19.8. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia.

19.9. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

19.10.  PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach.

19.11. PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie o§wietlenia — Oswietlenia awaryjne”
19.12.  PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

19.13.  PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji,

19.14.  PN-92/M-51004 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozarowej,

20. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE

20.1.  Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi warunkami wykonania 1
odbioru robét elektrycznych.

20.2.  Narozdzielnicach naklei¢ tabliczki ostrzegawcze.

20.3.  Wewnatrz rozdzielnic umiesci¢ ich schematy ideowe.

20.4.  Po zakonczeniu rob6t wykona¢ badania i proby sprawdzajace.

20.5.W/w prace moga wykonywac osoby z odpowiednimi waznymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawniajacymi do prowadzenia robot energetycznych oraz

osoby posiadajagce uprawnienia do wykonywania prac kontrolno —

pomiarowych.

20.6.  Prac¢ wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz warunkami BHP.

Opracowali:



IV. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystepowac nastepujace roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
- montaz opraw o$wietleniowych, masztéw, stupow itp.
prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdot budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy
nastepujace informacje:

- plan wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref ochronnych,
urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
zakres robo6t i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw realizacji,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji,

- informacje dotyczace wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia
robdt stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi,
« przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,
omoéwienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
 ochrony osobistej pracownikom,
przenos$nego sprzetu gasniczego,
- apteczki pierwszej pomocy,
mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z
Panstwowg Strazg Pozarna.

Opracowali:



V. OBLICZENIA

1. OBLICZENIE PRADU ZNAMIONOWEGO ZABEZPIECZENIA
PRZEDLICZNIKOWEGO

a) Obwadd licznika I
Moc przylaczeniowa Ps;1 = 27kW
Zaktadam cos¢ = 0,95
stad:
Is = Pot/ (1,73 * Un * cosd) = 27000/ (1,73 * 400 * 0,95) =41 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany bedzie ogranicznik mocy
ETIMAT T o pradzie znamionowym In=50A.

2. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW WLZ OD PRZECIAZEN.

2.1 Obwdd rozdzielczy od ZKP do WG

Dane
a) Obliczona wartosc¢ pradu lg 41 A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia Iy 50 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 50A
d) wspodtczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie- 145
czenia k ’
e) Typ przewodu / kabla YKY 5 x 35 mm?2
f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun- 36 A
kéw utozenia Iz
Warunki poprawnego doboru
i Ig < In < Iz
prerwszy a1 < 50 < 86
drugi kx In < 1,45x Iz
72,5 < 124,7
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie




2.5 Obwdd rozdzielczy od WG do RG

Dane

a) Obliczona wartos¢ pradu lg 41 A
b) Prgd znamionowy zabezpieczenia Iy 50 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 50A

d) wspodtczynnik wynikajgcy z typu dobranego zabezpie-
czenia k

1,45

e) Typ przewodu / kabla

N2XH-J 5 x 35 mm2

f) Sposdb utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) pod tynkiem
g) Prad obcigzenia dtugotrwatego przewodu dla warun-
. . 147 A
kow utozenia Iz
Warunki poprawnego doboru
. Is < In < Iz
pierwszy
41 < 50 < 147
d . k x IN < 1,45 X |z
ru! 72,5 < 213,15
Wynik Przewdd / kabel zostat dobrany poprawnie

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

Obliczen spadkéw napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy uzyciu

WZOrow:

AU, =

a) spadki napigcia w obwodach 3-faz -

%

b) spadki napiecia w obwodach 1-faz -
gdzie:

100[P (I
yGw,’
200[PI[!

yGaw,’

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],

1 - dlugos¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywnoéé materiatu przewodnika [m/Q*mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zyty [mm?],
Up - napigcie fazowe [V].

Ponizej przedstawiono najbardziej znaczace oraz najgorsze scenariusze:

3.1 Spadek napiecia w obwodzie rozdzielczym od ZKP do WG

- przewéd YKY 5 x 35 mm?L = 15m:

AU% =0,13%

3.2 Spadek napiecia w obwodzie rozdzielczym od WG do RG

- przewéd N2XH-J 5 x 35 mm?L = 25m:

AU% = 0,22 %

3.3 Spadek napiecia w obwodzie rozdzielczym od RG do RP1

- przewéd N2XH-J 5 x 16 mm?L = 10m:




AU% = 0,12%

3.4 Spadek napiecia w obwodzie rozdzielczym od RP1 do RP2
- przewéd N2XH-J 5 x 10 mm?L = 10m:

AU% =0,11%

3.5 Maksymalny spadek napiecia od ZKP do najdalej oddalonego

gniazda 1-faz:
- przewéd N2XH-J 3 x 2,5 mm?:

AU% =3,71%

3.5 Zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002 dopuszczalna warto$¢ spadkéw napiecia w
budynkach nieprzemystowch na odcinku od zitagcza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego nie powinna przekracza¢ 4% - stad warunki maksymalnego spadku
napiecia zostaly spelnione.

4. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
Obliczenia natgzenia oS$wietlenia dla wszystkich pomieszczeh wykonano przy
uzyciu programu DIALUX.
Wydruk z programu stanowi zalacznik do archiwalnego egzemplarza opracowania.

Opracowali:
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ISTNIEJACE ZtACZE
KABLOWO-POMIAROWE

ZKP

OPIS OZNACZEN

WG

RW

RG

RP1

RP2

PGWP
ZKP
GSW

projektowane rozdzielnice
przeciwpozarowego wylacznika pradu
projektowana rozdzielnica
wymiennikowni

projektowana rozdzielnica

glowna budynku

projektowana rozdzielnica

pigtra

projektowana rozdzielnica

poddasza

przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
istniejace ztacze kablowo-pomiarowe
szyna uziemiajaca szyb windy

UWAGI:

1. Projekty rozdzielnic opracowano w
programie XLPro firmy LEGRAND.
Wydruki z programu przedstawiajace jej schematy
oraz zestawienie aparatury,
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Dopuszcza sie zmiane wyposazenia rozdzielnicy na osprzet
innego typu lub producenta pod warunkiem
zachowania parametrow.

3. Rozdzielnice instalowac na takiej wysokosci, aby jej gorne
krawedzie nie przekraczaty wymiaru 1,8 m
od poziomu posadzki.

4. Przewody i kable prowadzi¢ w sposéb okreslony
w ich opisach.

5. Dopuszcza sie prowadzenie linii WLZ w rurach ostonowych
zatopionych w wylewkach posadzek.

6. Wszystkie przejscia przewodoéw i kabli przez $ciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
preparatem HILTI CFS-M RG.
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ul. Mikotfaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
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OPIS OZNACZEN

WG

RW
RG

RP1

RP2

PGWP
ZKP
GSW
ZAS

projektowana rozdzielnica
przeciwpozarowego wyltacznika pradu
istniejaca rozdzielnica
wymiennikowni

projektowana rozdzielnica

glowna budynku

projektowana rozdzielnica

pietra

projektowana rozdzielnica

poddasza

przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
istniejace ztacze kablowo-pomiarowe
szyna uziemiajgca szyb windy
certyfikowany zasilacz PWP 24V DC

PARTER PIETRO PODDASZE
WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
1 Komunikacja + hol 101 | Komunikacja 201 | Klatka schodowa
2 Wiatrolap 102 | Saladydaktyczna 202 | Komunikacja
3 Komunikacja 103 | Saladydaktyczna 203 | WC niepelnospr. i dziewczat
4 Pracownia chemii 104 | Samorzad uczniowski 204 | Przedsionek
5 Sala dydaktyczna 105 | Sala dydaktyczna 205 | WC chiopcow
6 Klatka schodowa 106 | Komunikacja 206 | Sala dydakt. informatyki
7 Przedsionek 107 | Klatka schodowa 207 | Pom. serwerowni
8 WC dziewczat 108 | Komunikacja 208 | Sala dydaktyczna
9 Przedsionek 109 | Przedsionek 209 | Komunikacja
10 WC chiopcow 110 | WC dziewczat 210 | Klatka schodowa
11 WC dla niepetnosprawnych 111 | Przedsionek 211 | Komunikacja
12 Komunikacja 112 | WC personelu 212 | Biblioteka
13 Aula szkolna do 50 0s6b 113 | Pokéj dyrektora 213 | Zaplecze dydaktyczne
14 Sala dydaktyczna 114 | Aneks kuchenny 214 | Sala dydaktyczna
15 Sala indywidualnego nauczania 115 | Sekretariat 215 | Sala dydaktyczna
16 Klatka schodowa 116 | Sala obstugi sekretariatu 216 | Komunikacja
17 Komunikacja 117 | Admin., ksiggowosé i w-ce dyr. 217 | Zaplecze dydaktyczne
18 Sala nauczania indywidualnego 118 | Sala dydaktyczna 218 | Komunikacja
19 Sala dydaktyczna 119 | Komunikacja 219 | Pokdj pedagoga
20 Wiatrotap 120 | Komunikacja 220 | Pokoj psychologa
21 Komunikacja 121 | Przedsionek
122 | WC personelu
123 | Aneks kuchenny
124 | Pokéj nauczycielski
125 | Pokdj pielegniarki
126 | Klatka schodowa
REI6O0 REI6O0 127_| Komunikacja
128 | Salaind. nauczania
3 3 129 | Saladydaklyczna
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PARTER PIETRO PODDASZE
WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
1 Komunikacja + hol 101 Komunikacja 201 | Klatka schodowa
2 Wiatrolap 102 | Saladydaktyczna 202 | Komunikacja
3 Komunikacja 103 | Saladydaktyczna 203 | WC niepelnospr. i dziewczat
4 Pracownia chemii 104 | Samorzad uczniowski 204 | Przedsionek
5 Sala dydaktyczna 105 | Sala dydaktyczna 205 | WC chiopcow
6 Klatka schodowa 106 | Komunikacja 206 | Sala dydakt. informatyki
7 Przedsionek 107 | Klatka schodowa 207 | Pom. serwerowni
8 WC dziewczat 108 | Komunikacja 208 | Sala dydaktyczna
9 Przedsionek 109 | Przedsionek 209 | Komunikacja
7 7 10 WC chiopcow 110 | WC dziewczat 210 | Klatka schodowa
A 6.7 % A 6.7 % 1" WC dla nigpetnosprawnych 111 | Przedsionek 211 | Komunikacja
ISTNIEJACA POCHYLNIA DLA OSaB 12 Komunikacja 112 | WC personelu 212 | Biblioteka
NIEPEY NISPRAWNYCH 13 Aula szkolna do 50 os6b 113 | Pokéj dyrektora 213 | Zaplecze dydaktyczne
14 Sala dydaktyczna 114 | Aneks kuchenny 214 | Sala dydaktyczna
15 Sala indywidualnego nauczania 115 | Sekretariat 215 | Sala dydaktyczna
16 Klatka schodowa 116 | Sala obstugi sekretariatu 216 | Komunikacja
17 Komunikacja 117 | Admin., ksiggowosé i w-ce dyr. 217 | Zaplecze dydaktyczne
18 Sala nauczania indywidualnego 118 | Sala dydaktyczna 218 | Komunikacja
5x15 6%15 19 Sala dydaktyczna 119 | Komunikacja 219 | Pokdj pedagoga
35 v A 35 20 Wiatrotap 120 | Komunikacja 220 | Pokoj psychologa
21 Komunikacja 121 | Przedsionek
122 | WC personelu
123 | Aneks kuchenny
124 | Pokéj nauczycielski
| | 125 | Pokdj pielegniarki
ISTNIEJACE WEJSCIE PROJEKTOWANE WEJSCIE 126 | Kiatka schodowa
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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

SYMBOL OZN. NAZWA
O A Oprawa LED 24,9W, szczegdty w opisie tech.
_H_ B Oprawa LED 28,9W, szczegdty w opisie tech.
_H_ C Oprawa LED 33,6W, szczegoty w opisie tech.
_H_ D Oprawa LED 40,2W, szczegoty w opisie tech.
E Oprawa LED 24,7W, szczeg6ty w opisie tech.
 —| F Oprawa LED 7W, szczegoly w opisie tech.
XPRS Oprawa ewakuacyjne LED 1W, autotest, 3h, szczegéty w opisie tech.
XPRD Oprawa ewakuacyjne LED 1W, autotest, 3h, szczegdly w opisie tech.
OR3AR | Oprawa awaryjna LED 3W, autotest, 3h, szczegdty w opisie tech.
ORSAR
@.’ OR3SD | Oprawa awaryja LED 3W, autotest, 3h, szczegdty w opisie tech.
35D
l@' OR3RP | Oprawa awaryjna LED 3W, autotest, 3h, szczegdty w opisie tech.
ORSRP
[ee] PC140T | Oprawa awaryjna LED 1W, autotest, 3h, szczegéty w opisie tech.

PARTER PIETRO PODDASZE
WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
1 Komunikacja + hol 101 | Komunikacja 201 | Klatka schodowa
2 Wiatrolap 102 | Saladydaktyczna 202 | Komunikacja
3 Komunikacja 103 | Saladydaktyczna 203 | WC niepelnospr. i dziewczat
4 Pracownia chemii 104 | Samorzad uczniowski 204 | Przedsionek
5 Sala dydaktyczna 105 | Sala dydaktyczna 205 | WC chiopcow
6 Klatka schodowa 106 | Komunikacja 206 | Sala dydakt. informatyki
7 Przedsionek 107 | Klatka schodowa 207 | Pom. serwerowni
8 WC dziewczat 108 | Komunikacja 208 | Sala dydaktyczna
9 Przedsionek 109 | Przedsionek 209 | Komunikacja
10 WC chiopcow 110 | WC dziewczat 210 | Klatka schodowa
11 WC dla niepetnosprawnych 111 | Przedsionek 211 | Komunikacja
12 Komunikacja 112 | WC personelu 212 | Biblioteka
13 Aula szkolna do 50 0s6b 113 | Pokéj dyrektora 213 | Zaplecze dydaktyczne
14 Sala dydaktyczna 114 | Aneks kuchenny 214 | Sala dydaktyczna
15 Sala indywidualnego nauczania 115 | Sekretariat 215 | Sala dydaktyczna
16 Klatka schodowa 116 | Sala obstugi sekretariatu 216 | Komunikacja
17 Komunikacja 117 | Admin., ksiggowosé i w-ce dyr. 217 | Zaplecze dydaktyczne
18 Sala nauczania indywidualnego 118 | Sala dydaktyczna 218 | Komunikacja
19 Sala dydaktyczna 119 | Komunikacja 219 | Pokdj pedagoga
20 Wiatrotap 120 | Komunikacja 220 | Pokoj psychologa
21 Komunikacja 121 | Przedsionek
122 | WC personelu
123 | Aneks kuchenny
124 | Pokéj nauczycielski
125 | Pokdj pielegniarki
126 | Klatka schodowa
127 | Komunikacja
128 | Salaind. nauczania
129 | Sala dydaktyczna

OPIS OZNACZEN

g
o

HWAH facznik krzyzowy p.t. 10A

acznik pojedyniczy p.t. 10A
tacznik schodowy p.t. 10A

\MW, facznik $wiecznikowy p.t. 10A
@ przycisk dzwonkowy p.t. 10A
D dzwonek szkolny
WG projektowana rozdzielnica
przeciwpozarowego wylacznika pradu
istniejaca rozdzielnica
RW wymiennikowni
projektowana rozdzielnica
RG glowna budynku
projektowana rozdzielnica
RP1 pietra
RP2 projektowana rozdzielnica
poddasza
PGWP przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
ZKP istniejace zigcze kablowo-pomiarowe
GSW szyna uziemiajgca szyb windy

UWAGI:

1. Laczniki sterujgce o$wietleniem instalowac na wysokosci h=1,2m
od poziomu posadzki.

2. Oprawy montowa¢ nastropowo.

3. W $cianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod tynkiem, w $ciankach
lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

4. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
o IPmin 44.

5. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez sciane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ preparatem HILTI CFS-M RG.

6. Dzwonek szkolny zasili¢ z dedykowanego sterownika, z mozliwoscig
recznego uruchomienia poprzez przycisk dzwonkowy znajdujacy sie
w sekretariacie.

7. Rodzaj piktogramow oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze
specjalista do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drdg
ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

8. Oznaczenie "w" obok sybolu facznika oznacza, ze facznik ten steruje
pracg wentylatora, natomiast oznaczenie "t" oznacza, ze tacznik
sterujeo$wietleniem tablicy.

9. Wentylatory mechaniczne podtacza¢ do obwodéw oéwietlenia.

10.W toaletach prace wentylatoréw zsynchronizowac z oswietleniem
pomieszczen toalet.
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PARTER PIETRO PODDASZE
WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
1 Komunikacja + hol 101 Komunikacja 201 | Klatka schodowa
2 Wiatrolap 102 | Sala dydaktyczna 202 | Komunikagja
3 Komunikacja 103 | Saladydaktyczna 203 | WC niepelnospr. i dziewczat
4 Pracownia chemii 104 | Samorzad uczniowski 204 | Przedsionek
5 Sala dydaktyczna 105 | Sala dydaktyczna 205 | WC chiopcow
6 Klatka schodowa 106 | Komunikacja 206 | Sala dydakt. informatyki
7 Przedsionek 107 | Klatka schodowa 207 | Pom. serwerowni
8 WC dziewczat 108 | Komunikacja 208 | Sala dydaktyczna
9 Przedsionek 109 | Przedsionek 209 | Komunikacja
7 7 10 WC chiopcow 110 | WC dziewczat 210 | Klatka schodowa
A 6.7 % A 6,7 % 11| WCdia niepeinosprawnych 111 | Przedsionek 211 | Komunikacie
ISTNIEJACA POCHYLNIA DLA OSaB 12 Komunikacja 112 | WC personelu 212 | Biblioteka
NIFPEL NOSPRAWNYCH 13 Aula szkolna do 50 os6b 113 | Pokéj dyrektora 213 | Zaplecze dydaktyczne
14 Sala dydaktyczna 114 | Aneks kuchenny 214 | Sala dydaktyczna
15 Sala indywidualnego nauczania 115 | Sekretariat 215 | Sala dydaktyczna
16 Klatka schodowa 116 | Sala obstugi sekretariatu 216 | Komunikacja
17 Komunikacja 117 | Admin., ksiggowosé i w-ce dyr. 217 | Zaplecze dydaktyczne
18 Sala nauczania indywidualnego 118 | Sala dydaktyczna 218 | Komunikacja
5x15 6x%15 19 Sala dydaktyczna 119 | Komunikacja 219 | Pokdj pedagoga
35 v A 35 20 Wiatrotap 120 | Komunikacja 220 | Pokoj psychologa
21 Komunikacja 121 | Przedsionek
122 | WC personelu
123 | Aneks kuchenny
124 | Pokéj nauczycielski
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Schemat blokowy instalacji alarmowej

10 x YDTY 8 x 0,5 mm p.t.

1 x centala alarmowa Satel Integra 128
1 x mocdut GSM Satel INT-GSM
1 x ekspander wejs¢ Sotel INT-E
1 x zasllacz buforowy Impulsowy APS-412 Satel
1 x akumulator 12V 17Ah do pracy buforowe ]
1 x obudowa OPU-3P
4AY JdAVY JdAVY JdAVY JdAVY JdAVY JdAY JdAVY AV 4>
CA/10 CA9 CA/8 CAT CA/6 CA/5 CA/4 CA3 CA2 CA/1 m
4 x YDTY 8 x 0,9 mm pt. + 3
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CE-2 =
10 x YDTY 8 x 0,59 mm p.t. 3 x ekspander wejs¢ Satel INT-E
1 x zasilacz buforowy impulsowy APS-412 Satel
1 x akumulator 12V 7Ah do pracy buforowej
1 x obudowa 0OPU-4P
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10 x YDTY 8 x 0,9 mm p.t. 2 x ekspander weJs¢ Sotel INT-E

1 x zasllacz buforowy Impulsowy APS-412 Satel
1 x akumulator 12V 7Ah do pracy buforowe]
1 x obudowa OPU-4P
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CE-110 CE-1/9 CE-1/8 CE-117 CE-1/6 CE-1/5 CE-1/4 CE-113 CE-112 CE-11
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PARTER PIETRO PODDASZE
WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN WYKAZ POMIESZCZEN
Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom. Nrpom. | Nazwa pom.
1 Komunikacja + hol 101 Komunikacja 201 | Klatka schodowa
2 Wiatrolap 102 | Saladydaktyczna 202 | Komunikacja
3 Komunikacja 103 | Saladydaktyczna 203 | WC niepelnospr. i dziewczat
4 Pracownia chemii 104 | Samorzad uczniowski 204 | Przedsionek
5 Sala dydaktyczna 105 | Sala dydaktyczna 205 | WC chiopcow
6 Klatka schodowa 106 | Komunikacja 206 | Sala dydakt. informatyki
7 Przedsionek 107 | Klatka schodowa 207 | Pom. serwerowni
8 WC dziewczat 108 | Komunikacja 208 | Sala dydaktyczna
9 Przedsionek 109 | Przedsionek 209 | Komunikacja
7 7 10 WC chiopcow 110 | WC dziewczat 210 | Klatka schodowa
A 6.7 % A 6.7 % 1" WC dla nigpetnosprawnych 111 | Przedsionek 211 | Komunikacja
ISTNIEJACA POCHYLNIA DLA OSaB 12 Komunikacja 112 | WC personelu 212 | Biblioteka
NIEPEY NISPRAWNYCH 13 Aula szkolna do 50 os6b 113 | Pokéj dyrektora 213 | Zaplecze dydaktyczne
14 Sala dydaktyczna 114 | Aneks kuchenny 214 | Sala dydaktyczna
15 Sala indywidualnego nauczania 115 | Sekretariat 215 | Sala dydaktyczna
16 Klatka schodowa 116 | Sala obstugi sekretariatu 216 | Komunikacja
17 Komunikacja 117 | Admin., ksiggowosé i w-ce dyr. 217 | Zaplecze dydaktyczne
18 Sala nauczania indywidualnego 118 | Sala dydaktyczna 218 | Komunikacja
5x15 6%15 19 Sala dydaktyczna 119 | Komunikacja 219 | Pokdj pedagoga
35 v A 35 20 Wiatrotap 120 | Komunikacja 220 | Pokoj psychologa
21 Komunikacja 121 | Przedsionek
122 | WC personelu
123 | Aneks kuchenny
124 | Pokéj nauczycielski
| | 125 | Pokdj pielegniarki
ISTNIEJACE WEJSCIE PROJEKTOWANE WEJSCIE 126 | Klatka schodowa
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rzycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
ISTN. BUD. SALI SPORTOWEJ RETI20 . . L . % szafa RACK POWP. proyeist prucewp 8O Y eI P STADIUM: _| PROJEKT TECHNICZNY
ZLI, BUDYNEK NISKE¥ <N), Qd =215 K15 o «L159°% ZKP istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe
_ - - = - = - = = = = === = |moo|_<_r‘_\|3m _ —_- = = = = = - _—_- = = = = - _ - = = — _ = - —_)—_ —_ = = = = = = = = = = = = = — _ —_- - = - - = = - - - = - - — — 41 — - — GSW szyna uziemiajaca szyb windy BRANZA: ELEKTRYCZNA
KLASA “D* _H_HH_U_”__NZ_H_WDH ISTN., BUD. SALI SPORTOWEJ UCmNWW HuOh:OWOc,\m zZ WEWNNQOB AUTORZY DOKUMENTACJI:
OGNIOWEJ ZLI, BUDYNEK NISKE (N, Qw_ wtyczkowym 3x2P+Z + LAN RJ45 BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
wooZL\\B Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
KLASA “D” ODPORNOSCI nr upr. WAM/0122/PWBE/19
OGNIOWEJ
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
EQ7 1:100 06.2024r.
! ! ! ! !




15 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

R R e

G/I/45 G/1/A4  G/1/43  G/1/A2  GA/M  GA/H0  GAJ39  G//38  G/1/31  G/1/3  G/1/35 GA\/3%4  GA/3Z GA32  G//3
15 x F/UTP kat6 4xex0,57 LSOH

&L LLL L L L L L L L)

6/1/60 G/A/59 G/1/58 G/1/5T G/\/s6 G/\/s5 G/i/54 G/1/53 G/1/52 G//S\  G/1/50  G/1\/A9  G/A/4B  G/A/AT  G/1/46
14 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

= Schemat blokowy
instalacji CCTV

OPIS OZNACZEN

SK-1 RACK 22U

LLLLLLLLLEESE S

6/1/74 G/1/73  G/\/T2  G/A/Tt  G//I0  GA/69  G/1/68 G/1/67 G//66  G/1/65 G/if64  G/1/63  G/1/62  G/1/61
3 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

@@ @@ @@

AT M6 AAJS
ACCESS ACCESS ACCESS
POINT POINT POINT

9 x F/UTP kot6 4x2x0,97 LSOH

e e e e

KAMB KANT KAM6 K/AN5 KAM4 KANS KAN2Z  KA/M KA/0

15 x F/UTP kot6 4x2x0,97 LSOH

A R R R R R e

GANS  G/1I/14  GAN3  GAM2  G/A/M GAMO GA/9 GA/8 G//T GAS6 G/A/S GN/4A GA/3 G/1/2 GAN
15 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

A R R R R R e

G/I/30  GAJ29  G/1/28  G/1/2T  G/I/26  G/\f25  G//24  G/1/23  G/1/22  G/I/1 G/1/20  GAA/N9  G/IA8 G/IAT G/i/16
4 x F/UTP kat6 4x2x0,597 LSOH

?@ @@ @@ @@

AM/&E A3 A2 AN
ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS
POINT POINT POINT POINT

9 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

e e e e

KA/ KAB  KNJT  KA6 KA/ KA KA KAf2  KAN

15 x F/UTP kot6 4x2x0,57 LSOH

L R

G/0/5  G/o/14  G/OA3  G/oi2  Gfo/M 6/o/10  6/o/9  G/o/s  Go/T  G/ofe  G/o/5  G/o/4  G/o/3  G/oj2  G/o/
4 x F/UTP kat6 4x2x0,57 LSOH

re jestrator sieciowy, do 64 kanatéw, 320 Mb/s + 4 dystki 4TB
S x SWITCH 24 x 1G RJ45 ports PoE and 2 x 10G SFP+ ports

2 x SWITCH OPTYCZNY 8xSFP, 2xRJ45
ROUTER USB 30, porty 1G i 2,5G Ethernet oraz 10G SFP+.
5 x Patch panel RACK 19’ kat6 24 ports

3 x Listwa zasilajoca antyprzepieciowa RACK 19” 1U 7 gniazd

PARTER
SK-0 RACK 9U

+
+

4 x F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH

2 x FO-SM 8J LSOH w HDPE 7x14/10
2 x F/UTPzel kat.6 4x2x0,57 LSOH
2 x FO-SM 8J LSOH w HDPE 7x14/10

_|nr gniazdo sieciowe RJ45 p.t.
« vav access point PoE

@ kamera wandaloodporna

wewnetrzna,
montowana na suficie

ﬁ@ kamera zewngtrzna typu "bullet'

na wsporniku stupowym

UWAGI:

1. Podigczenia wew. elementow
systemu wykonac¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng
wybranego producenta.

2. Zastosowac osprzet firm oferujgcych
certyfikowane rozwigzania
systemow CCTV.

3. Obudowe szafy RACK nalezy
potgczy¢ z szyng GSU za pomocag
przewodu N2XH-J 6mm2.

4. Wszystkie przejscia przewodow i
kabli przez $ciane oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢
preparatem HILTI CFS-M RG.

SK
istniejgce przytgcze
teletechniczne

@ @ b @

AJO/4  AJO/3  A0/2  AJOS
ACCESS ACCESS ACCESS ACCESS
POINT POINT POINT POINT

14 x F/UTP kot.6 4x2x0,57 LSOH

iy eg ey PEPETEDD

Kz/0/6 Kz/0/5 Kz/0/4 Kz/0/3 Kz/0/2 Kz/o/ K/0/8 K/0/T K/of6 K/o/5 K/o/4 K/o/3  K/o/2  K/o/

2 x SWITCH 24 x 1G RJ45 ports PoE and 2 x 10G SFP+ ports

2 x Patch panel RACK 19’ kat6 24 ports
Listwa zasilajoca antyprzepieciowa RACK 19° 1U 7 gniazd

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY
- TEMAT: PLAN INSTALACJI LAN | CCTV - SCHEMAT BLOKOWY
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogolnoksztatcacego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1
INWESTOR: | Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecia
STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski
nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski
nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
EO8 b.s. 06.2024r.




Okablowanie

R |

YTKSY 3x2x0,5mm?2
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‘ N2XH-J 3x2,5mm2 / 230V

izolacyjna
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Sygnalizator

Transformator dla 1 pomieszczenia
&\‘ Przycisk + wlacznik pociagowy + lampka uspakajajaca
E Przycisk kasujacy

Wezwanie

1 %

1‘2‘3‘4

Wyjscie bezpotencjatowe do
podiaczenia np. systemu BMS,
centralki alarmowej, centralki
przyzywowej, itp.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO - WC

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoly | Liceum
Ogolnoksztatcacego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1

OBIEKT:

INWESTOR: | Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dagbrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecia

STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. Jedrzej Bojarski

nr upr. WAM/0122/PWBE/19
Sprawdzat: mgr inz. Zbigniew Elminowski

nr upr. WAM/0067/PWOE/11
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:

EO9 b. s. 06.2024r.




A B C D E F G H I J K
>_
Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe
Zasilanie z rozdzielnicy WG
Moc zainstalowana
1K1 Maks.
1K3 Maks. Fo
FR
7 FR300
3P 63A
i Qo Q1 Q2 l Q3 J Q4 l Q5 l Q6
S300 TX 4P 25A R 303 R 303 >3 ™3 ™3 ™3
10000 A (TX3) C 3P 25A 3P 35A 3P+N Prawy 4 2P 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
D1 D2 1 D3 1 D4 D5 1 D6
S300 TX 3P 25A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) C 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
/D
ON300 F1
L R D I S B I D T S
PE T L S <Gl I Sy S | S S L S L S M 1=
Oznaczenie urzadzenia F1 Q1 Q2 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Oznaczenie zacisku
Opis Ochronnik B + C Zasilanie Zasilanie Wypust 3-faz. - Wypust 1-faz - Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe
rozdzielnicy RW rozdzielnicy RP1 winda osobowa platforma osobowa | 1-faz. - pracownia 1-faz. - sala 1-faz. - sala 1-faz. - sala
chemiczna dydaktyczna I dydaktyczna II nauczania
indywidualnego
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 16 mm2 5x 6 mm2 5x 16 mm2 5x 6 mm2 3 x2,5mm2 5x 2,5 mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RG Nr. projektu: - -
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RG -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 1/6




A B c D E F G H I J K
i
TX3
3P+N Prawy 25A
30mA AC
D7 D8 i D9 D10 D11 1 D12 D13 D14 1 D15
4 S300 TX 1P 16A 4 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 4 S300 TX 1P 10A 4 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 4 S300 TX 1P 10A 2 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B
SDM-10
Ny
PE - T Sy L S - Sy I S S S L S LS M 1=
Oznaczenie urzadzenia D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Sterownik dzwonka Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie
1-faz. - sala 1-faz. - aula szkolnego obwod I obwaod II obwad II1 obwadd IV obwaod V awaryjne i
dydaktyczna III ewakuacyjne
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3(4)x1,5mm2 34) x1,5mm2 3@) x1,5mm2 3(4)x1,5mm2 3(4) x1,5mm2 34 x1,5mm2
Typ kabla N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Typ izolacji kabla
. . i . C F
Rozdzielnica RG Nr. projektu: - -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RG o
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 2/6




A B C D E F G H I J
l Q9 l Q10 J Q11
X3 >3 X3
3P+N Prawy 40A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC
l D16 i D17 D18 D19 1 D20 i D21 D22 1 D23
S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A i S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A i S300 TX 1P 16A

6000 A (TX?) B

6000 A (TX3) B

S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B

X $300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B

6000 A (TX3) B

6000 A (TX3) B

S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B

6000 A (TX3) B

N e
pET T L5 A B Sl vt A5 I | S i L S Bl B Sy I | S JHH -
Oznaczenie urzadzenia D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23
Oznaczenie zacisku
Opis Oswietlenie Rezerwa Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy Zasilanie szafy RACK Zasilanie
zewnetrzne podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody - SK-0 ekspandera
obwad I obwaod II obwad II1 obwadd IV centrali alarmowej
Moc
Dtugosc¢ kabla
Przekrdj przewodu 3(4) x1,5mm2 - 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla N2XH-] -- N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RG Nr. projektu: - -
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RG -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:




A B C D E F G H I ]
l Q12 l Q13
™3 ™3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC
D24 D25 1 D26 D27 D28 1 D29 D30
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 6A S300 TX 1P 6A 2 S300 TX 1P 6A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) C 6000 A (TX3) C 6000 A (TX3) C
PF-431
N ol
PE LSl L S LSl I - <
Oznaczenie urzadzenia D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
Oznaczenie zacisku
Opis Zasilanie systemu Rezerwa Rezerwa Rezerwa Zasilanie
przywotan - certyfokowanego
toaleta dla zasilacza PWP
niepetnosprawnych
Moc

Diugosc kabla

Przekrdj przewodu

3 x2,5mm2

3 x2,5mm2

Typ kabla

N2XH-]

N2XH-]

Typ izolacji kabla

Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG

Nr. projektu: C F

B E

Nr. rysunku: A D
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 4/6



Lista materiatéow G
| Lista urzadzen Legrand
Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 5
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 1
Legrand 337226 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 6x24M 1
Legrand 337256 XL3S 160 DRZWI METALOWE 6x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 8
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 18
Legrand 403430 WYL. S301 TX3 6000A C6 1P 3
Legrand 403547 WYL. S303 TX3 6000A C25 3P 1
Legrand 404258 WYL. S314 TX3 10000A C25 4P 1
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411509 P302 TX3 25A 30MA 2P AC 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 7
Legrand 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 2
Legrand 412273 OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 4P 1
Legrand 412654 PROGR. CYFR. ASTRO. 1 ZESTYK 1
Legrand 606706 ROZt. BEZP. R 303 25 A 3P 1
Legrand 606707 ROZt. BEZP. R 303 35 A 3P 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
C F
Rozdzielnica RG
B E
A D

Rozdzielnica RG

Nr. akrusza:

5/6



Lista materiatéow

Cennik:

| Lista urzadzen dodatkowych

Producent Referencja Opis Ilosé
F&F PF-431 Automaty czny przelgcznik faz 1
Zamel SDM-10 Sterownik dzwonka szkolnego SDM-10 230VAC 1
Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
) . C F
Rozdzielnica RG B =
Rozdzielnica RG A :
ozdzielnica Nr. akrusza: 6/6




A B C D E F G H I ] K
>_
Uktad sieci Sie¢ TN
Napigcie znamionows Zasilanie z rozdzielnicy RG
Moc zainstalowana
IK1 Maks.
1K3 Maks.
FO
S
FR300
3P 63A
Q1 Q2 l Q3 l Q4 l Q5
R 303 R 303 >3 ™3 ™3
3P 25A 3P 35A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC
1 D1 D2 l D3 1 D4 D5 l D6
S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
N o e e e
PE T L S <Gl I Sy S | S S L S L S M 1=
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Oznaczenie zacisku
Opis Rezerwa Zasilanie Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe| Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe| Gniazda wtyczkowe
rozdzielnicy RP2 1-faz. - gabinet 1-faz. - gabinet 1-faz. - sala obstugi 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - sala
dyrektora sekretariat sekretariatu administracja / wice| administracja / wice dydaktyczna I
dyrektor - obwdd I | dyrektor - obwéd II
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu - 5x 10 mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 5x 2,5 mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla - N2XH-] N2XH-] N2XH-J N2XH-] N2XH-] N2XH-J N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RP1 Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP1 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 1/5




A B C D E F G H I ] K
i i
™3 >3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC
D7 D8 1 D9 D10 D11 i D12 D13 D14 i D15
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
N e e
PE Sy L S - Sy I S S S L S LS M 1=
Oznaczenie urzadzenia D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe Rezerwa
1-faz. - samorzad 1-faz. - sala 1-faz. - sala 1-faz. - sala 1-faz. - sala 1-faz. - pokédj 1-faz. - pokéj 1-faz. - sala
uczniowski dydaktyczna II dydaktyczna III dydaktyczna IV nauczania pielegniarki nauczycielski dydaktyczna V
indywidualnego
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 -
Typ kabla N2XH-] N2XH-J N2XH-] N2XH-] N2XH-J N2XH-] N2XH-] N2XH-J -
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RP1 Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP1 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 2/5




A B c D E F G H I J K
| @ i
™3 >3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 40A
30mA AC 30mA AC
D16 D17 1 D18 1 D19 D20 1 D21 D22 D23 i D24
4 S300 TX 1P 10A 4 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 4 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 4 S300 TX 1P 10A | A& S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
Ny
PE L [ LS A L L R LSS '(7777777%7
Oznaczenie urzadzenia D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24
Oznaczenie zacisku
Opis Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie Rezerwa Przeptywowy Przeptywowy
obwdd I obwaod II obwad II1 obwadd IV obwdd V awaryjne i podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -
ewakuacyjne obwod I obwaod II
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu 3(4)x1,5mm2 3(4)x 1,5 mm2 3(4)x1,5 mm2 3(4)x1,5mm2 3(4)x1,5mm2 (4) x 1,5 mm2 - 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla N2XH-J N2XH-J N2XH-]J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - N2XH-J N2XH-J
Typ izolacji kabla
. . i . C F
Rozdzielnica RP1 Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RP1 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 3/5




A B C D E F G H I J K
J Q10 l Q11 l Q12 l Q13
>3 ™3 ™3 >3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC
D25 D26 1 D27 D28 D29 i D30 D31 D32 i D33
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
L E I D I S B I D T S
PE Sy L S LSl I Sy I S S S L S LS M 1=
Oznaczenie urzadzenia D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33
Oznaczenie zacisku
Opis Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy Zasilanie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody - ekspandera
obwad III obwaod IV obwdd V obwaod VI centrali alarmowej
Moc
Dtugosc kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 - - - -
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] -- -- - --
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RP1 Nr. projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP1 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 4/5




Lista materiatéow

Cennik:

| Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 7
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 2
Legrand 337226 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 6x24M 1
Legrand 337256 XL3S 160 DRZWI METALOWE 6x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 7
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 26
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 10
Legrand 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 1
Legrand 606706 ROZt. BEZP. R 303 25 A 3P 1
Legrand 606707 ROZt. BEZP. R 303 35 A 3P 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
) . C F
Rozdzielnica RP1 B =
- - A D
Rozdzielnica RP1
Nr. akrusza: 5/5




Uktad sieci Sie¢ TN
Napiecie znamionowe

Moc zainstalowana

Zasilanie z rozdzielnicy RP1

IK1 Maks.
1K3 Maks.
FO
S
FR300
3P 63A
Q1 l Q2 J Q3 l Q4
R 303 >3 ™3 >3
3P 25A 2P 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA A 30mA AC 30mA AC
D1 D2 i D3 1 D4 D5 i D6
S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
[ B S N A B A N
PE T S Sy S | S S L S L S M 1=
Oznaczenie urzadzenia Q1 D1 D2 D3 D4 D5 D6
Oznaczenie zacisku
Opis Rezerwa Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe| Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe| Gniazda wtyczkowe
1-faz. - serwerownia 1-faz. - sala 1-faz. - biblioteka 1-faz. - zaplecze 1-faz. - sala 1-faz. - sala
dydaktyczna I dydaktyczne I dydaktyczna II dydaktyczna III
Moc

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu - 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 5x 2,5 mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla - N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
s i Nr. projektu: C F
Rozdzielnica RP2 5 .
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RP2 —
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 1/6




A B C D E F G H I J K
I T I3
>3 >3 >3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA A
D7 D8 i D9 D10 D11 i D12 D13 D14 i D15
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
L R D I S B I D T S
PEC T T T Sy I I Sl I Sy B IS I oo B3 .=t Sl B % [ 1=
Oznaczenie urzadzenia D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe
1-faz. - zaplecze 1-faz. - pokdj 1-faz. - pokédj 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. -
dydaktyczne II pedagoga psychologa sala informatyki sala informatyki sala informatyki sala informatyki sala informatyki sala informatyki
- obwdd I - obwod II - obwdd III - obwdd IV - obwod V - obwdd VI
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RP2 NI projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP2 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 2/6




A B C D E F G H 1 J K
i i
>3 ™3
3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA A 30mA AC
D16 D17 1 D18 1 D19 D20 1 D21 1 D22 D23 1 D24
2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 2 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
L N D T T B R P T S
PE L [ LS A L LS A LSS (7777777%7
Oznaczenie urzadzenia D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24
Oznaczenie zacisku
Opis Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe | Gniazda wtyczkowe Rezerwa Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie - Oswietlenie -
1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - 1-faz. - obwdd I obwdd 11 obwdd I11 obwdéd IV
sala informatyki sala informatyki sala informatyki sala informatyki
- obwdd VII - obwdd VIII - obwdd IX - obwdd X
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 - 3(4)x1,5 mm2 3(4)x1,5mm2 3(4)x1,5mm2 3(4)x1,5mm2
Typ kabla N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] - N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-]
Typ izolacji kabla
. . i - C F
Rozdzielnica RP2 NI projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP2 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 3/6




A B C D E F G H I J K
J Q10 l Q11 l Q12
>3 ™3 ™3
3P+N Prawy 40A 3P+N Prawy 25A 3P+N Prawy 25A
30mA AC 30mA AC 30mA AC
D25 D26 i D27 D28 D29 1 D30 D31 D32 1 D33
2 S300 TX 1P 10A 2 S300 TX 1P 10A S300 TX 1P 10A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A 2 S300 TX 1P 16A S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B 6000 A (TX2) B
L E I D I S B I D T S
PE Sy L S LSl I Sy I S S S L S LS M 1=
Oznaczenie urzadzenia D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33
Oznaczenie zacisku
Opis Oswietlenie - Oswietlenie Rezerwa Przeptywowy Przeptywowy Zasilanie Zasilanie Zasilanie systemu Rezerwa
obwaod V awaryjne i podgrzewacz wody -| podgrzewacz wody -| centrali alarmowej szafy RACK SK-1 przywotan -
ewakuacyjne obwod I obwaod II toaleta dla
niepetnosprawnych
Moc
Dtugosc kabla
Przekrdj przewodu 3(4)x1,5mm2 3(4)x 1,5 mm2 - 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 3 x2,5mm2 -
Typ kabla N2XH-] N2XH-] -- N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] N2XH-] --
Typ izolacji kabla
. . i . C F
Rozdzielnica RP2 NI projektu: 2 -
Nr. rysunku:
. . A D
Rozdzielnica RP2 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 4/6




A B c D I J K
D34 D35
X S300 TX 1P 16A K S300 TX 1P 16A
6000 A (TX3) B 6000 A (TX3) B
N
PET T 5 B 2 S % [ -
Oznaczenie urzadzenia D34 D35
Oznaczenie zacisku
Opis Rezerwa Rezerwa
Moc
Dlugos¢ kabla
Przekrdj przewodu - -
Typ kabla - -
Typ izolacji kabla
. . i . C F
Rozdzielnica RP2 NI projektu: 2 -
Nr. rysunku: A D
Rozdzielnica RP2 -
Data: Autor: J. Bojarski Nr. akrusza:| 5/6




Lista materiatéow

Cennik:

| Lista urzadzen Legrand

Producent Referencja Opis Ilosé
Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 8
Legrand 037300 XL3 160 LISTWA PRZYLACZENIOWA 2
Legrand 337226 XL3S 160 OBUDOWA WNEKOWA 6x24M 1
Legrand 337256 XL3S 160 DRZWI METALOWE 6x24M 1
Legrand 339753 XL3/XL3S PRZEWOD EKWIPOTENCIALNY 1
Legrand 403355 WYL. S301 TX3 6000A B10 1P 7
Legrand 403357 WYL. S301 TX3 6000A B16 1P 28
Legrand 406467 ROZt. IZOL. FR303 63A 3P 1
Legrand 411559 P302 TX3 25A 30MA 2P A 1
Legrand 411707 P304 TX3 25A 30MA 4P AC 7
Legrand 411708 P304 TX3 40A 30MA 4P AC 1
Legrand 411764 P304 TX3 25A 30MA 4P A 2
Legrand 606706 ROZt. BEZP. R 303 25 A 3P 1

Nr. projektu: Nr. rysunku: Autor: J. Bojarski Data:
) . C F
Rozdzielnica RP2 B E
- - A D
Rozdzielnica RP2
Nr. akrusza: 6/6




NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egiton-1

Project: PROJECT 1

Wymiary obiektu: Wptyw otoczenia:
Dtugos¢ obiektu (m): 32 Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Szerokos$c¢ obiektu (m): 54 Wspotczynnik otoczenia Miejska
Wysokos$é powierzchni dachu (m)*: 15 Liczba dni burzowych: 18 days/year
Powierzchnia rownowazna (m2): 27 172 m2 Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2
Wtasciwosci obiektu: Srodki ochrony:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte Klasa ochrony LPS: klasa IV
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Srednia Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora
Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie Zycia: Sredni poziom paniki Utrata débr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...

Utrata 2zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia

Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug Straty wskutek przepigé: Muzeum, szkota

Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 6,14E-06 2,60E-06 8,74E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 5,62E-06 2,58E-05 3,14E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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