OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa Wyspianskiego
w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1, na dzialce geodezyjnej
Nr 1662/1, w jednostce ewidencyjnej : Gmina Szubin ( 041005_4 ),
obreb ewidencyjny : Obreb Szubin ( 0001 ).

.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

.1. Zlecenie Inwestora, umowa z Powiatem Nakielskim,

.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

.3. Decyzja Nr 19 ( RZP.6733.7.2024 ) o lokalizacji inwestycji cepu publicznego

z dnia 19 kwietnia 2024r., wydana przez Burmistrza Szubina.

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,
Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., ( Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
z dnia 25 czerwca 2021r., ( Dz.U. z 2021r., poz. 1169 ) ze zmianami,
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r.,
(Dz.U. z2022r., poz. 1679)

. Wizja lokalna w terenie.

. Projekt architektoniczno-budowlany.

. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 1662/1.

1
1
1
1

Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego
Ekspertyza techniczna budynku objetego przebudowg i rozbudowg
opracowana przez Franciszka Maruszaka.

1.10. Podstawowe przepisy i normy budowlane.

1.
1.
1.
1.
1.
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2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla
przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza
na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1,
na dziatce geodezyjnej Nr 1662/1 w jednostce ewidencyjnej : Miasto Szubin
041005_4, w obrebie ewidencyjnym : Szubin ( 0001 ).

3.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

Zaprojektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne w istniejgcym budynku szkoty
Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szubinie dotyczy budowy windy zewnetrznej

od strony potudniowo-wschodniej, budowy wewnetrznej klatki schodowej, ktéra
potgczona bedzie z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi na parterze, pietrze

i poddaszu. Projektuje sie przebudowe wszystkich weztéw sanitarnych dla ucznidéw
i dla personelu szkoty. Przebudowie poddano czes¢ pomieszczen administracyjno-



biurowych i sal dydaktycznych na parterze i pietrze budynku. Projektuje sie takze
remontu pomieszczen istniejgcego uktadu funkcjonalnego na parterze i pietrze

Na poddaszu zaprojektowano 4 sale dydaktyczne, zaplecza sal, pomieszczenie
serwerowni oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe dla psychologa

i pedagoga szkolnego. Ponadto na poddaszu projektuje sie wezet sanitarny

dla uczniow osobno dla dziewczat i chtopcow oraz dla oséb niepetnosprawnych

i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Parter, pietro i poddasze zostato
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne i 0 ograniczonej
zdolnosci poruszania sie poprzez zaprojektowang winde zewnetrzng. Na parterze

i pietrze zaprojektowano dodatkowg izolacje termiczng scian, ktéra zostanie
wykonana od srodka poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje sie klatke
schodowg wewnetrzng jako dwubiegowg ze spocznikami pomiedzy kondygnacjami.
Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele dydaktyczne projektuje sie
izolacje termiczng Scian zewnetrznych oraz dachu zgodnie z obowigzujgcymi
WT2021. Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

i wewnetrznej. W nowych oknach projektuje sie w gornych czesciach ram okiennych
nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe. Ponadto w kazdym pomieszczeniu
projektuje sie wentylacje hybrydowg poprzez zamontowanie wentylatoréw
elektrycznych o wydajnosci 350m3/h, ktére podtgczone zostang do istniejgcych
kanatow wentylacji grawitacyjnej w istniejgcych kominach. Wentylatory zostang
umieszczone w istniejgcych otworach kominowych pod sufitami pomieszczen.
Projektuje sie przebudowe schoddw zewnetrznych zejsciowych do budynku

z dostosowaniem do obowigzujgcych warunkow technicznych. W istniejacym
budynku na parterze, pietrze i poddaszu projektuje sie nowg instalacje elektrycznag,
oswietleniowg — wymiane lamp na typu LED w tym oswietlenie awaryjne,
ewakuacyjne i wytgcznik prgdu p.poz. Ponadto projektuje sie nowg instalacje
komputerowa, gniazdkowa, internetowa, instalacje wlamu i napadu oraz monitoring.
Ogrzewanie w istniejgcym budynku zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcego
wezta cieplnego, ktory zlokalizowany jest w czesci podpiwniczonej. Wode cieptg
zaprojektowano jak dotychczas za pomoca przeptywowych podgrzewaczy wody

o mocy 3,5kW. Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania, nowa
armature i wyposazenie pomieszczen sanitarnych wraz z podejsciami do urzgdzen.
Ponadto w budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty p.poz., z wezem
potsztywnym o dtugosci 30,0m do wewnetrznego gaszenia pozaru na poziomie
parteru, pietra i poddasza, ktore zlokalizowane sg w ciggach komunikacyjnych.
Istniejgcy budynek i projektowang rozbudowe zaprojektowano tak, aby mogty one
funkcjonowac jako jeden obiekt budowlany dostosowany do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Projektowana rozbudowa

0 winde zewnetrzng obstugiwac bedzie kondygnacje parteru, pietra i poddasza.
Dach rozbudowy ptaski dwuspadowy o spadku 10%, ktory pokryty jest ptytami
warstwowymi o grubosci 12cm. Dodatkowo na poddaszu nad komunikacjg
prowadzgcg do windy zaprojektowano przebudowe czesci istniejgcego dachu
poprzez zaprojektowanie dodatkowej lukarny wystajgcej z potaci istniejgcego
dachu. Dach lukarny dwuspadowy o kgcie nachylenia 40 stopni, to jest o spadku
84%, ktory pokryty bedzie dachdéwkg ceramiczng, karpiowkag w kolorze ceglastym.
Istniejgcy dach takze jest pokryty dachowkag ceramiczng, karpiowkg w kolorze
ceglastym. Do wszystkich pomieszczen na parterze, pietrze i poddaszu
zaprojektowano otwory drzwiowe o szerokosci 1,0m wyposazone w skrzydta
drzwiowe o szerokosci 0,9m. Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne o grubosci 24cm
z bloczkéw silikatowych na przyktad typu SILKA 20. Scianki dziatowe o grubosci
12cm, projektuje sie z bloczkow silikatowych na przyktad typu SILKA 15, lub

Z innego rownowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych



i wytrzymatosciowych. Projektuje sie rowniez remont i przebudowe tarasu
zewnetrznego od strony potudniowo-wschodniej na ktory jest dostep

z pomieszczenia auli szkolnej na parterze oraz z poziomu terenu poprzez schody
wejsciowe. Budynek szkoty Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szubinie znajduje sie

w strefie pozarowej : czes¢ nadziemna : ZL Ill, czes¢ podziemna : PM, Qd < 500
MJ/m2, budynek niski (N), o klasie odpornosci pozarowej "C". Rozwigzania
wyposazenia instalacyjnego budynku zostaty opracowane w projektach technicznych
branzy sanitarnej i elektrycznej. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane zostaty
opracowane w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. Pozostawiono bez
zmian istniejgcy uktad przestrzenny jezeli chodzi o ksztatt budynku istniejgcego.
Dach wielospadowy o kgcie nachylenia 40 stopni, to jest o spadku 84%. Pokrycie
dachu istniejgcego i projektowanej lukarny z dachéwki ceramicznej, karpiowki

w kolorze ceglastym. Strop nad parterem o odpornosci ogniowej REI120, konstrukcja
drewniana dachu zabezpieczona do odpornosci ogniowej REI60 w strefie ZLIII, poza
strefg ZLIll, konstrukcja zabezpieczona ma by¢ do stopnia niezapalnosci NRO.
Ksztatt rozbudowy o winde zewnetrzng — stanowi rzut prostokata, stropodach
dwuspadowy o spadku 10%, ktéry pokryty jest ptytami warstwowymi o grubosci
12cm, o odpornosci ogniowej EI60. Obudowa szybu windowego z ptyt warstwowych
o grubosci 12cm i odpornosci ogniowej EI60. Od strony sali sportowej zaprojekto-
wano witryne szklang po catej wysokosci szybu windowego. Konstrukcja stalowa
szybu windowego misi by¢ zabezpieczona do odpornosci ogniowej REIG0.

Bez zmian pozostaje elewacja budynku, jezeli chodzi o ksztatt, detale
architektoniczne i kolor. W potaci dachu zaprojektowano okna potfaciowe, dachowe
za pomocg ktorych zostang doswietlone pomieszczenia uzytkowe na poddaszu.
Okna dachowe zaprojektowano w potfaci dachowej od strony potnocno-wschodniej,
potudniowo-wschodniej i potnocno-zachodniej. W elewacji wejsciowej do budynku
zaprojektowano nowg lokalizacje drzwi zewnetrznych z pozostawieniem istniejgce;j
szerokosci i wysokosci otworu. W miejscu likwidowanych drzwi, zaprojektowano okno
o takich samych wymiarach i walorach architektonicznych co istniejgce okna na
parterze. Projektowang rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne istniejgcego budynku szkoty | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego w Szubinie przy ul. Kcynskiej 1, zaprojektowano zgodnie

z decyzjg Nr 19 ( RZP.6733.7.2024 ) o lokalizacji inwestycji cepu publicznego z dnia
19 kwietnia 2024r., wydana przez Burmistrza Szubina oraz zgodnie z warunkami
technicznymi. Poziom posadzki parteru dla catego budynku pozostaje bez zmian

i jest na poziomie : + - 0,00 = 76,35m n.p.m.

4.0. DANE LICZBOWE BUDYNKU :

a) kubatura :

- kubatura budynku istniejacego............cceviiiiiiiiiiiiiiie : 8.208,85 m3
- kubatura projektowanej rozbudowy.............cooiiiiiiiiiiiiiiii : 70,20 m3
= Kubatura razem...........ooooeeiii e : 8.279,05 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci dydaktycznej budynku...... : 877,28 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci podpiwniczonei................. 335,63 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca razem..........ccccvveeiiiiinineineeeeeeee, : 1.255,22 m2
- powierzchnia uzytkowa projektowanej adaptacji poddasza.............. 1 338,25 m2

- powierzchnia uzytkowa czesci dydaktycznej razem...........ccccoeeen. 1 1.215,53 m2
- powierzchnia uzytkOwa razem............cooooiiiiiiiiiiiii e : 1.551,16 m2
- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego............cccccevvveriinnnnnnns : 606,90 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy...............ccccceuen.. : 5,85 m2

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie............c.eeuuiviiiiiiiiiiiineeeeeeee. : 612,75 m2



5.0. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

5.1. Eurokod 1, PN-EN 1991-1-7:2006

- czesé¢ 1-1, oddziatywania ogolne, ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,

- czes¢ 1-2, oddziatywania ogolne, oddziatywanie na konstrukcje w warunkach
pozaru,

- czes¢ 1-3, oddziatywania ogolne, obcigzenie Sniegiem,

- czes¢ 1-4, oddziatywania ogolne, oddziatywania wiatru,

- czes¢ 1-5, oddziatywania ogolne, oddziatywania termiczne,

- czesé 1-6, oddziatywania ogodlne, oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgiji,

- czes¢ 1-7, oddziatywania ogolne, oddziatywania wyjatkowe.

5.2. Eurokod 2, PN-EN 1992-2:2006

- czesé 1-1, reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

- czesé 1-2, reguty ogolne, projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

-  czesc¢ 4, projektowanie zamocowan w betonie.

5.3. Eurokod 3, PN-EN 1993-1-3:2006

- czes¢ 1-1, reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

- czes¢ 1-2, reguty ogolne, obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

5.4. Eurokod 5, PN-EN 1995-1-1:2005

- czesé¢ 1-1, postanowienia ogolne, reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw,

- czesé 1-2, postanowienia ogdlne, projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

5.5. Eurokod 6, PN-EN 1996-1-1:2006

- czesé 1-1, reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

- czesé 1-2, reguly ogdlne, projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

- czes¢ 2, wymagania projektowe, dobdér materiatow i wykonanie murow,

- czes¢ 3, uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

5.6. Eurokod 7, PN-EN 1997-1:2005, PN-EN 1997-2:2007

- czesé¢ 1, zasady ogodlne,

- czes¢ 2, rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

W poziomie posadowienia faw i stop fundamentowych na poziomie — 1,50m ponizej
poziomu terenu znajduje sie piasek sredni, zotto-brgzowy o stopniu zageszczenia
ID = 0,45 oraz pospotka, brgzowa na pograniczu zwiru lekko zagliniona o stopniu
zageszczenia ID = 0,50. Ponizej istniejgcego poziomu terenu do poziomu — 0,5m
ponizej poziomu terenu znajduje sie nasyp niebudowlany o luznej strukturze

w postaci piasku sredniego, ciemnobrgzowego z domieszkg humusu. Od poziomu
-0,5m p.p.t., do - 1,5m p.p.t., znajduje sie znajduje sie piasek sredni, zotto-brgzowy
o stopniu zageszczenia ID = 0,45 oraz pospotka, brgzowa na pograniczu zwiru
lekko zagliniona o stopniu zageszczenia ID = 0,50. Od poziomu — 1,5m p.p.t.,

do — 3,0m p.p.t., znajduje sie znajduje sie piasek sredni, zétto-brgzowy o stopniu
zageszczenia ID = 0,49 oraz pospotka, brgzowa na pograniczu zwiru lekko
zagliniona o stopniu zageszczenia ID = 0,50. Od poziomu — 3,0m p.p.t., do

- 5,0m p.p.t., zalega piasek sredni, zétty o stopniu zageszczenia ID = 0,49.

Od poziomu — 5,0m p.p.t., do — 6,0m p.p.t., zalega piasek gruby, szary z domieszkg
zwiru o stopniu zageszczenia ID = 0,46 oraz piasek $redni, szaro-zotty o stopniu
zageszczenia ID = 0,49. Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej na poziomie — 3,40m p.p.t., czyli ponizej poziomu posadowienia
fundamentow projektowanej rozbudowy i istniejgcych fundamentow istniejgcego
budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szubinie. Projektuje sie



posadowienie bezposrednie taw i ptyty fundamentowej pod projektowang rozbudowe
poprzez warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Poziom posadowienia
projektowanych taw i ptyty fundamentowej wynosi : - 2,18m ponizej istniejgcego
poziomu terenu ( + 72,87m n.p.m. ). Prace ziemne i_fundamentowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Przed wykonaniem
podkfadu z chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowej

o grubosci 20cm, zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0 warstwami zgodnie

z normg. Lawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na nienaruszone dno wykopu,

tak aby nie naruszac istniejgcej struktury gruntu. Ostatnig faze robot ziemnych nalezy
wykonac recznie. Poziom posadowienia taw i ptyty fundamentowej pod projektowang
winde zewnetrzng musi byc¢ taki sam jak istniejgcy poziom posadowienia istniejgcych
fundamentow istniejgcego budynku.

6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU :

Projektowang przebudowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego

im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie przy ul. Kcynskiej1, zalicza sie do

| kategorii geotechnicznej posadowienia obiektéw budowlanych.

7.0. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

7.1. LAWY FUNDAMENTOWE :

Projektowane tawy fundamentowe pod Sciany projektowanej klatki schodowej
wykonac o szerokosci : 80cm i wysokosci : 40cm, wykonane z betonu klasy C25/30,
zbrojone stalg A-IlIN/RB500. Pod szyb fundamentowy wykonac¢ ptyte fundamentowg
o wymiarach 2,9m x 2,65m ze scianami fundamentowymi o grubosci ptyty
fundamentowej : 40cm i grubosci scian fundamentowych : 30cm z betonu klasy
C25/30, zbrojona stalg A-1lIN/RB500. Pod schody zewnetrzne zejsciowe do piwnic
zaprojektowano sciane oporowg wylewang na mokro z betonu klasy C25/30

o wymiarach dolnej podstawy 120cm i wysokosci : 35cm. Grubosc¢ sciany oporowe;j
wynosi : 25cm. Sciana fundamentowa zbrojona stalg A-11IN/RB500. Przed
wykonaniem faw fundamentowych i ptyty fundamentowej wykonac¢ podsypke
piaskowg o grubosci do 20cm zageszczong mechanicznie do ID=1,0, a nastepnie
wykonac¢ podktad z chudego betonu o grubosci 10cm z betonu klasy C8/10.
Podczas wykonywania taw fundamentowych klatki schodowej, ptyty fundamentowe;j
szybu windowego oraz sciany oporowej nalezy roboty budowlane prowadzi¢ w taki
sposoéb, aby nie doprowadzi¢ do podkopania, zalania gruntu pod istniejgcymi
fundamentami z betonu, co spowodowac by mogto znaczne ostabienie istniejgcych
fundamentow. Wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.
Przed posadowieniem taw fundamentowych nalezy wezwac geologa, aby potwierdzit
przydatnosc¢ wtasciwosci technicznych i wytrzymatosciowych gruntu.

7.2. SCIANY FUNDAMENTOWE :

Projektowane sciany fundamentowe wykonac o grubosci 25cm wykonane z bloczkéw
betonowych z betonu klasy C20/25 na zaprawie cementowej M20 bez izolacji
termicznej. Sciane oporowg ponizej poziomu terenu do podstaw gérnych taw
fundamentowych posmarowac 3-krotnie masg bitumiczng na zimno jako izolacje
przeciwwilgociowa. Sciany fundamentowe zasypa¢ piaskiem wraz z zageszczeniem
i zakonczy¢. Sciany fundamentowe skrzyni fundamentowej ponizej poziomu
posadzki tarasu zewnetrznego posmarowac 3 x masg bitumiczng na zimng

z wykonaniem izolacji termicznej ze styropianu. Po usunieciu gruntu spod tarasu od
strony sali sportowej nalezy je oczysci¢ i osuszy¢, ewentualnie uzupetni¢ brakujgce
tynki, a dopiero po wykonaniu w/w robét budowlanych wykonac izolacje pionowa,



przeciwwilgociowa. Sciany fundamentowe istniejgcego budynku w miejscu tarasu
dociepli¢ styropianem XPS 100 o grubosci 10cm o wspétczynniku przenikania ciepta
A =0,038 (W/m*k).

7.3. SCIANY PARTERU, PIETRA | PODDASZA:

Zaprojektowano sciany wewnetrzne konstrukcyjne projektowanej klatki schodowe;j
o grubosci 24cm z bloczkdw silikatowych np. typu SILKA 20 na klej M20 lub

Z innego rownowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych

i wytrzymatosciowych. Na poziomie stropu nad piwnicami, parterem, pietrem

oraz sciany konstrukcyjne na poddaszu na poziomie sufitu podwieszanego
zakonczy¢ wiencami zelbetowymi o wymiarach : 24x25cm, 24x38cm. Wience
wykonaé z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN/RB500. Scianki dziatowe

wykonac o grubosci 12cm z bloczkow silikatowych np. typu SILKA15 na Klej M15,
lub z innego materiatu o takich samych parametrach technicznych i wytrzymatos-
ciowych. Sciany otynkowaé obustronnie tynkiem gipsowym, wykona¢ gtadz
gipsowg, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi
w kolorze, ktéry nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym. Sciany piwnic otynkowaé
tynkiem cementowym kat Il oraz pomalowaé dwukrotnie farbg lateksowa.

Istniejgce Sciany i sufity kondygnaciji parteru i pietra nalezy oczyscic¢ z istniejgcych
powtok malarskich, nastepnie powierzchnie zagruntowac, wykonac¢ gtadz gipsowa,
ponownie zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg lateksowg, zmywalng

w kolorze, ktéry nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym. Sciany wszystkich pomieszczen
oprécz pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wysokosci 1,6m od poziomu
podtogi nalezy pomalowac¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym typu po6t-mat.

7.4. SCIANY PARTERU | PIETRA — OCIEPLENIE WEWNETRZNE :

Istniejgce sciany ociepli¢ od wewnatrz budynku gotowymi ptytami z rdzeniem z pianki

rezolowej na przyktad typu Kooltherm K17 o grubosci 50mm + 12,5mm ptyta

gipsowo-kartonowa lub materiatem rownowaznym. Za materiat rownowazny nalezy
uznac taki, ktéry bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,020-0,022 (W/m*k),

- izolacje wewnetrzna stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra z jednej
strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowa ( 12,5mm ), a z drugiej strony
posiada wielowarstwowg oktadzine,

- miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie warstwa folii
aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji,

- plyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako materiat i przegroda nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

- gestosc¢ rdzenia ptyty minimum 35kg/m3,

- zawartosc cel zamknietych, minimum 90%.

- ptyty o wymiarach : 1200/2600mm,

- odpornosc¢ na Sciskanie : 100 kPa ( wg EN 826 ).

Wykonacé ruszt drewniany z drewna sosnowego o wymiarach krawedziakéw 4/6cm

o rozstawie osiowym w uktadzie pionowym co 60cm i w uktadzie poziomym, osiowym

co 60cm. Ruszt mocowac do Scian za pomocg za pomocg kotkdw rozporowych

szybkiego montazu o srednicy ( fi 10-12mm ). Pomiedzy istniejgcg Sciang a

elementami drewnianymi rusztu wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii izolacyjnej

o grubosci 0,2mm. Drewno do wykonania rusztu musi by¢ impregnowane

biologicznie i chemicznie i zabezpieczone do stopnia niezapalnosci na przyktad

preparatem solnym typu Fobos 4 lub preparatem rownowaznym o podobnych
parametrach technicznych. Potgczenia ptyt wykonczy¢ w nastepujgcy sposob :
zatopic fizeline za pomocg materiatu na przyktad typu Uniflot, lub réwnowaznym



materiatem do spoinowania ptyt gipsowych o takich samych parametrach
technicznych i wytrzymatosciowych. Nastepnie spoiny szpachlowac gtadzig gipsowa.
Nastepnie powierzchnie scian zagruntowac srodkiem gruntujgcym i dwukrotnie
pomalowac farbg lateksowg, zmywalng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi :

0,165 ( W/m2*k ). Oscieza okienne ociepli¢ gotowymi ptytami gotowymi ptytami

z rdzeniem z pianki rezolowej na przyktad typu Kooltherm K17 o grubosci 30mm

+ 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa lub materiatem rownowaznym. Przed montazem
ptyt oscieza nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujgcym na bazie maczki kwarcowej

i zywic akrylowych np. typu Cerplast lub za pomocg innego réwnowaznego
materiatu o takich samych parametrach technicznych. Ocieplenie Scian od wewnatrz
bedzie realizowane w |l etapie realizacji inwestycji. W | etapie realizacji inwestycji
nalezy wykonac docieplenie wnek podokiennych. Ocieplenie wnek podokiennych
wykonac z ptyt gotowymi ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej na przykfad typu
Kooltherm K17 o grubosci 50mm + 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa lub materiatem
rownowaznym.

7.5. SCIANY SZYBU WINDOWEGO :

Sciany szybu windowego zaprojektowano o konstrukgji szkieletowej, stalowe;.
Stupy stalowe z rur kwadratowych RKB 140x140x8mm, rygle poziome, stalowe

z rur kwadratowych RKB 120x120x6mm. Dolng podstawe stupow stalowych
wykonac z blachy bl. # 16x260x260mm. Zakotwienie stupéw w betonie za pomocg
kotew wklejanych np. typu : HIT-HY200AV3, pret gwintowany M16 HAS-U, klasa 8.8.,
o dtugosci 190mm lub z innego rownowaznego materiatu o takich samych
parametrach technicznych i wytrzymatos$ciowych. Ponadto stupy w poziomie

za pomocg rygli poziomych potgczy¢ z istniejgcymi scianami zewnetrznymi
istniejgcego budynku w miejscach wiencow betonowych, stropowych. Rygle
poziome zakonczy¢ blachg bl. # 12x240x240. Zakotwienie w betonie wykonaé

za pomocg kotew wklejanych np. typu HIT-HY270, pret gwintowany M12 HAS-U,
klasa 8.8., o dlugosci 200mm, lub za pomocg innego rownowaznego materiatu

o takich samych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych. Zastosowac
stal konstrukcyjng klasy S355JR. Catg konstrukcje stalowg szybu windowego
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REIG0/R60 poprzez wykonanie powtoki
malarskiej o grubosci 600mq ( mikrondéw ) poprzez zastosowanie materiatu

typu PROMAPAINT SC4, lub innym rownowaznym materiatem o réwnowaznych
parametrach technicznych :

- gestosc : 1,30 +-0,05 g/cm3,

lepkosé : 55000 +- 20% mPa*s,

-pH:7,5-85,

zawartosc czagstek statych : 60% ( objetosciowo ), 60% ( wagowo ),

czas schniecia : 2 — 6 godzin przy t >= 20 stopni C, wilgotnos¢ =< 65%,

6 — 24 godziny przy t 10-20 stopni C, wilgotnos¢ 65-80%,

- aplikacja : natrysk hydrodynamiczny, pedzel watek.

Obudowe szybu windowego i dach wykonaé z ptyt warstwowych o grubosci 120mm
z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej ptyt EI60, reakcja na ogien
A2-S1,do, wspotczynnik przenikania ciepta od A=0,34 do 0,37 (W/m*k). Fasade
szklang szybu windowego od strony sali sportowej wykonac¢ na profilach
aluminiowych, trzyszybowa ze szktem selektywnych o wspdétczynniku przenikania
ciepta U = 1,20 (W/m2*k ). Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

7.6. BIEGI | SPOCZNIKI SCHODOW :
Zaprojektowano biegi i spoczniki schoddéw klatki schodowej jako zelbetowe,



wylewane na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg A-IlIN/RB500. Spoczniki
o0 wymiarach : 164cm x 275cm oraz 194cm x 275cm i grubosci konstrukcyjnej 15¢cm.
Biegi schodow o szerokosci : 130cm i grubosci konstrukcyjnej. Biegi klatki schodowej
oparte sg na istniejgcych scianach konstrukcyjnych oraz na projektowanych
poprzecznych belkach zelbetowych, ktore oparte sg na projektowanych Scianach
konstrukcyjnych klatki schodowej. Belki zelbetowe o wymiarach : 30x35cm

oraz 30x50cm z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg A-1lIN/RB500. Nastepnie biegi
schodéw od spodu otynkowac tynkiem gipsowym maszynowym, wykonac gtadz
gipsowg, zagruntowac i pomalowac dwukrotnie farbg lateksowag, zmywalng w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Stopnice i podstopnice schodéw wytozy¢ wytozy¢
ptytkami ceramicznymi, gresowymi w kolorze czarnym o wymiarach ptytek 30/30cm
na klej zelowy. Zastosowac ptytki o klasie scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci
R11, klasa twardo$ci ptytek 7-8. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢

z Zamawiajgcym. Zastosowac fugi elastyczne. Koncowki ptytek stopnicy schodow
muszg by¢ dodatkowo ryflowane. Cokoliki przyscienne z ptytek gresowych

0 wysokosci 10cm muszg sie licowac¢ powierzchnig tynkow scian. Nie dopuszcza sie
wykonanie cokolikdw wystajgcych poza lico tynkoéw scian. Balustrady schoddéw
mocowac bezposrednio do stopnic lub bokow biegdw schodowych, ktére zakonczone
muszg by¢ rozetami. Balustrady schodow klatki schodowej, spocznikow wykonac
jako metalowe z profili zamknietych, okragtych ze stali kwasoodpornej AlSI 316.
Stupki z rur o srednicy (fi) 42,4mm, porecz o srednicy (fi) 42,4mm, wypetnienie
balustrady 7 rurek poziomych o srednicy (fi) 12,0mm, mocowane do stupkéw za
pomocg uchwytéw przelotowych, ktére mocowane sg do stupka w specjalnych
nitonakretkach ze stali nierdzewnej — bez wiercenia i gwintowania. Wysokosc¢
balustrad 110cm. Balustrady montowac za pomocg kotew wklejanych HIT-HY 270 ,
pret gwintowany M10 HAS-U, klasa 8.8., bezposrednio do stopnic schodowych.
Stopa mocujgca stupek do podtoza o grubosci 4-6mm + rozeta maskujgca. Porecze
schodéw mocowacé do scian. Porecze wykonaé jako metalowe z profili zamknietych,
okragtych ze stali kwasoodpornej AlSI 316 o srednicy (fi) 42,4mm. Wykona¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

7.7. PROJEKTOWANE SCHODY WEJSCIOWE, ZEWNETRZNE :

Schody zejsciowe do piwnic na zewnatrz budynku wykonac¢ w nastepujacy sposéb :

- rozebranie istniejgcych schodow betonowych,

- tawy zelbetowe o wymiarach : 120cm x 40cm, wykonane z betonu klasy C25/30,
zbrojone stalg : A-IIIN/RB500,

- Sciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu C25/30 o grubos$ci Scian
25cm, zbrojone stalg A-1lIN/RB500, posmarowane na zewnagtrz ponizej poziomu
terenu dwukrotnie pionowo roztworem bitumicznym na zimno,

- powyzej poziomu $ciany zakonczy¢ tynkiem strukturalnym typu baranek

o uziarnieniu do 1,5mm + siatka poliestrowa + 2 x klej do siatki + grunt na bazie

maczki kwarcowej i zywic akrylowych + gruntowanie i 2 x malowanie farbg

na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego nap typu KEIM Soldalit,

lub zastosowac inny rownowazny produkt. Za produkt rownowazny nalezy uznac¢

taki ktory posiada podobne parametry techniczne :

ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,

zawartos¢ czesci organicznych < 5%,

wartosc¢ pH : okoto 11,

zapisy Normy : PN-EN 1062-1,

wspotczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2+*d)

klasa | (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,

# przepuszczalnos¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)

O HHR
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klasa Ill (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3

podsypka piaskowa o grubosci od 20cm zageszczona mechanicznie do ID = 0,90,
podktad z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm,

1 X papa izolacyjna termozgrzewalna V60 o grubosci 5,0mm,

ptyta betonowa o grubosci 12cm z betonu klasy C25/30, zbrojona stalg

A-IlIN/RB500

wykonanie podktadu izolacji przeciwwilgociowej na przyktad z materiatu Woder
Duo grubosci powtoki 2,0mm lub za pomocg innego materiatu rownowaznego.
Za materiat rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne
parametry techniczne :

kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

odpornos$¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

odpornos¢ chemiczna na Scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto g <= 1700,

mrozoodpornosg,

wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

spocznik schodow wykonac z ptytek o grubosci 20mm z kamienia naturalnego,
granitowego, krolewskiego z wierzchnig warstwg ptomieniowang. Zastosowac klej
zelowy. W miejscu wskazanym zamontowac¢ wycieraczke zewnetrzng, ktdéra musi
licowac z ptaszczyzng spocznika.

stopnice i podstopnice wykonac¢ z kamienia naturalnego, granitowego
krélewskiego z wierzchnig warstwg ptomieniowang, uktadanych na klej zelowy,
mrozoodporny. Stopnice o grubosci 20mm

murek zakonczy¢ obrobkg blacharskg o grubosci 0,7mm z blachy ptaskiej
tytanowo-cynkowej.

balustrade schodow wykonac ze stali nierdzewnej z profili okragtych : stupki

i pochwyt z rur (fi) 48,3x2,9mm 7 rurek poziomych (fi) 25,0x2,3mm. Stupki
mocowac do sciany oporowej za pomocg kotwy wklejanej np. typu HIT-HY270,
pret gwintowany M10 HAS-U, klasa 8.8. Zastosowac rozety maskujgce ze stali
nierdzewne;j.

7.8. PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGU OSOBOWEGO :
typ : linowy, bez maszynowni z napedem elektrycznym,

udzwig : 630kg — 8 osob,

predkos¢ jazdy : 1,00 — 1,60 m/s,

predkos¢ dojazdowa : ptynna regulacja predkosci jazdy,
ilos¢ startow : 180 na godz.,

liczba przystankow : 3,

ilos¢ drzwi szybowych : 3,

wysokos¢ podnoszenia : okoto 4,50m,

kabina : nieprzelotowa,

sterowanie : mikroprocesorowe zbiorcze, gora-dot,
maszynownia : dzwig bez maszynowni, naped umieszczony w szybie,
rodzaj drzwi : automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe,
ptynna regulacja otwierania i zamykania drzwi ( falownik ),



otwarcie drzwi : 900mm x 2000 mm,

wymiary kabiny : 1100mm x 1400mm x 2200 mm,

wymiary szybu : 1800mm x 1800 mm,

nadszybie : 3500-3900 mm, podszybie : 1100-1300 mm,

temperatura pracy dzwigu : minimum + 5 st. C, maksimum + 40 st. C,
zasilanie : prad tréjfazowy, 3 x 400V/50Hz.

7.9. WYPOSAZENIE DZWIGU OSOBOWEGO :

wykonanie drzwi szybowych : szkto przezroczyste lub stal nierdzewna, satyna,
wykonanie drzwi kabinowych : szkto przezroczyste,

zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietlnej, wykonanie
kabiny :

a) sciany kabiny panelowe ze wzmocnieniem zebrowym, wypetnione szktem
przezroczystym,

b) konstrukcja szybu windowego, stalowa, samono$na wykonana ze stali
nierdzewnej,

c) sufit podwieszany,

d) oswietlenie typu LED,

e) awaryjne oswietlenie ( minimum 2 godz. ),

f) porecze wykonane ze stali nierdzewnej,

g) wentylacja mechaniczna w suficie, niewidoczna,

h) listwy podtogowe wykonane ze stali nierdzewnej,

i) podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa,

kaseta sterownicza w kabinie :

a) kolumnowy panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej, satyna,

b) przyciski na wysokosci dostosowanej do obstugi przez osoby niepetnosprawne
opisane pismem Braille'a,

c) elektroniczny pietro wskazywacz w kabinie,

d) system tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi,

e) sygnalizacja przecigzeniowa,

f) gong,

g) przycisk ALARM,

h) strzatki kierunkowe jazdy,

i ) przyciski dyspozyciji,

j ) przyciski podswietlane,

k) przyciski otwierania i zamykania drzwi, i )

system gtosowy przystankowy i przywotawczy.

kasety zewnetrzne :

a) kasety wezwanh wykonane ze stali nierdzewnej, satyna,

b) elektroniczny pietro wskazywacz na przystanku podstawowym,

c) strzatki kierunkowe jazdy dzwigu, géra-dot,

d) przyciski podswietlane,

e) awaryjny dojazd do najblizszego przystanku zaniku napiecia, zasilajgcego dzwig
osobowy,

f) zjazd przeciw pozarowy - dzwig po otrzymaniu sygnatu z instalacji p.poz., budynku
zjezdza na zasilaniu docelowym na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi



i pozostaje wytgczony. Uktad zsynchronizowany z uktadem p.poz., systemu
sygnalizacji pozaru i systemu oddymiajgcego klatki schodowe;j.

Uwagi : Po wyborze dostawcy dzwigu osobowego przez Zamawiajgcego

i Wykonawce, nalezy ponownie skonsultowac z projektantem ewentualne wymiary
otworu szybu windowego oraz wymiary nadszybia i podszybia.

7.10. NADPROZA ZELBETOWE STRUNOBETONOWE STALOWE :

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w rozbudowie i w istniejgcym
budynku wykonac¢ nadproza prefabrykowane, strunobetonowe : SBN 70x120mm,
SBN 120x120mm. Nadproza okienne i drzwiowe w czesci istniejgcej budynku
wykonac jako stalowe z dwuteownikéw walcowanych na gorgco ze stali klasy
S355JR z dwuteownikéw : IPE. Podciggi wykona¢ jako stalowe z dwuteownikéw
walcowanych na gorgco ze stali klasy S355JR z dwuteownikéw IPE. Minimalna
gtebokos¢ oparcia belki musi wynosi¢ 25cm a w przypadku podciggéw stalowych
dtugosc¢ oparcia musi wynosi¢ 50cm. Nadproza i podciggi opiera¢ na poduszkach
betonowych o grubosci 15cm, ktére nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20.
Nadproza i podciggi stalowe przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc¢ farbg
antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej 200gm ( mikronéw ). Nadproza i
podciggi stalowe zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60/R60 poprzez
wykonanie powtoki malarskiej o grubosci 400mq ( mikronéw ) poprzez zastosowanie
materiatu typu PROMAPAINT SC4, lub innym rownowaznym materiatem

o0 rownowaznych parametrach technicznych :

gestosc : 1,30 +-0,05 g/cm3,

lepkos¢ : 55000 +- 20% mPa*s,

-pH:7,5-8)5,

zawartos¢ czgstek statych : 60% ( objetosciowo ), 60% ( wagowo ),

czas schniecia : 2 — 6 godzin przy t >= 20 stopni C, wilgotnos¢ =< 65%,

6 — 24 godziny przy t 10-20 stopni C, wilgotnos¢ 65-80%,

aplikacja : natrysk hydrodynamiczny, pedzel watek.

Dodatkowo nadproza i podciggi stalowe zabudowac ptytami krzemianiowo-
wapniowymi o grubosci 20mm na przyktad typu Promaxon Typ A lub innym
materiatem o rownowaznych parametrach technicznych. Za materiat rbwnowazny
nalezy uzna¢ materiat o podobnych parametrach technicznych :

- gestosc : 850 kg/m3,

- ciezar w stanie suchym : 13,1 kg/m2,

- klasyfikacja ogniowa : A1,

- wymiary : 1200 x 2500mm,

- wszystkie akcesoria i gtadz szpachlowa jednego producenta w jednej technologii.
Wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej i rysunkami
wykonawczymi.

7.11. KONSTRUKCJA DACHU ISTNIEJACEGO | WYKUSZA :

Zgodnie z projektem budowlanym i technicznym branzy konstrukcyjnej, wszystkie
elementy drewniane konstrukcji dachu istniejgcego i poddanego wzmocnienia

i czesciowej przebudowie : krokwie, kleszcze, murtaty, ptatwie, jetki, stupki, podwaliny
nalezy w strefie poddasza ZLIIl zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REIG0/R60
poprzez zastosowanie masy natryskowej np. typu PROMADUR lub innego
rownowaznego materiatu o podobnych parametrach technicznych o grubosci powtoki
400g/m2. Za materiat rownowazny nalezy uznac taki, ktéry posiada rownowazne,
parametry techniczne i wtasciwosci :

- llos¢ aplikacji w ilosci 300 g/m2 osigga klase reakcji na ogien ( B-s1, dO ),

- gestosc : 1,30 +- 0,05 g/cm3,



lepkos¢ : 500 — 3500 mPa*s,

rozpuszczalnos¢ w wodzie : rozpuszczalny,

warunki podczas nakfadania : temperatura +6 stopni C do +35 stopni C,
wilgotnos¢ wzgledna < 80%, zawartos¢ wilgoci w drewnie < 15%,

kolor : przezroczysty ( dopuszcza sie inny kolor ),

jednokrotna aplikacja : do 400 g/m2 na jedng warstwe.

Wszystkie elementy konstrukcji drewniane dachu ponad sufitem podwieszanym

na poddaszu zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci NRO poprzez zastosowanie
preparatu solnego np. typu Fobos 4 lub za pomocg innego rownowaznego materiatu.
Przebudowa istniejgcej konstrukcji dachu polega na likwidacji skrajnych drewnianych
ptatwi, stupkow i podwalin. W to miejsce zaprojektowano ptatwie stalowe wykonane
z ceownikow stalowych 2 [] 180/stal S355JR, potgczonych ze sobg spoing spawana.
Ptatwie stalowe podparte sg na projektowanych stupkach stalowych ze stali

2 [] 180/stal S355JR oraz na projektowanych Scianach konstrukcyjnych poddasza
0 grubosci 24cm, ktoére wykonac nalezy z bloczkow silikatowych np. typu SILKA 20
na klej M20. Stupki oparte sg na podwalinach stalowych, ktére zaprojektowano

z rur prostokatnych stalowych RKB 200x100x8mm ze stali S355JR o dtugosci
1800mm, ktére nalezy utozy¢ w kierunku poprzecznym do zeber konstrukcyjnych
istniejgcego stropu gestozebrowego i zelbetowego. Podstawe gorng stupkdéw
stalowych wykonac z blachy bl. # 12x180x300mm. Pomiedzy projektowang ptatwig
stalowg a istniejgcg murtatg zaprojektowano dodatkowe krokwie drewniane

o0 wymiarach : 5x20cm i rozstawie osiowym co 75cm. Istniejgce krokwie potgczyc¢
z projektowanymi za pomocg Srub M12 klasy 5.8. Dodatkowe krokwie tgczy¢

z ptatwig stalowg za pomoca blach bl. # 4,5x180x60mm i za pomocg $rub M16
klasy 5.8. Dodatkowo zaprojektowano dla kazdej krokwi kleszcze spinajgce
podwaojne o wymiarach : 4x16cm, ktére nalezy potaczy¢ sSrubami M16 klasy 5.8.
Dodatkowe krokwie nalezy potgczyc¢ z istniejgcg murtatg za pomocg katownika
ciesielskiego krokwiowego LK1 o wymiarach : 170x32x100x2,0mm i za pomocg
gwozdzi ciesielskich karbowanych ocynkowanych o wymiarach : 50x4mm.
Elementy stalowe konstrukcji dachu wykonane z ceownikow stalowych [ 180,

rur kwadratowych RKB 200x100x8m oraz RKB 180x100x6mm zabezpieczy¢

do klasy odpornosci ogniowej REI60/R60 poprzez zastosowanie powtoki
malarskiej o grubosci 600 gm ( mikronéw ) poprzez zastosowanie powtoki malarskiej
typu PROMAPAINT SC4, lub innym réwnowaznym materiatem o podobnych
parametrach technicznych :

- gestosc : 1,30 +-0,05 g/cm3,

lepkosc : 55000 +- 20% mPa*s,

- pH:7,5-8,5,

zawartosc¢ czgstek statych : 60% ( objetosciowo ), 60% ( wagowo ),

czas schniecia : 2 — 6 godzin przy t >= 20 stopni C, wilgotnos¢ =< 65%,

6 — 24 godziny przy t 10-20 stopni C, wilgotnos¢ 65-80%,

aplikacja : natrysk hydrodynamiczny, pedzel watek.

Dodatkowo elementy stalowe w strefie ZLIII na poddaszu zabudowac ptytami
krzemianiowo-wapniowymi o grubosci 25mm na przyktad typu Promaxon Typ A
lub innym materiatem o rownowaznych parametrach technicznych. Za materiat
rownowazny nalezy uzna¢ materiat o podobnych parametrach technicznych :

- gestosc : 850 kg/m3,

- ciezar w stanie suchym : 13,1 kg/m2,

- klasyfikacja ogniowa : A1,

- wymiary : 1200 x 2500mm,

Nad komunikacjg dojscia do windy osobowej na poddaszu zaprojektowano
czesciowg przebudowe konstrukcji i potaci dachu. Zaprojektowano lukarne



z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 40 stopni, to jest o spadku 84%.

Dach zaprojektowano z dachowki ceramicznej typu karpiowka utozona podwajnie
w kolorze ceglastym takim samym jak pokrycie istniejgcego dachu. Krokwie 8x16cm
o rozstawie osiowym co 80cm, potgczone jetkami 4x12cm. Wszystkie potgczenia
wykonac¢ za pomocg srub M16 klasy 5.8. Krokwie oparte sg na ptatwiach stalowych
wykonanych z rur prostokgtnych RKB 180x100x6m ze stali S355JR. Catg konstrukcje
dachu zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60/R60. Sufit podwieszany oraz
elementy skoséw dachu w strefie uzytkowej ZLIII na poddaszu do odpornosci
pozarowej ( REI60/R30 ), poprzez zastosowanie ptyt krzemianowo-wapniowych

na przyktad Promaxon Typ A o grubosci 20mm lub materiatem réwnowaznym

o podobnych parametrach technicznych. Za materiat rwnowazny nalezy uznac¢
materiat o podobnych parametrach technicznych :

- gestosc : 850 kg/m3,

- ciezar w stanie suchym : 13,1 kg/m2,

- klasyfikacja ogniowa : A1,

- wymiary : 1200 x 2500mm,

- wszystkie akcesoria i gtadz szpachlowa jednego producenta w jednej technologii.
W pasie dolnym sufitu podwieszanego wykonac¢ ocieplenie wykonane z wetny
mineralnej o grubosci 35cm o wspoétczynniku przenikania A = 0,036 (W/m*k),

a w pasie dolnym zabudowy skoséw dachu ocieplenie wykonac z wetny mineralnej
0 grubosci 25cm o wspétczynniku przenikania A = 0,036 (W/m*k). Wspotczynnik
przenikania ciepta dla projektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :

U =0,140 (W/m2*k )i U = 0,102 ( W/m2*k ). Sciane szczytowg pomiedzy
projektowang lukarng a szybem windy osobowej zaprojektowano zelbetowg

o grubosci 25cm wylang z betonu C25/30, zbrojong stalg A-11IN/RB500.

Zbrojenie sciany zelbetowej potgczy¢ z istniejgcym wiencem stropowym

za pomocg pretow zebrowanych (fi) 12 A-IlIN/RB500 wklejanych za pomocag

kotew np. typu HIT-HY270 na gtebokos¢ minimum 200mm. W miejscach
wskazanych w projekcie sciane szczytowg ociepli¢c wethg mineralng fasadowg

o grubosci 5cm o wspétczynniku A = 0,036 (W/m*k). Wykonaé tynk strukturalny
typu baranek o uziarnieniu do 1,5mm i pomalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng

na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego.

7.12. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE TARASU :

Od strony sali gimnastycznej zaprojektowano przebudowe istniejgcego tarasu
naziemnego. Taras w catosci nalezy rozebrac, a balustrade zdemontowac

i zamontowa¢ ponownie po wybudowaniu tarasu. Sciane oporowg tarasu od
strony sali sportowej wykonac jako zelbetowg o grubosci 25cm wraz z podstawg
dolng o szerokosci : 90cm i wysokosci : 30cm. Pod podstawg dolng wykonaé
podsypke piaskowg o grubosci 30cm zageszczong mechanicznie do ID=1,0,
nastepnie wykonaé podktad z chudego betonu klasy C8/10. Sciane tarasu
wykonaé z betonu klasy C25/30, zbrojong stalg A-1lIN/RB500. Sciane od strony
posadzki tarasu i ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
zastosowanie 3-krotnej aplikacji z masy bitumicznej na zimno. Sciane ponad
terenem zakonczy¢ tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu do 1,5mm
i pomalowac dwukrotnie farbg elewacyjng na bazie zolu krzemionkowego

i szkta wodnego. Warstwy tarasu wykonac¢ w nastepujgcy sposoéb :

podsypka piaskowa o grubosci o grubosci minimum 30cm zageszczona
mechanicznie do ID=0,9,

podktad z chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm,

papa termozgrzewalna o grubosci 5,0mm,

ptyta zelbetowa o grubosci 12cm wykonana z betonu C25/30, zbrojona stalg



A-11IN/RB500,

- papa podktadowa, termozgrzewalna o grubosci 3,5mm, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO,

- papa nawierzchniowa, termozgrzewalna o grubosci 5,0mm, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO,

- ptytki tarasowe, gresowe o wymiarach 600x600mm i grubosci 20mm o klasie
antyposlizgowosci R11, o klasie scieralnosci 5, uktadane na wspornikach
tarasowych np. typu RENOPAD PRO lub inny materiat o rownowaznych
parametrach technicznych.

Wszystkie opierzenia tarasu wykonac z blachy stalowej o grubosci 0,5mm typu

tytan-cynk.

7.13. POWIERZCHNIE UTWARDZONE - 8cm :

Zaprojektowano cigg pieszy i miejsce pod pojemniki na odpady state z kostki
betonowej, brukowej typu cegietka w kolorze szarym o wymiarach : 200x100x80mm.
Wykonac¢ podsypke piaskowg o grubosci 25cm, zageszczong mechanicznie do
ID=0,9. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego ze skaty litej

o frakcji : 0,0 — 31,5mm o grubosci 15cm, zageszczonego mechanicznie do 1D=0,9.
Kostke betonowa, brukowg uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5cm. Krawezniki betonowe o wymiarach : 1000x250x80mm uktadac na tawie
betonowej, oporowej, z betonu klasy C16/20.

7.14. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE :

1. Pozioma s$cian fundamentowych projektowanych — 1 x papa izolacyjna V60
o grubosci 4,0mm.

2. Pozioma posadzek poddasza — 1 x folia izolacyjna 0,2mm,

3. Pozioma posadzek parteru, pietra, poddasza pomieszczen mokrych
( pomieszczenia W.C. ) — Woder Duo o grubosci 2,0mm, lub materiat innego
producenta, rownowazny o podobnych parametrach technicznych. Za materiat
rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne parametry
techniczne :

- kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

- wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornosc¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnos¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornosc¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

- mrozoodpornosc,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

4. Pionowa scian pomieszczen mokrych do 2,0m ( pomieszczenia W.C. ) — Woder
Duo o grubosci 2,0mm lub materiat innego producenta, rwnowazny o podobnych
parametrach technicznych.

5. Pionowa $cian fundamentowych — 3 x roztwér bitumiczny naktadany na zimno
bez sktadnikéw zawierajgce rozpuszczalniki.

6. Pokrycie dachu projektowanej rozbudowy, szybu windowego — ptyty warstwowe
o grubosci 120mm z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej EI60
w kolorze ceglastym.

7. Pokrycie dachu lukarny — dachéwka ceramiczna typu karpiéwka uktadana
podwajnie w kolorze ceglastym



8. lzolacja pozioma schodow zejsciowych — 1 x papa termozgrzewalna o grubosci

5,0mm.

9. lzolacja pionowa $cian fundamentowych — 3 x masa bitumiczna na zimno.
10.1zolacja pozioma schodow — Woder Duo o grubosci 2,0mm lub za

pomocg innego materiatu rownowaznego.

11.1zolacja sufitbw podwieszanych — folia izolacyjna o grubosci 0,2mm.
12.Pokrycie tarasu naziemnego od strony sali sportowej — papa pokryciowa

7.
1.

3.

zgrzewalna mechanicznie NRO na przyktad ICOPAL ( Fire Smart Solo papa ),
papa pokryciowa zgrzewalna mechanicznie LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52
NRO LEMAR lub inny materiat rwnowazny o podobnych parametrach
technicznych. Za produkt rwnowazny nalezy uzna¢ materiat o podobnych
parametrach technicznych :

grubosc : 4,2 — 5,2mm,

wodoszczelno$¢ po rozcigganiu niskiej temperatury : 10%,

wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie, zaktad podtuzny : 300 +-100 N/50mm,
zaktad poprzeczny : 400 +-100 N/50mm,

wytrzymatos¢ ztgczy na scinanie, zaktad podtuzny i poprzeczny :

900 +-100 N/50mm,

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu , kierunek wzdtuz : 900 +-100
N/50mm,

kierunek w poprzek : 800 +-100 N/50mm,

odpornos¢ na uderzenie : 2000mm,

odpornosc¢ na obcigzenie statyczne : 20kg,

oddziatywanie ognia zewnetrznego : Broor ( 1),

odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego : nie rozprzestrzeniajgca ognia NRO,
przenikanie pary wodnej : q = 20 000,

gietkos¢ w niskiej temperaturze : <= - 20/fi30mm stopnia C,

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze : >= 100 w stopniach C.

15. IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE :

Ocieplenie scian zewnetrznych projektowanej rozbudowy — ptyty warstwowe

o grubosci 120mm z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej EI60,
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,34 do 0,37 (W/m*k).

. OScieza okienne i drzwiowe, wewnetrzne — ocieplone od wewnatrz ptytami

ze sztywnej pianki rezolowej o grubosci 30mm + 12,5mm ptyta gipsowo-
kartonowa. Zastosowac ptyty na przyktad typu Kooltherm K17 lub materiat
rownowazny. Za materiat rownowazny nalezy uznac taki, ktory bedzie posiadat
nastepujgce parametry techniczne :

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,020-0,022 (W/m*k),

izolacje wewnetrzna stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jedne;j
strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowg ( 12,5mm ), a z drugiej strony
posiada wielowarstwowg okfadzine,

miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie warstwa folii
aluminiowej petnigca funkcje paroizolaciji,

ptyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako materiat i przegroda nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

gestosc¢ rdzenia ptyty minimum 35kg/m3,

zawartosc cel zamknietych, minimum 90%.

ptyty o wymiarach : 1200/2600mm,

odpornos¢ na Sciskanie : 100 kPa (wg EN 826 ).

Ocieplenie scian fundamentowych projektowanej rozbudowy — styropian EPS100,



frezowany o grubosci 15cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,038 (W/m*k).

4. Sciany piwnic istniejgcego budynku od strony tarasu od strony potudniowo-
wschodniej — styropian XPS 100 o grubosci 10cm o wspotczynniku
A =0,038 (W/m*k).

5. Ocieplenie dachu projektowanej rozbudowy szybu windowego — ptyty warstwowe
o grubosci 120mm z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej EI60,
0 wspotczynniku A=0,34 do 0,37 (W/m*k).

6. Ocieplenie scian attyk na zewnatrz — do petnej wysokosci $cian oraz izolacja
pozioma scian attyk — wetna mineralna twarda o grubosci 5cm o wspotczynniku
A = 0,036 (W/m*k), gestosc¢ kg/m3 = 120 +- 15.

7. Ocieplenie scian attyk od wewngtrz — wetna skalna o grubosci 5cm na przyktad
Hardrock max lub innym materiatem réownowaznym o wspotczynniku
A = 0,040 (W/m*Kk). Za produkt rwnowazny nalezy nalezy uzna¢ materiat
0 podobnych parametrach technicznych :

- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm :
PL(5) >= 800N,

- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla piyty :
CS(10) >= 70 kPa,

- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy
wierzchniej ptyty : CS(10) >= 90 kPa,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni :
TR >=10 kPa,

- dlugotrwata nasigkliwo$¢ wodg : WL(P) <= 3 kg/m2,

- kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda : WS <= 1 kg/m2,

- klasa reakcji na ogien : A1,

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym : 1,70 — 1,55 kN/m3.

8. |Izolacja termiczna i akustyczna posadzek poddasza istniejgcego budynku — z ptyt
ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego
o grubosci ptyt 80mm, na przykfad typu KOOLTHERM K3 lub za pomocg innego
materiatu o rownowaznych parametrach technicznych. Za produkt rownowazny
mozna uznac taki, ktory bedzie spetniat nastepujgce parametry techniczne :

- standartowe wymiary ptyt : 1200 x 600mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta : A = 0,020 (W/m*k),

- klasa reakcji na ogien : (EN 13501-1) : C-s1, dO,

- gestos¢ minimalna : 35 kg/m3,

- odpornos¢ na sciskanie : > 100 kPa,

- zawarto$¢ cel zamknietych : > 90%.

9. Ocieplenie dachu budynku istniejgcego — wetna mineralna o grubosci 25cm
0 wspoétczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/m*k),

10.Ocieplenie sufitbw podwieszanych budynku istniejgcego — wetna mineralna
o grubosci 35cm o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/m*k),

11.Ocieplenie scian kolankowych budynku istniejgcego — wetna mineralna
o grubosci 20cm o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/m*k),

12.Ocieplenie od wewnatrz Scian w istniejgcym budynku — ptytami z rdzeniem
z pianki rezolowej na przykfad typu Kooltherm K17 o grubosci 50mm + 12,5mm
ptyta gipsowo-kartonowa lub materiatem rownowaznym. Za materiat rownowazny
nalezy uznac taki, ktéry bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,020-0,022 (W/m*k),

- izolacje wewnetrzna stanowi ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jednej
strony zespolona jest z ptytg gipsowo-kartonowg ( 12,5mm ), a z drugiej strony
posiada wielowarstwowg oktadzine,



- miedzy piang rezolowg a ptytg gipsowo-kartonowg znajduje sie warstwa folii
aluminiowej petnigca funkcje paroizolacji,

- ptyty o klasie reakcji na ogien B-s1,d0 jako materiat i przegroda nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO),

- gestosc rdzenia ptyty minimum 35kg/m3,

- zawartos¢ cel zamknietych, minimum 90%.

- ptyty o wymiarach : 1200/2600mm,

- odporno$¢ na Sciskanie : 100 kPa ( wg EN 826 ).

13.0cieplenie scian bocznych projektowanej lukarny — wetna mineralna
o grubosci 12cm o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,036 (W/m*k),

8.0. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA BUDYNKU :

8.1.Stolarka okienna, PCV, rozwieralna i uchylna, jednoramowa, trzyszybowa
w kolorze biatym. Stolarka o parametrach technicznych : dla pakietu
trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego
okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ). Zamontowac
nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe. Zachowac istniejgce podziaty
stolarki okiennej istniejgcej przeznaczonej do wymiany. Od strony potudniowo-
wschodniej w oknach zastosowac szkto selektywne.

8.2.Stolarka okienna na pietrze w pomieszczeniu Nr 113, 115, 116 w budynku
istniejgcym, aluminiowa w kolorze biatym, trzyszybowa, rozwierana,
jednoramowa o parametrach technicznych : dla pakietu trzyszybowego
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego okna
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ). Zachowac istniejgce
wymiary okienne i podziaty poziome i pionowe jak okna istniejgce. Okna
o odpornosci ogniowej El 60, rozwieralne, zamykane na kluczyk. Na zewnatrz
zastosowac szkto selektywne.

8.3.Stolarka okienna na parterze i pietrze na klatkach schodowych, aluminiowa
w kolorze biatym, trzyszybowa, rozwierana, jednoramowa o parametrach
technicznych : dla pakietu trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta
U =0,65 ( W/m2*k ), dla catego okna wspétczynnik przenikania ciepta
U =0,90 ( W/m2*k ). Okna o odpornosci ogniowej El 60, rozwieralne, zamykane
na kluczyk.

8.4.Stolarka okienna i fasadowa projektowanej rozbudowy aluminiowa,
jednoramowa, trzyszybowa, nierozwieralna o wspotczynniku przenikania ciepta
dla pakietu trzyszybowego U = 0,90 ( W/m2*k ), dla catego okna wspétczynnik
przenikania ciepta U = 1,20 ( W/m2*k ). Kolor stolarki taki sam jak stolarka
okienna, PCV w budynku istniejacym. Na zewnatrz zastosowac szkto selektywne.

8.5.Drzwi wejsciowe zewnetrzne wejscia gtdwnego do budynku, aluminiowe,
z naswietlem gornym, statym, dwuskrzydtowe, niesymetryczne rozwierane,
skrzydto czynne wyposazone w samozamykacze. Skrzydta drzwiowe w catosci
przeszklone, stolarka w kolorze biatym o nastepujgcych parametrach
technicznych :

- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,20 ( W/m2*k ),

- klasa antywtamaniowa RC2, dwa zamki minimum klasy B, trzy zawiasy,

- szkio na zewnatrz selektywne.

8.6.Drzwi wejsciowe wewnetrzne wejscia gtbwnego do budynku, aluminiowe,
z naswietlem gornym, statym, dwuskrzydtowe, niesymetryczne rozwierane,
skrzydto czynne wyposazone w samozamykacze. Skrzydta drzwiowe w catosci
przeszklone, stolarka w kolorze biatym o nastepujgcych parametrach
technicznych :

- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 2,40 ( W/m2*k ),



- jeden zamek minimum klasy B, trzy zawiasy,
- szkio bezpieczne.
8.7.Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach, drewniana, rama skrzydta
z litego drewna obtozona obustronnie ptytg HDF, wypetnienie z ptyty wiérowej,
petnej, 3 zawiasy, zamek magnetyczny, okleina CPL 0,4mm lub malowane
farbg lakierowang, klasa mechaniczna minimum 4, dzwiekoizolacyjnos¢
minimum Rw = 35dB. Na Klamki satynowe. Oscieznice metalowe, regulowane
z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5mm, malowane proszkowo.
Kolor oscieznic i skrzydet drzwiowych przed zamdéwieniem i montazem
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
8.8.Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
drewniana, rama skrzydfa z litego drewna obtozona obustronnie ptytg HDF,
wypetnienie z ptyty wiérowej, petnej, 3 zawiasy, zamek tazienkowy, okleina CPL
0,4mm lub malowane farbg lakierowang, klasa mechaniczna minimum 4,
dzwiekoizolacyjnos¢ minimum Rw = 35dB. Na Klamki satynowe. Oscieznice
metalowe, regulowane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5mm,
malowane proszkowo. Kolor oscieznic i skrzydet drzwiowych przed zamdwieniem
i montazem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
8.9.Drzwi wyjsciowe z komunikacji ogolnej do klatki schodowej istniejgcej zejsciowe]
do piwnic w budynku istniejgcym, na parterze, petne stalowe, malowane
proszkowo, 3 zawiasy, jeden zamek klasy B, oScieznica stalowa wypetniona
betonem o odpornosci ogniowej EI60. Skrzydto wyposazone w samozamykacz.
Kolor skrzydta i oScieznicy przed zamdwieniem i montazem uzgodni¢ nalezy
z Zamawiajgcym. Samozamykacz metalowy ze stali nierdzewnej, okragty,
poziomy.
8.10.Drzwi wejsciowe do piwnicy, zewnetrzne, petne stalowe, malowane
proszkowo, 3 zawiasy, jeden zamek klasy B, oS$cieznica stalowa wypetniona
piankg poliuretanowg o odpornosci ogniowej EI60. Drzwi o odpornosci ogniowe;j
E160. Wspodtczynnik przenikania ciepta U = 1,30 (W/m2*k). Skrzydto
wyposazone w samozamykacz. Kolor skrzydta i oscieznicy przed zamdwieniem
i montazem uzgodni¢ nalezy z Zamawiajgcym. Samozamykacz metalowy
ze stali nierdzewnej, okragty, poziomy.
8.11.Drzwi wyjSciowe, zewnetrzne z komunikacji ogélnej tgcznika sali sportowe;j
w budynku istniejgcym, na parterze wykonac jako aluminiowe, przeszklone
o klasie antywtamaniowej RC2 o odpornosci ogniowej EI60. Drzwi z dwoma
zamkami klasy B, z trzema zawiasami,0 wspotczynniku przenikania ciepta
U =1,30 ( W/m2*k ). Skrzydto wyposazone w samozamykacz metalowy
ze stali nierdzewnej, okragty, poziomy. Kolor skrzydtfa i oscieznicy przed
zamowieniem i montazem uzgodni¢ nalezy z Zamawiajgcym.
8.12.Drzwi wejsciowe zewnetrzne wyjsciowe z auli szkolnej na taras od strony
potudniowo-wschodniej, aluminiowe, z naswietlem gérnym, statym,
dwuskrzydtowe, symetryczne rozwierane, skrzydto czynne i bierne wyposazone
w samozamykacze. Skrzydta drzwiowe w catosci przeszklone, stolarka
w kolorze biatym o nastepujgcych parametrach technicznych :
- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,20 ( W/m2*k ),
- klasa antywtamaniowa RC2, dwa zamki minimum klasy B, trzy zawiasy,
- szkto na zewnatrz selektywne.
8.13.Scianki aluminiowe wiatrotapéw na parterze o wysokosci 2,5m, dwuszybowe
szkto bezpieczne wspétczynnik przenikania ciepta U = 2,40 (W/m2*k).
Od wysokosci 2,5m do sufitdéw scianki wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych
o grubosci 12,5mm z wypetnieniem z wetny mineralnej, fasadowej o grubosci
8cm o wspotczynniku A = 0,036 (W/m*k).



8.14.Drzwi do pomieszczenia serwerowni w czesci podpiwniczonej, RC4, petne,
metalowe z okleing lub powtokg malarskg imitujgcg drewno, antywtamaniowe.
Konstrukcja drzwi stalowa wypetniona niepalnym izolatorem akustyczno-
termicznym, obustronnie pokryte ptytg ognioodporng i blachg stalowg
o grubosci 1,5mm. Drzwi wyposazone w cztery stalowe zawiasy ( wyposazone
w tozyska kulkowe ) i cztery blokady przeciwwywazeniowe od strony
zawiasowej. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60, dymoszczelne w komplecie
Z oscieznicg petng z wktadem z ptyty ognioodpornej. Przy montazu przestrzen
pomiedzy oscieznicg i murem nalezy wypetni¢ szczelnie betonem.
Wyposazenie, zamek podklamkowy, rozporowy klasy 7, klamki, samozamykacz
ramieniowy, prég 20mm. Pomieszczenie serwerowni wyposazyC¢ w system
kontroli dostepu za pomocg karty dostepu, system monitoringu wewnetrznego
z czasem archiwizacji nagran na minimum 30 dni, system sygnalizacji wlamania
i napadu, monitoring parametrow srodowiskowych ( wilgotnosci, temperatury
i zalania ).

8.15.Scianka aluminiowa wej$ciowa do sekretariatu na pietrze na parterze
o wysokosci 3,02m, dwuszybowa szkto bezpieczne wspotczynnik przenikania
ciepta U = 2,40 (W/m2*k). Drzwi wejsciowej jednoskrzydiowe, 3 zawiasy,
2 zamki klasy B, klasa antywtamaniowa RC2.

8.16.Scianka aluminiowa w pomieszczeniu Nr 117 na pietrze, aluminiowa, przesuwna
sktadana na $ciane w catosci przeszklona szkiem bezpiecznym, Scianka
do petnej wysokosci pomieszczenia, wspotczynnik przenikania ciepta
U =2,40 (W/m2*k). Do wysokosci 2,0 m zastosowac szkto tzw. mleczne.

8.17.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze i pietrze budynku
wykonac sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
0 grubosci 12,5mm na ruszcie stalowym, systemowym. WysokosS¢ pomieszczen
na parterze wynosi : 2,80m, a wysokos¢ pomieszczen na pietrze wynosi : 2,60m

8.18.Balustrady schodow zejsciowych do piwnic dla oséb niepetnosprawnych
wykonac jako metalowe z profili zamknietych, okragtych ze stali kwasoodpornej
AISI 316. Stupki z rur o $rednicy (fi) 48,3mm x 2,9mm, porecz o srednicy
(fi) 48,3mm x 2,9mm Wysokos¢ balustrad 110cm. Balustrady montowac za
pomocg kotew wklejanych np. typu HIT-HY270, pret gwintowany M10
HAS-U, klasa 8.8. Stopa mocujgca stupek do podtoza o grubosci 4-6mm
+ rozeta maskujgca. Wypetnienie balustrady 7 rurek poziomych o srednicy
(fi) 25,0mm x 2,3mm, mocowane do stupkow za pomocg spawoéw.

8.19.Balustrady schodow klatki schodowej, spocznikow wykonac jako metalowe
z profili zamknietych, okragtych ze stali kwasoodpornej AlS| 316. Stupki
z rur o $rednicy (fi) 42,4mm, x 3,0mm porecz o srednicy (fi) 42,4mm x 3,0mm,
wypetnienie balustrady 7 rurek poziomych o $rednicy (fi) 12,0mm x 2,0mm,
mocowane do stupkow za pomocg uchwytow przelotowych, ktére mocowane
sg do stupka w specjalnych nitonakretkach ze stali nierdzewnej — bez wiercenia
i gwintowania. Wysokos$¢ balustrad 110cm. Balustrady montowac za pomoca
kotew wklejanych np. typu HIT-HY270, pret gwintowany M10 HAS-U, klasa 8.8.
Stopa mocujgca stupek do podtoza o grubosci 4-6mm + rozeta maskujgca.
Pochwyty wykona¢ z rur o srednicy (fi) 42,4mm, x 3,0mm ze stali
kwasoodpornej AlSI 316.

8.20.Sciany attyk wykonczyé w nastepujgcy sposob :

- utozenie wetny skalnej, twardej o grubosci 5cm + siatka elewacyjna + klej,

- montaz ptyty OSB o grubosci 25mm, wodoodpornej montowanej na kotki
rozporowe z dystansem do podtoza betonowego,

- montaz blachy okapowej o grubosci 0,7mm, tytanowo-cynkowe;.

8.21.Sciany do wysokosci 1,6m od poziomu podtogi we wszystkich pomieszczeniach



parteru, pietra i poddasza z wylgczeniem pomieszczenia serwerowni
i pomieszczen higieniczno-sanitarnych po wykonaniu powtok malarskich
pomalowac¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym typu potmat.
8.22.Cokoliki scian pomieszczen w ktorych posadzki wytozone sg ptytkami
ceramicznymi wykonac z tych samych ptytek na klej zelowy. Wysokos¢
cokolikéw H = 10cm, zastosowac fugi epoksydowe. Cokoliki przy$scienne muszg
sie licowac z powierzchnig tynkow wewnetrznych.
8.23.Rynny projektowanego dachu o $rednicy (fi) 120mm z blachy stalowej,
powlekanej o grubosci blachy 0,5mm wraz z rynhakami stalowymi, w kolorze
ceglastym.
8.24 Rury spustowe projektowanego dachu o $rednicy (fi) 80mm z blachy stalowej,
powlekanej o grubosci blachy 0,5mm w kolorze ceglastym.
8.25.0brdbki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe z blachy stalowej,
tytanowo-cynkowej o grubosci blachy 0,7mm.
8.26.Wycieraczki zewnetrzne, aluminiowe, antyposlizgowe, jednokierunkowe
o wymiarach : 140x80cm — 3 sztuki na przyktad typu Tokyo — Stamat
lub réwnowazna innego producenta o podobnych parametrach technicznych,
wpuszczona w posadzke, musi sie licowac z ptaszczyzng spocznika i posadzki
8.27 Wycieraczki wewnetrzne w wiatrotapach, aluminiowe, antyposlizgowe,
jednokierunkowe na przykfad typu Alaska — Stamat lub innego
producenta o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych.
Wycieraczka wpuszczona w posadzke, musi sie licowac z ptaszczyzng posadzki
Wycieraczki o wymiarach : 140x80cm —2 sztuki.
8.28.Tynki zewnetrzne scian zejsciowych do piwnic oraz $cian tarasu od strony
potudniowo-wschodniej wykonac jako strukturalne, typu baranek o uziarnieniu
do do 1,5mm wykonane natryskowo, maszynowo, pomalowanych farbg
elewacyjng w kolorze istniejgcej elewacji budynku istniejgcego na przyktad typu
KEIM Soldalit lub réwnowazng innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych o podwyzszonych parametrach technicznych na
dziatanie czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Za produkt rwnowazny
nalezy uznac taki ktory posiada podobne parametry techniczne :
- ciezar wiasciwy : okoto 1,65 g/cm3,
- zawartosc czesci organicznych < 5%,
- wartosc¢ pH : okoto 11,
- zapisy Normy : PN-EN 1062-1,
- wspoétczynnik przenikania pary wodnej : okoto V > 2000 g/(m2*d)
klasa | (V1) Sd < 0,14m wg PN-ISO 7783-2,
- przepuszczalnos¢ wody : okoto w < 0,1 kg/(m2*h0,5)
klasa Ill (W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3
8.29.Tynki wewnetrzne wykonac jako maszynowe, wykonane na gtadko wykonac
jako gipsowe + gtadz gipsowa + pomalowane podktadem gruntujgcym +
dwukrotne malowane farbg lateksowa, zmywalng w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym.
8.30.Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach W.C., wykonac¢ jako maszynowe,
cementowe + gtadz gipsowa powyzej 2,1m + Ssrodek gruntujgcy + dwukrotne
malowanie farbg lateksowg, zmywalng w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Powierzchnia tynkow powyzej 2,1m wysokosci musi sie
licowac¢ z oktadzinami scian wykonanych z ptytek ceramicznych. Zakaz
montowania listew wykanczajgcych okfadziny scienne wykonane z ptytek
ceramicznych. Od wysokosci 2,1m do petnej wysokosci pomieszczen
przyklei¢ ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,0mm, wodoodporne na kle;j.
Nastepnie wykonaé gtadz gipsowg + gruntowanie + 2 x malowanie farbg



lateksowg, zmywalng

8.31.Pochwyty i drabinki w pomieszczeniu w.c., przeznaczonym do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, wykonac ze stali nierdzewnej, systemowe

8.32.W pomieszczeniach W.C., serwerowni, aneksu kuchennego do wysokosci 2,1m
Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi, prostokgtnymi
o wymiarach : od 15/30cm-25/60cm, odpornymi na dziatanie srodkéw
chemicznych codziennego uzytku oraz na plamy i zabrudzenia klasa 4.
Zastosowac fugi elastyczne oraz klej zelowy. Kolor ptytek przed wbudowa-
niem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac klej zelowy, wysoko elastyczny
na przykfad typu Geoflex lub inny materiat, rbwnowazny o réwnowaznych
parametrach technicznych.

8.33.W pomieszczeniach W.C , $ciany do wysokosci 2,1m przed utozeniem ptytek
ceramicznych sciany zagruntowac materiatem hudroizolacyjnym na przyktad
typu Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem réwnowaznym.

Za materiat rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktéry bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

- kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

- wodoszczelnosc¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na Scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

- mrozoodpornosc,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

8 34.W pomieszczeniach opisanych w pkt.8.32, posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi, kwadratowymi o wymiarach : 20/20cm — 40/40cm,
odporne na dziatanie srodkow chemicznych oraz na plamy i zabrudzenia
klasa 4, z zastosowaniem wytgcznie fugi elastycznej oraz kleju zelowego,
klasa antyposlizgowosci R10. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodnic
z Zamawiajgcym.

8.35.W pomieszczeniach komunikacji ogolnej na parterze, pietrze i poddaszu,
posadzki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi, kwadratowymi
o wymiarach : 60/60cm — 80/80cm, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych
oraz na plamy i zabrudzenia klasa 4, z zastosowaniem wyfgcznie fugi
elastycznej oraz kleju zelowego, klasa antyposlizgowosci R11. Kolor ptytek
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Klasa $cieralnosci 5, klasa
twardosci ptytek 7-8.

8.36.Cokoliki przyscienne w pomieszczeniach opisanych w pkt.8.35. Wykonac
z takich samych ptytek gresowych co posadzki na klej zelowy.

8.37.W pomieszczeniach opisanych w pkt.8.32., posadzki na catej powierzchni przed
utozeniem ptytek ceramicznych zagruntowac srodkiem hydroizolacyjnym na
przyktad Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem rownowaznym.

8.38.W pomieszczeniach na parterze, pietrze i poddaszu wskazanych na rysunkach
w projekcie architektoniczno-budowlanym posadzki wykonczy¢ poprzez
utozenie wyktadziny winylowej, antyposlizgowej o grubosci 2,5mm na przyktad
typu Safatred Uniwersal Plus lub materiatem rownowaznym o podobnych
parametrach technicznych. Za materiat rownowazny, podobny nalezy uznac
taki, ktéry bedzie posiadat nastepujgce podobne parametry techniczne :

- klasa uzytkowa : komercyjna, 34, wedtug ISO 10581 ( EN 649 ),



- grubos¢ catkowita : 2,50mm,

- waga catkowita : 3850 g/m2,

- Scieralnosc¢ : < 10%, wedtug EN 13845 Aneks D,

- wgniecenie resztkowe : < 0,10mm,

- oddziatywanie kotek krzeset : brak wg ISO 4918 ( EN 425 ),

- antyposlizgowos¢ : R11, wedtug DIN 51130,

- odpornos¢ chemiczna : bardzo dobra, wedtug ISO 26987 ( EN 423 ),

- reakcja na ogien : wedtug EN 13501-1,

- wiasciwosci elektrostatyczne : < 2kV, wedtug EN 1815,

- opor elektryczny : R > 10do9 Ohms.
Przed wbudowaniem wyktadziny nalezy uzgodnic kolorystyke z Zamawiajgcym.
Cokolik przyscienny musi wynosi¢ minimum 12cm.

8.39.Parapety zewnetrzne, z blachy stalowej, powlekanej o grubosci 0,7mm
i szerokosci minimum 400mm.

8.40.Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 30mm w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

8.41.Zabudowe suchg poddasza : skosow dachu, sufitbw podwieszanych
i zabudowe Scian kolankowych oraz obudowe wszystkich elementow
drewnianych i stalowych widocznych wewnatrz pomieszczen uzytkowych
wykonac¢ na poddaszu w strefie ZLIII wykonaé z ptyt krzemianowo-
wapniowych na przyktad Promaxon Typ A o grubosci 20mm i 25mm lub
materiatem réwnowaznym o podobnych parametrach technicznych. Za materiat
rownowazny nalezy uzna¢ materiat o podobnych parametrach technicznych :

- gestos¢ : 850 kg/m3,

- ciezar w stanie suchym : 13,1 kg/m2,

- klasyfikacja ogniowa : A1,

- wymiary : 1200 x 2500mm,

- wszystkie akcesoria i gtadz szpachlowa jednego producenta w jednej
technologii.

8.42.Zabudowe suchg scianek kolankowych wewnatrz pomieszczen uzytkowych
wykonac z ptyt ptytami krzemianowo-wapniowymi na przyktad Promaxon Typ A
o grubosci 20mm lub materiatem rownowaznym o podobnych parametrach
technicznych. Za materiat rownowazny nalezy uznac¢ materiat o podobnych
parametrach technicznych :

- gestosc : 850 kg/m3,

- ciezar w stanie suchym : 13,1 kg/m2,

- klasyfikacja ogniowa : A1,

- wymiary : 1200 x 2500mm,

- wszystkie akcesoria i gtadz szpachlowa jednego producenta w jednej
technologii.
W pomieszczeniach tak zwanych mokrych przed wykonaniem oktadzin
Sciennych nalezy wykona¢ dodatkowg obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych. Scianki dziatowe wewnetrzne muszg posiadaé odporno$¢
ogniowg EI30. Ruszt Scianek nalezy wykonac o konstrukcji drewniane;j,
ktory musi by¢ zabezpieczony do odpornosci ogniowej REI30.
W $ciankach dziatowych wykonac izolacje akustyczng z wetny mineralnej
twardej o grubosci 10cm oraz izolacje przeciwwilgociowg z folii izolacyjne;.

8.43.Biegi klatki schodowej, oraz spoczniki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi z ryflami
o klasie scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11 na klej zelowy w kolorze
czarnym. Zastosowac wytgcznie fugi elastyczne.

8.44 Frezowanie na parterze wszystkich posadzek wykonanych jako lastryko
( betonowych ) o grubosci 1cm + gruntowanie preparatem gruntujgcym



na bazie maczki kwarcowe;j i zywic akrylowych.

8.45.Dostawa i montaz platformy schodowej, przysciennej, sktadanej — 1 sztuka.
Parametry techniczne :

- naped zebatkowy,

- udzwig maksymainy : 300kg,

- wymiary : gtebokos¢ 1250mm, szerokos¢ 900mm,

- kolor RAL 9007,

- predkos¢ jazdy : 0,1m/s,

- gtosnosc¢ < 60dB,

- kat nachylenia szyny : od 15 stopni do 46 stopni,

- zasilanie : 24V, akumulatorowe,

- deklaracja CE, deklaracja TUV, dyrektywa maszynowa : 2006/42/WE.

8.46.W pomieszczeniach wskazanych w PT wykonanie naprawy parkietu
drewnianego, rozebranie i utozenie ponowne wraz z cyklinowaniem
zabezpieczeniem parkietu do stopnia niezapalnosci NRO, dwukrotne
lakierowanie lakierem bezbarwnym typu pot-mat.

8.47.W salach dydaktycznych gdzie wystepuje parkiet drewniany i w pomieszczeniu
administracyjno-biurowym na pietrze — ksiegowosc¢ nalezy parkiet poddac
cyklinowaniu, zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci NRO i dwukrotnie
polakierowac lakierem bezbarwnym typu pot-mat.

8.49.Zakup i dostawa wyktadziny ochronnej z rolki dla ochrony podtogi sportowej,
wyktadzina PCV o grubosci 0,8mm. Budowa : siatka poliestrowa, dwukrotnie
kryta PCV, lakierowana o gramaturze 900g/m2 = 560,0m2.

8.50.Dostawa i montaz daszku o konstrukcji samonosnej z pokryciem z poliweglanu
dwukomorowego o wymiarach : 150x100cm — 1 sztuka.

8.51.W pomieszczeniach w.c., dla uczniéw wskazanych na rysunkach do PAB i PT
Scianki dziatowe wykonac jako systemowe z ptyt HPL o wysokosci H = 2,10m
o grubosci 10mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. W sciankach
wykonac skrzydta drzwiowe o szerokosci 0,85m i wysokosci 2,10m.
Elementy stalowe scianek wykonac jako aluminiowe lub ze stali nierdzewne;j.
Scianki z ptyt HPL muszg znajdowaé sie minimum 15cm powyzej poziomu
posadzek pomieszczen higieniczo-sanitarnych.

8.53.ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Wykonanie instalacji zimnej wody uzytkowe;j.

Istniejgca kottownia — za pomocg istniejgcego wezta cieplnego.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdkowe;j.

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonanie instalacji wtamu i alarmowe;j.

Wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wykonanie instalacji komputerowej i interenetowe;.

Wykonanie instalacji wewnetrznej, hydrantowej, p.poz.

Budowa windy osobowej dla 8 osob w tym przystosowanej dla osob

niepetnosprawnych i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Montaz klimakonwektorow z systemem chtodzenia i grzania.

CACTIEMMOOD>
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9.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

Catosc¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru

robot budowlano-montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.) Wszelkie zmiany

w architekturze i konstrukcji budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki

Nr 1662/1 mogg mie¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta i Przedsiebiorstwa
Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska. Ewentualne niejasnosci
w trakcie budowy konsultowac z projektantem. Projekt techniczny branzy
konstrukcyjnej rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym

i projektami technicznymi branzy sanitarnej i elektrycznej. Opracowana
dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim ( Ustawa z dnia 4 lutego
1994r o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ).

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Franciszek Maruszak

UPR. BUD. NR : 35/76 UW SLUPSK

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
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