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wymiar w $wietle otworu S0 x HO 100 x 205 90 x 205 cm 108 x 205 cm 130 x 250 cm 160 x 203 cm 100 x 206 cm 90x 205 cm 180x 210 cm 200 x 305cm 80 x 205 cm 80 x 205 cm
wymiar w $wietle przejécia Sz 90 cm 90 cm 90 cm 95+35 cm 95+35 cm 90 cm 90 cm 90+90 cm 100+100 cm 80 cm 80 cm
wymiar w $wietle przejscia Hz min. 200 cm min. 200 cm min. 200 cm min. 205 cm 203+35 cm min. 200 cm min. 205 cm min. 205 cm min. 205 cm min. 205 cm min. 205 cm
PARTER Lewe / Prawe 8 - 3 2 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - -
PIETRO Lewe / Prawe 6 6 3 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
PODDASZE Lewe / Prawe 3 7 3 - - - - - - - - 1 - - - - - - -
razem szt. Lewe / Prawe 30 11 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Stolarka drzwiowa wewnetrzna Drzwi wejsciowe gtowne Drzwi wejsciowe zewnetrzne, Drzwi wejsciowe giéwne Drzwi wej$ciowe zewnetrzne, w wewn. do serwerowni RC3 pelne, wewn. do pomieszczen Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, Drzwi zewnetrzne, z drzwi z okleing CPC 0,4 mm, trzy | drzwi przesuwne, drewniane, o
opis drewniana wzmocniona na zewnetrzne, aluminiowe, w calosc| aluminiowe, przeszklone szklem | zewnetrzne, aluminiowe systemie fasadowym, aluminiowe, am”m_oﬂ(m.N wz.m_:mnucc powlokg technicznych, EI6O, petne dwuskrzydiowe, rozwierane, w naswietleniem gémym, skrzyslo | Zawiasy, zamek fazienkowy z konstrukeji drewnianej, widrowej z
’ ’ ’ ’| malarskg imitujgca drewno, ’ ’ ’

przykfad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz

z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa
otworowa. Klamki satynowe. Kolor|
skrzydet drzwiowych i oscieznic :
zioty dab.

Skrzydto drzwiowe do sal
dydaktycznych wyposazy¢ w
system jednego klucza.

przeszklone, dwuskrzydtowe,
symetryczne rozwierane, z
dodatkowym naswietlem gérnym,
w kolorze na zewnatrz i wewnatrz
ztoty dab, drzwi z dwoma
zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu: U=1,30 (
W/m2*k ). Drzwi o klasie
antywtamaniowej RC2. Skrzydio
wyposazone w klamke. Szerokosd]
skrzydet : 900mm + 900mm.
Drzwi w kolorze RAL 8003.
Skrzydto czynne i bierne
wyposazone w samozamykacz

bezpiecznym o klasie odpornosci
ogniowej E160, drzwi z jednym
zamkiem, z trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu : U = 1,80

( W/m2*k ). Skrzydto wyposazone
w samozamykacz metalowy ze
stali nierdzewnej, okragty,
poziomy.

dwuskrzydtowe, niesymetryczne
rozwierane, w kolorze na
zewnatrz i wewnatrz zioty dab, z
naswietleniem gérnym,
trzyszybowe, szyby bezpieczne i
antywtamaniowe, drzwi z dwoma
zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu: U = 1,20
(W/m2*k ). Drzwi o klasie
antywlamaniowej RC2 czynne.
Skrzydto wyposazone w pochwyt
metalowy ze stali nierdzewnej,
okragty, pionowy (L=0,65m)
wyposazone w samozamykacz.

dwuskrzydtowe, niesymetryczne
rozwierane, w kolorze na
zewnatrz i wewnatrz biatym, z
naswietleniem gérnym,
trzyszybowe, szyby bezpieczne i
antywtamaniowe, drzwi z dwoma
zamkami, antywtamaniowymi, z
trzema zawiasami, o
wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego pakietu : U = 1,20
(W/m2*k ). O klasie
antywtamaniowej RC2,
zastosowac szkto selektywne

antywlamaniowe, konstrukcja drzwi
stalowa, wypelniowna niepalnym
izolatorem akustyczno-termicznym,
obustronnie pokryte plyta
ognioodporng i blachg stalowg o grub.
1,5 mm, drzwi wyposazone w cztery
stalowe zawiasy wyposazone w
tozyska kulkowe i cztery blokady
przeciwwywazeniowe od strony
zawiasowej, drzwi o odpornosci
ogniowej EIS 30, w komplecie z
os$cieznicg pelng z wkladem z plyty
ognioodpornej, przy montazu
przestrzen pomigdzy oécieznicg a
murem nalezy wypehni¢ szczelnie
betonem. Wyposazenie: zamek
podklamkowy, rozporowy klasy 7,
klamki, samozamykacz ramieniowy,
prég 20 cm, z systemem kontroli
dostepu za pomocg karty dostepu
drzwi do pomieszczen serwerowni

stalowe, kolor zloty dab,
wyposazone w samozamykacz

kolorze biatym, trzyszybowe,
szyby bezpieczne, drzwi z dwoma
zamkami, z trzema
zawiasami,skrzydio czynne
wyposazone w samozamykacz,
szyba bezpieczna 3 zawiasy, 2
zamki klasy B, o wspotczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu : U = 1,20 (W/m2*k ).

czynne wyposazone w
samozamykacz, drzwi o klasie
antywlamaniowej RC2, trzy
zawiasy + 2 zamki klasy B.
Stolarka aluminiowa w kolorze
biatym o wspétczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu : U = 1,20 (W/m2*k ).

dolnym podcieciem skrzydta,
drzwi o konstrukcji drewnianej
wiérowej, np. typu PORTA,
POLSKONE, DRE lub inny
réwnowazny produkt, w kolorze
ztoty dab, petne.

okleing CPL = 0,4 mm w kolorze
ztoty dab, peine, np. typu DRE,
POLSKONE, PORTA lub innego
producenta

UWAGI:

1. Skrzydta drzwiowe D4 wykonac¢ jako systemowe z plyt HPL o

grub. 10 mm o wym. skrzydta 0,8x2,0 m.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT: Zestawienie stolarki drzwiowe;j
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1
INWESTOR: Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dabrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig
STADIUM: Projekt architektoniczno-budowlany
BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
; . mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Ciupak
Projektant apr. bud. nr: 12/KPOKK/2015
N mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Sprawdzajacy: upr. bud. nr: NN-8345/474/81
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
1:100 04.2024r.




