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PRZEKROJ D-D, P0OZ.1.3., POZ.6.2.

25 155 420 30 20
Stupki balustrady
rura @ 48,3 x 2.9 mm 10 105 L 105 L 105 L 105 L 105 105 10 Kotew wklejana
i HIT-HY 270 t gwint
stal nierdzewna \4 \4 Rura @ A.m_w X 2,9 mm \4 Opierzenie murka z U_mo:& stalowej \4 \4 4 x M10 IMMJU@\%.%MMM.\MJ\
stal nierdzewna tytan-cynk o grub. 0,7 mm na kazdy stupek + rozeta maskujaca
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7 7 7 7 7 7 7 rura @ 25 x 2,3 mm ,
stal nierdzewna !
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3 x masa bitimiczna — NR mu @8 A-llI N p -
na zimno co 12 cm co 30 cm
— @. - Mbw Noski stopnic musza wystawaé
NR m“ 7012 A-llI N — : », 1,5 cm poza lico stopnicy
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C8/10 NR 7; @8 A-lllN C8/10
co 12 cm Wycieraczka zewnetrzna wpuszczona
NR 4; 7012 A-llIN Y S
> w posadzke
10 75 25 20 10 115 10 25 10 380 25 101010
Odwaodnienie kratki wycieraczki rura
drenarska @80 mm
NR 10; @8 A-lll N, L= 640 cm x 22szt
NR 11; @12 A-llI N, L= 640 cm x 14szt
y _ S
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ llo$¢ betonu klasy C8/10 = 2,071 m” ;e,x/%ex
R | o |orucose ILOSC DL._LACZNA [m] llogé betonu klasy C25/30 = 11,568 m’ O T
POZ. A=l N . *
PRETA | [mm] | [m] %mas_ x POZ. _ RAZEM [ 98 | o12 llo$¢ szalunkow z desek o grubosci 25 cm = 53,89 m? Ny @%\ yP
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PRZEKROJ D-D P0Z.1.3., POZ.6.2. v/
1 12 5,00 65 1 65 325,00
2 12 4,00 33 1 33 132,00 Warstwy A
3 8 1 .Aw 22 1 22 31 .@O - stopnice z kamienia granitowego o grub. 2 cm o nawierzchni plomieniowanej na klej zelowy = 6,24 m?
4 - podstopnice z kamienia granitowego o grub. 2 cm o nawierzchni plomieniowanej na klej Zelowy = 2,92 m?
12 1.45 14 1 14 20.30 - izolacja przeciwwilgociowa np. typu WODER DUO o grub. 2 mm lub inny réwnowazny materiat
5 ’ ’ - _u_ﬁm M.m__umﬁos\.m‘ N.Uﬂo_.n.v:m o grubosci 12 cm .
6 | s [ [ w1 [ 7 [ o A
7 8 1 .MO 13 1 13 1 w.mo - podsypka piaskowa o grub. 20 cm zag. mechanicznie
8 12 6,92 13 1 13 89,96
9 8 1,25 27 1 27 | 3375 Warstwy B
10 8 m.AO 22 ! 22 AAO.WO - plyty o wymiarach 775x645 mm o grub. 2 cm z kamienia granitowego o nawierzchni plomieniowanej na klej Zelowy => 2,01 m?
1 12 6,40 14 1 14 89,60 - izolacja przeciwwilgociowa np. typu WODER DUO o grub. 2 mm
12 12 O.NO 33 1 33 Mu._o - plyta Zelbetowa zbrojona o grub. 10 cm
DLUGOSE RAZEW [ ] 758,00 | 675,56 e A e
MASA JEDNOSTKOWA _”_AQ\BH_ O..w@.w O.mmw - podsypka pisaskowa o grub. 20 cm zag. mechanicznie
MASA Tﬁ_ 94,01 604,48 42
MASA CALKOWITA [kg] 698,49 25

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
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NR 9; @8 A-llIN
L= 125 cm x 27szt
125
NR 3; @8 A-llIN NR 6; @8 A-llIN
L= 145 cm x 22szt L=145cm x 11szt
145 145
NR 4, NR 5; @12 A-llIN NR 7; @8 A-IlIN
L= 145 cm x 14szt L= 120 cm x 13szt
145 120
20
25 o5 NR 12; @12 A-llI N, co 24 cm
L=70 cm x 33szt
74
25
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
15 "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: Przekroj D-D, POZ.1.3., POZ.6.2.

OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1

INWESTOR: Powiat Nakielski

" | ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig
STADIUM: Projekt techniczny
BRANZA: KONSTRUKCJA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant inz. FRANCISZEK MARUSZAK
upr. bud. nr: 35/76 UW Stupsk
Sprawdzajacy: inz. KRZYSZTOF OLOW
" | upr. bud. nr : POM/0346/POKK/12
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
1:25 06.2024r.




