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- zamurowania $cian wykona¢ z bloczkéw silikatowych np. typu SILKA M20 na klej M15
lub inny réwnowazny produkt o takich samych parametrach technicznych i
wytrzymatosciowych

- opierzenia murkoéw attyk, obrébki blacharskie wykonaé z balchy stalowej, powlekanej
o grub. 0,7 mm w kolorze ceglastym, podobnym do koloru istniejgcego pokrycia dachu

- obudowe bocznych $cian szybu widowego wykonaé z plyt warstwowych z rdzeniem
z welny mineralnej o grub. plyt 120 mm, wspdlczynnik przenikania U od 0,34 do 0,37 (W/mxk),
odpornos¢ ogniowa E|60, mocowanie w uktadzie poziomym, reakcja na ogien A2-S1,do,
NRO, grubos¢ oktadziny 0,6 mm, SP Poliester MAT 35 um, stal nierdzewna, weina
mineralna - gestosé pozorna 110kg/m3. Kolor ptyt uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- wyburzenia istniejgcych $cian pod otwér do wejécia do windy

- kotwa wklejana HIT-HY200-AV3 pret 4xM16, gwintowany HAS-U-KLASA 8.8
Dt.= 190 mm lub inny réwnowazny

- kotwa wklejana HIT-HY270 + pret gwintowany 4xM12 HAS-U KLASA 8.8
Dt.= 200 mm lub inny réwnowazny

- $ciana skrzyni fundamentowej o grub. 30 cm z betonu klasy C25/30
zbrojona stalg A-lIIN/RB500

- styropian EPS 100 o grub. 15 cm o wspdiczynniku A = 0,038 (W/mxk)

- siatka elewacyjna, poliestrowa o gramaturze 160g/m2 + 2 x klej do siatki

- izolacja pionowa, przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna na zimno

- obsypka piaskiem wraz z zageszczeniem

>

- granitogres R11 o klasie $cieralnosci 5 na klej zelowy
- posadzka betonowa o grub. 6 cm + siatka stalowa, posadzkowa, systemowa
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm
- plyty izolacyjne z pianki rezolowej w obustronnej okiadzinie z bialego welonu szklanego
o grub. 80 mm o wspéiczynniku A = 0,020 - 0,022 (W/mxk) np. typu KOOLTHERM K3 lub inny réwnowazny produkt
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm
- warstwa wyréwnawcza o grub do 1,5cm
- istniejacy strop zebrowy typu ACERMANA
- gladz gipsowa
- gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowg w kolorze biatlym

STROP PODWIESZANY O ODPORONOSCI OGNIOWEJ REI60

wetlna mineralna o grub. 35 cm o wspdiczynniku A = 0,036 (W/mxk)

- projektowane kleszcze drewniane 2x4/16 cm zabezpieczone do odpornosci ogniowej REIS0/RE0
np. poprzez zastosowanie masy natryskowej PROMADUR o grub. powdoki 600g/m2
lub inny réwnowazny produkt

- wykonanie rusztu drewnianego z drewna lisciastego (bukowego) o wym. 6x4 cm
zabezpieczone do odpornosci ogniowej REIS0 za pomocg masy natryskowej
PROMADUR o grub. powioki 400 g/m2 lub inny réwnowazny produkt

- izolacja z folii izolacyjnej o grub. 0,2 mm

- montaz plyt krzemieniowo-wapiennych np. typu PROMAXON TYP A o grub. 20 mm
lub inny réwnowazny materiat

- gladz gipsowa

- gruntowanie + 2x malowanie farba lateksowa zmywalng w kolorze biatym

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody wynosi U= 0,103 (W/m2xk)
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- plytki gresowe o klasie $cieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R 11 na klej Zelowy,
stopnice schodéw z plytek gresowych dodatkowo ryflowane
- spocznik schodéw, plyta zelbetowa o grub. 15 cm
- od spodu tynk gipsowy maszynowy + gladz gipsowa + gruntowanie + 2x malowanie farba lateksowa, zmywalng
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- pokrycie dachu z plyt warstwowych z rdzeniem z weitny mineralnej o grub. pityt 120 mm,
wspdiczynnik przenikania U od 0,34 do 0,37 (W/mxk),odpornosé ogniowa EI60, mocowanie w
uktadzie poziomym, reakcja na ogien A2-S1,do, NRO, grubos¢ oktadziny 0,6 mm, SP Poliester
MAT 35 um, stal nierdzewna, wetna mineralna - gesto$¢ pozorna 110kg/m3. Kolor plyt
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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- dachéwka ceramiczna, karpidwka, ukiadana podwéjnie w kolorze istniejgcego pokrycia dachu

- faty 4/6 cm zabezpieczone do stopnia niezapalno$ci NRO np. preparatem solnym typu FOBOS 4
lub inny réwnowaznym produktem

- kontriaty 3/6 cm zabezpieczone do stopnia niezapalno$ci NRO np. preparatem solnym typu
FOBOS 4 |ub inny réwnowaznym produktem

- papa pokryciowa o grub. 5,0 mm, jako materiat nierozporzestrzeniajgcy ognia NRO np. typu
LEMBIT SUPER W-PYE 250552 NRO lub inny réwnowazny produkt

- deskowanie z desek o grub. 25 mm {gczonych na wpust zabezpieczone do stopnia niezapalnosci
NRO preparatem solnym np. typu FOBOS 4

- krokwie drewniane 8/18 cm o rozstawie osiowym co 75 cm oraz jetki drewniane 5/15 cm
o rozstawie osiowym co 75 cm zabezpieczone do odpornosci ogniowej REIB0/R60 za pomocg
masy natryskowej np. typu PROMADUR o grub. powtoki 600 g/m2 lub za pomocg innego
réwnowaznego materiatu

- ruszt drewniany z drewna lisciastego (bukowego) 6/4 cm zabezpieczonego do odpornosci
ogniowej REI60 za pomocg masy natryskowej np. typu PROMADUR o grub. powdoki 400g/m2

- welna mineralna o grub. 35 cm o wspdlczynniku A = 0,036 (W/mxk)

- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- montaz plyt krzemieniowo-wapiennych np. typu PROMAXON TYP A o grub. 20 mm
lub inny réwnowazny produkt

- gladz gipsowa

- gruntowanie + 2 x malowanie farbg lateksowg zmywlang w kolorze bialym

PRZEKROJ C-C
1:50
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- plytki tarasowe gresowe o wymiarach 60x60 cm i gruboéci 2 cm o powierzchni gladkiej, klasa $cieralnoséi 4-5,
klasa antyposlizgowosci R11 uktadane na wspornikach tarasowych np. typu RENOPAD PRO 29-89 mm z nakiadkami
wyguszajgcymi lub inny réwnowazny produkt

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajgca ognia NRO o grub. 5,0 mm

- papa podktadowa termozgrzewalna o grub. 3,5 mm NRO

- plyta betonowa o grub. 12 cm z betonu C25/30 zbrojona pretami dotem @ 8A-IIIN/RB500 co 15/15 cm,
goéra @ 8A-IlIIN/RB500 co 25/25 cm

- podkiad z chudego betonu C8/10 o grub. 10 cm
- podsypka piaskowa o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=0,9
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- plyta Zzelbetowa o grub. 20 cm zbrojona pretami, dolem & 12 A-llIN/RB500 co 12/12 cm,
géra @ 12 A-lIN/RB500 co 20/20 cm, beton klasy C25/30

- papa izolacyjna, termozgrzewalna o grub. 5 cm
- podkiad z chudego betonu C8/10 o grub. 10 cm
- podsypka piaskowa o grub. 1,28 m zageszczona mechanicznie

UWAGI:

1. Obudowe $ciany attyki od srodka szybu windowego wykonaé z plyt warstwowych z rdzeniem
z welny minerlanej o odpornosci ogniowej EI60.

2. Konstrukcje szkieletowa, stalowg szybu windowego wykonac ze stali S355JR,
zabezpieczenie ognioochronne do REI 60 np. za pomocg farby typu PROMAPAINT SC4 o
grub. powloki 600 pm (mikronow), 2,0 kg/m2 w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Fasada szybu widowego od strony budynku sali sportowej na profilach aluminiowych
ze szklem selektywnym o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,20 (Wxmk). Kolor
szkta uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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