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Informacja BIOZ

ZESPOL PROJEKTOWY :




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

dla zamierzenia inwestycyjnego — dla przebudowy, rozbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne
budynku szkotly | Liceum Ogélnoksztatcagcego im. Stanistawa Wyspianskiego
w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1, na dziatlce geodezyjnej
Nr 1662/1, w jednostce ewidencyjnej : Gmina Szubin ( 041005_4 ),
obreb ewidencyjny : Obreb Szubin ( 0001 ).

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1 : 500.

2. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 1662/1 w skali 1 : 500.

3. Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektoniczne.

4. Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

6. Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie
projektowania i wykonastwa.

7. Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.

2.0. DANE O INWESTYCJI :

1. Nazwa obiektu: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku
szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego w Szubinie
wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

3. Numer geod. Dziatki: 1662/1.

4. Inwestor: Powiat Nakielski
ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 54
89-100 Nakto Nad Notecig

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla projektowanej rozbudowy i przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie przy ul. Kcynskiej 1.
Rozbudowa polega na budowie windy osobowej dostosowanej do korzystania przez
osoby niepetnosprawne i o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie, przebudowy
pomieszczen dydaktycznych, administracyjno-biurowych i sanitarnych na parterze

i pietrze istniejacego budynku. Ponadto przebudowa dotyczy budowy dodatkowe;j
wewnetrznej klatki schodowej, dwubiegowej wraz ze spocznikami. Roboty
budowlane dotyczg takze zmiany sposobu uzytkowania poddasza na cele
dydaktyczne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi i komunikacjg
ogolnodostepng. Ponadto zakres robot dotyczy przebudowy czesci pomieszczen
istniejgcych w budynku istniejacym z dostosowaniem budynku do przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i przepisow higieniczno-sanitarnych oraz bhp. Ponadto
zakres opracowania dotyczy robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem
dziatki Nr 1662/1 w zakresie budowy ciggdéw pieszych, przebudowy schodéw
zewnetrznych, zejsciowych do czesci podpiwniczonej, budowy miejsca
utwardzonego pod pojemniki na odpady state.



4.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

Na dziatce Nr 1662/1, potozonej w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1,
znajduje sie istniejgcy budynek szkoty | Liceum Ogodlnoksztatcgcego im.
Stanistawa Wyspianskiego. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym
poddasze nieuzytkowe, budynek podpiwniczony. Dach kopertowy czterospadowy,
stromy kryty dachowkg ceramiczng typu karpiowka z licznymi lukarnami

( wykuszami ). Ponadto na terenie dziatki Nr 1662/1 znajduje sie budynek sali
sportowej o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem jednospadowym

i dwuspadowym, stromym, ktory pokryty jest dachéwkag. Pomiedzy budynkiem
szkoty i budynkiem sali sportowej znajduje sie tgcznik o jednej kondygnacji
nadziemnej bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym, stromym, ktéry

pokryty jest dachowkg ceramiczng, zaktadkowg. Przy budynku szkoty od strony
potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej znajdujg sie tarasy naziemne

z ktérych sg istniejgce wejscia do budynku szkoty. Na terenie dziatki Nr 1662/1
znajdujg sie istniejgce ciggi piesze, utwardzone, ktore wykonane sg z kostki
betonowej, brukowej. Od strony pétnocno-wschodniej od ulicy Kcynskiej

znajduje sie istniejgca pochylnia dla oséb niepetnosprawnych o szerokoSci

1,2m, ktora wyposazona jest w obustronne pochwyty i balustrade ochronna.

Na teren dziatki Nr 1662/1 znajduje sie istniejgcy wjazd i wejscie z drogi publicznej,
asfaltowej to jest ulicy Kcynskiej, to jest z dziatki Nr 1687/2. Na terenie dziatki

Nr 1662/1, znajduje sie liczna zielen krzaczasta, trawiasta oraz pojedyncze drzewa
iglaste i lisciaste. Istniejgcy budynek posiada istniejgce przytagcze energetyczne

o mocy 27kW, istniejgce przytgcze wody o srednicy (fi) 100mm, ktére podtgczone
jest do gminnej sieci wodociggowej o srednicy (fi) 200mm. Budynek posiada
istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej o srednicy PCV (fi) 160mm, ktore
potgczone jest z gminng siecig kanalizacji sanitarnej o srednicy (fi) 300mm.
Budynek posiada istniejgce przytacze teletechniczne — telefoniczne i internetowe.
Do budynku wykonane jest istniejgce przytgcze cieptownicze o srednicy (fi) 140mm
z Miejskiej Energetyki Cieplnej, ktére dostarcza czynnik grzejny do istniejgcego
wezta cieplnego w budynku. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do
miejskiej kanalizacji deszczowej o srednicy (fi) 300mm. Na terenie dziatki znajduje
sie istniejgca kanalizacja deszczowa i sanitarna o srednicy (fi) 160mm. Dziatka

Nr 1662/1 posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej, istniejgcy wjazd i zjazd

z drogi gminnej, asfaltowej, ul. Kcynskiej, to jest z dziatki Nr 1687/2. Teren inwestycji
znajduje sie w zabudowie miejskiej zurbanizowanej. Teren dziatki Nr 1662/1 jest
czesciowo ogrodzony ogrodzeniem azurowym z siatki stalowej. Na terenie dziafki
Nr 1662/1 znajduje sie istniejgce miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych

o wymiarach 3,6x5,0m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej z bezposrednim
zjazdem i dostepem z drogi publicznej, ulicy Kcynskiej to jest z dziatki Nr 1687/2.
Poprzez przebudowe i rozbudowe budynek szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
zostat dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Ponadto budynek jest dostosowany do obowigzujgcych
przepiséw i warunkow technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Teren
dziatki Nr 1662/1 nie posiada znacznych réznic wysoko$ciowych jezeli chodzi

0 ksztaft i rzezbe terenu.

5.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO :
Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza
na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szubinie
dotyczy wykonania rob6t budowlanych w istniejgcym budynku oraz budowy
zewnetrznej windy dla 8 oséb w tym przystosowana dla osob niepetnosprawnych
i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Obiekt istniejgcy o konstrukgcji
murowanej, tradycyjnej ktory zostanie poddany przebudowie wewnatrz.



Zostang ocieplone sciany od srodka i zostanie wymieniona stolarka okienna

i drzwiowa tak aby budynek spetniat obowigzujgce WT2021. Projektowana
rozbudowa o trzech kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, sciany
szkieletowe, stalowe, obudowane ptytami warstwowymi o grubosci 12cm. Dach

nad rozbudowg o konstrukcji czesciowo stalowej, czesciowo drewnianej, krokwiowo-
ptatwiowej. Zakres obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen, murowanie
Scianek dziatowych, wykonanie biegéw i spocznikéw wylewanych na mokro

z betonu i zbrojonych stalg zbrojeniowg. Dodatkowo zostang wykonane roboty
budowlane w zakresie dostosowania istniejgcego budynku do obowigzujgcych
warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Przebudowie zostanie poddana
istniejgca konstrukcja dachu wraz z jej wzmocnieniem. Ponadto zakres opracowania
dotyczy robot budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki Nr 1662/1

w zakresie budowy ciggow pieszych, przebudowy schodow zewnetrznych,
zejsciowych do czesci podpiwniczonej, przebudowy istniejgcego tarasu naziemnego
od strony potudniowo-wschodniej, budowy miejsca utwardzonego pod pojemniki

na odpady state. Zakresem opracowania jest takze zagospodarowanie terenu wokot
planowanej inwestycji w granicach dziatki Nr 1662/1.

DANE LICZBOWE O ZABUDOWIE :

a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego........couuviiiiiiiiiiiii e, : 8.208,85 m3
- kubatura projektowanej rozbudowy.............cooooiiiiiiiiiii . : 70,20 m3
= KUbatura razem..........cooooeeiii e : 8.279,05 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci dydaktycznej budynku.... : 877,28 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci podpiwniczonei................ 335,63 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca razem............ccooeevviiieeeeveiiinnnnnn. : 1.255,22 m2
- powierzchnia uzytkowa projektowanej adaptacji poddasza.............. ;338,25 m2
- powierzchnia uzytkowa czesci dydaktycznej razem..........cccccceeeeen. 1 1.215,53 m2
- powierzchnia UZytkOWa razem.............c.ueeeeiieiiiiiiiiee e : 1.551,16 m2
- powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego............ccccevvueeeeneen. : 606,90 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy..............cc......... : 5,85 m2
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie..............cceeeevireiiiiineeeeeeennnn. : 612,75 m2

6.0. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowi¢

bedzie jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robét:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta
betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placéw sktadowych
materiatbw masowych, podrecznych magazynow budowy, baraku socjalnego
pracownikéw,

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie
wykorzystanie na czas budowy istniejgcego przytgcza energetycznego
i istniejgcego przytacza wody uzytkowej

3. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza

w istniejgcym budynku szkoty na cele dydaktyczne obiektu kubaturowego.

4. Wykonanie rozbudowy o winde zewnetrzng

5. Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia
nawierzchni, nasadzenie zieleni.

6. Przebudowa istniejgcych schodéw zewnetrznych, zej$ciowych do czesci
podpiwniczonej.

7. Przebudowa istniejgcego tarasu naziemnego od strony potudniowo-wschodnie;j.

8. Wykonanie powierzchni utwardzonych, ciggow pieszych.



9. Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

7.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu,
ktére stwarzac by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji teren budowy nalezy ogrodzi¢ oznakowac
i zabezpieczy¢ przed wejsciem osoéb trzecich. Podczas wykonywania robét
ciesielskich i dekarskich nalezy zabezpieczy¢ wejscia do budynku siatkami
i daszkami ochronnymi przed mozliwoscig upadku, ewentualnie fragmentami
projektowanego pokrycia dachowego i elementdéw konstrukcji dachu. Nalezy
umiesci¢ odpowiednie tabliczki ze znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Podczas pracy dzwigu, zwigzanego z montazem konstrukcji stalowej,
prefabrykowanej szybu windowego oraz montazu ptyt warstwowych nalezy
zabezpieczy¢ dostep dla 0sdb trzecich i zachowac¢ nalezy strefy ochronne dla
pracownikow budowlanych.

8.0. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH :
Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robot, ktére stwarzajg
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
1. Wykonanie robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. Dotyczy to zwtaszcza nastepujgcych prac:
- roboty montazowe przy wznoszeniu rusztowan ramowych,
- roboty dachowe, ciesielskie, dekarskie, murarskie ( konstrukcja i pokrycie ),
- roboty elewacyjne za pomocg rusztowan,
- montaz okien dachowych,
- montaz konstrukcji drewnianej dachu,
- roboty przy montazu zbrojenia i wylewania z betonu stupéw zelbetowych,
trzpieni zelbetowych i wiencow zelbetowych,
roboty zwigzane z montazem ptyt stropowych warstwowych Scian.
2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia roztworami
bitumicznymi elementéw zelbetowych i murowych.
. Montaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z impregnacja.
. Demontaz czesci istniejgcego pokrycia dachu z dachowki ceramiczne.
. Wykonanie zbrojenia i betonowanie taw i stop fundamentowych.
. Impregnacja elementéw konstrukcji dachu impregnatami solnymi
i olejowymi.
. Praca w zasiegu koparki, réwniarki, spycharki podczas wykonywania
robét ziemnych przy korytowaniu pod powierzchnie utwardzone.
8. Praca urzgdzeniami zageszczajgcymi podbudowy i warstwy odsgczajgcej
zageszczarkami mechanicznymi i ubijakami mechanicznymi.
9. Prace montazowe z wykorzystaniem dzwigu.
10.Szalowanie, zbrojenie i betonowanie scian fundamentowych wraz z zabezpie-
czeniem skarp i nasypow ziemnych.
11.Zabezpieczenie antykorozyjne i montaz podciggéw i nadprozy stalowych.
12.Montaz pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej typu karpiowka
oraz montaz rynien i rur spustowych.
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9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW :

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadza¢ wtasciwe stuzby BHP.



Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy,

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe , z oméwieniem
szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

1.

NIEBEZPIECZENSTWOM :
Przewidywane roboty trwaé bedg dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$é
planowanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106
z 2000r, z pdzniejszymi zmianami ) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb

postronnych.

. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna,

zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy oraz dane osob odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy. Umiescic¢ przed wjazdem na teren budowy tabliczke informujgcg
kierowcéw samochodow i pieszych z napisem : Teren budowy, wjazd

i wyjazd z terenu budowy !!!

. Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng

komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

. Zapewnic¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepo-

wania w sytuacjach zagrozen i wypadkach.

. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i sSrodki

ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.
Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen



