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Nie wyklucza sie istnienia w terenie
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a nie zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjne;.

Mapa zawiera granice prawne.

—_._— ISTNIEJACY HYDRANT NADZIEMNY P.POZ.

DN 100 MM O WYDAINOSCI 10dm3/s
DO ZEW. GASZENIA POZARU

Dla powstatej mapy nie badano stuzebnosci gruntowych.
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UWAGI:

1. Odlegtos¢ pierwszego hydrantu do
zewnetrznego gaszenia pozaru od
chronionego budynku wynosi L=30,0 m,

a od drugiego hydrantu wynosi L= 64,0 m.

2. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma hydrantami
wynosi L= 116,20 m.
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ISTNIEJACY HYDRANT NADZIEMNY P.POZ.
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LEGENDA:

X @ Projektowana winda zewnetrzna
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na cele dydaktyczne

< a Istniejacy budynek sali sportowe;
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i sali sportowej

s Istniejgce wejscia do budynku

P8 Projektowane wejscia do budynku

—_ Granice dziatki nr 1662/1

l Istniejgce drogi publiczne o nawierzchni asfaltowe;
o spadku a<2% o szerokosci s = 5,6 m,6,0m, 8,0 m

HHE Istniejgca pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych o
szerokosci pochylni s= 1,2 m i o spadku 6,7%

(I Istniejgce schody wejsciowe, naziemne i zejSciowe
do piwnic budynku szkoty

] @ Istniejace budynki mieszkalne o dwéch
kondygnacjach nadziemnych

0 Istniejgce pojedyncze drzewa lisciaste

Miejsce pod pojemniki na odpady state o wym.
B @ 3,0 x 3,0 m z posadzkg z kostki brukowej, z rzedng

+ 0,15 m ponad poziom terenu

l Projektowany cigg pieszy z kostki betonowej,
brukowe;

A__A Nieprzekraczalne linie zabudowy
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