ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,80
(W/m2*K ). Szkto selektywne.
Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,80
(W/m2*K'). Okna wyposazone w
nawietrzaki higrosterowalne.

parametrach technicznych : dla
pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K).

O odpornosci ogniowej EI60
skrzydta zamykane na kluczyk.
Dopuszcza sie zastosowanie
okien aluminiowych. Zakaz
stosowania nawietrzakéw
higrosterowalnych.

uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,80
(W/m2*K ). Szkio selektywne.
Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,80
(W/m2*K ). Szkio selektywne.
Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

parametrach technicznych : dla
pakietu trzyszybowego
U=0,65(W/m2*K ), dla catego
okna U = 0,90 (W/m2*K).

O odpornosci ogniowej EI60
skrzydta rozwieralne zamykane
na kluczyk. Dopuszcza sie
zastosowanie okien
aluminiowych. Zakaz stosowania
nawietrzakéw higrosterowalnych.

uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U =0,80
(W/m2*K ). Szkio selektywne.
Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

uchylne, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U =0,80
(W/m2*K).

Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

uchylne, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U =0,80
(W/m2*K).

Okna wyposazone w nawietrzaki
higrosterowalne.

UWAGI:

OKIENNEJ

1. Okna nr O5 i O6 wykona¢ tak samo jak okno OZ.
2. lloé¢ sztuk zostata uwzgledniona na parterze.
3. Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy ponownie

sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych w $wietle oscieznicy.
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