OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy, rozbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne
budynku szkoty | Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Stanistawa Wyspianskiego
w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1, na dzialce geodezyjnej
Nr 1662/1, w jednostce ewidencyjnej : Gmina Szubin ( 041005_4 ),
obreb ewidencyjny : Obreb Szubin ( 0001 ).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora, umowa z Powiatem Nakielskim.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.
Decyzja Nr 19 ( RZP.6733.7.2024 ) o lokalizacji inwestycji cepu publicznego
z dnia 19 kwietnia 2024r., wydana przez Burmistrza Szubina.
1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,
Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,
Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,
Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.,
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., ( Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 ) z pdzniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.,
( Dz.U. z dnia 17 wrze$nia 2021 poz. 1722).
.5. Wizja lokalna w terenie.
.6. Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego.
.7. Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego
8.
9.
A

I 'Y
Radi

1
1
1
1 Projekt zagospodarowania dziatki Nr 1662/1.

1 Ekspertyza techniczna opracowana przez Franciszka Maruszaka.
1.10. Podstawowe przepisy i normy budowlane,

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy,
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1,
na dziatce geodezyjnej Nr 1662/1, w jednostce ewidencyjnej : Gmina Szubin
(041005_4 ), w obrebie ewidencyjnym : Szubin ( 0001 ). Budynek wyposazony
zostanie w nowe instalacje wewnetrzne : elektryczne, instalacje sanitarne, ktérych
rozwigzania zawarte sg w projektach technicznych, branzowych. Zakres
opracowania obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku szkoty o winde zewnetrzna.

3.0. OPIS TECHNICZNY ZGODNIE Z § 20. PKT. 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) :

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )



Projektowana przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego

im. Stanistawa Wyspianskiego z lokalizacjg w miejscowosci Szubin przy

ul. Kcynskiej 1 zalicza sie do IX kategorii obiektow budowlanych. Budynek szkoty

| Liceum Ogolnoksztatcgcego w Szubinie jest obiektem edukacyjnym z pomiesz-
czeniami towarzyszgcymi, administracyjnymi. Budynek uzytecznosci publicznej

z dostepem dla oséb niepetnosprawnych i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Zaprojektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne w istniejgcym budynku szkoty
Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Szubinie dotyczy budowy windy zewnetrznej
od strony potudniowo-wschodniej, budowy wewnetrznej klatki schodowej, ktdra
potgczona bedzie z istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi na parterze, pietrze
i poddaszu. Projektuje sie przebudowe wszystkich weztoéw sanitarnych dla uczniow
i dla personelu szkoty. Przebudowie poddano cze$é pomieszczen administracyjno-
biurowych i sal dydaktycznych na parterze i pietrze budynku. Projektuje sie takze
remontu pomieszczen istniejgcego uktadu funkcjonalnego na parterze i pietrze
Na poddaszu zaprojektowano 4 sale dydaktyczne, zaplecza sal, pomieszczenie
serwerowni oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe dla psychologa
i pedagoga szkolnego. Ponadto na poddaszu projektuje sie wezet sanitarny dla
uczniow osobno dla dziewczat i chtopcow oraz dla oséb niepetnosprawnych
i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Parter, pietro i poddasze zostato
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne i 0 ograniczonej
zdolnosci poruszania sie poprzez zaprojektowang winde zewnetrzng. Na parterze
i pietrze zaprojektowano dodatkowg izolacje termiczng scian, ktora zostanie
wykonana od srodka poszczegdlnych pomieszczeh. Projektuje sie klatke
schodowg wewnetrzng jako dwubiegowg ze spocznikami pomiedzy kondygnacjami.
Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele dydaktyczne projektuje sie
izolacje termiczng scian zewnetrznych oraz dachu zgodnie z obowigzujgcymi
WT2021. Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
i wewnetrznej. W nowych oknach projektuje sie w gérnych czesciach ram okiennych
nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe. Ponadto w kazdym pomieszczeniu
projektuje sie wentylacje hybrydowg poprzez zamontowanie wentylatoréw
elektrycznych o wydajnosci 350m3/h, ktére podtgczone zostang do istniejgcych
kanatow wentylacji grawitacyjnej w istniejgcych kominach. Wentylatory zostang
umieszczone w istniejgcych otworach kominowych pod sufitami pomieszczen.
Projektuje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych zejsciowych do budynku
z dostosowaniem do obowigzujgcych warunkéw technicznych. W istniejgcym
budynku na parterze, pietrze i poddaszu projektuje sie nowg instalacje elektryczng,
oswietleniowg — wymiane lamp na typu LED w tym oswietlenie awaryjne,
ewakuacyjne i wytgcznik pradu p.poz. Ponadto projektuje sie nowg instalacje
komputerowg, gniazdkowg, internetowa, instalacje wkamu i napadu oraz monitoring.
Ogrzewanie w istniejgcym budynku zaprojektowano z wykorzystaniem istniejagcego
wezta cieplnego, ktory zlokalizowany jest w czesci podpiwniczonej. Wode cieptg
zaprojektowano jak dotychczas za pomocg przeptywowych podgrzewaczy wody
o mocy 3,5kW. Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania, nowag
armature i wyposazenie pomieszczen sanitarnych wraz z podejsciami do urzadzen.
Ponadto w budynku zaprojektowano wewnetrzne hydranty p.poz., z wezem
potsztywnym o diugosci 30,0m do wewnetrznego gaszenia pozaru na poziomie
parteru, pietra i poddasza, ktére zlokalizowane sg w ciggach komunikacyjnych.
Istniejgcy budynek i projektowang rozbudowe zaprojektowano tak, aby mogty one



funkcjonowac jako jeden obiekt budowlany dostosowany do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Projektowana rozbudowa

0 winde zewnetrzng obstugiwac bedzie kondygnacje parteru, pietra i poddasza.
Dach rozbudowy ptaski dwuspadowy o spadku 10%, ktory pokryty jest ptytami
warstwowymi o grubosci 12cm. Dodatkowo na poddaszu nad komunikacjg
prowadzgcg do windy zaprojektowano przebudowe czesci istniejgcego dachu
poprzez zaprojektowanie dodatkowej lukarny wystajgcej z potaci istniejgcego
dachu. Dach lukarny dwuspadowy o kgcie nachylenia 40 stopni, to jest o spadku
84%, ktory pokryty bedzie dachéwkg ceramiczng, karpiowka w kolorze ceglastym.
Istniejgcy dach takze jest pokryty dachowkag ceramiczng, karpiowkg w kolorze
ceglastym. Do wszystkich pomieszczen na parterze, pietrze i poddaszu
zaprojektowano otwory drzwiowe o szerokosci 1,0m wyposazone w skrzydta
drzwiowe o szerokosci 0,9m. Sciany wewnetrzne, konstrukcyjne o grubosci 24cm
z bloczkéw silikatowych na przyktad typu SILKA 20. Scianki dziatowe o grubosci
12cm, projektuje sie z bloczkow silikatowych na przyktad typu SILKA 15, lub

Z innego rownowaznego materiatu o takich samych parametrach technicznych

i wytrzymatosciowych. Projektuje sie rowniez remont i przebudowe tarasu
zewnetrznego od strony potudniowo-wschodniej na ktory jest dostep

z pomieszczenia auli szkolnej na parterze oraz z poziomu terenu poprzez schody
wejsciowe. Budynek szkoty Liceum Ogdélnoksztatcgcego w Szubinie znajduje sie
w strefie pozarowej : czes¢ nadziemna : ZL Ill, czes¢ podziemna : PM, Qd < 500
MJ/m2, budynek niski (N), o klasie odpornosci pozarowej "C". Rozwigzania
wyposazenia instalacyjnego budynku zostaty opracowane w projektach technicznych
branzy sanitarnej i elektrycznej. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane zostaty
opracowane w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE
WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1, PKT. 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ITD.

( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
Pozostawiono bez zmian istniejgcy uktad przestrzenny jezeli chodzi o ksztatt
budynku istniejgcego. Dach wielospadowy o kacie nachylenia 40 stopni, to jest
o spadku 84%. Pokrycie dachu istniejgcego i projektowanej lukarny z dachowki
ceramicznej, karpiowki w kolorze ceglastym. Strop nad parterem o odpornosci
ogniowej REI120, konstrukcja drewniana dachu zabezpieczona do odpornosci
ogniowej REI6O0 w strefie ZLIII, poza strefg ZLIII, konstrukcja zabezpieczona ma byc¢
do stopnia niezapalnosci NRO. Ksztatt rozbudowy o winde zewnetrzng — stanowi rzut
prostokata, stropodach dwuspadowy o spadku 10%, ktéry pokryty jest ptytami
warstwowymi o grubosci 12cm, o odpornosci ogniowej EI60. Obudowa szybu
windowego z ptyt warstwowych o grubosci 12cm i odpornosci ogniowej EI60.
Od strony sali sportowej zaprojektowano witryne szklang po catej wysokosci szybu
windowego. Konstrukcja stalowa szybu windowego misi by¢ zabezpieczona do
odpornosci ogniowej REI60. Bez zmian pozostaje elewacja budynku, jezeli chodzi
o ksztatt, detale architektoniczne i kolor. W potaci dachu zaprojektowano okna
pofaciowe, dachowe za pomocg ktérych zostang doswietlone pomieszczenia
uzytkowe na poddaszu. Okna dachowe zaprojektowano w potaci dachowej
od strony potnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej i potnocno-zachodniej.
W elewacji wejsciowej do budynku zaprojektowano nowg lokalizacje drzwi
zewnetrznych z pozostawieniem istniejgcej szerokosci i wysokosci otworu.



W miejscu likwidowanych drzwi, zaprojektowano okno o takich samych wymiarach
i walorach architektonicznych co istniejgce okna na parterze. Projektowang
rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza
na cele dydaktyczne istniejgcego budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego

w Szubinie przy ul. Kcynskiej 1, zaprojektowano zgodnie z decyzjg Nr 19

( RZP.6733.7.2024 ) o lokalizacji inwestycji cepu publicznego z dnia 19 kwietnia
2024r., wydana przez Burmistrza Szubina oraz zgodnie z warunkami technicznymi.
Poziom posadzki parteru dla catego budynku pozostaje bez zmian i jest na
poziomie : + - 0,00 = 76,35m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
( zgodnie z § 20 pkt 1, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )
a) kubatura :

- kubatura budynku istniejgcego........ccccoeeeiiiiiiiiii : 8.208,85 m3
- kubatura projektowanej rozbudowy..............cccccvveeeiiiiiiiiiiiieee : 70,20 m3
= Kubatura razem...........oooomiii e : 8.279,05 m3
b) zestawienie powierzchni :

- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci dydaktycznej budynku...... : 877,28 m2
- powierzchnia uzytkowa istniejgca czesci podpiwniczonei................. 335,63 m2

- powierzchnia uzytkowa istniejgca razem...........ccccccvveeeeieeeeiiiicicnne : 1.255,22 m2
- powierzchnia uzytkowa projektowanej adaptacji poddasza.............. ;338,25 m2

- powierzchnia uzytkowa czesci dydaktycznej razem...........cccccoeeens : 1.215,53 m2
- powierzchnia uzytkowa razem...........cccceeeieiiiiiiiiie e : 1.551,16 m2
- powierzchnia zabudowy budynku istniejacego...........ccccuveeevenninen.n. : 606,90 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy..................c........ : 5,85 m2
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie..............ceuvvveiiiiiiiiieieeeeeeenn. : 612,75 m2

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica :

- wysokosc¢ istniejgcego budynku od poziomu terenu do okapu dachu :
9,16m,

- wysokosc istniejgcego budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu :
15,65m,

- wysokosc¢ projektowanej rozbudowy od poziomu terenu do okapu dachu :
12,51m,

- wysokosc¢ projektowanej rozbudowy od poziomu terenu do kalenicy dachu :

- 12,91m, 13,09m,

- szerokos¢ budynku po rozbudowie............ccooovviiiiiiiiiiii e, : 31,36 m
- 5zerokosc budynku iStNi€jgCego..........oovviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeee e : 31,36 m
- dtugos¢ budynku po rozbudowie............coooeiiiiiiiii : 31,36 m

- dtugosc¢ budynku iStnNiejgcego. ........ccccuviiiiiiiiiii : 31,36 m

d) liczba kondygnacji :
- projektowana rozbudowa — trzy kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia

- budynek istniejgcy — trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie
e) inne dane niz wskazane w lit. a — d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej :

Od strony potudniowo-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejgc budynek
usytuowany jest w odlegtosci 3,70m i 4,0m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg
drogowg Nr 2289 oraz w odlegtosci 13,3m i 23,8m od istniejgcych budynkow
mieszkalnych o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanych na dziatce

Nr 1658/3. Od strony potnocno-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy
budynek usytuowany jest w odlegtosci 6,5m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg
drogowg Nr 1687/2 oraz w odlegtosci 20,75m od istniejgcego budynku mieszkalnego
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na dziatce Nr 1693/2.



Od strony potnocno-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci 4,6m i 9,4m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg
budowlang Nr 1664 oraz w odlegtosci 10,6m i 13,4m od istniejgcego budynku
mieszkalnego o dwdch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na dziatce
Nr 1664. Od strony potudniowo-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy
budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,8m i 7,80m od istniejgcego budynku sali
sportowej. Budynek sali sportowej jest o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek
niski (N) o wysokosci ponizej 12m. Budynek szkoty i budynek sali sportowej znajdujg
sie na jednej dziatce o Nr 1662/1. Sciana sali sportowej od strony $ciany budynku
szkoty jest Sciang oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120/R120,
ocieplona jest wetng mineralng.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO :

W poziomie posadowienia faw i stop fundamentowych na poziomie — 1,50m ponizej
poziomu terenu znajduje sie piasek sredni, zotto-brgzowy o stopniu zageszczenia

ID = 0,45 oraz pospotka, brazowa na pograniczu zwiru lekko zagliniona o stopniu
zageszczenia ID = 0,50. Ponizej istniejgcego poziomu terenu do poziomu — 0,5m
ponizej poziomu terenu znajduje sie nasyp niebudowlany o luznej strukturze

w postaci piasku sredniego, ciemnobrgzowego z domieszkg humusu. Od poziomu
-0,5m p.p.t.,, do - 1,5m p.p.t., znajduje sie znajduje sie piasek sredni, zétto-brgzowy
o stopniu zageszczenia ID = 0,45 oraz pospotka, brgzowa na pograniczu zwiru
lekko zagliniona o stopniu zageszczenia ID = 0,50. Od poziomu — 1,5m p.p.t.,

do — 3,0m p.p.t., znajduje sie znajduje sie piasek sredni, zotto-brgzowy o stopniu
zageszczenia ID = 0,49 oraz pospodtka, brgzowa na pograniczu zwiru lekko
zagliniona o stopniu zageszczenia ID = 0,50. Od poziomu — 3,0m p.p.t., do

- 5,0m p.p.t., zalega piasek Sredni, zotty o stopniu zageszczenia ID = 0,49.

Od poziomu — 5,0m p.p.t., do — 6,0m p.p.t., zalega piasek gruby, szary z domieszkg
zwiru o stopniu zageszczenia ID = 0,46 oraz piasek sredni, szaro-zoity o stopniu
zageszczenia ID = 0,49. Stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej na poziomie — 3,40m p.p.t., czyli ponizej poziomu posadowienia
fundamentow projektowanej rozbudowy i istniejgcych fundamentow istniejgcego
budynku szkoty | Liceum Ogolnoksztatcgcego w Szubinie. Z uwagi na miejsce
wykonania wykopodw, roboty ziemne w poblizu istniejgcego budynku nalezy wykonac
recznie. Nalezy uwazac, aby nie doprowadzi¢ do podkopania istniejgcych
fundamentow oraz zalania wykopdéw pod nowe fundamenty ktére projektuje sie

przy istniejgcych fundamentach, poniewaz doprowadzi¢ to moze do ostabienia
istniejgcych parametréw wytrzymatosciowych istniejgcego podtoza gruntowego

pod istniejgcymi fundamentami. Projektowane posadowienie taw fundamentowych
pod projektowang rozbudowe zalicza sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych. Warunki gruntowo-wodne sg proste i pozwalajg na
bezposrednie posadowienie budynku. Projektuje sie posadowienie bezposrednie faw
fundamentowych pod projektowane $ciany konstrukcyjne budynku poprzez warstwe
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Poziom posadowienia projektowanych

i istniejgcych taw fundamentowych wynosi : - 1,50m ponizej istniejgcego poziomu
terenu. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi i branzowymi. tawy fundamentowe nalezy posadowic¢ na
nienaruszone dno wykopu, tak aby nie naruszac istniejgcej struktury gruntu. Ostatnig
faze robot ziemnych nalezy wykonacé recznie. Podczas robét ziemnych nie mozna
dopusci¢ do zalania gruntu nosnego.



6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU,
LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH :

Budynek szkoty | Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Szubinie przy ul. Kcynskiej 1 po
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobie uzytkowania pomieszczen poddasza
na cele dydaktyczne bedzie w dalszym ciggu jako budynek uzytecznosci publicznej
i bedzie on funkcjonowat jako jeden lokal uzytkowy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE, LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006R. ( DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217 ),

W TYM OSOB STARSZYCH :

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE :

Przez przebudowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
poddasza na cele dydaktyczne istniejgcego budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej
dostosowano istniejgcy budynek na wszystkich jego kondygnacjach nadziemnych

w catosci do korzystania przez osoby niepetnosprawne i 0 ograniczonej zdolnosci
poruszania sie bez zadnych barier architektonicznych. Przed wejsciem giéwnym

do istniejgcego budynku na poziom parteru zlokalizowana jest istniejgca pochylnia
dla oséb niepetnosprawnych wraz balustradami i pochwytami. Zaprojektowano
winde zewnetrzng dla 8 oséb w tym do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Dostep do windy zaprojektowano z pomieszczen komunikacji ogodlnej z poziomu
parteru, pietra i poddasza. Winda obstugiwac¢ bedzie wszystkie kondygnacje
nadziemne budynku szkoty. Na poziomie parteru i poddasza zaprojektowano
pomieszczenie w.c., przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne

i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania. Z uwagi na dwa rézne poziomy posadzki

na parterze zaprojektowano platforme schodowg dla os6b niepetnosprawnych.
Komunikacja ogolna i ewakuacyjna projektowanej rozbudowy i istniejgcego budynku
znajduje sie na tych samych poziomach bez zadnych progéw i barier architektonicz-
nych. Poprzez projektowang winde osobowg wszystkie pomieszczenia biurowe,
administracyjne, dydaktyczne i sanitarne bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych
i 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Wszystkie pomieszczenia w budynku
oprocz pomieszczenia serwerowni, dostepne sg dla osdb niepetnosprawnych
poprzez otwory drzwiowe 0 szerokosci 1,0m i szerokosci przejscia 0,9m bez zadnych
réznic wysokosciowych i progéw podtogowych. Przy istniejgcym budynku od strony
ul. Kcynskiej znajduje sie 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych

o wymiarach : 3,6m x 5,0m, ktore jest utwardzone z kostki betonowej.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekow
oraz wod opadowych :

Zapotrzebowanie wody w obiekcie wynosi do 6,6 m3/dobe. Budynek zaopatrzony
jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza o srednicy

(fi) 100mm. Woda spetnia parametry techniczne wody uzytkowej, gotowej do
bezposredniego uzycia przez ludzi. Dla funkcjonowania budynku potrzebna jest tylko
woda uzytkowa do celow bytowych. W projekcie technicznym branzy sanitarnej



projektuje sie nowe podejscia pod urzgdzenia sanitarne. Woda ciepta

w pomieszczeniach sanitarnych za pomocg projektowanych elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5kW. Scieki socjalno-bytowe

z budynku odprowadzane sg jak dotychczas do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

o srednicy (fi) 300mm poprzez istniejgce przytgcze z budynku o srednicy (fi) 160mm.
Istniejgca sie€ miejska kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w dziatce drogowej
o numerze 2289. W obiekcie nie bedg produkowane Scieki majgce wptyw na
Srodowisko, ktore wymagajg wstepnego lub catkowitego oczyszczenia. Wody
opadowe z dachu budynku i z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg jak
dotychczas do istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy (fi) 160mm, ktéra
zlokalizowana jest na terenie dziatki Nr 1662/1. Kanalizacja deszczowa z terenu
dziatki Nr 1662/1 jest podtgczona do miejskiej kanalizacji deszczowej o srednicy

(fi) 300mm, ktora zlokalizowana jest na terenie dziatki drogowej 0 numwerze

2289. Wody opadowe odprowadzane bezposrednio na teren dziatki 1662/1 z ciggéw
pieszych nie bedg zalewaty dziatek sgsiednich.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :

W obiekcie nie bedg wystepowaty emisje zanieczyszczen gazowych, zapachow,

pytowych i ptynnych.,

c) rodzaju i ilosci wytwarzania odpadow :

Odpady state powstate w wyniku z podstawowej egzystenc;ji ludzi bedg gromadzone
w szczelnych pojemnikach na odpady state i bedg oprézniane przez wyspecjalizo-
wane firmy, zgodnie z gospodarkg odpadowg zlokalizowang na terenie gminy
Szubin. Projektuje sie miejsce utwardzone o wymiarach : 3,0m x 3,0m z kostki
betonowej, brukowej pod 4 pojemniki szczelne na odpady state, ktore zlokalizowane
jest na dziatce Nr 1662/1. Odpady state bedg segregowane zgodnie

z obowigzujgcym prawem. Szacuje sie ze ilos¢ odpaddéw statych wyniesie okoto 500
kg/miesigc., Poziom posadzki wynosi + 0,15m powyzej istniejgcego poziomu gruntu.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

W budynku nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ zwigzania z uzytkowaniem, ktéra
bedzie powodowata nadmierny hatas i drgania oraz promieniowanie jonizujgce.
Catodobowo poziom hatasu nie przekroczy 50 dB. Wszystkie przegrody
projektowanej przebudowy, rozbudowy i istniejgcego budynku posiadajg izolacje
akustyczng, wystarczajgcag do prawidtowego funkcjonowania budynku, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Zaprojektowana przebudowa, rozbudowa i i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Szubinie nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan
zlokalizowany na terenie dziatki Nr 1662/1 i dziatek sgsiednich, jezeli chodzi

o obiekty kubaturowe. W zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu
dotyczgcego wykonania powierzchni utwardzonych i budowy obiektu kubaturowego
nie ma potrzeby usuwania istniejgcych drzew. Wokot istniejgcego budynku znajdujg
sie tereny zielone w postaci trawnikow oraz powierzchnie utwardzone jako istniejgce
i projektowane ciggi komunikacyjne. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane
bedg jak dotychczas do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z projek-
towanych i istniejgcych powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na terenie dziatki



Nr 1662/1 odprowadzane bedg jak dotychczas powierzchniowo bezposrednio na
teren biologicznie czynny na teren dziatki Nr 1662/1. Projektowana przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne nie bedzie miata wptywu na jakosc i ilos¢ wystepujgcych podziemnych
i wod gruntowych. Projektowana inwestycja, wielkosS¢ robdt ziemnych poprzez
budowe obiektu kubaturowego i nowych powierzchni utwardzonych nie naruszy
istniejgcych ciekow wdd podziemnych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
odprowadzone bezposrednio do gleby nie bedg miaty negatywnego wptywu na
jakosc i strukture istniejgcej gleby.

10. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
I CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH
NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWAIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
O KRORYCH MOWA W ART. 2 PKT.22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R,,
O ODNAWAILNYCH ZRODLACH ENERGII ( DZ.U. Z 2020R. POZ. 261 ) :

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej :

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje:

Qusw = 104 285,35 [kWh/rok],

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania c.w.u.:
Qcwu = 14665,52 [KWh/rok],

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby przygotowania c.w.u.,
ogrzewanie i wentylacje:

Qu+w,ewu = 118 950,87 [kKWh/rok]

b) dostepne nosniki energii:

- lokalne odnawialne Zrodta energii: energia geotermalna,

- lokalne odnawialne zrodta energii: energia stoneczna,

- sieC elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna,

- kottownia na paliwo state — kottownia na biomase,

- wezet cieplny z wykorzystaniem miejskiej energetyki cieplnej,

c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

analizie poddano mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych
systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, dwa systemy dla
omawianego budynku:

1) System projektowany - konwencjonalny, gdzie zrédtem ciepta dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania sg : istniejgcy wezet cieplny,
z dostarczonym zrodtem ciepta z miejskiej energetyki cieplnej

2) System alternatywny: rozwigzanie to przewiduje budowe kottowni wyposazonej
w kociot do spalania biomasy, kotty niskotemperaturowe dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepto dla systemu ogrzewania i systemu cieptej wody
uzytkowe;j.

Zatozenia:

Alternatywny system ogrzewania powinien by¢ zdecentralizowanym systemem
opartym na energii z kogeneracji, zrodet odnawialnych lub pompach ciepfa.
Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 2.04.2002 r.,

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) - Ustawa z dnia



06.11.2008 r.- w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej cato$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki

energetycznej (Dz. U. z 2008r. Nr201, poz. 1240). 10.1 Zatozenia do analizy :

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem technicznym,
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem

ekonomicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem

Srodowiskowym,

- mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplinej,
- mozliwos¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci

bezposredniego i blokowego ogrzewania.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie :

ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

92174,90 [kWh/rok]

92174,90 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych
QK,H

104285,35 [kWh/rok]

137656,67 [kKWh/rok]

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

LA 125-TUR Rewersyjna, 1-

ezet cieplny ze zrédtem ciepta z
Imiejskiej energetyki cieplnej

Kotty na biomasg (drewno: polana,

brykiety, pelety, zrebki),
automatyczne,

o mocy do 100 kW

Nosnik energii korcowej

energia stoneczna

Lokalne odnawialne zrédta energii:

Lokalne odnawialne zZrddta energii:

biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

obrebie budynku nw.e

0,99 0,75
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrg
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach

1,00 1,00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie

0,96 0,96
budynku nw«
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w

0,93 0,93




Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego ot

0,88

0,67

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja naturalna, wentylacja

mechaniczna wywiewna

dziatajgca okresowo)

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 1

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

23,57 [m7h]

Wspotczynnik strat ciepta ha wentylacje Hve 11,85 [W/K]
Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 2

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,00
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

2103,53 [m?h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

961,18 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,nd

8638,72 [kWh/rok]

8638,72 [KWhrok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia

cieptej wody Qkw

14665,53 [KWh/rok]

22336,73 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny




‘System przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny ze zrédtem ciepta

z miejskiej energetyki cieplnej -

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne

(ogrzewanie i przygotowanie cieptej

wody uzytkowej)

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energig do chtodzenia Qc.nd 0.00
Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb chtodzenia Qkc 0
Lokal - Strefa niemieszkalna 1

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa mieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Srednia sprawno$¢ instaIaF:ji chtodniczej ne.o 0
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w Iorkalu/strefie Nce 0
Sprawnos¢ transportu no$nika chtodu nc. 0
Sprawnos$¢ akumulaciji chtodu ncs 0

Wspétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

System alternatywny.

System ogrzewania : kotty na biomase ( drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki),
wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW,
System cieptej wody: kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie :
Podsumowanie parametréw energetycznych:

Dla systemu zaprojektowanego:

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa:

EU = 107,20 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku:

EK = 65,81 [KWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku:




EP = 45,61 [kWh/m2rok]

- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2021: EP = 107,38 [kWh/m2rok]

Uzasadnienie:

Warunki EP dla budynku zostaty spetnione.

Analiza porobwnawcza wskazuje na wybor systemu istniejgcego, jako korzystny
i optacalny w eksploatacji.

11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R., W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R., POZ.1608 ) :

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty

0 dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg

o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci

1 93% /. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosc¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysoko sprawnym

i porébwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest nie zasadne

i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika. Szczegotowe obliczenia
zostang zawarte w projektach technicznych, branzowych oraz w projektowane;j
charakterystyce energetycznej budynku lub audycie.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :

. wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej,
. wykonanie instalacji zimnej wody uzytkowej,
. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
. wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
. wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdkowej,
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
. wykonanie instalacji wlamu i alarmowej,
. wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,
wykonanie instalacji komputerowej,
J. wykonanie instalacji wewnetrznej, hydrantowej, p.poz.,
Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe to : instalacja komputerowa, wtamu
i napadu, monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

TIOMMOOW>»



13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU :

1. Funkcja i spos6b uzytkowania budynku :

Rodzaj obiektu : Budynek szkoty, budynek uzytecznosci publicznej

Budynek uzytecznosci publicznej — przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty

| Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie.

2. Adres inwestycji :

Miejscowos¢ : Szubin ul. Kcynska 1, dziatka Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna :
Szubin : 041005_4, obreb ewidencyjny : Obreb Szubin ( 0001 ),
wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

3. Dane pozarowe obiektu :
3.1. Podstawowe dane wskaznikowe :
Budynek o zagrozeniu pozarowym :
A) Czes$¢ dydaktyczna i administracyjna : ZL Il i Qq < 500 MJ/m?-.,
B) Czes$¢ podpiwniczona : PMi Qg4 <500 MJ/m?-,,
3.2. Kategoria zagrozenia ludzi : ZL llI
3.3. Powierzchnia zabudowy : 612,75 m?
3.4. Powierzchnia wewnetrzna : 1.087,88 m?
A) Czes¢ dydaktyczna i administracyjna — powierzchnia wewnetrzna : 1.215,53 m?
B) Czes¢ podpiwniczona — powierzchnia wewnetrzna : 335,63 m?
3.5. llos¢ kondygnaciji : - nadziemnych : 3
- podziemnych : 1
3.6. Kubatura budynku : 8.279,05 m*

3.7. Wysokosc¢. Budynek o wysokosci 11,85m w catosci zaliczany do grupy

wysokosci niski — np. ponizej 12 m.

3.8. Przewidywania, catkowita ilos¢ osob w obiekcie : 350 osob.

3.9. Kondygnacja, na ktorej przewiduje sie najwiekszg ilos¢ oséb : || kondygnacja
liczba osob na tej kondygnacji : 150 oséb

3.10. Najwieksza ilos¢ os6b w pomieszczeniu : 50 - pomieszczenie Nr 13 na parterze
('aula szkolna ).

3.11. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej ZL : 1.215,53 m?

3.12. Powierzchnia najwiekszej strefy pozarowej PM i Qd w tej strefie pozarowe;j :

PMiQq¢ <500 MJ/m2: 345,70 m?

3.13. Powierzchnia strefy pozarowej PM o najwiekszym Qd : Nie dotyczy.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych
W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw.

5. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych :

5.1. Od strony potudniowo-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejgc budynek
usytuowany jest w odlegtosci 3,70m i 4,0m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg
drogowg Nr 2289 oraz w odlegtosci 13,3m i 23,8m od istniejgcych budynkéw
mieszkalnych o dwdch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanych na dziatce
Nr 1658/3.



5.2. Od strony pétnocno-wschodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budynek
usytuowany jest w odlegtosci 6,5m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg drogowg
Nr 1687/2 oraz w odlegtosci 20,75m od istniejgcego budynku mieszkalnego o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na dziatce Nr 1693/2.

5.3. Od strony potnocno-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci 4,6m i 9,4m od granicy dziatki Nr 1662/1 z dziatkg
budowlang Nr 1664 oraz w odlegtosci 10,6m i 13,4m od istniejgcego budynku
mieszkalnego o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanego na dziatce
Nr 1664.

5.4. Od strony potudniowo-zachodniej projektowana rozbudowa i istniejgcy budynek
usytuowany jest w odlegtosci 4,8m i 7,80m od istniejgcego budynku sali sportowe;j.
Budynek sali sportowej jest o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek niski (N)

0 wysokosci ponizej 12m. Budynek szkoty i budynek sali sportowej znajdujg sie na
jednej dziatce o Nr 1662/1. Sciana sali sportowej od strony $ciany budynku szkoty
jest $ciang oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120/R120, ocieplona
jest wetng mineralna.

6. Kategoria zagrozenia pozarowego :
Ze wzgledu na funkcje i sposob uzytkowania obiekt zakwalifikowano :
6.1. Czesc dydaktyczna i administracyjna do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
6.2. Czes$¢ podpiwniczona do PM i Q4 < 500 MJ/m?-,
7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego :
Qq ponizej 500 MJ/m?2,
8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
9. Podzial obiektu na strefy pozarowe :
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni :
9.1. Czes$¢ dydaktyczna i administracyjna o powierzchni ZLIII = 1.311,61 m 2
mniejszej od dopuszczalnej wynoszacej dla ZLIII = 10.000,00 m2,
9.2. Czesc¢ podpiwniczona wydzielona pozarowo od strefy pozarowej ZLIII
o powierzchni PM i Q4 < 500 MJ/m2 = 345,70m2 mniejszej od dopuszczalnej
wynoszgcej dla PM i Qq < 500 MJ/m2 = 20.000,00 m2.

Strefe pozarowg ZLIIl oddzielong od strefy pozarowej PM ( czes¢ podpiwniczona )
oddziela istniejgcy strop betonowy o odpornosci ogniowej REI120 oraz istniejace

i projektowane Sciany oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120 —
wymagana jest REI120. Otwory w Scianach oddzielenia pozarowego zamykane sg
drzwiami pozarowymi EI60, ktére wyposazone sg w samozamykacze. Wszystkie
Sciany zewnetrzne budynku szkoty ponad poziomem terenu ocieplone sg
styropianem o grubosci 14cm i zakonczone sg tynkiem strukturalnym. W $cianie
oddzielenia pozarowego budynku sali sportowej zaprojektowano drzwi o odpornosci
ogniowej EI60. Skrzydto czynne wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi komunikacji
z poziomu parteru klatki schodowej tgczgcej czes¢ podpiwniczong zaprojektowano
o odpornosci ogniowej EIG0 i zostang wyposazone w samozamykacz.



10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

11.

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :

Budynek szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Szubinie o trzech kondygnacjach
nadziemnych w tym uzytkowe poddasza. Budynek niski (N), cze$¢ dydaktyczna

i administracyjna ZL lll, klasa odpornosci pozarowej "C".

Czes$¢ podpiwniczona o jednej kondygnacji podziemnej, budynek niski (N)

PMi Qg4 < 500 MJ/m2 klasa odpornosci pozarowej "C". Dla kondygnaciji
nadziemnych budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej "C". Wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej dla budynku "C" z wydzieleniem strefy pozarowe;j
kondygnaciji podziemnej klasy "C". Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe
zapewniajg, ze wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej

w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg, co najmniej wymagania
okreslone § 216.1.
Gléwna konstrukcja nosna : wymagana (R60), zaprojektowana (R60),
warunek spetniony.

Konstrukcja dachu — bedaca stropodachem poddasza :

wymagana (R60), zaprojektowana (R60), warunek spetniony

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu powyzej stropodachu
poddasza zabezpieczy¢ do stopnia nie zapalnosci NRO.

Stropy kondygnacyjne : wymagany (REI60), zaprojektowany (REI60),

warunek spetniony.

Strop oddzielenia pozarowego nad piwnicami :

wymagany (REI120), zaprojektowany (REI120), warunek spetniony.

Biegi klatki schodowej : wymagany (REI60), zaprojektowany (REI90),
warunek spetniony.

Sciany zewnetrzne : wymagana (EI60), zaprojektowana (EI60),

warunek spetniony.

Sciany wewnetrzne : wymagana (EI15), zaprojektowana (EI30),

warunek spetniony.

Sciany oddzielenia pozarowego : wymagana (REI120),

zaprojektowana (REI120), warunek spetniony.

Sciany windy obudowane sg ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej
o odpornosci ogniowej (EI60).

Otwory w Scianie oddzielenia pozarowego wypetnione bedg drzwiami i oknami

o odpornosci ogniowej EI60. Skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w samozamykacze.
Przekrycie dachu : wymagana (E15), zaprojektowana (E15). Zaprojektowano
nad rozbudowg pokrycie dachu z dachoéwki ceramicznej typu karpiowka, uktadana
podwojnie. Dach budynku istniejgcego pokryty dachowkg ceramiczng typu
karpiowka, uktadana podwdjnie. Dach nad windg pokryty ptytami warstwowymi

z rdzeniem z wetny mineralnej o odpornosci ogniowej (EI60). Pokrycia dachu jako



materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia NRO.

12. Warunki ewakuacji :
Ewakuacja z obiektu poprzez 2 gidbwne wyjscia ewakuacyjne z istniejgcego
budynku poprzez komunikacje o szerokosci przejscia : 1,93m, 2,35m, 2,40m,
hol o szerokosci 5,33m i wiatrotap o szerokosci przejscia : 2,5m, za pomocg
drzwi dwuskrzydtowych o wymiarach otworu przejscia : 1,30m i wymiarach
skrzydet : 0,95m + 0,35m i wysoko$ci : 2,05m. Skrzydta czynne drzwi
ewakuacyjnych zewnetrznych i wiatrotapu wyposazy¢ w samozamykacz.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji poddasza z pomieszczenia
najdalej oddalonego wynosi : 46,40m i 47,20m. Diugos¢ dojscia do drzwi
ewakuacyjnych, wyjsciowych z budynku w dwdch kierunkach nie przekracza
60,0m. Drogi ewakuacji z budynku nie krzyzujg sie i zaprojektowane sg
w obu kierunkach. Dtugos¢ dojscia na kondygnacji poddasza na drodze
poziomej nie przekracza 20m i wynosi : 14,2m i 14,8m. Wysokos¢ pomieszczen
na drodze ewakuacji wynosi : 3,02m.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z kondygnaciji pietra z pomieszczenia
najdalej oddalonego wynosi : 29,5m i 34,5m. Dtugos¢ dojscia do drzwi
ewakuacyjnych, wyjsciowych z budynku w dwdch kierunkach nie przekracza
60,0m. Drogi ewakuacji z budynku nie krzyzujg sie i zaprojektowane sg
w obu kierunkach. Diugosc¢ dojscia na kondygnaciji pietra na drodze poziome;j
nie przekracza 20m i wynosi : 9,5m i 12,5m. Wysokos¢ pomieszczen na drodze
ewakuacji wynosi : 3,02m.
Dtugosé dojscia ewakuacyjnego z kondygnaciji parteru z pomieszczenia
najdalej oddalonego wynosi : 17,5m i 18,4m. Dtugos¢ dojscia do drzwi
ewakuacyjnych, wyjsciowych z budynku w jednym kierunku nie przekracza
30,0m. Drogi ewakuaciji z budynku nie krzyzujg sie i zaprojektowane sg
w jednym kierunku. Dtugosc¢ dojscia na parterze na drodze poziomej ewakuaciji
nie przekracza 20m i wynosi : 17,5m i 18,4m. Wysokos¢ pomieszczen
na drodze ewakuacji wynosi : 3,46m i 3,99m. Ewakuacja z poddasza i pietra
na parter budynku za pomocg istniejgcej i projektowanej klatki schodowej
w dwdch kierunkach. Istniejgca klatka schodowa, dwubiegowa o szerokosci
biegoéw schodowych : 1,28m i wymiarach spocznikéw : 1,64m x 2,62m
i wysokosci stopni nie przekraczajgcych dla ZLIII : 17,5cm i wynoszg : 16,0cm.
Projektowana klatka schodowa, dwubiegowa o szerokosci biegow schodowych :
1,3m i wymiarach spocznikéw : 1,64m x 2,75m i 1,94 x 2,75m i wysokosSci
stopni nie przekraczajgcych dla ZLIII : 17,5¢cm i wynoszg : 16,0cm i 16,7cm.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, w szczegdlnosci

13.1. W pomieszczeniach komunikacji w budynku w strefie pozarowej ZLII|
zaprojektowano hydranty wewnetrzne o srednicy (fi) 25mm z wezem
potsztywnym o dtugosci L=30m, ktére umieszczone sg w szafce Sciennej,
( po 1 hydrancie na kazdej kondygnaciji ) i sg odpowiednio oznakowane.



13.2. Oswietlenie awaryjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Oswietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkdéw
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.3. Oswietlenie ewakuacyjne wymagane w ciggach komunikacyjnych oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych na zewnagtrz budynku. Oswietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow
ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego. Szczegoty wg odrebnego opracowania.

13.4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgczajgcy poszczegodlne strefy pozarowe
i caty budynek znajduje sie na poziomie parteru w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Szczegoéty wg odrebnego opracowania.

13.5. Zabezpieczenie przepustow — Sciana oddzielenia pozarowego od pomieszczen
parteru ( $ciany o odpornosci ogniowej ( EI/REI 120 )
jezeli srednica przepustu > 4cm — szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi
by¢ odpowiednia do wymaganej klasy przegrody.

13.6. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

13.7. Wymagania szczegolne dla Instalacji elektrycznych :

A. Budynku uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL — sugerowana
klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-s2,d1,a2 w czesciach poza

drogami ewakuacyjnymi oraz klasa B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drog
ewakuacyjnych.

13.8. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 60, jezeli $rednica przepustu > 4cm —
szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

13.9. Zabezpieczenie przepustow instalacji grzewczej i wod.-kan., $ciany
o odpornosci ogniowej > EI/REI 60, jezeli srednica przepustu > 4cm —
szczelnosc¢ i izolacyjno$¢ ogniowa (El) musi by¢ taka sama jak wymagana
klasa przegrody.

14. Wyposazenie w gasnice :
Dobér i sposdb rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego ustala wiasciciel

lub zarzgdzajgcy obiektem . Wymagana jest jedna masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?®) zawartego w gasnicy na kazde 200 m? powierzchni uzytkowej
z dodatkowym wyposazeniem w gasnice w pomieszczeniu technicznym.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Na terenie dziatki Nr 2288/1 w ciggu drogi dojazdowej, pozarowej znajduje sie
hydrant p.poz., zewnetrzny, nadziemny, do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktéry
podfgczony jest do istniejgcej, miejskiej sieci wodociggowej o Srednicy Dn 200mm.
Hydrant Dn 100mm o wydajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujgcego sie

w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od chronionego obiektu, odlegtos¢ do hydrantu
wynosi 30m. Dla chronionego budynku wymagane jest aby wydajnos¢

z projektowanego hydrantu nadziemnego p.poz., wynosita minimum 20 dm3/s,



podstawa prawna ( Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r. ). Na terenie dziafki

Nr 1642 w ciggu drogi dojazdowej, pozarowej znajduje sie hydrant p.poz.,
zewnetrzny, nadziemny, do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktéry podtgczony jest
do istniejgcej, miejskiej sieci wodociggowej o srednicy Dn 110mm. Hydrant Dn80mm
o wydajnosci 10 dm3/s z hydrantu znajdujgcego sie w odlegtosci nie wiekszej

niz 150m pomiedzy hydrantami i wynosi : 116,2m. Odlegtos¢ hydrantu drugiego

od budynku chronionego wynosi : 64m. Warunek jest spetniony.

16. Drogi pozarowe :

Dojazd pozarowy do budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego odbywac sie
bedzie za pomocg istniejgcej drogi wojewddzkiej, asfaltowej o szerokosci 8,0m,
to jest z dziatki Nr 1687/2 i 2288/1 oraz za pomocg drogi gminnej, asfaltowe;j

0 szerokosci 5,6m, to jest z dziatki Nr 2289. Spadek drogi nie przekracza 5%

i wynosi : 2,5% i 1,5%. Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 20009r., istniejgcy
promien skretu na drodze pozarowej musi wynosi¢ r = 11m, a wynosi r = 12m —
warunek jest spetniony. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., droga
pozarowa do projektowanego budynku musi by¢ doprowadzona w taki sposob,
aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku przy jego
najwiekszej szerokosci do 60m i wynosi 57,14% - warunek jest spetniony.
powierzchnia utwardzona kruszywem kamiennym. Dtugosc¢ dojscia zewnetrznego
z budynku z ciggu komunikacyjnego o szeroko$ci 3,7m oraz istniejgcego,
utwardzonego ciggu komunikacyjnego z kostki betonowej, brukowej o szerokosci
6,0m do drogi pozarowej wynosi 18m i 20m. Zgodnie z § 12, pkt.7, dla budynku
szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego o trzech kondygnacjach nadziemnych

i wysokosci mniejszej od 12m, zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg

Zz wyjs$¢ z budynku utwardzonym dojsciem z kostki betonowej, brukowej

i nie przekracza 50,0m.

17. Postawa Prawna :
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015 poz. 2117 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r., w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. z dnia 17 wrzesnia 2021 poz. 1722 ).
5.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.



4.0. OPIS TECHNICZNY ZGODNIE Z § 20. PKT. 2, Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ) :

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6a UST. 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R., O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

(DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961 ), JEZELI ZOSTALY WYDANE :

Nie dotyczy.

5.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

Catosc¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru robot
budowlano-montazowych ( Budownictwo ogodlne cz.1.) Wszelkie zmiany

w architekturze budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki Nr 1662/1 mogag
mie¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta i Przedsiebiorstwa Inzynieryjno-
Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska. Ewentualne niejasnosci w trakcie
budowy konsultowac z projektantem. Projekt architektoniczno-budowlany

oraz projekt zagospodarowania dziatki Nr 1662/1 rozpatrywac tgcznie z projektami
technicznymi branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;j.
Opracowana dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim

( Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ).

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Emilia Kuhn-Ciupak
UPR. BUD. NR : 12/KPOKK/2015
Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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