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Audyt energetyczny budynku Kcynska 1, 89-200 Szubin

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku | Budynek szkoty: | Liceum Ogdlnoksztalcace im. S. Wyspia@dR@gbudowy 1953

1.3 Inwestor Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i ul.: Gen. H. Dabrowskiego, nr: 54
nazwisko, adres do | kod: 89-100, miejscowosé: Nakito nad Notecig ul.: Keynska, nr: 1
korespondencji, PESEL*)
(*w przypadku cudzoz- | tel.: 52 386 66 22
iemca nazwa | numer

dokumentu tozsamo$ci) fax: 52 386 66 25

kod: 89-200
miejscowos¢: Szubin

powiat: Powiat nakielski
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

inz. Ewa Benko, ul. Wawelska 3a/1, 64-920 Pita

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

inz. Ewa Benko, ul. Wawelska 3a/1, 64-920 Pita., Studia: Politechnika Poznanska - inzynier budownictwa ladowego, specjalnos¢: budownictwo i
konstrukcje inzynierskie. Studia podyplomowe w zakresie: audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynkéw. Biezace szkolenia i kursy.
Czlonek Stowarzyszenia Certyfikatorow i Audytoréw Energetycznych. Wpis na liscie MR i T nr 7041, nr upr. 3/AEP/2009 r.

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac:

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatlu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Pita data wykonania opracowania:

6. Spis tresci

Oktadka str. 1

Strona informacyjna str. 2
1 Strona tytutowa str. 3
2 Karta audytu energetycznego budynku str. 4
3. Dokumenty i dane zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora str. 7
4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str. 9
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie wskazanych rodzajéw ulepszen str. 11
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6.1  Optymalizacja przegréd wielowarstwowych str. 12
6.2 Optymalizacja stolarki otworowe;j str. 16
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6.4 Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w wyniku ...  str. 23
6.5 Wybodr optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnosé systemu c.o. str. 24
7. Wybdr optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego str. 25
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Audyt energetyczny budynku

Kcynska 1, 89-200 Szubin

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku

konstrukcja tradycyjna

konstrukcja tradycyjna

murowana murowana
2 Liczba kondygnaciji 2 2
Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 8002.32 8002.32
4 Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 1255.22 1255.22
5 Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 0.00 0.00
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
6 Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej 0.00 0.00
powierzchni uzytkowej budynku [%]
Liczba lokali mieszkalnych 0 0
8 Liczba os6b uzytkujacych budynek 364 364
9 Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej prgggggza:g:ﬁrggne pr;ggggzag cezlglfltlrgg)z/ne
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku wezet cieplny wezet cieplny
1 Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0.34 0.34
12 Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspdétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)]
1 ELEWACJE 0.225 0.149
2 Sciany zewnetrzne - cokét 0.226 0.226
3 Sciana przylegajaca do gruntu 0.228 0.228
4 Podtoga na gruncie 0.465 0.465
5 Podtoga zagtebiona 0.465 0.465
6 Strop nad ostatnig kondygnacjg 1.118 0.128
7 Strop nad piwnicg 0.931 0.931
8 STOLARKA OKIENNA 1.800 0.900
9 DRZWI ZEWNETRZNE - WEJSCIOWE 2.600 1.300
10 DRZWI ZEWNETRZNE - PIWNICA 2.600 1.300
1 STOLARKA OKIENNA 1.800 1.800
3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.93 0.93
2 Sprawnos$c¢ przesytania [-] 0.96 0.96
3 Sprawnos$c regulacji i wykorzystania [-] 0.77 0.93
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 0.85 0.85
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0.91 0.91
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0.99 0.99
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 1.00 1.00
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 1.00 1.00
4 Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1.00 1.00

5. Charakterystyka systemu wentylaciji

1

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)

naturalna

naturalna

nieszczelnosci w stolarce

nawiewniki okienne lub

2 Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza otworowe; Scienne
3 Strumien powietrza zewnetrznego [m?®/h] 2530.52 2530.52
4 Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0.66 0.66

6. Charakterystyka energetyczna budynku
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Audyt energetyczny budynku

Kcynska 1, 89-200 Szubin

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU '

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

95.50

67.16

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody uzytkowej
(kW]

2,97

2.97

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

314.67

105.03

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

354.05

97.84

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody
uzytkowej [GJ/rok]

38.39

38.39

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

291.17

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
(stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/rok]

0.00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

69.64

23.24

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)]

78.36

21.65

10 (2)

Udziat odnawialnych zrédet energii [%]

0.00

0.00

7. Opfaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania audytu)

1

Koszt za 1GJ na ogrzewanie 3) [zl/GJ]

111.94

111.94

2

Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 4
[zZH(MW m-c)]

5298.24

5298.24

3

Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 3 [zH/m?]

40.48

40.48

Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie wody uzytkowe;j
na miesiac (4) [zt/(MW m-c)]

0.00

0.00

Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? pow. uzytkowej [zH/(m? m-c)]

2.63

0.73

Miesieczna optata abonamentowa [zi/m-c]

10.91

10.91

Inne [z{]

213.06

213.06

8.1.Wskaz

niki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie kofncowg
[kWh/(m? rok)]

87.57

30.15

N

EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng [kWh/(m? rok)]

117.05

47.23

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%]

65.29

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok]

256.22

Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok]

6.12

Uniknigta emisja CO2 [t CO2/rok]

24.87

Roczne oszczednosci kosztow energii [zHrok]

30482.59

O IN OO O~ W

Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 4

8.2.Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego

netto

brutto

Koszty catkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez
kosztow, o ktérych mowa w wierszu 2 [zi]

616557.88

1123730.46

Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji
odnawialnego zrodta energii [z{] 9

Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego zrodta energii w fgcznych kosztach (brutto)
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,

budowy lub modernizaciji instalacji odnawialnego zrodta energii [%]
4

0.00

Czy inwestorowi przyznano grant OZE %)

NIE




Audyt energetyczny budynku Kcynska 1, 89-200 Szubin
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

6 Premia termomodernizacyjna ©) [z{]*) 0.00

9. Grant termomodernizacyjny

Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami
1 wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 45.00
1994 r. — Prawo budowlane [kWh/(m2 rok)]

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA 7) wymaganiom izolacyjnosci

2 cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane
3 Wysokos$¢ grantu termomodernizacyjnego [zi] 8™ 0.00

10.Premia MZG i grant MZG

Przed realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego / W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego 7 w

1 gqu)ynku jest spetniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE, jezeli TAK, to: — pkt 1/ — pkt 2 / — pkt
2 Wysokos¢ premii MZG [z{]
3 Wysokos¢ grantu MZG [zf] 4 ™)
4 Wysokos¢ premii MZG facznie z wartoscig grantu MZG [zi]
11.Inne
1 W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE 7) zastosowana wysokosprawna
kogeneracja
2 Budynek JEST / NIE JEST 7 wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

Przedsiewziecie STANOWI / NIE STANOWI 7 przedsiewziecia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA 7), ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
4 elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢é wymagania, o ktérych mowa w
art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy 10

1 UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie korncowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
2 Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.
3)  Stafa optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.
4 Jesli dotyczy.
5  Jesli dotyczy, w przypadku gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.
6  Nalezy wpisac¢ 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.
7 Wiasciwe podkreslic.
8  Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.
9  Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy.
10 Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktéorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatagcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
) Wysokos$¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2) 31% kosztéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy;
3) 31% facznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy lub
modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b ustawy.
") 10% kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego netto.
™ 30% kosztéw przedsiewziecia netto.
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