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- plytki tarasowe gresowe o wymiarach 60x60 cm i grubosci 2 cm o powierzchni gtadkiej, klasa scieralnosci
4-5, klasa antyposlizgowosci R11 uktadane na wspornikach tarasowych np. typu RENOPAD PRO 29-89
mm z naktadkami wyguszajgcymi lub inny réwnowazny produkt

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia nierozprzestrzeniajgca ognia NRO o grub. 5,0 mm
- papa podktadowa termozgrzewalna o grub. 3,5 mm NRO
- plyta betonowa o grub. 12 cm z betonu C25/30 zbrojona pretami dotem @ 8A-IlIN/RB500 co 15/15 cm,

gorg @ 8A-IIIN/RB500 co 25/25 cm

- podktad z chudego betonu C8/10 o grub. 10 cm
- papa termozgrzewalna o grubosci 5,0 mm

- podsypka piaskowa o grub. 30 cm zageszczona mechanicznie do ID=0,9

Istniejgca balustrada
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Wsporniki tarasowe np. typu Styropian XPS o grubosci
RENOPAD-PRO 14 cm na wysokos¢ 30 cm
lub inny rwnowazny produkt
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KONSTRUKCJA TARASU
OD STRONY POLUDNIOWEJ
1:20

UWAGA:

1. Stal zbrojeniowa A-llIN/RB500
2. Beton klasy C8/10 i C25/30

3. Dylatacje ptyty zelbetowej wykonaé co 5,0 m w kierunku poprzecznym

4. K1, kotwy wklejone np. typu HIT-HY270 + prety gwintowane 4xM10 HAS-U klasa 8.8.
na kazdy stupek balustrady lub inny réwnowazny produkt

Zestawienie betonu dla tarsu:

1. Beton klasy C8/10 = (1,738+6,984) = 8,722 m®
2. Beton klasy C25/30 = (4,266+5,332+8,380) = 17,978 m?

3. Szalunki z desek o grubosci 25 mm (9,48+42,66) = 52,14 m?
4. Kotwy wklejane HIT-HY 270, pret gwintowany M10 HAS-U klasa 8.8. => 64 sztuki

Obrabki blacharskie z blachy stalowej typu tytan-cynk o grub. 0,5 mm

6=
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5,

1,5

@ (0,265x15,80) = 4,187 m?

@ (0,285x22,60) = 6,441 m?

- styropian XPS 100 o grub.10 cm, A = 0,038 (W/mxk)

- 3 x masa bitumiczna na zimno
- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j

- grunt np. CERPLAST lub inny réwnowazny materiat
- istniejaca sciana z cegty

—135,48

RAZEM = 10,62 m?

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |Deucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] - A=l N
PRETOW| x POZ. _ RAZEM[™ 98 | gi0 312

KONSTRUKCJA TARASU

1 10 3,15 132 1 132 415,80

2 10 2,20 66 1 66 145,20

3 8 6,00 37 1 37 | 222,00

4 12 6,00 27 1 27 162,00

5 10 0,68 66 1 66 44,88

6 8 5,40 180 1 180 | 972,00

7 8 5,20 12 1 112 | 582,40
DtUGOSC RAZEM [m] 1776,40 | 605,88 | 162,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617 | 0,889
MASA [kq] 701,68 | 373,82 | 144,02
MASA CALKOWITA [kq] 1219,52

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dfugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

NR 3; @8 A-llIl N co 20 cm, L=600cm x 37 szt.

NR 4; @12 A-lll N, L= 600cm x 27 szt.
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