RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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ZESTAWIENIE DREWNA:

KROKWIE 5/20 cmco 75 cm, L =4,75 m x 108 szt = 5,130 m®
KLESZCZE 4/16 cm co 75 cm, L = 3,20 m x 104 szt = 2,130 m®

KLESZCZE 4/16 cmco 75 cm, L = 3,95 m x 52 szt = 1,314 m®

KLESZCZE 4/16 cm co 75 cm, L = 2,50 m x 28 szt = 0,672 m®
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llos¢ drewna razem => 9,246 m®

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ:

Platew stalowa 2[] 180/ Stal S355JR/ 1180,
L=21,0m x4 szt = 84,0 mb x 22,0 kg/m = 1848,0 kg

Stup stalowy 2[] 180/ Stal S355JR/ 1180,
L =3,20 m x 18 szt = 57,60 mb x 22,0 kg/m = 1267,20 kg

Platew stalowa 2[] 160/ Stal S355JR/ 1160,
L=4,85mx4szt=19,40 mb x 18,80 kg/m = 364,72 kg

@ Podwalina stalowa RKB 200x100x8/ Stal S355JR/
L=2,0mx 36 szt=72,0 mb x 35,67 kg/m = 2568,24 kg

5. m_!_“_”. 12x180x300 cm x 19 szt x 7850 _A@\Em = 96,64 kg

@
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6. m_!_“_u 4,5x180x60 cm x 72 szt x 7850 _A@\Em =27,47 kg

Razem => 6172,27 kg

Powierzchnia powtoki malarskiej zabezpieczenia ogniowego do REI60/R60
np. typu PROMAPAINT SC4 o grub. powtoki 600 mikronow
(55,44+38,02+11,64+46,08+2,26+1,72) = 155,12 m?

Powierzchnia obudowy stupéw stalowych i drewnianych
pltytami krzemieniowo-wapniowymi o grub. 20 mm
(41,72+56,60) = 98,32 m*

llos¢ srub M12 klasy 5.8., L = 20 cm x 636 szt = 127,20 mb x 0,889 = 113,08 kg
llos$¢ srub M16 klasy 5.8., L = 28 cm x 256 szt = 71,68 mb x 1,58 = 113,25 kg
llos¢ podktadek M12 kl. 5.8. x 1272 szt = 6,32 kg

llos¢ nakretek M12 kl. 5.8. x 1272 szt = 18,98 kg

llos$¢ podktadek M16 kl. 5.8. x 512 szt = 3,28 kg

llos¢ nakretek M16 kl. 5.8. x 512 szt = 9,84 kg

llo$¢ katownikéw ciesielskich/ krokwiowy LK1 170x32x100x2,0 => 212 szt.
Gwozdzie ciesielskie krokwiowe 50x4,0 mm x 2544 szt =>10,96 kg

1. Wszytkie elementy drewniane konstrukcji dachu istniejgce i projektowane w strefie ZLIII
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REIB0/R60 poprzez zastosowanie masy natryskowej
np. typu PROMADUR o grub. 400 g/m?.

2. Stupy stalowe i drewniane obudowa¢ dodatkowo ptytami krzemieniowo-wapniowymi
np. typu PROMAXON TYP A o grub. 20 mm lub innym réwnowaznym materiatem.

3. Stupy i ptatwie stalowe zabezpieczy¢ do REI60/R60 poprzez wykonanie powtoki malarskiej
o grub. 600 mikronéw np. typu PROMAPAINT SC4 lub innym réwnowaznym materiatem.

4. Stal konstrukcyjna klasy S355JR

5. Drewno sosnowe klasy C24.

6. Powierzchnia zabezpieczenia ogniowego REI60/R60 konstrukcji projektowanej drewnianej

=> 499,78 m>.

7. Powierzchnia zabezpieczenia ogniowego REI60/R60 konstrukgcji drewnianej istniejacej

=>461,38 .

8. Powierzchnia zabezpieczenia ogniochronnego do NRO istniejacej konstrukgji drewnianej

=>387,58 .

9. Istniejaca konstrukcje drewniang dachu powyzej strefy ZLIII zabezpieczy¢ do stopnia

niezaplnosci NRO.
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LEGENDA:

- istniejace stupki drewniane do likwidacji

- Sciany projektowane o grub. 18 i 24 cm z bloczkéw silikatowych
np. typu SILKA 20 na klej M20
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