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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposo  bu u zytkowania
pomieszcze n poddasza na cele dydaktyczne budynku
szkoty | Liceum Ogoélnoksztatc gcego im. Stanistawa
Wyspia nskiego w Szubinie

Sanitarna

Powiat Nakielski
ul. Gen. H. D gbrowskiego 54, 89- 100 Nakto Nad Noteci g
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Miejscowo $€ Szubin, ul. Kcy Aska 1, dziatka geod.

Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — Gmina Szubin
041005_4, Obreb Szubin (0001 ), wojewédztwo
kujawsko-pomorskie

Projekt techniczny

ZESPOt PROJEKTOWY :
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DSI-ZRX-G1U *

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/1, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pan Piotr Swigcki upowazniony jest :

L.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY

W N

OKREGOVYEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
Pan Piotr Swigcki

14-202 ltawa, ul. Smolki 6A/56

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

mgr inz. Antrzej Sxtasiorowskz



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/0 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska

ur. dnia 13 marca 1978 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

-

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski(i\( \

2. inz. Janusz Palmowski

. : v,
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-319-HN8-GJF *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




ltawa, dnia 15 czerwca 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo

Budowlane / Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami oswiadczamy,

ze projekt techniczny w branzy sanitarnej pod nazwg: "Rozbudowa,
Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania pomieszcze n poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatc acego im. Stanistawa
Wyspia Askiego w Szubinie”,  przewidzianego do realizacji na dzialce
geodezyjnej Nr 1662/1, potozonej w miejscowosci Szubin przy ul. Kcynskiej 1,
ktorej wtascicielem jest Powiat Nakielski z siedzibg w miejscowosci Nakio Nad
Notecig ( 89-100 ) przy ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 54, sporzgdziliSmy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Zawartos¢ Opracowania

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne

budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Opis techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe
3.2. Przyfacze kanalizacji sanitarnej
3.3. Odprowadzenie wdd deszczowych
3.4. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
3.5. Instalacja ppoz.
3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.7. Instalacja centralnego ogrzewania
3.8 Technologia wezta cieplnego

3.9. Uwagi koncowe

4. Czes$¢ rysunkowa

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut piwnic
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut parteru
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut pietra
4.4, Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut poddasza
4.5. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

4.6. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

4.7. Instalacja wodociggowa —rzut piwnic

4.8. Instalacja wodociggowa —rzut parteru

4.9. Instalacja wodociggowa —rzut pietra
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4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Instalacja wodociggowa —rzut poddasza
Instalacja wodociggowa —aksonometria
Instalacja c.0. -rzut piwnic

Instalacja c.0. -rzut parteru

Instalacja c.o0. -rzut pietra

Instalacja c.o0. -rzut poddasza

Instalacja c.o0. -rozwiniecie

Instalacja c.o0. -rozwiniecie

skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego, przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej,
odprowadzenie woéd deszczowych, oraz wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego ogrzewania dla przebudowy, rozbudowy i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego w Szubinie na dziatce nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — Gmina Szubin 041005 _4,

Obreb Szubin ( 0001 ), wojewddztwo kujawsko-pomorskie

1.Podstawa opracowania:
* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia z inwestorem
* Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
* QObowigzujace normy i przepisy prawne

*  Wytyczne opracowania

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Stanistawa
Wyspianskiego w Szubinie na dziatce nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — Gmina Szubin 041005 _4,
Obreb Szubin ( 0001 ), wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pomieszczen wynosi 20°C.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto dla lll strefy klimatycznej:
e okres ciepty: 30 °C,

e okres zimny: -20 °C

3. Opis Techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe

Nie projektuje sie. Budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Nie projektuje sie. Budynek posiada istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcych
studni znajdujgcych sie na dziatce inwestora. Istniejgce przytacza k.s. nalezy przebudowac oraz wymienic

rury i wprowadzi¢ do istniejgcej studni.



Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien:
e Woyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
¢ Woyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw, drogi dojazdowe, zaplecze techniczno socjalne.
e Zlokalizowad przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
¢ Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z

przepisdw i potrzeb zarzgdcow drogi (komunikacja, oznaczenia, o$wietlenie).

Wykopy.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PNB- 10736, PN-EN 12889:2003, PN-B-06050,PN-B-10725. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Wykopy nalezy wykonywac za
pomocga sprzetu zmechanizowanego, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem
kolizji. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie

zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robdét ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych

zalecen:

¢ wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

e spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm . Pozostawiong warstwe gruntu
nalezy usungac¢ z dna wykopu sposobem recznym,

e 7z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

e w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm . Ten rodzaj podtoza

nalezy wykonaé gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej



projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

e podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw

rurociagu.
Podsypka.

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakfada sie warstwe statej podsypki. Warstwa ta
moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielkos¢ ziarna: 4-
8/8-16 mm . Grubos¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosié¢: 100 mm + 0,1
DN. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta petni
jedynie funkcje wyréwnujacg dno wykopu. Aby zagwarantowaé rdwnomierne utozenie rury,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod kazdym tgcznikiem o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki do tacznikdow nalezy wykonac¢ w sposéb

umozliwiajacy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez naruszania podsypki.

Uktadanie i montaz.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny byc
dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych.
Nie dopuszcza sie stosowania hakow, taricuchow lub linek stalowych. Powodujg one powstanie obcigzen
punktowych a w konsekwencji uszkodzen. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywac
elementdéw wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.

Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowac¢ poprawnosé ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie rowkow.
W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze
tacznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie,
w kierunku osi rury. Przy Srednicy do DN 200 mm, rury oraz pozostate elementy mogg by¢ tgczone
recznie. W przypadku tgczenia elementéw innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit punktowych

do koncowek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich uszkodzenia.



Obsypka.

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac po obu stronach rurociggu jednoczesnie. Zageszczanie
powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczy¢ sie 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczeristwa uniesienia rurociggu do
géry. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszcza¢ grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W
strefie podsypki nalezy dokonywac zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu

wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

Zasypka.
Zasypki wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej
Do wysokosci 30 cm nad rurociagg zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposdb:
* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
e nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm i zageszczac

ja recznie.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac w drogach piaskiem, w terenach zielonych gruntem rodzimym, o
ile grunt ten nadaje sie do zageszczania. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 30 cm i
zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wskaznik zageszczenia gruntu
winien wynosi¢ | = 1 a pod chodnikami | = 0,85 i by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczng. Na
odcinkach gdzie byt on odwieziony na czasowg hatde, grunt nalezy dowiez¢ z hatdy. Do wykonania
zasypki nalezy uzy¢ piasku przewiezionego na plac budowy. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie
skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy 0,98. Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac
warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczeristwo samego rurociggu, z drugiej strony
mozliwos$¢ odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocg sSredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar
roboczy do 3 kN}. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu

powyzej 1 m.



Zabezpieczenie pasa budowy

Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie

z przepisami BHP.

BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi. Po
zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢ oswietlone. W rejonie
prowadzenia robdt nie mogg przebywac osoby postronne a szczegdlnie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy
na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostéw przejazdowych. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401). Praca koparki w zblizeniu do
napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po wytaczeniu napiecia. Szczegdlng ostroznosc

zachowac w przypadku robét wykonywanych w poblizu przewoddw energetycznych.

Badania kanalizacji

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty muszg byé poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy wykonac inspekcje

utozonych kanatéw kamerg inspekcyjng samojezdna.

Wykonawstwo i organizacja robét.

e Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie rurociggéw
zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

e Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

e Wykopy pod rurociagi i obiekty kubaturowe wykonaé sprzetem mechanicznym i recznie. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ tylko recznie. Wykop
zasypac piaskiem doprowadzajgc jego zageszczenie do stopnia a 2 0,98.

e Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypka powinna by¢ wykonana piaskiem.

e Urobek z wykopéw nalezy sktadowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robdt lub wywozi¢ do miejsca sktadowania okreslonego przez wykonawce lub
inwestora.

e Po zamontowaniu podejs¢ do projektowanych obiektow kubaturowych nalezy je zabezpieczy¢,

aby uniemozliwi¢ wprowadzenie do utozonego rurociggu i w/w obiektéw piasku lub ziemi.



Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach pod kanaty kanalizacyjne oraz obiekty
kubaturowe -nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne oraz wysoki poziom wody gruntowej, projektuje sie wykonanie
w dnie wykopu jednostronnego odwodnienia drenazem @150 mm w obsypce zwirowej o odpowiedniej
frakcji, a nastepnie pompowanie wody ze zbiorczych tymczasowych studni drenazowych na dnie wykopu

lub zastosowac technologie igtofiltrow.

3.3. Odprowadzenie wéd deszczowych.

Wody opadowe odprowadzane bedg zgodnie z istniejgcym systemem.

3.4. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Rurociagi (poziomy oraz piony) rozprowadzajgce wode zimng i cieptg wykonaé w systemie
»Hydro-Plast” z rur i ksztattek z polipropylenu PP typu ,Stabi Al” tgczonych metodg zgrzewania ( lub
rownowaznych). Poziomy rozprowadzajagce wode prowadzi¢ pod posadzka, natomiast piony w
projektowanych szachtach instalacyjnych. Instalacje mocowac do stropu i scian budynku przy pomocy
uchwytow (podpér statych i przesuwnych) firmy ,Hilti” lub réwnowazne. Z uwagi na znaczny spétczynnik
rozszerzalnosci liniowej przewoddéw ,Hydro-Plast” w instalacji wodociggowej nalezy zastosowac
elementy kompensacyjne w postaci U-ksztattek (dla $rednic przewodéw @32mm) oraz kompensatoréw
petlicowych (dla $rednic przewoddéw @16mm-@25mm).W miejscach przej$¢ przewoddéw instalacyjnych
przez przegrody budowlane na przewodach zastosowac przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowe;j El
rownej przegrodzie budowlanej. W instalacji wodociggowe] zastosowa¢ armature pomiarows,
odcinajacy i regulacyjng na cisnienie czynnika do 1,0 MPa i temperature do 120°C. Przewody poziome i
pionowe instalacji zimnej wody izolowac¢ rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowe] o grubosci izolacji
min. 20mm.

Przewody instalacji zimnej wody uktadane w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé rurami
izolacyjnymi z pianki polietylenowej z ptaszczem ochronnym o grubosci izolacji 6mm. Wszystkie
przewody wodociggowe poziome i pionowe oznaczy¢ kolorami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Instalacje wodociggowg poddacé prébie szczelnos$ci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomys$inym wyniku
proby przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje (przez chlorowanie). Rozprowadzenie i $rednice przewodow
wody zimnej i cieptej pokazano na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano IHW 35 Kompaktowy przeptywowy podgrzewacz wody o
mocy 3,5 kW. Zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, podtgczenie przy pomocy wtyczki. Przytgcza hydrauliczne
3/8 cala.



Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilo$¢ punktéw poboru dla catego budynku

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody Wyptyw wody
gn (dm?/s) zimnej 3qn cieptej Ygn

- - Mieszanej Tylko zimnej - -

- - Zimna Ciepfa - - -
-Umywalka 15 0,07 0,07 - 1,05 1,05
-Zlew 3 0,07 0,07 - 0,21 0,21
-Miska ustepowa 12 - - 0,13 1,56 -
-Pisuar 3 - - 0,30 0,90 0,45
-Zawér dnl5 3 - - 0,30 0,90 -

tacznie 4,62 1,71
2gqn=6,33

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o nome PN-92/B-

01706 —,,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

q = 0,682 (29,)*** — 0,14[dm3/s]
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm3/s,
>qgn — suma wszystkich normatywnych wyptywow z punktdw czerpalnych obstugiwanych
przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,

g — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

q = 0,682 (6,33)°*5 — 0,14[dms /s]
q = 1,43[dms/s] = 5,15m3/h

3.5. Instalacja przeciwpozarowa

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wodociggowa ppoz. wyposazong w 3
hydranty DN25 umieszczone w szafkach hydrantowych. Zastosowaé szafki hydrantowe w wersji
natynkowej i podtynkowej z wezem poétsztywnym o dtugosci 20+10mb z gasnicg pianowa. Przewody

instalacji ppoz. prowadzi¢ w rurach stalowych ocynkowanych podwieszonych pod stropem ze spadkiem




w kierunku poboru wody. Hydranty podtgczy¢é do najblizszych punktdw czerpalnych. Na zaworach ze

ztaczka do weza hydrantowego zamontowacd zawory antyskazeniowe typu CA.

Wszystkie roboty w zakresie ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia wodnego wykonac
zgodnie z PN-B-02865 oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 21 kwietnia 2006r.(Dz. Ust. Nr 80 poz. 563)

Zapotrzebowanie wody na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.
Zgodnie z wytycznymi ppoz. instalacje wewnetrzng pozarowa projektuje sie zuwzglednieniem

jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantéw DN25

Wydajnos¢ hydrantu DN25 wynosi:
1,01/s=3,6 m’/h
Zapotrzebowanie wody dla 2 jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw wynosi:
Qhw=2x1,0l/s=2,01/s=7,2m*/h
Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg PN-
73/H-74200. Potaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany $rednic nalezy wykonaé przy uzyciu

tacznikdw z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393.

Uwaga:

Jezeli podczas proby cisnienia oraz wydajnosci w instalacji hydrantowej nie bedzie odpowiedniego
ciSnienia oraz normowej wydajnosci hydrantow ppoz nalezy zamontowac stacje podnoszenia
cisnienia ppoz. dla w/w instalacji hydrantowej. Na istniejacym zestawie wodomierzowym nalezy

zamontowac zawor pierwszenstwa dla instalacji ppoz.

3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Instalacje zaprojektowano z rur z PVC. Rury kielichowe tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Do
montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéow
zewnetrznych. Zmiany kierunkéw przewoddéw oraz wigczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy
uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°. Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw w szachtach

instalacyjnych lub po wierzchu $cian, obudowanych ptytg g.-k., w zaleznosci od przeznaczenia



pomieszczenia. Cze$é rurociggdw poziomych nalezy poprowadzi¢c pod stropem w obrebie sufitu
podwieszanego, zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie piondéw poprzez rure zakoniczong wywiewka
wyprowadzong ponad dach lub za pomocg zaworu napowietrzajgcego, zgodnie z opisami na rysunkach.
Piony wyposazy¢ w rewizje, ktére montowac ~50cm nad poziomem posadzki przyziemia. Spadki podejs¢
do przyboréw minimum 3%.

Mocowanie przewoddéw nalezy wykona¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych budynku
przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujgce powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur
nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety, kotnierze ognioochronne lub inne
rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klase odpornosci ogniowej wg. branzy architektoniczne;j.

Przykanaliki wprowadzono do istniejgcych studzienek. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich
Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Scieki z posadzek odprowadzane bedg wpustami podfogowymi — podejscie @100. Kratki z
blokadg antyzapachowg w komplecie z zaworem zwrotnym. W pomieszczeniu wezta wykonaé studnie
schfadzajgcg ktérg nalezy przykry¢ kratg WEMA, szczegétowo wg branzy konstrukcyjnej. Ustepy,
umywalki stosowacé wiszgce, montowane na stelazu podtynkowym w zabudowie g/k. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana. Szczelnos$é
podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu wody z przyboréw i obserwacje ewentualnych

wyciekow.

Przeptyw obliczeniowy g [dm3/s]:
q = K- /[SAW [dm?3/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s], przyjeto K= 0.7 dm3/s,

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytagczonego przyboru sanitarnego.

Punkt poboru wody llos¢ [szt.] AW, [dm3/s] Srednica podejécia Suma AW,
[m]
Umywalka 15 0,5 0,04 7,50
Zlew 3 0,5 0,05 1,50
Miska ustepowa 12 2,5 0,10 30,00
Pisuar 3 0,5 0,05 1,50
Wpust 3 1,5 0,05 4,50

YAW, = 45,0




q =0,7-/45,0 = [dm3/s]
q=07-670 = 4,69[dm3/s]

3.7. Instalacja centralnego ogrzewania
Rozwigzania projektowe

Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 75/55°C, zasilanie
instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe. Zrédta ciepta bedzie istniejacy wezet ciepta.
Rozprowadzenie instalacji do instalacji grzejnikowej projektuje sie po Scianach oraz w wolnej przestrzeni

nad stropem podwieszanym oraz w warstwach styropianowych podtdg.

Instalacja — rurociagi.

Instalacje c.o. i c.t. (CNW) zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia wezta cieplnego.
Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zawordéw spustowych. Przewody
instalacyjne prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po $cianach .
Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.
Instalacje wykona¢ z rur:

e stalowych czarnych z usunietym wyptywem wewn. (wezet ciepliny),

e System steel kompletny, nowoczesny system instalacyjny, w sktad ktérego wchodzg rury i

ksztattki wykonane z wysokiej jakosci stali weglowej zewnetrznie ocynkowane;j.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, usytuowanie elementéw grzejnych i ich

wielkosci wydajnosé cieplng pokazano na rysunkach.

Armatura i rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ armature odcinajgcy, regulujacg i pomiarowa o
parametrach T=90°C p=0.4Mpa. Grzejniki tgczy¢ z instalacja poprzez armature potaczeniowg i
odcinajgcy. Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi dostosowane do projektowanej
temperatury poszczegdlnych pomieszczen. Przewody rozprowadzajgce czynnik ciepta od wezta do
grzejnikdw wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych. To kompletny,
nowoczesny stalowy system instalacyjny sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z
wysokie]j jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) w zakresie srednic

12 — 108 mm. Montaz instalacji oparty na szybkiej i prostej technice zaprasowywania na rurze ztaczek.



Instalacje prowadzi¢ w Scianach za pomocg obejmy. Poziomy w piwnicach z rur stalowych czarnych

taczonych bez spawania.

Obliczenia cieplne

Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm:

PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opdr cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta- Metoda obliczania.

PN-EN ISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN 1SO 13370:2008 WHtasciwosci cieplne budynkdéw- wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania.

PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczerh w budynkach.

PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

temperatura zewnetrzna dla strefy IlI

temperatura pomieszczen do statego przebywania ludzi +20°C

Wartosci obliczeniowe wspodtczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie mocy cieplnej

potrzebnej do wyrdwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego programu 0.Z.C.

Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta ,U” w W/m2 K dla przegréd budowlanych wynosza:

$ciana zewnetrzna U=0.18 W/m2K
$ciana wewnetrzna U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.22 W/m2K
dach U=0.12 W/m2K
okna U= 0.89 W/m2K
drzwi zewnetrzne U= 0.90 W/m2K

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczegdlnych budynkéw wynosi:

Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:

Il strefa klimatyczna
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Temperatura wody grzewczej 75/55 °C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.0. wynosi: Qco= ok 87 kW



Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna — wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna — dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych

spawanych transportujacych wode o temp. do 150°C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

e 2 xfarbg ftalowga do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

¢ 1 xemalig ftalowg ogdlnego stosowania
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikrondw. Rurociggi oznakowa¢ wg 14znakowani
zaktadowych lub wg normy PN-M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajgcych przeptyw. Ptukanie instalacji — w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdécic
szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodag az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry. Regulacja hydrauliczna —
przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomocg zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy

armatury.

Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Po wykonaniu
instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonac prébe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6.
Cisnienie préobne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego
ogrzewania o temperaturze do 1100C powinno by¢ wyzsze od ciSnienia roboczego o 200 kPa, lecz nie
mniejsze niz 400 kPa. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proéby cisnieniowej ,na zimno”,
nalezy wykona¢ prébe wodng ,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze, zatozonej w obliczeniach (900C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych. Po nagrzaniu
instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej temperatury jak
na poczatku tej préby. Wyniki préby mozna uznaé za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyziszej
temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekdw i roszenia, moznosc
swobodnego rozszerzania sie elementdéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen. Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt

powykonawczy z doktadnym naniesieniem przebiegu rurociggéw i armatury, ulegajgcej zakryciu, wraz z



odlegtosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna wykonaé¢ dokumentacje

fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate miernicza).

Materiat, wykonanie instalacji

Izolacje termiczne.

Catos¢ instalacji C.0., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej
musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej min. B= 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji wg

ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewododw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynkuz)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynkuz)
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

%izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling

o gr. bmm.



3.8 Technologia wezta cieplnego
Nie projektuje sie. Budynek posiada istniejgcy wezet c.o dla instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u.
Podczas witgczenia nowo projektowanych instalacji do istniejgce go wezta nalezy powiadomi¢ zarzadce

wezta i ustali¢ z nim warunki wtgczenia.

3.9. Uwagi koricowe

Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejsc¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowacd
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng lub zastosowac¢ inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ instalacyjnych

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz. lub zastosowac
inne rozwigzanie zapewniajagce odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé
instalacyjnych.

7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacag o klasie odpornosci ogniowej przegrody lub zastosowac inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsc instalacyjnych.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o s$rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rdwniez kasety ogniochronne (lub inne
rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé instalacyjnych)
stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w s$cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetfniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
przegrody. W przypadku przejsé w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawa

cementowa.



Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia

pozarowego.

Wymagania dla podpér i zawiesi.

Wymagania ogdlne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkow technicznych.
Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatosé podpory ustala sie w oparciu o ciezar
rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartosé,
ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych. Rurociagi
nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokosci.
Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unikac¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu

przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Podpory rurowe
powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i
jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpdr. Wszystkie ztgczki powinny by¢é metryczne, chyba ze

wskazano inaczej.

Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia podpér Slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but” spawa sie do rury po
ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw
do elementéw podparcia, nalezy preferowaé potaczenia skrecane srubami. Materiaty jak drewno i liny

moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Préby i rozruch instalacji.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy

ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich



potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisdw, praw i warunkéw technicznych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw
dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu

szesSciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne.

Ogdlne warunki wykonania proéb.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do
préb dostarcza Wykonawca. Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego

protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb

zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Préby ci$nieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci
rur. Wykonaweca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Robdt. Procedura ma podawac, ktdre ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosc
ci$nienia prébnego. Podczas prob cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w
urzadzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym
poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy
opréznianiu instalacji z wody, po prébie. Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku
ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynac na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem,
ktore odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do préb
zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna
kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie

wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostaé utrzymane (lub



przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie
dtugi, aby Inspektor mdgt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach
linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac¢ i zakonczyé¢ te kontrole, i dokonaé odbioru
tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak zeby nie opdinia¢ okresu
konstrukcyjnego. Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprézniony przez Wykonawce. W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub
wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej
jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang

potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.

Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodoéw. S3 to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzgdowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonaweca dostarczy takze elementy szpulowe, slepe kotnierze, sSruby i uszczelki potrzebne do préb.

Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.
Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtaczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prdbie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz
naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie
instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z instalacji poddanej prdbie. Tam, gdzie wymagane
ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzadzeniom podtgczonym do tej
instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s3 poddawane jednoczesnie prébie
na okreslone cisnienie. Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego
stosowanego do dla urzadzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie (z
wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rownym
ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego
uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym
urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na
wszystkich podfaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory

odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy



zatozy¢ zawory odpowietrzajgce. Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie
ci$nienia czesci przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby
hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdéw, do ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym
ci$nieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzagdédw. Mierniki i przetworniki
ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczgcymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢é wiaczone do tej proby
hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze prdoba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatyczng préobg pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora. Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej
probie cisnienia. Wszystkie zaktadane przed préba uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w
gotowej instalacji, z wyjgtkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazéw, ktére nalezy
ponownie otwierac, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg byé kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor
ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome

powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposdb:
e oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébg,
¢ manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdéw i przetwornikdw cisnienia muszg zostac
odtgczone od przyrzaddéw przed préba. Przed ponownym podfgczeniem przewody te i zawory
stuzace do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

e zawory sterujgce i mierniki roznicy ci$nien zatozy¢ po proébie.

Préba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawac prdbie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢
badane pod ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb
powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C. Rury nalezy poddad cisnieniu przewidzianemu w
warunkach technicznych dla przewoddw rurowych. Podczas préby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i
inne pofaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni system wykrywania przeciekow,

zatwierdzony przez Inspektora.



Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem

elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpié¢ po zakorficzeniu montazu instalacji
w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdobnej z zasady nastepujgce
czynnosci: sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen

napetniajgcych i spustowych z uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wtasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym
zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢é poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie
z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e szczelno$é potaczen rurociggdw i urzadzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe

wbudowanych materiatéw i urzadzen,



e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
e Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6. Préby szczelnosci
kanatow wentylacyjnych wykona¢ dla kl. A. Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze

préby zostang wykonane w sposéb zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Wytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

¢ wykona¢ otwory w dachu, stropie i $Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

e zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach

Elektryczne

¢ wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

¢ wykona¢ projekt AKPiA uwzgledniajacy sterowanie do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robét prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem

¢ w petnej koordynacji zinnymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e 7z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow B.H.P.

e zgodnie z instrukcjami montazu producentdéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowad z
projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatéw po konsultacji z
projektantem. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego

projektanta. Wtgczenia do istniejgcych sieci wykonac¢ pod nadzorem uzytkownikow.



Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej i
istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. Dobrane w projekcie materiaty ze
wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu,
umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza, mozliwe jest przyjecie innych
materiatow i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzagdzenia beda
miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

W przypadku wskazania w _projekcie oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego

produktu dopuszcza sie produkty réwnowazne o parametrach technicznych i funkcjonalnych na

poziomie parametrow wskazanego produktu.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg miec aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a
w szczegdlnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
okreslajagcg zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskiej wraz z pdzn. zmianami. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zmianami.

Projektowat: Sprawdazit:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki
upr. bud. nr WAM/0157/PO0S/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczen w spec;j.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



PVC @110

i =1,0% 1,5%
PVC @110
| =1,0% 1,5%!

4

PVC @110
1=1,0% 1,5%

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 ,W,_
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg “_. @110/75

N\ )i o
<) Pion ks N

H
PVG @110

i =1,5%

="

PVC @110
1=1,0% 1,5%

O---p---

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

<\ Pionks
/W_Av @110/75

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

Pion ks

PROJEKT INSTALACIE KANALIZACYJNEJ

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

\

@110/75

7O\

2)
Aw

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

/
/
i
w_u<0 @110
11=3,1%
“
i
i
]
m
+ Pion ks ,W_AW Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
m_u<O @110 @110/75 7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
PVC @110 1i=31%
\rwmbw\mlm%_.
m non
i
Y
{PVC 3160
1 =1,0% 1,5%
Y
“ Pion ks @AM, Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
E ,,,,,\ u\ @110/75 \_J Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
i
i !
| PVC @160 / R (
¥i=1,0% 1,5% __u<don§oo“
' i=1,5% H
m ba) e
“ “ _ -
| ,,,,,,\ m Pion ks @AW,/ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
m PVC @160 ,,,,\ ,_u<O @200 YT @110/75 \_~ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
| i =1,0% 1,5% 1=1,0% 7]

i=1,5%

PVC @160

i=1,5%

PVC @160

RURA OSt ONOWA

"R" |PVC @200 _

Projektowane przytgcze K.S. do
istniejgcej studni znajdujacej sie
na dziatce inwestora

“ i =1,5%

4
]

m Pion ks ,ﬁww, Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

m @110/75 OV Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
:
4
i
oz

Pion ks ,,D‘AWJ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

@110/75 7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

Pion ks ,,mﬂAWJ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

@110/75 7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

/U PIWNIC 1:100

OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy

1.Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy uktadac

ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podiaczy¢ jako najnizsze

odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych

przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S oraz tupkami z wetny miner.
4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢
5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.
6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur
Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1.Uszczelni¢ przejécia rurociggami niepalnymi
przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi

przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
3.Uszczelni¢ przejscia rurociggami

przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
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wojewddztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_movc_wm._ W zakresie sieci, instalacji i S-1
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024
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OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC
P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy
1.Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy uktadac
ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podiaczy¢ jako najnizsze
odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych
przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S oraz tupkami z wetny miner.

4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢

5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1.Uszczelni¢ przejécia rurociggami niepalnymi
przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi

przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
3.Uszczelni¢ przejscia rurociggami

przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
inz. Piotr Swiecki 1:100
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-2
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024
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OZNACZENIA:

™
N/

3

e

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

P - strzatka kierunkowa
E_nu_< C a75 ZN- zawér napowietrzajgcy
i=15% 1.Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktadac
; ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podiaczy¢ jako najnizsze
odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych
przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S oraz tupkami z wetny miner.

4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢

5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

i c ~\ p AcTvE . iewns P : 3 ., . - .
Pion xw @A% meo:ob\o. rurg <<<<<E<m:,@ PVC 975/125 1.Uszczelni¢ przejécia rurociggami niepalnymi
PVC 050 @110/75 \_/ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk
Zakonczyé rurg wywiewng PVC ©@75/125 m_Au Pion ks 1=1,6%C ; H 2.Uszczelni¢ przejscia rurociggami palnymi
Rewjzja @110, 0,5m nad posadzka /w 2110/75  \ T oTclo11o przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
) > 0I5 [ 4 C|@211( - . .
Zakonczy¢ rurg wywiewng RVC @75/125 DAW ,_u_o: ks ,_uw\\_onh%mo ilihglon 3.Uszczelnié przejécia rurociggami
Rewizja @110, 0,5m nad|posadzkg \_~ @110/75 I =",070 « przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk
o PYC @110 Pionks £\ Zakonczyé rura wywiewna PVC @75/125 4.Uszczelnic¢ przejscia rurociggami palnymi
PVC @75 RVC G0 j =1,5% 3110/75 ,m_@ _U,M,,@_Nj W; w\o m n,_,m nad UomMQNxM przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
PvC 20 PVC @110 4<m PVC 075 )
\CT 5% i =1,5% i=1,5% Pion ks B@ Zakonczyé rurg wywiewng PVC @75/125
/ PVE-350 12 @110/75 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
[14] =159 i
n\II
PVC @110 PVC @110
i=1,5% i =1,5%
meomoﬁ\m ﬂ.cE,<<<<<_m<<:m PVC @75/125 \_H_A/A, Pion ks / PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
Rewizja @1[(0, 0,5m nad posadzkg \_/ ©@110/75 S KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 awa NIP:
> 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
PVC @75
INWESTOR: INWESTYCJA:
Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54, pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
) 89-100 Nakio Nad Notecig | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
’ion ks o Zakonczyé rurg wywiewng PVC @75/125 wojewodztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie
Pion k ,D_AW y g Wy a d ki ke ki
@110/75 \_7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
LOKALIZACJA: FAZA:
. . . . ) s " Miejscowo$¢ Szubin, ul. Keynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna —
,n_o: ks ,DAW Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin (0001 ), wojewddztwo kujawsko-pomorskie PT
@110/75 7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do.
projektowania bez ograniczen w specj. .Eeofo.im.:_m bez omqm:._ow.o_w. W speq). NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, _:m.ﬁw_wo.__ L S-3
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, urzgdzen o_on._zzo? 29.550‘/@56?
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024




N

Pion ks

>

PROJEKT

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125

3

K

-
N/

@110/75

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
Rewizja @110, 0,5m|nad posadzkg .

%

N

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
Rewizja @110,/ 0,5m nad posadzkg “\_

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

Zakonczy¢ rurg wywjewng PVC @75/125 £ AW/ Pion ks
Rewizja @110,/0,5m nad posadzkg ./ @116/75 '\ PVC GO
X i =1 §O -
/ 1 =1.5% Pion ks ,ﬂ._ﬁ/u Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
\ II Otm @110/75 7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
> 5 \
PVCi50 \
1=1,5% | 29 pyvc @74\
L. \ -
I |mam$ \ a Pion ks ,“_AW,, Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
——0 @110/75 >V Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
PVC @110
i 71,5% PVC a110
i1=1,5% . -~ . ~
. _ o..H_ 15 Pion ks N_Aw Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
J\.omw& 9..H ove onhg 2110775 N Rewizja @110, 0,5m nad posadzka
|£1.5% i =1,5%
PVC 1050 PVC @75 PVC @50
i=1,5% i =15% i =1,5%
PVC @75
Pion ks ,D_NW, Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
@110/75 \_7 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg
Pion ks ,“_AW Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
@110/75 \_ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

INSTALACJI KANALIZACYJINE
RZUT PODDASZA 1:100

OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy

1.Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy uktadac

ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podiaczy¢ jako najnizsze

odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych

przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masg CP601S oraz tupkami z wetny miner.

4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢

5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1.Uszczelni¢ przejécia rurociggami niepalnymi
przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi

przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
3.Uszczelni¢ przejscia rurociggami

przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTYCJA:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

INWESTOR:
Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
inz. Piotr Swiecki 1:100

mgr inz. Dawid Wojciechowski

upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do

projektowania bez ograniczen w spec;. projektowania bez ograniczen w spec;. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-4
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




R

ura <<<<S ewna

PVCQ160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

PROJEKT

Rura wywiewna
PVC@160/110

INSTALACJ

SKALA

1:100

KANALIZACYJNEJ
PROFIL KANALIZAC

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
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INWESTOR:
Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

INWESTYCJA:

| Liceum Ogdlnoksztatcgcego

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty

im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACJA: . . . . . . ) FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczen w spec;. . Eeowa.s&.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_mo‘é_wo._ w zakresie si _:m.S_wo.__ 1 S-5
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




PROJEKT

Rura wywiewna Rura wywiewna Rura wywiewna Rura wywiewna Rura wywiewna Rura wywiewna
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INSTALACJ

PROFIL KANALIZAC

SKALA 1:100

KANALIZACYJNEJ

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR:
Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig

wojewddztwo kujawsko-pomorskie

INWESTYCJA:

| Liceum Ogdlnoksztatcgcego

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty

im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACH: - . . _ [
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_mo‘é_wo._ w zakresie sieci :m.S_wo.__ 1 S-6
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
RZUT PIWNIC 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
= -Woda ciepta
-projektowana instalacja ppoz.

@ 9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B _przejscie ppoz.

| ZW PP 25x4,2 1. Wszystkie przejscia przewodéw przez Sciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

l 2. Przejscia przewodoéw przez warstwy podtogowe

[-06]
nalezy uszczelni¢

Instalacja P.POZ 3. Nalezy wykonac¢ niezbedne wykucia i przewierty

Rura stalowa potrzebne do wykonania instalacji
ocynkowana DN50 Uwagi:

pod stropem - wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

ZW PP 25x4,2 i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescisto$ci badz niejednoznacznosci
w dokumentaciji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacq zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

ZW PP 32x54

ZW PP 32x5.4

Instalacja P.POZ ______
Rura stalowa

ocynkowana DN50
pod stropem

ZW PP 32x5.4

ZW PP 25x4,2

@ Z\W PP 40x6,7

Z\W PP 40x6,7

Instalacja P.POZ
Rura stalowa

ocynkowana DN50
pod stropem

+ zawor antyskazeniowy typEA DN50
+zawor kulowy DN50

Instalacja P.POZ
Rura stalowa Istnie

ocynkowana DN50
pod stropem

gcy zestaw wodomierzowy

ZW PP 25x4,2

zawor pierwszenstwa VV300 DN50mm

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

ZW PP 40x6,7

— "
ZW PP 40x6,7
INWESTOR: INWESTYCJA:
ZW PP 32x5.4 Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
2En ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54, pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
89-100 Nakio Nad Notecig | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
@ wojewddztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACJA: FAZA:

Miejscowo$¢ Szubin, ul. Keynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:

mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do

projektowania bez ograniczen w spec;. projektowania bez ograniczen w spec;. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-7
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




ZW PP 25x4,2

Q)

Hydrant wewnetrzny DN25
z wezem poisztywnym o diugosci

20+10m( zasieg 30m)
na wys. 1,35m n.p.p.

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN32
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa

ocynkowana DN50
pod stropem

ZW PP 40x6,7

@
,PJE 24 24

ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3.4

ZW|PP25x4,2
CW/|RP 20x3.4

ZW PP 32x5.4 ZW|PR 25x4,2

CW|PPR 20x3,4

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

RZUT PARTERU 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
= -Woda ciepta
-projektowana instalacja ppoz.

9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

A Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

@._______ z wezem pdtsztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przejscia przewodow przez warstwy podtogowe

CW PP 20x3.4

N

N

S

X 215
2w pp 25x3 1) 2 .

=

N

ZW PP 32x5.4

Uwagi:

3.

nalezy uszczelni¢

Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalaciji

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacq zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

[1] Hw 35

Kompaktowy przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Zasilanie
1/N/PE ~230 V, 50 Hz, podigczenie przy pomocy wtyczki.
Przytacza hydrauliczne 3/8 cala.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

mgr inz. Dawid Wojciechowski
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do
projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
inz. Piotr Swiecki 1:100

upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do

projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-8
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
RZUT PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
= -Woda ciepta
-projektowana instalacja ppoz.

9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

A Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

@._______ z wezem pdtsztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

[102]

Instalacja P.POZ : ! g0 (N hie z )
Rura stalowa nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,
ocynkowana DN50 2. Przejscia przewodow przez warstwy podtogowe
pod stropem Ivaﬂ:: <<m.<< netrzny DN25 . nalezy uszczelni¢
z wezem potsztywnym o dtugosci . A L .
20+10m( zasieg 30m) 3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalaciji

na wys. 1,35m n.p.p. Uwadi
wagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
HP nr2 w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacq zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

Z2W|PP 25x4,2
CW/ PP 20x3 4

[1] Hw 35
Kompaktowy przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Zasilanie
1/N/PE ~230 V, 50 Hz, podigczenie przy pomocy wtyczki.
Przytacza hydrauliczne 3/8 cala.

ZW PP 25x4,2 ZW PP 32x5.4
CW PP 20x3,4

2w 15

ZW PP 25x4,2 H
CW PP 20x3.4

ZW PP 25x4,2
CW PP 20x3.4

[124]

Z\W-PP-25x4.2

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

@)

ZW PP |25x4,2

E CW BP|20x3/4
INWESTOR: INWESTYCJA:
Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54, pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty

89-100 Nakio Nad Notecig | Liceum Ogdlnoksztatcgcego

wojewddztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowo$¢ Szubin, ul. Keynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT

Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA | sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:

mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do

projektowania bez ograniczen w spec;. projektowania bez ograniczen w spec;. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-9
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

06.2024




PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
RZUT PODDASZA 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
= -Woda ciepta
-projektowana instalacja ppoz.

9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

A Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

@._______ z wezem pdtsztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
I Instalacia P.POZ nalezy zabezpieczyé obejmami ognioochronnymi,
nstalacja P. s .
Rura stalowa Hydrant wewnetrzny DN25 2. NHM_NMOPM Nomwmﬁw%oé przez warstwy podtogowe
e 2 puadom olsziyanym 0 diugosel 3. Nalezy wykonac¢ niezbedne wykucia i przewierty

pod stropem 20+10m( zasieg 30m)
na wys. 1,35m n.p.p. potrzebne do wykonania instalacji

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
W HP nr 3 i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

g $._______ w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacq zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

[1] Hw 35
202] 2P 25x4.2 Kompaktowy przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW. Zasilanie
OX, 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, podigczenie przy pomocy wtyczki.
CW PP 20x3.4 Przytacza hydrauliczne 3/8 cala.
zw15
ZW PR 25x4,2
ZW PP 32x5 o
zw@15 ZW BP 32x5.4
>
zw@15
>
zw@15
)R PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
ZW PP 25x4.2 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
CW PP 20x3.4
INWESTOR: INWESTYCJA:
Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54, pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
89-100 Nakio Nad Notecig | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
wojewddztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie
LOKALIZACJA: FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do. )
projektowania bez ograniczen w specj. .Eeofo.im.:_m bez omqm:._ow.o_w. W speq). NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, _:m.ﬁw_wo.__ L S-10
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024




HP nr1

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN32
pod stropem

HP nr 3

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN32

pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50

pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
AKSONOME TRIA

OZNACZENIA:

-projektowana instalacja ppoz.

9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

- Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

e._______ z wezem potsztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

——= -przepust instalacyjny i rura ochronna
B=  _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczyé obejmami ognioochronnymi,

2. Przejscia przewoddw przez warstwy podiogowe
nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykona¢ niezbgdne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalacji

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegolnosci muszg by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"

KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:

744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

. INWESTOR: ] o INWESTYCJA:
Instalacja P.POZ Powiat Nakielski Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Rura stalowa ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54, pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
ki DN50 F 7AWSE - skazeni EA DN5 89-100 Nakio Nad Notecig | Liceum Ogolnoksztatcacego
ocynkowana zawor antyskazeniowy typ 50 wojewodztwo kujawsko-pomorskie im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie
pod stropem +zawor kulowy DN50
. . . LOKALIZACJA: FAZA:
zawor pierwszenstwa VV300 DN50mm Miejscowos¢ Szubin, ul. Keynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewddztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
Istniejgcy zestaw wodomierzowy PROJEKTONAL: SPRAWDZIL: ] SKALK

mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiegcki | -----

upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )

projektowania bez ograniczen w specj. .Eem_ao.ém.s_w bez om.E:._oN.mm. W specj. NR RYSUNKU:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i _Dmﬁw_wo%_.wo_ w zakresie sieci, _=w.~m_w&_ 1 S-11

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_m_u._:%n? Em..-Q_wo&D%nr..
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024




Pion nr 11
@ 28x1,5

Pion nr 10
@ 22x1,5

zawory
[ ragulacyjno-odcinajace

Nieogrzewane

Nieogrzewane

MSV-S_GW
MSV-S_GW

2x@ 25mm

9128W

2xXJ 25mm
9128W

zawory

Pion nr 1
@ 22x1,2

ragulacyjno-odcinajgce

2x@ 32mm
27075W

MSV-S_GW
MSV-S_GW

2x@ 25mm
13801W

2x@ 32mm
29007W

2XJ 40mm

2xQJ 40mm

45070W

Nieogrzewane

Njeogrzewane

CV22 /600 /500
[ 854W

MSV-S_GW

CV11 /500 /400
[@ 321w

+18°C
321 W

11080W

2xX@40mm
51662W

2xQJ 40mm

51341W

2xJ 25mm
17947W

stal @15x1,2
977 W
CV22 /600 /600
[ 977w

zawory

Nieogrzewane

ragulacyjno-odcinajgce

Pion nr 9
2 18x1,2

MSV-S_G
MSV-S_GW

2XJ 25mm

14102W
b4 — 1
e S | 20 25mm.
s _2x@ 20mm |
5608W

|

zawory !

ragulacyjno-odcinajgce =
MSV-S_GW
MSV-S_GW

2x@J 20mm
3845W

zawory

ragulacyjno-odcinajgce

Nieogrzewane

Nieogrzewane

Pion nr 8
@ 22x1,2

stal B15x1,2

4

T

2x@ 50mm
62742W

MSV-S_GW
MSV-S_GW

2x3J 25mm

2262 W 6271W
© mmmmwumm\/ﬁooo Pion nr 2
€ @ 22x1,2

zawory
ragulacyjno-odcinajgce

[13]

2x@J 50mm

MSV-S_GW
i
e %F/m
L

PROJEKT

zawory
ragulacyjno-odcinajgce

2x3J 25mm

Pion nr 3
@ 22x1,5 !

2xXJ 25mm

62742W Nieogrzewane

stal @15x1,2
9240 W

MSV-S_GW

8346W
CV22 /450 /700

[6 940w

CV22 /450 /700
[7 940w

zawory
ragulacyjno-odcinajgce

MSV-S_GW .
Pion nr 4
Pion nr6 K‘Ww @ 18x1,2
+18°C @ 18x1,2 . 2x@ 20mm
zawory 488 W usv-s oW g H 2685W
ragulacyjno-odcinajgce 3_2x2 20mm CV22 /450 /800
A P @1041wW
O/\Emw.m\w%\w /400 2x@ 20mm 2x@ 20mm
tal 315x1.2 A435W 3726W
sta 5x1, L——d ]
488 W | 22,50mm 2x@ 50mm
67663W 86397W
2x@ 25mm 2x@ 50mm Do istnieiaced
13402W 81312W |= (o] ,w.:,«._m_o.umo
=l wezta c.o. .
Pion nr7 zawory -
@ 28x1.5 MV-5.0 2x@ 25mm ragulacyjno-odcinajgce
% 5085W
Pion nr5
Pion nr 6 , o0 @ 22x1,2
Zawory _ — @ 18x1.2 | 2x@ 20mm Hov-s.ew % 25
ragulacyjno-odcinajgce 516W XD 25mm

CV11 /400 /400
[0] 245W

zawory

ragulacyjno-odcinajgce

Wezet C.O.

4569W

INSTALACJI

R/ZUT PARTERU

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania

-powr6t centralnego ogrzewania

-zasilenie centralnego ogrzewania pod stropem
-powr6t centralnego ogrzewania pod stropem

1. Przej$cia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca

uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1:100

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
( $rednica tuleji w zalezno$ci od Srednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B2 _przejscie ppoz.
ZESTAWENIE GRZEJINIKOW

POM. | TYP GRZEJNIKA |MOC SZT.
-04 Cv22/600/600 | 977W | 1
-05 CV22/600/600 | 955W | 1
-06 CV33,/600/1000 |2262W | 1
-09 CV22/600/500 | 854W | 1
-10 CV11/500/400 | 321W | 1
-1 CV22/450/700 | 940W | 2
-14 CV22/450/800 | 1041W | 1
-15 CV22/400/400 | 488W | 1
-17 CV11/400/400 | 245W | 1

RAZEM : 9.023W | 10

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlal

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢

na, obowigzujacymi przepisami

z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po pi

rzystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:

Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

LOKALIZACJA: . . . . . . ) FAZA:
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimaa_m 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. .véofo.iw.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Eﬁm_moé_wn._ w zakresie sieci, Em.S_wo.: 1 S-12
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024
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PROJEKT
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Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

691W
CV22 /500 /500
[ 691W

INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU 1:100

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania

-zasilenie centralnego ogrzewania pod stropem
-powr6t centralnego ogrzewania pod stropem

1. Przej$cia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
( $rednica tuleji w zalezno$ci od Srednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B2 _przejscie ppoz.

ZESTAWEENIE GRZEJINIKOW

POM. | TYP GRZEJINIKA MOC SIT.
001 CV33/450/800 [1432W
003/017 Cv33/600,/1000 |2225W
004 CV33/450/700 |1266W
005 CV22/450/700 | 916W
007 CV22/400/400 | 464W
008 CV22/450/500 | 645W
009 CV22/500/400 | 544W
010 CV22/500/500 | 691W
o1 CV22/450/400 | 516W
013 CV33,/500,/1000 |2007W
014 CV22/500/900 |1319W
015 CV22/500/600 | 855W
017 CV22/500/800 [1091W
018 CV22/500/600 |[1037W
019 CV22/500/900 [1321W
021 CV22/600/800 |1275W
RAZEM : 27.877TW

N Y BN Y N N S N N N N Y N N

N
(&Y}

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

ul.
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

INWESTOR: INWESTYCJA:

Powiat Nakielski
Gen. H. Dgbrowskiego 54,

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

LOKALIZACH: - . . _ [
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr mfina_& 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_mo‘é_wo._ W zakresie sieci, instalacji i S-13
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024




CV22 /500 /600
[31 879w

Pion nr 11
@ 22x1,2

CV22 /500 /600
[30 879w

CV22 /450 /700
29 921w

CV22 /500 /600
28 811W

Pion nr 10
@ 22x1,2

c

<

22 /450 /500
15W

[}

CV22 /450 /500
(26 615W

&

CV22 /500 /600
32 879w
= -
! stal @15x1,2
F 879W
|
stal @15x1,2
1758W
+20°C
2637 W
stal @15x1,2
d 1800W

921W

811W

stal @15x1,2

1529W

stal @15x1,2

CV22 /500 /700

[] 965W

Pion nr 1
@ 22x1,2

CV22 /500 /700
2 965W

CV22 /500 /700
@ 976W

CV22 /500 /700
[ 976W

CV22 /500 /700
[@ 976W

stal @15x1,2

stal @15x1,2

stal @15x1,2

stal @15x1,2 stal @15x1,2

stal @15x1,2

stal @15x1,2

stal @15x1,2

965W 1930W
+20°C _
1930 W
120
127
+20°C
1269 W
Pion nr 9
: CV22 /500 /900 @ 18x1,2
- /8 ,
}I [231269W stal @15x1,2
20°C 26
2% e

o 2144W

+20°C
1037 W

CV22 /450 /800

[221037W

stal @15x1,2
1037W
+20°C
1845 W
Pion nr|8
@ 22x1,2

stal @15x1,2

914W 299W 7
L== | T e E—
CV22 /450 /500  CV11 /450 /400
15W [24 299w

stal @15x1,2

2928W

+20°C
3081 W|

stal @15x1,2

1952w 976W

Pion nr 2
@ 22x1,2

2 /450 /500

cv22
[8 665W

+20°C
665 W

stal @15x
665W

[105] ,

+20°C
2742 W)

1,2

stal @15x1,2
1579W

stal @15x1,2
1828W R

stal @15x1,2

CVv22Y500 /600
8

[7 809w

S

+20°C
1049 W

stal @15x1,2 stal @15x1,2

1027w

2054W

—

CV22 /500 /700
[Z71027W

CV22 /500 /700
[201027W

3081W 1049W
CV22 /500 /700 CV22 /450 /800
[M91027wW [18]1049W
Pion nr7
@ 22x1,2

o<ww\mﬁoo:ooo stal @15x1,2 | stal @15x1,2
6] 2353w 2353W 809W

106

108

+20°C
655 W

stal @15x1,2

Pion nr 6
J 18x1,2
Odpowietrznik
automatyczny
fe=" ]

+20°C
245 W

+20°C
618 W

914W

PROJEKT
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Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1682W
CV22 /400 /400
[14] 409W

INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania

-zasilenie centralnego ogrzewania pod stropem

||||||||| powrdt centralnego ogrzewania pod stropem
1. Przej$cia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw w

ewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca

uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych

( $rednica tuleji w zalezno$

ci od Srednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B2 _przejscie ppoz.
ZESTAWENIE GRZEJNIKOW
POM. | TYP GRZEJNIKA |MOC SZT.
101 CV33/600/1000 [2353W | 1
102 CV22/500/700 | 965W | 2
103 CV22/500/700 | 976W | 3
104 CV22/450/500 | 665W | 1
105 CV22/450/700 | 914w | 3
106/108 CV22/500/600 | 809w | 1
109/110]  Cv22/450/400 | 530W | 1
111/112] CVI1/400/400 | 245W | 1
13 CV22/400/400 | 409w | 2
115 CV22/450/500 | 618W | 1
116 CV22/450/500 | 655W | 1
17 CV22/450/800 1049w | 1
118 Cv22/500/700 [1027W | 3
19 CV22/450/800 1037w | 1
120/127]  Ccv22/500/900 [1269W | 1
123 CV11/450/400 | 299w | 1
124 CV22/450/500 | 615W | 3
125 Cv22/500/600 | 811w | 1
128 CV22/450/700 | 921w | 1
129 Cv22/500/600 | 879w | 3
RAZEM . 27.242W | 32

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

ul.

INWESTOR:

89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

INWESTYCJA:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

Powiat Nakielski
Gen. H. Dgbrowskiego 54,

LOKALIZACH: - . . _ [
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_movc_wm._ W zakresie sieci, instalacji i S-14
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
06.2024
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Uwagi:

PROJEKT

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

R/ZUT PODDASZA 1:100

OZNACZENIA:

——— -zasilenie centralnego ogrzewania

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania

——— -zasilenie centralnego ogrzewania pod stropem

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania pod stropem
1. Przej$cia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢

2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji
3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
( $rednica tuleji w zalezno$ci od Srednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B2 _przejscie ppoz.

ZESTAWENIE GRZEJNIKOW

POM. | TYP GRZEJINIKA MOC SIT.
202 Cv22/500/700 | 995W | 1
203 CV11/500/600 | 515W | 1
204 CV22/450/500 | 632w | 1
205 CV22/450/500 | 611w | 1
206 Cv22/500/700 |1011W | 3
208 Cv22/500/500 | 682w | 3
209 CV22/500/900 [1289W | 1
1M1 CV33/450/800 [1485W | 1
212 CV22/500/500 | 684W | 3
214 Cv22/500/600 | 863W | 3
215 CV22/500/700 1029w | 2
216 CV33/500/1100 [2235W | 1
218 CV22/500/600 | 874W | 1
219 Cv22/600/700 1187w | 1
220 CV22/450/500 | 654W | 1

RAZEM : 22.255W | 24

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
Powiat Nakielski

ul. Gen. H. Dgbrowskiego 54,
89-100 Nakio Nad Notecig
wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen poddasza na cele dydaktyczne budynku szkoty
| Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Stanistawa Wyspianskiego w Szubinie

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

LOKALIZACH: - . . _ [
Miejscowos$é Szubin, ul. Kcynska 1, dziatka geod. Nr 1662/1, jednostka ewidencyjna — PT
Gmina Szubin 041005_4, Obreb Szubin ( 0001 ), wojewodztwo kujawsko-pomorskie
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