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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
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Warstwy A

- tynk strukturalny typu baranek o uziarnieniu do 1,5 mm + gruntowanie + 2x malowanie farbg elewacyjng na bazie zolu krzemionkowego i szkta wodnego

- siatka elewacyjna + 2x klej do siatki

- gruntowanie cerplastem lub innym réwnowaznym materialem

- plyta OSB o grub. 25 mm zabezpieczona do stopnia niezapalnosci NRO

- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- wetna mineralna, fasadowa o gruboéci 12 cm o wspélczynniku A = 0,036 (W/mxk)
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- plyty krzemieniowo-wapniowe o grub. 25 mm np. typu PROMAXON TYP A lub inny réwnowazny materiat

- gipsowanie + gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowa, zmywalng

Warstwy B

- wetna mineralna o grubo$ci 35 cm o wspélczynniku A = 0,036 (W/mxk)
- jetki 8x14 cm zabezpieczone do odpornosci ogniowej REI 60
- folia izolacyjna o grub. 0,2 mm

- plyty krzemieniowo-wapniowe o grub. 25 mm np. typu PROMAXON TYP A lub inny réwnowazny materiat

- gipsowanie + gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowa, zmywalng

ZESTAWIENIE DREWNA:

krokwie 8x16 cm: L= 2,8 m x 8 szt = 0,286 m®

krokwie 8x16 cm; L= 2,2 m x 2 szt = 0,056 m®

krokwie koszowe 8x16 cm: L= 3,4 m x 2 szt = 0,087 m®

belki 8x14 cm: L= 3,9 m x 5 szt = 0,218 m®
ptatew skosna 12x18 cm; L=4,5m x 2 szt = 0,194 m®

stupki 12x12 cm; L=2,5m x 6 szt = 0,216 m®
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jetki 4x12 cm; L=2,0 m x 5 szt = 0,048 m®

ilos¢ drewna => 1,105 m®

Powierzchnia impregnacji drewna do REI60
(10,75 + 2,12 + 3,26 + 8,58 + 5,40 + 7,20 + 3,20) => 40,78 m?

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ:

1 @ RKB 180x100x6 mm / stal S355JR, L = 4500mm x 2 szt = 9,0 mb x 24,52 kg/m = 220,68 kg

2. m_!_“_u 6x160x80 mm x 10 szt = 6,03 kg

ilos¢ stali => 226,71 kg

Powierzchnia malowania do odpornosci ogniowej REIG0

(5,40 + 2,56) => 7,96 m?

llos$¢ $rub M16 klasy 5.8.; L= 0,28 m x 25 szt = 7,0 mb x 1,58 kg/m = 11,06 kg

UWAGI:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe zabezpieczy¢ do stopnia odpornosci ogniowej REI 60
poprzez zastosowanie powtoki malarskiej np. typu PROMAPAINT SC4 o grub. 600 mikronéw oraz

obudowa ptytami krzemieniowo-wapniowymi np. typu PROMAXON TYP A o grub. 25 mm lub innym

rébwnowaznym materiatem.

2. Wszytkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI 60 poprzez zastosowanie
masy natryskowej np typu PROMADUR o gruboéci powloki 400g/m?.

3. Drewno sosnowe kalsy C24.
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