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RZUT NADPROZY | PODCIAGOW
NAD PARTEREM 1:100

ZESTAWIENIE NADPROZY | PODCIAGOW => PARTER:
1.POZ.4.1., 2 x| IPE 240; L= 3300 mm x 2 szt. = 6,60 m x 30,70 kg/m = 202,62 kg

9.

a) powierzchnia malowania => 6,08 m?

.POz.4.2., 3 xIIPE 160; L= 1800 mm x 3 szt. = 5,40 m x 15,80 kg/m = 85,32 kg
a) powierzchnia malowania => 3,36 m?

.P0OZ.4.3,, 3 x| IPE 330; L= 5200 mm x 3 szt. = 15,60 m x 49,10 kg/m = 765,96 kg
a) powierzchnia malowania => 19,56 m?

.P0OZ.4.4., 2 x| IPE 220; L= 3000 mm x 2 szt. = 6,00 m x 26,20 kg/m = 157,20 kg
a) powierzchnia malowania => 5,09 m?

.P0OZ.4.5., 2 x| IPE 160; L= 1600 mm x 16 szt. = 25,60 m x 15,80 kg/m = 404,48 kg
a) powierzchnia malowania => 16,05 m?

.POzZ.4.6., 3xIIPE 160; L= 1600 mm x 3 szt. = 4,80 m x 15,80 kg/m = 75,84 kg
a) powierzchnia malowania => 3,05 m?

.P0OZ.4.7., 3 x| IPE 200; L= 2500 mm x 3 szt. = 7,50 m x 22,40 kg/m = 168,00 kg
a) powierzchnia malowania => 5,76 m?

.P0OzZ.4.8., 2 x| IPE 160; L= 1700 mm x 2 szt. = 3,40 m x 15,80 kg/m = 53,72 kg
a) powierzchnia malowania => 2,12 m?

P0OZ.4.9., Nadproze strunobetonowe SBN 120x120 mm, L =1,5m x 2 szt

llos¢ stali profilowanej razem = 1913,14 kg
Powierzchnia malowania farbg antykorozyjng elementéw stalowych razem = 61,07 m?

Sciana systemowa HPL

3136
74 10 498 28 193 74 1392 74 193 28 488 10 74
44 160 123 160 130 160 130 160 123 160 42
Ar 3136
462 752 650 150 700 422
-10,77 pochylnia dla oséb niepelnosprawnych  —|(,77
Jom oo 07
N
L A 6.7 % A 6.7 % &
ISTNIEJACA POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
_ &
balustrada z pochwytami 50
-10,77 Lo~
[{e] [{e]
3 g E
Q o
~ 5x15 6x15 =
o
35 v A 35 «
-10,92
140 275 1392 220 175
ISTNIEJACE WEJSCIE PROJEKTOWANE WEJSCIE SZCZEGOL "A"
<
- R|  REI60 —— — REIO N ol =
E T [fe)
© X 5 N M N H i 2 =
-110,02 —-10,02 Wycieraczka wewnetrzna
< | = q o 16| | 58 wpuszczona w posadzke < s
o o ™ | © =) np. typu STAMATS - ALASKA ©
Q 53140 128 o I o 3 @ @ @ +|% © owym. 1400cm | [128 140 153 g| &
- 262 "255 < o a2 ol o ~| 1255 262 3
! || S gle gle gle IS @ !
< —|™ —|™ —|m <
W.M.
|1 ]
acl.v I_UOE = “w\—m m > M = REIGO . _ _ Aw = n:/_.v Q
ZL I I - - == SFere — = — == =- - - .
< e || 58 60 =™ =< =< m_,o\_ Hpom = 3,46 m <
1 ] 1
= 140 128 & ] = = 3 = gl R 58 [— S 128 140
< I o o - = o N~ o I (=)
= O 262 "85 * I @ ekl VN % ? SR (@) | 255 262 \2! 3
! < 2 192 % 4 152 4 152 <
, uuuuuua_wmw <t \8 4 ‘ 7 H g 99 %uuuuuu i
+ pom = 3,99 m 3 0 + 053 ©
© 30 0|8 zZL 5|8 = . e 8| 2
Al& N | d ~
o . @) N ©®
< © 250 m.v < . o0 8 ") 250 ! N
<~ H.P.POZ. @25 ! g zLi N
| - N
= 140 128 & o 50 — 0 50 1 o ~ |
<5 ' ® = 3x17 (@] o (=BT 3x17 o Hv 128 | 140
- O 62 , 255 @ 30 & o = 2 o 30 " 205 S < 255, 562 \ 21 m
+ +
[Te) [Te)
194 300 3 | poz. 47 5 < ro--4[p3 126 @ N o
o & N REIG0 £ = L— —J 113 ___ B || wczesci podpiwniczond =
© % = - =7 REI60 (2} (2} ,_, 77— % okno na klatce schodowej¥
o L /<8 -T T -T T © © 343 T 164 wykonac o odpornosci
= 1l2x1 o 7 ® Q 2416 onac
-7 30 L n w|m W.M - Lo ogniowej EI60
) POZ mT o ) o platforma schodowa dla oséb B \ b —__
< mw WMW 1,128 o N | : Q niepelnosprawnych elekfryczna ~ @ VA ,EH , wa K_m 02 =] m x
2 \ < 220 28 350 12 812 @ 3 EI60_ |o ils E || &
o |« 12x16 : I o i 0 - X
. 30 m 88 45 E - 145 138 145 138 145 346 58 S WDWW 205519 Cd 1 26 201
POZ 5. 0. 7T = o
8 No®z. S L 8- - - | 8l &
S REI60 Q 2|20 ~ g0 7o~/
- o = 0920 ©7 G2 205~ 251 2 °
5 X ~ & J a_—m (D4 A28 ___ 140 N of &
g ©)-ol Lz |8 3 8l N\ &=ETE =S ® <% 262 \ 2! 3
262 255 8 5 Hpom = 3,78 m m E -
[0
< o AR ™~
£ ® pRE Ve , =
3] 3 N QN (@] ~
© = - ZL 1 W.M. D4 ™ ~[ o
2] I C 2| -
= 535 | i g -
< . 160 70 ——_
—_— e ‘
< 238 12 7
=) 140 ‘128 o 152 8 152 152 125 1 125128 140 NS =]
3 ©) 262 255 - 70 34 12q 10 213 152 3 @ 55 E 262 Q)2 I 8
o ol ={s 2|2 g2 S
= ® 34 3= 5 35 = 8 - .
5 : — = - — == == = =+ = —¢ — = T = — N.N..;m ) o| T
- (| | Hpom = 3,46 m o REIG0 REIB0 @. 80\ 6 S L
] POZ f2 NG -=p- == > 205 -
< I + N dle ol|wo ol|wo e AR
o 198 ~ i} - A °ls Z Cls els G.mo 128 ——_ 140 8 ol ©
M + B o © ! N/ ! © o o~ M b
1 299 & & |owijea ! 2 @ D @ @ T8 205 1255 E 262 -\
< L / N o = [Te)
506 28 [ 193 ' N .A_|o.8 [BE =
| v - - |- - H < G. 205 =
] t St = Qo ISTNIEJACE WEJSCIE N o g
REI60 A REIG0 ogrub. 10 mm, H=2,0 m M
g2 & [ = tacznik budynkd | |
. - . gcznik budynkd
SZCZEGOL "A" {077 N % e | Ml
A_.| @ I < 1 90 sportowg 1N ©v
° 5x15 v | N[ 144205 QS I =
= 35 5094 16 44 PATIO Z TARASEM OL—llfF160 °H, &
12 _ 12 _ " Mw_m EI60 m
8 o7 m" 193 25+ 210 12 120 § 155 )
L 180 200 &' _
t 1120 )
El60 ]
(@) 1 1145 -
alg m | 1y
1966 2lam 3 24 280 ! Sciana oddzielenia pozarowego
$CIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO 12 ! REI 120
B N PN S J L e e m e e e e e - - - - »>
REI120 P--7--0
ISTN. BUD. SALI SPORTOWEJ ZLI, REI120
- . BUDYNEKNISKI(N), Qd AMOOEL\BW R e -
KLASA "D" ODPORNOSCI OGNIOWEJ 30,12
74 10 496 28 193 74 54 160 121 160 90 222 88 160 121 160 54 40,34 193
875

ogrub. 10 mm, H=2,0 m

UWAGI:

1. Stal profilowana, walcowana na goraco klasy S355JR

2. Zabezpieczenie farbg antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej 200 mikronéw

3. Minimalne oparcie nadprozy i podciggdéw musi wynosi¢ 300 mm na $cianie

4. Pod belkami stalowymi wykona¢ poduszki o grub. 12-15 cm z betonu klasy C20/25

5. Elementy stalowe zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej REI60 poprzez wykonanie zabudowy z plyt
krzemieniowo-wapniowych np. typu PROMAXON TYP A o grub. 25 mm lub innym réwnowaznym
materiatem

6. llos¢ ptyt PROMAXON TYP A o grub. 25 mm do zabudowy wynosi: 64,68 m?

LEGENDA:

- istniejace $ciany
- Scianki dziatowe i otwory w $cianach do wyburzenia

- projektowane $cianki dziatlowe oraz projektowane zamurownia

U]

- wentylacja wymuszona za pomoca turbowentylatorow

2
=

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 lawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT: Rzut nadprozy i podciggéw nad parterem
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen poddasza na cele
dydaktyczne budynku szkoty | Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. S. Wyspianskiego w Szubinie
przy ul. Kcunskiej 1, na dziatce nr 1662/1
INWESTOR: Powiat Nakielski
ul. Gen. H. Dagbrowskiego 54
89-100 Nakto nad Notecig
STADIUM: Projekt techniczny
BRANZA: KONSTRUKCJA
AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant inz. FRANCISZEK MARUSZAK
upr. bud. nr: 35/76 UW Stupsk
Sprawdzajacy: inz. KRZYSZTOF OLOW
" | upr. bud. nr : POM/0346/POKK/12
Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
1:100 06.2024r.




