Rodos 6.8.38.2 [7897],

Przedmiar - Przebudowa drogi w Zawadzie

Roboty w zakresie budowy drog - Przebudowa dr na dz. o nr 362 w Zawadzie

Nr | Podstawa | Opis robdt Jm [[0¢
Roboty ziemne
1 Kalkulacja indywidualna . Obstuga geodezyjna, geodezja powykonawcza
200 m 200,000
razem| m 200,000
2 KON1?9§621 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0,200 km 0,200
razem| km 0,200
3 Koggs%%l Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
(Krotnosé= 2)
200* 4,5 m2 900,000
razem| m2 900,000
KNR 2-01 Roboty zie_mng w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
4 0202/02 pojemnosci tyzki 0,40m3 Z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ do 1km. Analogia.
200*5*0,49+2*5*4*0,49 m3 509,600
razem| m3 509,600
KNR 2-01 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
5 0214/04 | transportu gruntu kategorii 111-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé¢
ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 12)
200*5*0,49+2*5*4*0,49 m3 509,600
razem| m3 509,600
6 KNR 2-31 Profilowanie i zag_g_szczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04 |w gruncie kategorii I-1V
200*5+2*5%*4 m2 | 1.040,000
razem| m2 | 1.040,000
Podbudowa
7 KNR 2-31 | Warstwa odsaczaja}ca o0 grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 | zageszczana recznie
200*5+2*5%4 m2 | 1.040,000
razem| m2 | 1.040,000
8 Péi\lll\;/%g Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
200*%5+2*5%4 m2 | 1.040,000
razem| m2 | 1.040,000
9 léll\g/%g Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
200*5+2*5*4 m2 | 1.040,000
uzupetnienie pobocza na wysokos¢ asfaltu 200 *2*0,25* 9/ 10 m2 90,000
razem| m2 | 1.130,000
Nawierzchnia
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszane!< mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowa
0310/01 | o grubosci po zageszczeniu 4cm
jezdnia poszerzenia wjazdy 200*45+2*5*4 m2 940,000
razem| m2 940,000
11 KNR 2-31 Nawier;chnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysoyvych z warstwa wigzacag afaltowa
0310/02 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
jezdnia poszerzenia wjazdy 200*45+2*5*4 m2 940,000
razem| m2 940,000
12 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna

0310/05

afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
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jezdnia poszerzenia wjazdy 200*4,5+2*5*4 m2 940,000
razem| m2 940,000
13 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa scieralng
0310/06 | afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
jezdnia poszerzenia wjazdy 200*45+2*5*4 m2 940,000
razem| m2 940,000
14 Kogg%%gl Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
200 m2 200,000
razem| m2 200,000




