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(Krotno$é=5)

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robty ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01  |Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wytyczenie obiektow. Pomiary geodezyjne
0120/03 wykonywane przez uprawnionego geodete - tyczenie punktow wysokosciowych, pomiary przy liniowych robotach
ziemnych dla wszystkich branz,
km 0,450
2 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
szt 5,000
3 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01
szt 5,000
4 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
szt 2,000
5 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
szt 2,000
6 Kalkulacja |koszt transportu i utylizacji drewna , gatezi i karpiny
indywidualna
komplet 1,000
7 KNR-W 5-10 |Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokosé Scm wzdtuz kraweznika
0323/01
m 240,000
8 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 24,000
9 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lcm
0803/04  |grubosci ponad 3cm
(Krotno$é= 2)
m2 24,000
10 KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0815/02  |podsypce piaskowej
m2 300,000
11 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
m 240,000
12 KNR 2-31  |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
m3 12,000
13 KNR 2-31  |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0805/03
m2 90,000
14 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 200,000
15 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km (doliczy¢ optate za
0108/11 sktadowanie)
m3 74,250
16 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotno$¢= 10)
m3 74,250
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (doliczy¢ optate za sktadowanie)
m3 213,800
18 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$¢= 10)
m3 213,800
2 projektowane zatoki postojowe
1 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
m2 250,000
2 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 250,000
3 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 250,000
4 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 250,000
5 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(Krotnosé= 7)
m2 250,000
6 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 8,250
7 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 60,000
8 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 50,000
9 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia
0511/03 na wysiewce
m2 230,000
10 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/03 analogia na wysiewce
m2 20,000
3 projektowane chodniki
Kod CPV: 45233222-1
1 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
m2 400,000
2 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 400,000
3 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(Krotno$é=5)
m2 400,000
4 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na wysiewce, kostka koloru czerwonego
0511/03 lub grafitowego bezfazowa, posiadajaca 3, 5 lub 7 typéw wymiaréw. np AKROPOL
m2 400,000
5 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 130,000
6 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 80,000
7 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki oraz obrzeza
0402/03
m3 24,220
8 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05
m 170,000
4 rury oslonowe - gaz
1 KNR 2-01  |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m o $cianach pionowych
0317/02 |z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
m3 9,360
2 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm
0306/08
m 26,000
3 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociaggu utozonego w ziemi
0102/01
m 26,000
4 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,6m i glgbokosci do 0,4m
0704/04
m 9,360
5 roboty towarzyszace
1 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
szt 3,000
2 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
3 KNR 2-31  |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
szt 1,000
4 KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01
m2 125,000
5 KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nast¢pny lcm humusu ponad Scm
0510/02
(Krotnosé= 5)
m2 125,000
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robty ziemne Roboty
przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45111200-0
1 |KNR 2-01 0120/03 Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wytyczenie
obiektow. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetg - tyczenie punktow
wysokosciowych, pomiary przy liniowych robotach ziemnych dla wszystkich branz,
0,450 km
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 75,06
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,16
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 4,5
2 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573
Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,06
3 |KNR 2-01 0105/01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
5,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1366
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,02
4 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25cm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696
Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,112
5 |KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2674
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,039
6 |Kalkulacja indywidualna koszt transportu i utylizacji drewna , gatezi i karpiny
1,000 komplet
7 |KNR-W 5-10 0323/01 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
glebokosé Scm wzdtuz kraweznika
240,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0395
Materialy
Woda m3 0,008
Sprzet
Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 0,0628
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094
8 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci 3cm
24,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,1249
9 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
(Krotnos¢=2)
24,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0437
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,0185
10 |[KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é¢ dla pieszych z

plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
300,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1249
11 [KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
240,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2319
12 |[KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
12,000 m3
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 2,48
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 1,18
13 |[KNR 2-31 0805/03 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokos$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
90,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7108
14 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm
200,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0079
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079
15 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km (doliczy¢ optate za sktadowanie)
74,250 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5
16 |[KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na
kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnos¢= 10)
74,250 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,02
17 |[KNR 2-01 0205/01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km (doliczy¢ optate za sktadowanie)
213,800 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2314
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0969
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,2262
18 |[KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$¢= 10)
213,800 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 0,0096
2 projektowane zatoki postojowe
1 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
250,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039
2 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm
250,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
3 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
(Krotnosé=5)
250,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,0212
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013
4 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zaggszezeniu 8cm
250,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097
Robotnicy gr.I r-g 0,0207
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697
Miat kamienny t 0,0143
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256
5 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
(Krotnos¢= 7)
250,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,0212
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013
6 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki

8,250 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67
Robotnicy gr.II r-g 4,67
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Materialy
Beton zwykty m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
Piasek m3 0,34
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5

7 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce

cementowo-piaskowe;j

60,000 m
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,1071
Brukarze gr.Il r-g 0,1071
Robotnicy gr.Il r-g 0,2138
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0,5

8 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce

cementowo-piaskowe;j

50,000 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.II r-g 0,1623
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 1,02
Piasek m3 0,0111
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0032
Woda m3 0,0041
Materiaty pomocnicze % 0,5

9 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce
230,000 m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213
Robotnicy gr.II r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
10 |[KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowe;j,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - analogia na wysiewce
20,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213
Robotnicy gr.II r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek m-g 0,025
3 projektowane chodniki
Kod CPV: 45233222-1
1 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
400,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039
2 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm
400,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
3 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnos¢=5)
400,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,0212
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
4 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej,
uktadane na wysiewce, kostka koloru czerwonego lub grafitowego bezfazowa, posiadajaca 3, 5
lub 7 typéw wymiaréw. np AKROPOL
400,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213
Robotnicy gr.Il r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek m-g 0,025
5 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej
130,000 m
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,1071
Brukarze gr.Il r-g 0,1071
Robotnicy gr.Il r-g 0,2138
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0,5
6 |KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
80,000 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.Il r-g 0,1623
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 1,02
Piasek m3 0,0111
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0032
Woda m3 0,0041
Materiaty pomocnicze % 0,5
7 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki oraz obrzeza
24,220 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,67
Robotnicy gr.II r-g 4,67
Robotnicy gr.I r-g 0,54
Materialy
Beton zwyktly m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
Piasek m3 0,34
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5
8 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
170,000 m
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Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1569
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materiaty pomocnicze % 0,5
4 rury oslonowe - gaz
1 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m

i glebokosei do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
rgcznym

9,360 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,674

2 |KNR-W 2-19 0306/08 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 160mm

26,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,7
Materialy
Rury ostonowe PE do gazociaggéw 160mm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Zuraw samochodowy m-g 0,22

3 |KNR-W 2-19 0102/01 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w

ziemi

26,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0075
Materialy
Tasma z polietylenu m 1,07
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 0,0011

4 |KNR 2-01 0704/04 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci

dna do 0,6m i glgbokosci do 0,4m

9,360 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2264
5 roboty towarzyszace

1 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych

3,000 szt
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 1,428
Betoniarze gr.Il r-g 2,856
Robotnicy gr.Il r-g 0,767
Materialy
Beton zwyktly m3 0,093
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0053
Piasek m3 0,0094
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0109
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,058
Woda m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 0,5

2 |KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1,000 szt
Robocizna
Betoniarze gr.I11 r-g 3,906
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Betoniarze gr.Il r-g 7,801
Robotnicy gr.Il r-g 1,636
Materialy
Beton zwyktly m3 0,273
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0161
Piasek m3 0,0284
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,164
Woda m3 0,0121
Materiaty pomocnicze % 0,5
3 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1,000 szt

Robocizna

Betoniarze gr.I11 r-g 2,961

Betoniarze gr.Il r-g 59115

Robotnicy gr.II r-g 1,4025

Materialy

Beton zwykty m3 0,213

Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0123

Piasek m3 0,0215

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,0234

Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,124

Woda m3 0,0091

Materiaty pomocnicze % 0,5
4 |KNR-W 2-01 0510/01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm

125,000 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materialy

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052

Nasiona traw kg 0,012
5 |KNR-W 2-01 0510/02 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nast¢pny

Iecm humusu ponad Scm

(Krotnos¢=5)

125,000 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,026

Materialy

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,0104

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




