Rodos 6.8.38.2 [7897],

Przedmiar - przebudowa ul. Pieknej w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy drog - ul. Pickna

Nr | Podstawa | Opis robot Jm [[0¢
Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 Kalkulacja indywidualna . Obstuga geodezyjna, w tym geodezja powykonawcza
170 m 170,000
razem| m 170,000
2 KNR 2-01 Rob : lini h robotach zi h ar P
0119/03 oboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0,170 km 0,170
razem| km 0,170
3 Kalkulacja indywidualna . cigcie pitag nawierzchni asfaltowej grubosci 9 cm
2*8 m 16,000
razem| m 16,000
4 Kalkulacja | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
indywidualna| 3cm
(Krotnosé¢= 3)
jezdnia 8*2 m2 16,000
razem| ma2 16,000
KNR 2-31 . s
5 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
8*0,06 +8*0,03 m3 0,720
razem| m3 0,720
KNR 2-31 . L . . .
6 0813/01 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
8 m 8,000
razem| m 8,000
7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
8 m 8,000
razem| m 8,000
8 KNR 2-31 | Analogia Rozebranie chodnikéw, z kostki brukowej 8 cm. Kostka do ponownego
0815/02 | wbudowania
8*2 m2 16,000
razem| m2 16,000
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody
9 1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wytadowanie
16 *0,09+8*0,15* 0,3+8* 0,08 * 0,25+ 8 * 0,09 m3 2,680
razem| m3 2,680
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
10 1103/05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosé=9)
16 *0,09+8*0,15*0,3+8* 0,08 * 0,25+ 8 * 0,09 m3 2,680
razem| m3 2,680
KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o
11 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
0202/02 .
na odlegtos¢ do 1km
(170 *5,5+50 * 3) * 0,59 m3 640,150
razem| m3 640,150
12 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
KNR 2-01 | transportu gruntu kategorii 111-1VV samochodami samowyfadowczymi do 5t na odlegtos¢
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0214/04 | ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 18)
(170 *5,5+50 * 3) * 0,59 m3 640,150
razem| m3 640,150
Branza sanitarna
Wykopy liniowe o gtecbokosci do 2,4m i szerokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
KNR AT-11 LT S - S
13 0104/03 wykonywane przy uzyciu koparki gasienicowej 0,60m3 w umochieniu typu box
PODLASIE 2
gruntdowywozu 168*1,80*125+6*1*1*12+6*6*0,4*0,5- 260,640 m3 131,760
grunt do zasypki 260,40 m3 260,400
razem| m3 392,160
Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku z wykopow
14 KNR AT-11 | liniowych wykonywanych przy uzyciu koparki gasienicowej 0,60m3 na odlegtos¢ do 1km
0108/03 | po terenie lub drogach gruntowych z gruntu kategorii IV samochodami
samowytadowczymi do 5t
168*1,80*1,25+6*1*1*12+6*6*0,4*0,5-260,640 m3 131,760
razem| m3 131,760
Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku z wykopow
15 KNR AT-11 | liniowych wykonywanych przy uzyciu koparki gasienicowej 0,60m3 po drogach
0108/07 | utwardzonych z gruntu kategorii 111-1V, samochodem samowytadowczym do 5t - dodatek
za kazde rozpoczete 0,5km odlegtosci ponad 1km Odlegtosc ustala Wykonawca
168*1,80*1,25+6*1*1*12+6*6*0,4*0,5-260,640 m3 131,760
razem| m3 131,760
KNR 2-28 - A . .
16 0503/08 Rury z tworzyw, dwuscienne o srednicy nominalnej 315 mm Rury PE SN8 SDR34
95 m 95,000
razem| m 95,000
KNR 2-28 - . o .
17 0503/03 AnlogiaRury z tworzyw, dwuscienne o §rednicy nominalne250mm. Rury PE SN8 SDR34
73 m 73,000
razem| m 73,000
KNR 2-28 - . . .
18 0503/07 Rury z tworzyw, dwuscienne o srednicy nominalnej 200mm Rury PE SN8 SDR34
6*6 m 36,000
razem m 36,000
19 K'Slsog;gftl Kalk. Indywidualna. Wtaczenie rurociagu do istniejacej studni kanalizacyjnej
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
20 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i
18 0513/01 | gtebokosci 3m
7 studnie 7,000
razem |studnig 7,000
21 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za
18 0513/02 | kazde 0,5m réznicy gtebokosci (wtaz typu ciezkiego)
7 0,5m 7,000
razem| 0,5m 7,000
29 KNR 2-18 | Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem
0625/02 | bez syfonu
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
23 KNR-W 2- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
18 0706/04 | (odcinek=préba)




Rodos 6.8.38.2 [7897],

Przedmiar - przebudowa ul. Pieknej w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy drog - ul. Pickna

Nr | Podstawa | Opis robot Jm [[0¢
4 préba 4,000
razem | préba 4,000
24 KNR-W 2- | Proba wodna} szczelnosci kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 250mm
18 0706/03 | (odcinek=prdba)
2 préba 2,000
razem | préba 2,000
25 I<0N5(F)25058 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
168 *1,25* 0,6 +36 * 0,4 * 0,4 m3 131,760
-0,315*0,315/4*3,14*95-0,250* 0,250 /4 * 3,14 *73-0,2*0,2/ 4 * 3,14 * 36 m3 -12,112
razem| m3 119,648
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych przy uzyciu koparki gasienicowej 0,60m3
26 K’(\)Tog-(l)—-lll 0 gtebokosci do 2,8m i szerokosci do 1,0m w gruncie kategorii I-11 w umocnieniu
PODLASIE 2
(168*1,80*125+6*1*1*12+6*6*0,4*05)-168*1,25*0,6-36*0,4*0,4 m3 260,640
razem| m3 260,640
Podbudowa
27 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 | nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
170*(5+1)+50*3 m2 |1.170,000
16 m2 16,000
razem| m2 |[1.186,000
28 Ig{\lolgl%g Warstwa odcinajaca zageszczana recznie o grubosci po zageszczeniu 10cm
170*(5+1)+50*3 m2 |1.170,000
16 m2 16,000
razem| m2 [1.186,000
29 Em/%g Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
170*(5+1)+50*3 m2 (1.170,000
16 m2 16,000
razem| m2 |[1.186,000
30 }31\112;?)56 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
(Krotnosé= 2)
170*(5+1)+50*3 m2 |1.170,000
16 m2 16,000
razem| m2 |[1.186,000
elementy ulic
31 K0N4§2§Oil Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
320 * 0,075 m3 24,000
10 * 0,45 m3 4,500
razem| m3 28,500
32 KNR 2-31 Krawezn_ik_i be_tonowe 0 wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01 | krawezniki najazdowe
320 m 320,000
razem| m 320,000
33 KNR 2-31 O_brze_:Za betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/03 | piaskiem
10 m 10,000
razem m 10,000
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34 Klﬁ(F){G?Oil Regulacja zawordéw wodociagowych i gazowych
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
35 K1N4§6§0§1 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
Nawierzchnia
36 KNR 2-31 Nawierzchnie_z kostki_ brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 | cementowo-piaskowej
165*3,5+50*3 m2 727,500
razem| m2 727,500
37 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na
0511/03 | podyspce cementowo-piaskowej
chodnik 165* 1,5 m2 247,500
razem| ma2 247,500
38 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukiadane na wysiewce
0511/03 | kamiennej.Kalkulacja indywa przektadka. materiat z rozbiurki
18 m2 18,000
razem| ma2 18,000
39 KNR 2-31 | Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltows, grysowa
1106/01 | zamknieta
uzupetn. przy krawezniku gr9cm 16 * 0,225 t 3,600
razem t 3,600




