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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robty ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
0,3*0,3 ha 0,090
razem ha 0,090
2 KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z wywozem rumoszu na odlegtos¢ do 1km - analogia
0105/03 rozbiorka betonowych elementow schodow
9%8,30%1,05 m2 78,435
1,05%0,2*1,0%9*2 m2 3,780
razem | m2 82,215
3 KNR 2-31 |analogia utozenie palisady 0,12%0,18*1,20 lub 0,16*0,16*1,20
0403/05
1,05%5%2 m 10,500
razem m 10,500
4 KNR 2-31 |analogia utozenie palisady 0,12*0,18*0,8 lub 16,50%16,50*0,8
0403/05
1,05%4%*2 m 8,400
razem m 8,400
5 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg na tawie
0407/04  |betonowej
8,5*9+10 m 86,500
razem m 86,500
6 KNR 2-31  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
stopnie  8,5%1,1*%9 m2 84,150
razem | m2 84,150
7 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05
stopnie  8,5%1,1*%9 m2 84,150
razem | m2 84,150
8 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
obrzeza poz5 86,50%0,04 m3 3,460
palisada poz 3 ipoz4 (10,5+8,4)*(0,4*0,15+0,15%0,25) m3 1,843
razem | m3 5,303
9 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02
15 m2 15,000
razem | m2 15,000
10 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
stopnie  8,50*%1,1*9 m2 84,150
najazd 9*1,20 m2 10,800
-15 m2 -15,000
razem | m2 79,950
11 KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem -
0502/06 |analogia regulacjia wysoko$ciowa plytek chodnikowych z uzupghienim podbudowy thuczniowej do grubosci co
najmniej 0,15 m oraz podsypki piaskowej i ewentualna wymiana pegknietych ptytek.
8,5%3 m2 25,500
razem | m2 25,500
12 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej - analogia regulacjia
0511/01 wysokosciowa kostek betonowych z uzupghieneim podsypki piaskowej oraz wymiang peknigtych kostek.
8,50%1 m2 8,500
razem | m2 8,500
13 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢
0230/01 do 10m - analogia uzupetnienie przestrzenia za palisada wraz z dowozem ziemi
2%8%1,1%0,3*%0,3 m3 1,584
razem | m3 1,584
14 | KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
0510/01
2%8*1,1%0,5 m2 8,800
razem | m2 8,800




Modernizacja schodéw przy MOSiIR w Olkuszu

Modernizacja schodéw przy MOSiR w Olkuszu

Strona 3/5

Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robty ziemne Roboty
przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV: 45111200-0
1 |KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych
0,090 ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 55,2
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,04
Stupki drewniane 12cm m3 0,16
Drut stalowy migkki 0,5mm kg 18
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,3
2 |KNR AT-03 0105/03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o grubosci do 20cm z
wywozem rumoszu na odlegto$¢ do 1km - analogia rozbidrka betonowych elementow schodéw
82,215 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa podsig¢bierna 0,9-1,2m3 m-g 0,04
Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 0,04
Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 0,12
3 |KNR 2-31 0403/05 analogia utozenie palisady 0,12*0,18*1,20 lub 0,16*0,16*1,20
10,500 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.Il r-g 0,1623
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
palisada betonowa 0,12*0,18%1,20 lub 0,16*0,16*1,20 m 6
Piasek m3 0,0111
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0032
Woda m3 0,0041
Materiaty pomocnicze % 0,5
4 |KNR 2-31 0403/05 analogia utozenie palisady 0,12*0,18*0,8 lub 16,50%16,50*0,8
8,400 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1622
Robotnicy gr.II r-g 0,1623
Robotnicy gr.I r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 12x25cm m 1,02
palisada betonowa 0,12*0,18*0,80 lub 0,16*0,16*0,80 m 6
Piasek m3 0,0111
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0032
Woda m3 0,0041
Materiaty pomocnicze % 0,5
5 |KNR 2-31 0407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa na lawie betonowej
86,500 m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202
Robotnicy gr.I r-g 0,1256
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,006
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0001
Woda m3 0,0004
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
6 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
84,150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0039
7 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszezeniu 15cm
84,150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
8 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
5,303 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,28
Robotnicy gr.II r-g 4,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46
Materialy
Beton zwyktly m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5
9 |KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
15,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937
Robotnicy gr.Il r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,026
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek m-g 0,025
10 [KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej
79,950 m2
Robocizna
Brukarze gr.IlI r-g 0,4937
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Nr |Podstawa, opis robot, naklady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.II r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6c¢m szara m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0117
Woda m3 0,026
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

11 |[KNR 2-31 0502/06 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem - analogia regulacjia wysokosciowa ptytek
chodnikowych z uzupetienim podbudowy tluczniowej do grubosci co najmniej 0,15 m oraz
podsypki piaskowej i ewentualng wymiang pgknietych plytek.

25,500 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,2187
Robotnicy gr.II r-g 0,2979
Materialy
Piasek m3 0,0629
Woda m3 0,025
Materiaty pomocnicze % 0,5

12 |[KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane
na podyspce piaskowej - analogia regulacjia wysokosciowa kostek betonowych z uzupgtnieneim
podsypki piaskowej oraz wymiang pgknigtych kostek.

8,500 m2

Robocizna

Brukarze gr.IlI r-g 0,4356
Robotnicy gr.II r-g 0,6535
Materialy

Piasek m3 0,0763
Woda m3 0,021
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

13 |[KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m - analogia uzupetienie
przestrzenia za palisada wraz z dowozem ziemi

1,584 m3
Sprzet
ziemia urodzajna m3 1,05
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135
14 |[KNR-W 2-01 0510/01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci Scm
8,800 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materialy
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052
Nasiona traw kg 0,012
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys




