Rodos 6.8.38.2 [7897],

Przedmiar - Przebudowa drogi ul. Polne wzgérze w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy drog - ul. Polne Wzgorze w Olkuszu

Nr | Podstawa | Opis robot Jm llog¢
Roboty ziemne
1 Kalkulacja indywidualna . Obstuga geodezyjna, geodezja powykonawcza
195 m 195,000
razem| m 195,000
2 | KNR2:0L | gy i liniowych robotach ziemnych - trasa dr6
0119/03 oboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rowninnym
0,195 km 0,195
razem | km 0,195
KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
3 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
0202/02 p
odlegtos¢ do 1km
(195* 6 +2 *36) * 0,49 m3 | 608,580
razem [ m3 608,580
KNR 2-01. Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
4 0214/04 transportu gruntu kategorii 111-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé
ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 12)
(195* 6 +2 *36) * 0,49 m3 | 608,580
razem | m3 608,580
5 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04 | w gruncie kategorii I-1V
195*6+2*36 m2 | 1.242,000
razem | m2 | 1.242,000
Podbudowa
6 KNR 2-31 | Warstwa odsaczaj:;ca 0 grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 | zaggszczana rgcznie
195*6+2*36 m2 | 1.242,000
razem | m2 | 1.242,000
KNNR 6 o -
7 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
195*6+2*36 m2 | 1.242,000
razem | m2 | 1.242,000
KNNR 6 . o .
8 0113/05 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
195*6+2*36+275*0,75*2/10*9 m2 | 1.613,250
razem | m2 | 1.613,250
Nawierzchnia
9 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca
0310/01 | afaltows o grubosci po zageszczeniu 4cm
jezdnia poszerzenia wjazdy 195* 4,5+ 2 * 36 m2 949,500
razem | m2 949,500
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca
0310/02 | afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
jezdnia poszerzenia wjazdy 195*4,5+2* 36 m2 949,500
razem [ m2 949,500
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna
0310/05 | afaltowsa o grubosci po zageszczeniu 3cm
jezdnia poszerzenia wjazdy 195* 4,5+ 2 * 36 m2 949,500
razem [ m2 949,500
12 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa scieralna
0310/06 | afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
jezdnia poszerzenia wjazdy 195* 4,5+ 2 * 36 m2 949,500
razem | m2 949,500




Rodos 6.8.38.2 [7897],

Przedmiar - Przebudowa drogi ul. Polne wzgorze w Olkuszu

Roboty w zakresie budowy drog - ul. Polne Wzgorze w Olkuszu

Nr | Podstawa | Opis robot Jm llog¢
KNR 2-01 . . . . .
13 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
80 m2 80,000
razem | m2 80,000
KNR 2-31 - . . .
14 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
KNR 2-31 . .
15 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
16 KON7§2%31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
17 Kalkulacja | Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2 Tablice
indywidualna| informacyjne 80 cm x 120 cm
2 szt 2,000
razem | szt 2,000




