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1. Załączniki formalne 

1.1 Wykaz załączników formalnych: 

 

• Oświadczenie projektantów. 

• Kopia decyzji o wydaniu uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie projektantów.  

• Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów projektantów. 
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Robert Wrona 
Ul. Bursztynowa 12/11 
20-576 Lublin 
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12 

O Ś W I A D C Z E N I E 

   
Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt budowlany: 
Infrastruktura techniczna sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej 

zasilanej z UPS-a centralnego dla Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów". 
 (nazwa projektu) 

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” 
Ul. Syreny 26; 01-150 Warszawa 

 (inwestor) 
Dom Pomocy Społecznej „Dla Kombatantów” 

Ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa 
dz. nr 4/1, obręb 2-03-13 

(adres inwestycji) 
opracowany: 2020-02-25 

(data opracowania projektu) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej w zakresie instalacji elektrycznych. 

 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

*niepotrzebne skreślić 
 
 

Lublin, dnia 2020-02-25 
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mgr inż. Jarosław Mąka 
Nr upr.: LUB/0215/ZHOT/07 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

   
Projektanta * / Osoby sprawdzającej * 

Stosownie do zapisów art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) 

oświadczam, iż projekt budowlany: 
Infrastruktura techniczna sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej 

zasilanej z UPS-a centralnego dla Domu Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów". 
 (nazwa projektu) 

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” 
Ul. Syreny 26; 01-150 Warszawa 

 (inwestor) 
Dom Pomocy Społecznej „Dla Kombatantów” 

Ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa 
dz. nr 4/1, obręb 2-03-13 

(adres inwestycji) 
opracowany: 2020-02-25 

(data opracowania projektu) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

podpis składającego oświadczenie  

 

Lublin, dnia 2020-02-25 



9 

 

 
 
 
 



10 

 

 
 
 
 



11 

 



12 

  



13 

  



14 

 

 



15 

 



16 

 

2 Opis techniczny 

2.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej 
instalacji elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dla 
Kombatantów” przy ul. Dickensa 25  w Warszawie. 

 

2.2 Podstawa opracowania 

• Umowa z inwestorem. 

• Wytyczne i zalecenia Inwestora. 

• Wizja lokalna i inwentaryzacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla celów projektowych. 

• Podkłady budowlane wykonane do celów projektowych. 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze późniejszymi 
zmianami  

• ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)  

 

2.3 Charakterystyka obiektu 

Budynek ten jest budynkiem użytkowym pełniącym funkcję domu pomocy społecznej. Obiekt jest 
podpiwniczony i posiada siedem  kondygnacji nadziemnych, oraz dwie klatki schodowe.  
Budynek jest obiektem szeregowym 7-kondygnacyjnym .  
Całość budynku jest podpiwniczona. Konstrukcja budynku jest tradycyjna ze ścianami murowanymi z cegły 
pełnej . 

2.4 Zakres przebudowy 

Wymiana instalacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej zasilanej z 
UPS-a centralnego.  

 

2.5 Opis projektowanych robót   

Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w zakresie: 
- demontażu istniejącej instalacji zasilania gniazd DATA, 
- doposażenia rozdzielni głównej RG w pole WLZ-UPS; 
- montaż tablicy serwerowej TS; 
- montaż tablic komputerowych TK0, TK2; 
- wymianę WLZ-tu 
- montaż punktów abonenckich PA-B, PA-T, PA-M, PA-L; 
W zakresie instalacji teletechnicznych zostaną wykonane następujące instalacje: 
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- demontażu istniejącej instalacji okablowania strukturalnego 
- instalacja okablowania strukturalnego; 
- montaż szafy GPD 

2.6 Wpływ na środowisko  

Wykonanie projektowanych prac nie oddziałuje w żaden znaczący sposób na środowisko zarówno 
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. 

2.7 Ocena techniczna projektowanej przebudowy.  

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia. Przewidywane dodatkowe 
obciążenia i prowadzone roboty nie powinny wpłynąć w żaden istotny sposób na stan techniczny elementów 
konstrukcyjnych budynku, warunki geologiczno - inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. 
Obecny stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań. 

2.8 Ochrona przeciwpożarowa.  

W wyniku prac remontowych budynku, które przewidziano do wykonania w ramach niniejszej 
dokumentacji stan ochrony przeciwpożarowej nie ulega zmianie. 

2.9 Charakterystyka energetyczna obiektu.  

2.9.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

Bilans mocy budynku pozostanie bez zmian. 

2.9.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

W wyniku przeprowadzonej przebudowy właściwości cieplne przegród zewnętrznych nie ulegną 
zmianie. 

2.9.3 Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ 
na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych 

W wyniku przeprowadzonej przebudowy sprawność energetyczna instalacji grzewczej  
i innych urządzeń nie ulegnie zmianie. 

2.10 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych nie ulegną zmianie. 

2.11 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego.    

2.12 Informacja o obszarze odziaływania obiektu 

Obszar odziaływania nie wykracza po za granicę własności. 

2.13 Uwagi Końcowe 

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty i dopuszczenia. 
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Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy 
zachowaniu przepisów BHP. 

3 Rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych. 

3.1 Założenia do projektowania. Normy i przepisy. 

Stosowane w niniejszym projekcie Normy i Przepisy: 

- Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne                      
 w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przeciwporażeniowa” 

- Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne                     
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym” 

- Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne                         
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi” 

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne                     
 w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie” 

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 „Instalacje elektryczne                   
 w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura, rozdzielcza i 
sterownicza” 

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne                    
 w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody 
ochronne” 

- Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne                   
w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów” 

- Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 „Instalacje elektryczne                   
w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające  i 
połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych” 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 
719). 

- Wytyczne ITB nr 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych  
i murowych uwagi na odporność ogniową”. 

1. PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla 
grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, 
sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych. 
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3.2 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt  wymiany instalacji okablowania strukturalnego oraz 
dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej „Dla Kombatantów” przy ul. Dickensa 25 w 
Warszawie. 

3.3 Stan istniejący. 

W stanie obecnym obiekt zasilany jest ze złącza kablowego ZK. Rozdzielnia  główna RG zasila 
poszczególne tablice piętrowe TP z których zasilane są poszczególne obwody. W budynku istnieje instalacja 
okablowania strukturalnego, jednak jest ona przestarzała i w złym stanie technicznym.                       

3.4 Zakres  projektu. 

W zakres projektu wchodzą następujące instalacje:  
- doposażenia rozdzielni głównej RG w pole WLZ-UPS; 
- montaż tablicy serwerowej TS; 
- montaż tablic komputerowych TK0, TK2; 
- wymianę WLZ-tu 
- montaż punktów abonenckich PA-B, PA-T, PA-M, PA-L; 
W zakresie instalacji teletechnicznych zostaną wykonane następujące instalacje: 
- demontażu istniejącej instalacji okablowania strukturalnego 
- instalacja okablowania strukturalnego; 
- montaż szafy GPD 

3.5 Bilans Mocy 

W tabeli przedstawiono bilans mocy projektowanej instalacji elektrycznej. 

 
 

 

ODBIORNIK Pj [kW] Ilość Pi [kW] kj [-] Ps [kW]

Zasilenie TUPS - - 16,55 0,64 10,61

Rezerwa dla UPS - - 4 1 4

SUMA 20,55 0,71 14,61

BILANS MOCY
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Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 200kW.  
Ponieważ projektowana instalacja zostanie wykorzystana w zdecydowanej większości do zasilenia 
istniejących odbiorników, szacunkową moc szczytową określono na 190kW 
Moc przyłączeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.1q2  

3.6 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 

Należy zdemontować istniejące instalacje okablowania strukturalnego i towarzyszącą jej instalację 
elektryczną gniazd DATA. Instalacje te prowadzone są w dedykowanych listwach instalacyjnych, natynkowo.  

3.7 Wytyczne wykonania prac. 

 W celu rozprowadzenia głównych tras kablowych na korytarzach należy na ścianach budynku 
montować kanały kablowe PCV 100x60 dla przewodów instalacji elektrycznej oraz kanały kablowe PCV 
180x60 dla instalacji okablowania strukturalnego. Należy zachować odstęp minimum 30cm między tymi 
trasami. Dopuszcza się prowadzenie instalacji elektrycznej i strukturalnej we wspólnym kanale pod 
warunkiem zastosowania kanału o wymaganej szerokości i głebokości wyposażonego w metalową 
przegrodę oddzielającą te instalacje.  
 W przypadku występowania sufitu podwieszanego na znacznej długości korytarza, stosować korytka 
kablowe stalowe 100x60 dla instalacji elektrycznej oraz korytka kablowe stalowe 200x60 dla instalacji 
okablowania strukuralnego, zachować odstęp między trasami instalacji przynajmniej 30cm. 
 Do przejść pionowych należy stosować również te same kanały kablowe PCV co w trasach 
poziomych na korytarzach. 
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 Dla tras prowadzonych w piwnicy w pionie i poziomie stosować korytka kablowe stalowe 100x60 dla 
instalacji elektrycznej oraz korytka kablowe stalowe 200x60 dla instalacji okablowania strukuralnego, 
zachować odstęp między trasami instalacji przynajmniej 30cm. 

W celu rozprowadzenia tras kablowych w pomieszczeniach należy na ścianach pomieszczeń 
montować kanały kablowe PCV 160x65 z przegrodą i deklem.  Trasy te pozwolą na poziome 
rozprowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  Trasy te pokazane są na rysunkach E-01 do E-
05. Rozprowadzenie tras kablowych należy dostosować  lokalnie do panujących warunków. Kanały kablowe 
prowadzić przy podłodze lub w uzasadnionych wypadkach pomiędzy parapetem wewnętrznym a 
grzejnikiem. W ostateczności dopuszcza się lokalne prowadzenie kanałów pod sufitem pomieszczenia (z 
uwagi na możliwe kolizje z grzejnikami). 

 
Wycinanie przebić przez ściany i stropy 

1. Zabrania się wykonywania przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
2.Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewody można było wyginać łagodnym 
łukiem. 
3. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych  wewnątrz 
budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. 
4. Zabrania się wykonywania przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
 

Zaprawianie bruzd i przebić 
1. Po ułożeniu przewodów kanałów i rur i odbiorze robót zanikających przebicia zaprawić tynkiem. 
2. Naprawę tynków wykonać zaprawą cementowo-wapienną kl.5  MPa, powierzchnia naprawianych miejsc 
powinna być gładka. 
3. Napraw dokonać o obrębie zdemontowanych starych listw elektroinstalacyjnych, przebić i przekuć. 

Malowanie 
2. Po wykonaniu prac naprawczych i gładzi gipsowych w pomieszczeniach należy malować pasy 

poinstalacyjne farbami emulsyjnymi w kolorze istniejących ścian. 
3. Stosować grunty przed malowaniem. 
4. Stosować farby do zastosowań wewnętrznych z atestami i dopuszczeniami. 
 
 
Przejścia ognioodporne 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 
ścian i stropów tego pomieszczenia. 

3.8 Doposażenie rozdzielni glównej RG w pole WLZ-UPS. 

Rozdzielnia główna RG zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Z 
rozdzielni tej należy zasilić nowoprojektowane pole WLZ-UPS z którego zasilona zostanie tablica TUPS. 
Pole należy wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy typu ILTS-E3 z wkładkami zwłocznymi 35A. 
Rozdzielnię tą należy też doposażyć w ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie ze schematem pokazanym 
na rysunki E-06. Widok pola WLZ-UPS pokazano na rys. E-10. 
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Z tak przygotowanego pola WLZ-UPS rozdzielni głównej należy zasilać tablicę TUPS poprzez centralny 
UPS. 

3.9 Tablica rozdzielcza UPS 0,4kV TUPS. 

Tablica TUPS zlokalizowana jest w piwnicy poniżej pomieszczenia serwerowni jak pokazano na rys. E-
01. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TUPS pokazano na rys. E-06. Tablicę należy wyposażyć  
w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 230V DATA - obwody 
gniazd 230V dedykowanych instalacji komputerowej oraz tablice TS, TK0, TK2. Wyłączniki 
różnicowoprądowe stosować z charakterystyką A. 
Tablica rozdzielcza musi spełniać wymagania normy PN-EN 61439-1. 
Bilans mocy projektowanej instalacji elektrycznej zasilanej z tablicy TS przedstawiono w tabeli w punkcie 3.5 
Bilans Mocy. 

3.10 Tablica rozdzielcza serwerowni 0,4kV TS. 

Tablica TS zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu serwerowni jak pokazano na rys. E-02. 
Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TS pokazano na rys. E-07. Tablicę należy wyposażyć  
w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 230V DATA - obwody 
gniazd 230V dedykowanych instalacji komputerowej oraz urządzenia znajdujące się na wyposażeniu 
serwerowni. Wyłączniki różnicowoprądowe stosować z charakterystyką A. 
Tablica rozdzielcza musi spełniać wymagania normy PN-EN 61439-1. 
Bilans mocy projektowanej instalacji elektrycznej zasilanej z tablicy TS przedstawiono w tabeli w punkcie 3.5 
Bilans Mocy. 

3.11 Tablica rozdzielcza komputerowa 0,4kV TK0. 

Tablica TK0 zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu biurowym jak pokazano na rys. E-02. 
Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK0 pokazano na rys. E-08. Tablicę należy wyposażyć  
w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 230V DATA - obwody 
gniazd 230V dedykowanych instalacji komputerowej. Wyłączniki różnicowoprądowe stosować z 
charakterystyką A. 
Tablica rozdzielcza musi spełniać wymagania normy PN-EN 61439-1. 
Bilans mocy projektowanej instalacji elektrycznej zasilanej z tablicy TK0 przedstawiono w tabeli w punkcie 
3.5 Bilans Mocy. 

3.12 Tablica rozdzielcza komputerowa 0,4kV TK2. 

Tablica TK2 zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku w pomieszczeniu świetlicy jak pokazano na 
rys. E-02. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK2 pokazano na rys. E-09. Tablicę należy 
wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone są obwody gniazd 230V DATA - 
obwody gniazd 230V dedykowanych instalacji komputerowej. Wyłączniki różnicowoprądowe stosować z 
charakterystyką A. 
Tablica rozdzielcza musi spełniać wymagania normy PN-EN 61439-1. 
Bilans mocy projektowanej instalacji elektrycznej zasilanej z tablicy TK2 przedstawiono w tabeli w punkcie 
3.5 Bilans Mocy. 

3.13 Wewnętrzne linie zasilające. 
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Trasę przebiegu wewnętrznej linii zasilającej tablicę TS pokazano na rys. E-01 - E-05. Wewnętrzną linię 
zasilającą prowadzić w zależności od potrzeb w projektowanym korytku kablowym, kanale 
elektroinstalacyjnym lub w rurze RB48. Stosować przewód wg tabeli w punkcie 3.11 „Dobór kabli i 
przewodów.  

3.14 Dobór kabli i przewodów. 

 
Dobór kabli i przewodów przedstawia poniższa tabela nr 1. 
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DOBÓR KABLI ZASILAJĄCYCH Załacznik nr 1  

                      

Nr 

obw. 

Kabel/Przewód Pi Ps cosφ IB IN Typ 

kabla 

s γ Idd kp IZ L ∆u kI2 I2 1,45xIZ IB<IN<IZ I2<1,45xIZ  
Od Do [kW] [kW] [-] [A] [A] [mm2] [S/mm2] [A] [-] [A] [m] [%] [-] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]  

1 
WLZ-

UPS 
UPS/TUPS 24,00 15,0 0,90 38,49 63 5x N2XH-J 25 56 117 0,85 99,45 35 0,38 1,60 100,8 144,20 TAK TAK  

2 TUPS TS 7,50 6,00 0,90 12,03 25 N2XH-J 5x 6 56 44 0,85 37,4 11 0,15 1,60 40,0 63,8 TAK TAK  

3 TUPS TK0 6,50 3,50 0,90 10,42 25 N2XH-J 5x 6 56 44 0,85 37,4 65 0,79 1,60 40,0 54,23 TAK TAK  

4 TUPS TK2 3,00 1,50 0,90 4,81 25 N2XH-J 5x 6 56 44 0,85 37,4 28 0,16 1,60 40,0 54,23 TAK TAK  

Przewody i zabezpieczenia spełniają wymagania norm:        IB - prąd obliczeniowy obwodu   

PN-HD 60364-4-45             IN - prąd zabezpieczenia    

PN-HD 60364-4-473            IZ - obciążalność przewodu    

              I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia    

 
 
 
Dopuszczalne spadki napięć projektowanych linii zasilających nie zostały przekroczone. 
 
Należy stosować przewody spełniające wymagania euroklasy przynajmniej B2ca -s1b, d1, a1 wg dyrektywy CPR (EU) nr 305/2011. 



 

 
 

 

3.15 Instalacja zasilająca 230V DATA. 

Trasy kablowe należy wykonać systemowymi kanałami kablowymi typu DLP z przegrodami 
separacyjnymi montowanymi natynkowo. W kanałach układać przewody teletechniczne i silnoprądowe  
w osobnych przegrodach separacyjnych. Na listwach montować systemowe uchwyty zatrzaskowe do 
montażu osprzętu instalacyjnego - gniazd 230V DATA i gniazd RJ45. Trasy wykonać zgodnie z rys.  
E-01 – E-05. 

Zastosowano następujące punkty abonenckie: 

− PA-B : 3x 2P+Z 230V typu DATA, 2x RJ45; 

− PA-T : 2x 2P+Z 230V typu DATA, 2x RJ45; 

− PA-M : 2x RJ45; 
− PA-L : 2x RJ45; 
Zestawy gniazd montować na wysokości 0,3m. Schemat instalacji gniazd pokazano na rys.  

E-01 – E-05. 
Instalacje gniazd 230V DATA zasilać z tablic TS, TK0, TK2 zgodnie z opisem na rysunkach i 

opisem na rzutach instalacji. 

3.16 Ochrona  przeciwpożarowa. 

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzają w warunkach normalnej pracy 
zagrożenia pożarowego. Obwody instalacji zabezpieczono wyłącznikami różnicowoprądowymi, które 
chronią ją przed przegrzaniem i niepełnymi zwarciami doziemnymi.  

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60,  
a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

3.17 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Instalacje elektroenergetyczne będą pracowały w układzie TN–S, z izolowanym przewodem 
neutralnym N i uziemionym przewodem PE. 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 
 -  izolacja części czynnych obwodów, 
 -  uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych  osobom  
nieupoważnionym, 
 -  odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych  tablicach rozdzielczych, 
 -  zastosowanie rozdzielnic, opraw oświetleniowych i osprzętu o stopniu ochrony minimum 
IP43. 

Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim powodującą samoczynne szybkie wyłączenie w 
czasie < 0,4 s zapewnią: 
 -  bezpieczniki instalacyjne, 
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 -  wyłączniki instalacyjne nadmiarowo – prądowe, 
 -  wyłączniki różnicowo – prądowe o ∆I = 30 mA. 

 

3.18 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia zredukowanych przepięć  atmosferycznych i przepięć 
łączeniowych istniejąca RG zostanie doposażona w ograniczniki przepięć typu 1 o poziomie ochrony 
≤2,5 kV, nowoprojektowana tablica TS posiada ograniczniki przepięć typu 2 o poziomie ochrony  ≤1,4 
kV. 

3.19 Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa została tak dobrana aby najwyższa  temperatura ich 
dostępnych elementów nie przekroczyła wartości  dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy. 

3.20 Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji kabli i 
przewodów zasilających oraz próby samoczynnego wyłączenia zasilania. 
 

3.21 Uwagi końcowe. 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą 
z dn. 7.07.1994 r – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą 
z dn. 7.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami/ 
oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. 

Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy 
PN-HD 60364-5-56:1999, PN-HD 60364-7-702:1999, PN-HD 60364-4,   a także zgodnie z normami 
PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-HD 61024 i PN-HD 61312 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
oraz szczegółowymi Normami i wytycznymi branżowymi. 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat „B” Biura i Badań ds. Jakości lub znak 
CE. 
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4 Instalacja Okablowania strukturalnego 

4.1 Założenia do projektowania 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są 
następujące normy okablowania strukturalnego: 

• ISO/IEC 11801:2002 wyd. II Information technology - Generic cabling for customer 

premises 

• TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces 

• PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.  

Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 

• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie I wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1 - 

Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6A Cabling. 

4.2 Założenia wstępne 

Wszystkie elementy pasywne wchodzące w skład punktu dystrybucyjnego GPD i punktów PA 
jak i całe okablowane strukturalne należy zrealizować w oparciu o produkty kat.6A. 

Budynek ma być obsługiwany przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w 
pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku zgodnie z rys. E-02, zawierający elementy pasywne i 
aktywne. Okablowanie poziome w budynku pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami 
komputerowymi wykonane ma być w oparciu o skrętkę czteroparową U/UTP 4x2x0,5 LSZH kategorii 6A 
w topologii gwiazdy. 

W szafie GPD zamontowano kasetę światłowodową dla kabli światłowodowych jednomodowych 
przychodzących z zewnątrz (kable z sieci MST oraz kable operatorów zewnętrznych). 

Zakończenia przebiegów poziomych w punkcie dystrybucyjnym mają być zrealizowane w 
oparciu o panele krosowe kat.6A z gniazdami RJ45, co zapewnia połączenia zgodne z kategorią kat.6A 
oraz swobodę i prostotę przy rekonfigurowaniu systemu okablowania strukturalnego. 

Listwy zasilające należy zainstalować w szafach na tylnej ściance. 

Wszystkie punkty przyłączeniowe powinny zostać wyposażone w kable krosowe do połączenia 
z siecią logiczną. 

Punkty abonenckie umieszczone będą w listwach naściennych natynkowych w standardzie M45 
(pomieszczenia biurowe, ogólno-usługowe, techniczne oraz magazynowe). 

Punkty abonenckie w pokojach mieszkańców umieszczone będą w puszkach podtynkowych. 
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Wypełnienie punktu abonenckiego PA planuje się następująco: 

PA-B: : gniazdo 2xRJ45, gniazdo 3x gniazdo kodowane 2x1x2P+z (DATA),  

PA-T: : gniazdo 2xRJ45,gniazdo 2x gniazdo kodowane 2x1x2P+z (DATA),  

PA-M: : gniazdo 2xRJ45, 

PA-L: : gniazdo 2xRJ45. 

 

Punkty końcowe PA zostały oparte na elementach modułowych. 

 

4.3 Struktura systemu okablowania 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie 
kategorii 6A. 

Instalacja logiczna obejmuje gniazda zgodnie ze schematem E-11 i E-12 i według niego ma 
zostać wykonana. Tabelę gniazd końcowych wraz z długościami połączeń z GPD pokazano w punkcie  
„Zestawienie projektowanych połączeń GPD”. 

4.4 Okablowanie poziome 

Do każdego punktu logicznego należy doprowadzić kabel czteroparowy, który należy 
rozprowadzić do Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD zachowując zasadę, że odległość od gniazda 
końcowego RJ45 do panelu krosowego w szafie nie może być dłuższa niż 95m. 

Punkt logiczny występuje w następującej konfiguracji: 

Gniazdo teleinformatyczne z możliwością montażu 2xRJ45 w uchwycie i pasmem przenoszenia 
do 500MHz.  

Uwagi: 

Moduł jest elementem w zainstalowanym systemie narażonym na największe zagrożenie 
uszkodzenia powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. W celu zapewnienia niezawodności  i 
długoterminowej wysokiej jakości działania modułu podczas zarabiania zalecane jest zastosowanie 
narzędzia, które umożliwia jednoczesne zaciśnięcie wszystkich żył kabla. Jego konstrukcja pozwala na 
przyłożenie w krótkim czasie dużej i niezmiennej siły oraz rozplot rozszytego kabla na złączu 110 
poniżej 6mm gwarantujące doskonałe powtarzalne parametry transmisyjne. Budowa narzędzia 
zabezpiecza również przed ewentualnym uszkodzeniem złącza IDC. 

Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone 
w korytach i kanałach kablowych w zależności od rodzaju pomieszczenia oraz typu instalacji (n/t,). 

W przypadku prowadzenia instalacji logicznej i wydzielonej instalacji zasilającej w listwach 
należy zastosować  przegrodą separująca. Główne trasy kablowe należy wykonać w listwach kablowych 
PCV co najmniej o rozmiarze 130x50mm.  

Należy stosować kable w powłokach – LSOH lub LSOHFR. Przy prowadzeniu tras kablowych 
zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. 

W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do 
siebie, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 300mm lub stosować metalowe 
przegrody. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty  
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prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o 
maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,5 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. 
Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez najnowsze, obowiązujące 
specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. 

 

4.5 Parametry kabla  

 

Budowa i parametry elektryczne: 

Kategoria: 6A 

Klasa: EA (550MHz) 

Żyły: miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG)  

Izolacja: polietylenowa, wewnątrz wyżłobienia ząbkowe  

Klasyfikacja ogniowa (euroklasa): B2ca 

Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża  

Ekran: brak 

Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu 

dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)  

PoE: 802.3 at 

Właściwości elektryczne przy 20°C 

Pętla oporu prądu stałego: ≤93,8 Ω /km  

Opór zmienny: ≤2%  

Opór izolacyjny (500V): ≥5000 MΩ *km  

Opór bierny pojemnościowy przy 800Hz: nom. 48 nF/km  

Zmienny bierny opór pojemnościowy: ≤1500 pF/km  

Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz): (100 ± 15) Ω  

Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69 %  

Opóźnione rozprzestrzenianie się: nominalnie ≤535 ns/100m  

Kąt opóźnienia: nominalnie ≤20 ns/100m  

Tester instalacji pradu stałego, 1min. (Rdzeń): 1000 V 

Parametry mechaniczne: 

Promień zgiecia 4 x ø zew.  

Max. siła ciągnienia 80 N  

Zakres temperatur - Podczas użycia - Podczas instalacji -30°C do + 50°C; 0°C do + 50°C  
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Średnica zew. 7,5 mm  

Zgodność z Normami: 

PN-EN 50173 

ISO/IEC 11801 

 

Należy stosować przewody spełniające wymagania euroklasy przynajmniej B2ca wg dyrektywy CPR 
(EU) nr 305/2011. 
 

4.6 Bezpieczeństwo pożarowe okablowania 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pożaru zaprojektowano użycie materiałów 
ognioodpornych oraz emitujących mało dymów i gazów toksycznych.  

Kanał kablowy należy uszczelnić przy pomocy materiału uszczelniającego (niepalna wełna 
mineralna, niepalne włókno ceramiczne, itp.) oraz zastosować materiał ogniochronny, posiadający atest 
ITB oraz PZH. 

4.7 Parametry urządzeń aktywnych 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniego działania sieci, dobrano urządzenia 
aktywne o parametrach wypisanych poniżej. 

4.7.1 Router 

Sieć: 
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u  
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet 
- Przewodowa sieć LAN: Tak 
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)   
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10, 100, 1000 
Cechy zarządzania 
- Zarządzanie przez stronę www: Tak 
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak 
Porty i interfejsy: 
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3 
- Ilość portów USB: 2 
- Port RS-232: 1 
- Port WAN: Ethernet (RJ-45) 
- Gniazdko wyjścia DC: Tak 
Protokoły: 
-Protokoły wybierania drogi: BGP,EIGRP,IGRP,IS-IS,MPLS,OSPF  
- Protokoły Fibre Channel: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, 
DDVMRP, IPSec, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 
VPN 
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Opis ogólny: 
- Procesor wbudowany: Tak 
- Wielkość pamięci flash: 256 MB 
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB 
- Obsługiwane typy kart pamięci: CF 
- Obsługa modułu rozszerzenia: Tak 
- Bezpieczeństwo: UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, 
IEC 60950-1   
-Certyfikaty: 47 CFR 15, ICES-003 A, EN55022 A, CISPR22 A, AS/NZS 3548 A, VCCI V-3, CNS 
13438, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, CISPR 24, EN50082-1   
Parametry zasilania: 
- Moc: 320W 
- Rodzaj zasilania: AC 
- Napięcie wejściowe AC: 100V – 240V 
- Częstotliwość wejściowa AC: 47-63 Hz 
- Prąd wejściowy: 3,4 A 
Warunki pracy: 
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0-40 °C 
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40-70 °C 
- Zakres wilgotności względnej: 5-95 % 
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0-3000m 

4.7.2 Switch 

Cechy zarządzania 
- Zarządzanie przez stronę www: Tak 
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak 
- Przełącznik wielowarstwowy: L2 
Porty i interfejsy: 
- Ilość portów Ethernet (RJ-45): 48 
- Typ portu Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)   
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2 
- Port konsoli: RJ-45 
- Ilość portów USB: 2 
Sieć: 
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 
802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z   

- Obsługa 10G: Tak 
- Pełny dupleks: Tak 
- Agregator połączenia: Tak 
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak 
- Limit częstotliwości: Tak 
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak 
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak 
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- Obsługa sieci VLAN: Tak 
- Liczba sieci VLANs: 1023 
Przesyłanie danych: 
Przepustowość rutowania/przełączania: 216 Gbit/s 
Zgodny z Jumbo Frames: Tak 
Ochrona: 
- Funkcje DHCP: DHCP server 
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak 
- IGMP snooping: Tak 
- Obsługa SSH/SSL: Tak 
Wydajność: 
- Procesor wbudowany: Tak 
- Model procesora: AppliedMicro APM8639   

- Taktowanie procesora: 600 MHz 
- Typ pamięci: DRAM 
- Wielkość pamięci flash: 128 MB 
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB 
Parametry zasilania: 
- Zasilacz nadmiarowy: Tak 
- Ilość jednostek zasilania: 1 
- Moc: 66 W 
- Napięcie wejściowe AC: 100V – 240V 
- Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz 
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE): 
- Obsługa PoE: Tak 
- Ilość portów Fast Ethernet PoE: 48 
- Całkowita moc PoE budżetu: 740 W 
Warunki pracy: 
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C 
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C 
- Zakres wilgotności względnej: 10-95 % 
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0-3000m 

 

4.8 Wymagania gwarancyjne 

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego mają pochodzić od jednego 
producenta, zapewniając tym samym nie tylko większe zapasy transmisyjne i dopasowanie wzajemne 
wszystkich elementów, ale także jedno źródło dostaw. 

W skład systemu wchodzą: gniazdka abonenckie producenta systemu, kabel teleinformatyczny, 
szafa krosowa, patchpanele. 

W celu osiągnięcia rzeczywistych parametrów wymaganych w Kategorii 6A oraz zapewnienia 
użytkownikowi końcowemu przyszłościowej wymiany elementów systemu, wydajność wszystkich jego 
komponentów musi być potwierdzona na zgodność z testem piramidy (De-embedded test) wg 
obowiązujących norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie i EN 50173-1:2002 drugie wydanie lub 
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ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma być wydany przez niezależne laboratorium (np. 
GHMT). 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, 
obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” wraz z kablami krosowymi. 

Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. 

Gwarancja systemowa powinna obejmować: 

• gwarancję systemową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas 

dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to 

produkty te zostaną naprawione bądź wymienione) 

• gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, ze łącze stałe bądź 

kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował 

się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę 

ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klasy EA) 

• gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez 

okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które 

zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy 

ISO/IEC 118012nd edition:2002) 25-letnia gwarancja systemowa to bezpłatna usługa 

serwisowa oferowana użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. 

Obejmuje ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu 

dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, zawiera więc okablowanie szkieletowe i poziome. 

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę 
instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek 
o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę 
zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną 
listę instalatorów (ukończony kurs 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego 
przez projektanta-instalatora (ukończony kurs 3 stopnia), wyniki pomiarów dynamicznych łączy stałych 
(Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub 
EN 50173-1:2002 wyd. drugie. 

Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta 
systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna 
przedstawić: 

• certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu 

producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski; 

• aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji 

bezpłatnie użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność oferenta do udzielenia gwarancji 

powinna być potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania). 
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4.9 Pomiary i odbiór sieci 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszą być spełnione następujące 
warunki: 
Wykonanie kompletu pomiarów 

Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada aktualne 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. 
Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 
poziomem dokładności. 

Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów 
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne 
rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze 
wszystkimi wymaganiami normy. 

Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) - 
przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6A (nie 
specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka 
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”, łącznie z 
gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika; 

Adaptery pomiarowe „Łącza stałego” muszą być wyposażone w końcówki pomiarowe, 
oznaczone symbolem PM06 (pasują do wyżej podanych typów analizatorów okablowania) lub 
równoważne; 

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

• mapę połączeń 

• długość połączeń 

• współczynnik i opóźnienie propagacji 

• tłumienie 

• NEXT 

• PSNEXT 

• ELFEXT 

• PSELFEXT 

• ACR 

• PSACR 

• RL 

Na raportach pomiarowych powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu 
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 
pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych 
przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej 
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dziedzinie częstotliwości. Zapas (margines bezpieczeństwa), musi być podany na raporcie pomiarowym 
dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.  

 
Zastosowanie się do procedur certyfikacji okablowania producenta 

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących 
warunków: 

• Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie 

z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji. 

• Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u 

Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 

• Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi 

normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów 

technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 

• Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z 

obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 

transmisyjnych miedzianych. 

W celu zagwarantowania Użytkownikom Końcowym najwyższej jakości parametrów 
technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być weryfikowana przez specjalistów  ze 
strony producenta. 

 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: 

• Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania. 

• Rzeczywiste trasy prowadzenia  kabli transmisyjnych poziomych. 

• Oznaczenia poszczególnych  szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych. 

• Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

• Certyfikat gwarancji systemowej min 25-letniej wydany przez producenta okablowania 

bezpośrednio inwestorowi (Użytkownikowi Końcowemu). 

• Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej i przekazać Inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów 

(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia 

inwestorowi (Użytkownikowi Końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

4.10 Uwagi końcowe do części logicznej 



  

 

36 
 
 

Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane  
z projektowanymi  instalacjami w budynku m.in. dedykowaną instalacją elektryczną.  

Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych 
wymienionych wyżej) - należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w 
porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. 

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem oraz 
urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. 
Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie    z obowiązującymi 
normami i przepisami.  

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, wykonane wg 
najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania 
techniczne. 

Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi 
muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 
30 dni przed terminem, w którym Wykonawca Życzy sobie otrzymać  zgodę.  
W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego 
działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej. 

5 Uwagi końcowe. 

 
 Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn. 
7.07.1994 r – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z dn. 
7.07.1994r o zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami /oraz 
aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw/. 
 Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 
60364-5-56:1999, PN-HD 60364-7-702:1999, PN-HD 60364-4,   a także zgodnie z normami PN-84/E-
02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-HD 61024 i PN-HD 61312 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 
oraz szczegółowymi Normami i wytycznymi branżowymi. 
 Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat „B” Biura i Badań ds. Jakości lub 
znak CE 
 

 

6 Alternatywne propozycje. 

 
Alternatywy są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej kosztowne i 

co najmniej równorzędne konstrukcyjnie,  funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. 
Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez 
Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, 
przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami.  
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7 Zestawienie projektowanych połączeń GPD 

 
Połączenia od GPD do gniazd końcowych RJ45 wraz z długościami tych połączeń pokazano w 

tabeli nr2. 
Maksymalna długość połączenia GPD –> gniazdo końcowe nie została przekroczona dla żadnego z 
przypadków. 
 

Tabela nr2 
 

L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

1 -1/1 GPD U/UTP kat. 6A 15 NIE 

2 -1/2 GPD U/UTP kat. 6A 15 NIE 

3 -1/3 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

4 -1/4 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

5 -1/5 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

6 -1/6 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

7 -1/7 GPD U/UTP kat. 6A 77 NIE 

8 -1/8 GPD U/UTP kat. 6A 77 NIE 

9 0/1 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

10 0/2 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

11 0/3 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

12 0/4 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

13 0/5 GPD U/UTP kat. 6A 13 NIE 

14 0/6 GPD U/UTP kat. 6A 13 NIE 

15 0/7 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

16 0/8 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

17 0/9 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

18 0/10 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

19 0/11 GPD U/UTP kat. 6A 18 NIE 

20 0/12 GPD U/UTP kat. 6A 18 NIE 

21 0/13 GPD U/UTP kat. 6A 11 NIE 

22 0/14 GPD U/UTP kat. 6A 11 NIE 

23 0/15 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

24 0/16 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

25 0/17 GPD U/UTP kat. 6A 34 NIE 

26 0/18 GPD U/UTP kat. 6A 34 NIE 

27 0/19 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

28 0/20 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

29 0/21 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

30 0/22 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

31 0/23 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

32 0/24 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

33 0/25 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

34 0/26 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

35 0/27 GPD U/UTP kat. 6A 54 NIE 

36 0/28 GPD U/UTP kat. 6A 54 NIE 

37 0/29 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

38 0/30 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

39 0/31 GPD U/UTP kat. 6A 53 NIE 

40 0/32 GPD U/UTP kat. 6A 53 NIE 

41 0/33 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

42 0/34 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

43 0/35 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

44 0/36 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

45 0/37 GPD U/UTP kat. 6A 57 NIE 

46 0/38 GPD U/UTP kat. 6A 57 NIE 

47 0/39 GPD U/UTP kat. 6A 59 NIE 

48 0/40 GPD U/UTP kat. 6A 59 NIE 

49 0/41 GPD U/UTP kat. 6A 62 NIE 

50 0/42 GPD U/UTP kat. 6A 62 NIE 

51 0/43 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

52 0/44 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

53 0/45 GPD U/UTP kat. 6A 64 NIE 

54 0/46 GPD U/UTP kat. 6A 64 NIE 

55 0/47 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 

56 0/48 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 

57 0/49 GPD U/UTP kat. 6A 69 NIE 

58 0/50 GPD U/UTP kat. 6A 69 NIE 

59 0/51 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

60 0/52 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

61 0/53 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 

62 0/54 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 

63 0/55 GPD U/UTP kat. 6A 72 NIE 

64 0/56 GPD U/UTP kat. 6A 72 NIE 

65 0/57 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

66 0/58 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

67 0/59 GPD U/UTP kat. 6A 81 NIE 

68 0/60 GPD U/UTP kat. 6A 81 NIE 

69 0/61 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 

70 0/62 GPD U/UTP kat. 6A 68 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

71 0/63 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

72 0/64 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

73 0/65 GPD U/UTP kat. 6A 75 NIE 

74 0/66 GPD U/UTP kat. 6A 75 NIE 

75 0/67 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

76 0/68 GPD U/UTP kat. 6A 76 NIE 

77 0/69 GPD U/UTP kat. 6A 78 NIE 

78 0/70 GPD U/UTP kat. 6A 78 NIE 

79 0/71 GPD U/UTP kat. 6A 71 NIE 

80 0/72 GPD U/UTP kat. 6A 71 NIE 

81 0/73 GPD U/UTP kat. 6A 82 NIE 

82 0/74 GPD U/UTP kat. 6A 82 NIE 

83 0/75 GPD U/UTP kat. 6A 82 NIE 

84 0/76 GPD U/UTP kat. 6A 82 NIE 

85 0/77 GPD U/UTP kat. 6A 80 NIE 

86 0/78 GPD U/UTP kat. 6A 80 NIE 

87 0/79 GPD U/UTP kat. 6A 84 NIE 

88 0/80 GPD U/UTP kat. 6A 84 NIE 

89 0/81 GPD U/UTP kat. 6A 87 NIE 

90 0/82 GPD U/UTP kat. 6A 87 NIE 

91 0/83 GPD U/UTP kat. 6A 29 NIE 

92 0/84 GPD U/UTP kat. 6A 29 NIE 

93 1/1 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

94 1/2 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

95 1/3 GPD U/UTP kat. 6A 25 NIE 

96 1/4 GPD U/UTP kat. 6A 25 NIE 

97 1/5 GPD U/UTP kat. 6A 24 NIE 

98 1/6 GPD U/UTP kat. 6A 24 NIE 

99 1/7 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

100 1/8 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

101 1/9 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 

102 1/10 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 

103 1/11 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

104 1/12 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

105 1/13 GPD U/UTP kat. 6A 34 NIE 

106 1/14 GPD U/UTP kat. 6A 34 NIE 

107 1/15 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

108 1/16 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

109 1/17 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

110 1/18 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

111 1/19 GPD U/UTP kat. 6A 30 NIE 

112 1/20 GPD U/UTP kat. 6A 30 NIE 

113 1/21 GPD U/UTP kat. 6A 27 NIE 

114 1/22 GPD U/UTP kat. 6A 27 NIE 

115 1/23 GPD U/UTP kat. 6A 27 NIE 

116 1/24 GPD U/UTP kat. 6A 27 NIE 

117 1/25 GPD U/UTP kat. 6A 44 NIE 

118 1/26 GPD U/UTP kat. 6A 44 NIE 

119 1/27 GPD U/UTP kat. 6A 46 NIE 

120 1/28 GPD U/UTP kat. 6A 46 NIE 

121 1/29 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

122 1/30 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

123 1/31 GPD U/UTP kat. 6A 56 NIE 

124 1/32 GPD U/UTP kat. 6A 56 NIE 

125 1/33 GPD U/UTP kat. 6A 58 NIE 

126 1/34 GPD U/UTP kat. 6A 58 NIE 

127 1/35 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

128 1/36 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

129 1/37 GPD U/UTP kat. 6A 59 NIE 

130 1/38 GPD U/UTP kat. 6A 59 NIE 

131 1/39 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

132 1/40 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

133 1/41 GPD U/UTP kat. 6A 63 NIE 

134 1/42 GPD U/UTP kat. 6A 63 NIE 

135 1/43 GPD U/UTP kat. 6A 88 NIE 

136 1/44 GPD U/UTP kat. 6A 88 NIE 

137 1/45 GPD U/UTP kat. 6A 90 NIE 

138 1/46 GPD U/UTP kat. 6A 90 NIE 

139 2/1 GPD U/UTP kat. 6A 22 NIE 

140 2/2 GPD U/UTP kat. 6A 22 NIE 

141 2/3 GPD U/UTP kat. 6A 25 NIE 

142 2/4 GPD U/UTP kat. 6A 25 NIE 

143 2/5 GPD U/UTP kat. 6A 35 NIE 

144 2/6 GPD U/UTP kat. 6A 35 NIE 

145 2/7 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

146 2/8 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

147 3/1 GPD U/UTP kat. 6A 33 NIE 

148 3/2 GPD U/UTP kat. 6A 33 NIE 

149 3/3 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 

150 3/4 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

151 3/5 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

152 3/6 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

153 3/7 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

154 3/8 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

155 0/T/1 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

156 0/T/2 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

157 0/T/3 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

158 0/T/4 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

159 0/T/5 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

160 0/T/6 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

161 1/T/1 GPD U/UTP kat. 6A 46 NIE 

162 1/T/2 GPD U/UTP kat. 6A 46 NIE 

163 1/T/3 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

164 1/T/4 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

165 1/T/5 GPD U/UTP kat. 6A 66 NIE 

166 1/T/6 GPD U/UTP kat. 6A 66 NIE 

167 1/T/7 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

168 1/T/8 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

169 1/T/9 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

170 1/T/10 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

171 1/T/11 GPD U/UTP kat. 6A 77 NIE 

172 1/T/12 GPD U/UTP kat. 6A 77 NIE 

173 2/T/1 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

174 2/T/2 GPD U/UTP kat. 6A 61 NIE 

175 2/T/3 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

176 2/T/4 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

177 3/T/1 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

178 3/T/2 GPD U/UTP kat. 6A 65 NIE 

179 3/T/3 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

180 3/T/4 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

181 0/K/1 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

182 0/K/2 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

183 0/K/3 GPD U/UTP kat. 6A 8 NIE 

184 0/K/4 GPD U/UTP kat. 6A 8 NIE 

185 0/K/5 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

186 0/K/6 GPD U/UTP kat. 6A 16 NIE 

187 0/K/7 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

188 0/K/8 GPD U/UTP kat. 6A 20 NIE 

189 0/K/9 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

190 0/K/10 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

191 0/K/11 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

192 0/K/12 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

193 0/K/13 GPD U/UTP kat. 6A 56 NIE 

194 0/K/14 GPD U/UTP kat. 6A 56 NIE 

195 0/K/15 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

196 0/K/16 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

197 0/K/17 GPD U/UTP kat. 6A 30 NIE 

198 0/K/18 GPD U/UTP kat. 6A 30 NIE 

199 0/K/19 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

200 0/K/20 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

201 0/K/21 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

202 0/K/22 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

203 0/K/23 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

204 0/K/24 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

205 0/K/25 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

206 0/K/26 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

207 0/K/27 GPD U/UTP kat. 6A 78 NIE 

208 0/K/28 GPD U/UTP kat. 6A 78 NIE 

209 0/K/29 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

210 0/K/30 GPD U/UTP kat. 6A 12 NIE 

211 1/K/1 GPD U/UTP kat. 6A 39 NIE 

212 1/K/2 GPD U/UTP kat. 6A 39 NIE 

213 1/K/3 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

214 1/K/4 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

215 1/K/5 GPD U/UTP kat. 6A 35 NIE 

216 1/K/6 GPD U/UTP kat. 6A 35 NIE 

217 1/K/7 GPD U/UTP kat. 6A 31 NIE 

218 1/K/8 GPD U/UTP kat. 6A 31 NIE 

219 1/K/9 GPD U/UTP kat. 6A 44 NIE 

220 1/K/10 GPD U/UTP kat. 6A 44 NIE 

221 1/K/11 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

222 1/K/12 GPD U/UTP kat. 6A 43 NIE 

223 1/K/13 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

224 1/K/14 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

225 1/K/15 GPD U/UTP kat. 6A 26 NIE 

226 1/K/16 GPD U/UTP kat. 6A 26 NIE 

227 1/K/17 GPD U/UTP kat. 6A 26 NIE 

228 1/K/18 GPD U/UTP kat. 6A 26 NIE 

229 1/K/19 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 

230 1/K/20 GPD U/UTP kat. 6A 38 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

231 1/K/21 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

232 1/K/22 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

233 1/K/23 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

234 1/K/24 GPD U/UTP kat. 6A 48 NIE 

235 1/K/25 GPD U/UTP kat. 6A 50 NIE 

236 1/K/26 GPD U/UTP kat. 6A 50 NIE 

237 1/K/27 GPD U/UTP kat. 6A 52 NIE 

238 1/K/28 GPD U/UTP kat. 6A 52 NIE 

239 1/K/29 GPD U/UTP kat. 6A 58 NIE 

240 1/K/30 GPD U/UTP kat. 6A 58 NIE 

241 1/K/31 GPD U/UTP kat. 6A 75 NIE 

242 1/K/32 GPD U/UTP kat. 6A 75 NIE 

243 2/K/1 GPD U/UTP kat. 6A 28 NIE 

244 2/K/2 GPD U/UTP kat. 6A 28 NIE 

245 2/K/3 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

246 2/K/4 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

247 2/K/5 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 

248 2/K/6 GPD U/UTP kat. 6A 37 NIE 

249 2/K/7 GPD U/UTP kat. 6A 39 NIE 

250 2/K/8 GPD U/UTP kat. 6A 39 NIE 

251 2/K/9 GPD U/UTP kat. 6A 41 NIE 

252 2/K/10 GPD U/UTP kat. 6A 41 NIE 

253 2/K/11 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

254 2/K/12 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

255 3/K/1 GPD U/UTP kat. 6A 31 NIE 

256 3/K/2 GPD U/UTP kat. 6A 31 NIE 

257 3/K/3 GPD U/UTP kat. 6A 41 NIE 

258 3/K/4 GPD U/UTP kat. 6A 41 NIE 

259 3/K/5 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

260 3/K/6 GPD U/UTP kat. 6A 42 NIE 

261 3/K/7 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

262 3/K/8 GPD U/UTP kat. 6A 45 NIE 

263 3/K/9 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

264 3/K/10 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

265 KZ-1 GPD U/UTP kat. 6A 50 NIE 

266 KZ-2 GPD U/UTP kat. 6A 40 NIE 

267 KZ-3 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

268 KZ-4 GPD U/UTP kat. 6A 60 NIE 

269 KZ-5 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

270 KZ-6 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 
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L.p. Nr punktu Połączenie od Przewód 

Długość 

przewodu 

[m] 

Czy maksymalna 

długość przewodu 

została przekroczona? 

271 KZ-7 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

272 0/AP/1 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

273 0/AP/2 GPD U/UTP kat. 6A 14 NIE 

274 0/AP/3 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

275 0/AP/4 GPD U/UTP kat. 6A 36 NIE 

276 0/AP/5 GPD U/UTP kat. 6A 87 NIE 

277 0/AP/6 GPD U/UTP kat. 6A 87 NIE 

278 1/AP/1 GPD U/UTP kat. 6A 23 NIE 

279 1/AP/2 GPD U/UTP kat. 6A 23 NIE 

280 1/AP/3 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

281 1/AP/4 GPD U/UTP kat. 6A 51 NIE 

282 1/AP/5 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

283 1/AP/6 GPD U/UTP kat. 6A 70 NIE 

284 2/AP/1 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

285 2/AP/2 GPD U/UTP kat. 6A 49 NIE 

286 3/AP/1 GPD U/UTP kat. 6A 57 NIE 

287 3/AP/2 GPD U/UTP kat. 6A 57 NIE 
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8 Zestawienie projektowanych obwodów gniazd elektrycznych 

 
Połączenia od tablic elektrycznych do gniazd lub wypustów elektrycznych wraz z długościami tych 

połączeń pokazano w tabeli nr3. 
Przewidziano numerację gniazd w następujący sposób: 
aa/bb/cc – gdzie: aa-tablica elektryczna; bb-nr obwodu; cc-nr punktu lub gniazda. 

Tabela nr3 
Zestawienie długości obwodów gniazd elektrycznych 

L.p. Tablica elektryczna Obwód Nr punktów Przewód Długość [m] 

1 TUPS 4.1 1-2 N2XH-J 3x2,5RE 25 

2 TS 1.1 1-4 N2XH-J 3x2,5RE 55 

3 TS 1.2 1-4 N2XH-J 3x2,5RE 60 

4 TS 2.1 1-6 N2XH-J 3x2,5RE 80 

5 TS 2.2 1-6 N2XH-J 3x2,5RE 80 

6 TS 2.3 1 N2XH-J 3x2,5RE 5 

7 TS 3.1 1-6 N2XH-J 3x2,5RE 80 

8 TS 3.2 1-3 N2XH-J 3x2,5RE 50 

9 TS 3.3 1 N2XH-J 3x2,5RE 5 

10 TK0 1.1 1-8 N2XH-J 3x2,5RE 100 

11 TK0 1.2 1-7 N2XH-J 3x2,5RE 90 

12 TK0 2.1 1-8 N2XH-J 3x2,5RE 100 

13 TK0 2.2 1-8 N2XH-J 3x2,5RE 100 

14 TK0 3.1 1-8 N2XH-J 3x2,5RE 100 

15 TK0 3.2 1-8 N2XH-J 3x2,5RE 100 

16 TK2 1.1 1-4 N2XH-J 3x2,5RE 60 

17 TK2 2.1 1-4 N2XH-J 3x2,5RE 60 

18 TK2 3.1 1-6 N2XH-J 3x2,5RE 80 
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9 Zestawienie podstawowych materiałów 

 
Materiał Ilość Jednostka 

Przewód U/UTP kat.6A 20000 [m] 
N2XH-J 3x2,5RE 1500 [m] 
N2XH-J 5x6RE 125 [m] 

N2XH-J 1x25RM 210 [m] 
Rura karbowana 32/26 500 [m] 

Kanał 160x65 PCV z przegrodą 1000 [m] 
Korytko kab. stal. 200X60 200 [m] 

Kanał PCV 180x60 350 [m] 
Kanał PCV 100x60 350 [m] 

Obudowa natynkowa IP43, 120 mod. 574X674x140mm 2 [szt.] 
Obudowa natynkowa IP43, 72 mod. 324X974x140mm 2 [szt.] 

Wył. Różnicowo-prądowy 10 [szt.] 
Wył. Nadprądowy 40 [szt.] 

Ochronnik przeciwprzepięciowy Typ 1 1 [szt.] 
Ochronnik przeciwprzepięciowy Typ 2 4 [szt.] 

Rozłącznik bezpiecznikowy typu 00 1 [szt.] 
Rozłącznik bezpiecznikowy typu ILTS-E3 4 [szt.] 

Wkładka bezpiecznikowa 125A 3 [szt.] 
Wkładka bezpiecznikowa 63A 3 [szt.] 
Wkładka bezpiecznikowa 25A 9 [szt.] 

Zasilacz UPS 24kW/30kVA 400V 1 [szt.] 
Szafa modułu akumulatorowego 1 [szt.] 
Akumulator VRLA 12V 69,5Ah 32 [szt.] 

Szafa RACK19”, 42U, 800x800mm 1 [szt.] 
Cokół 100mm do szafy 800x800mm 1 [szt.] 

Blok zasilaczy 230V 2 [szt.] 
Blok wentylacyjny z dwoma wentylatorami i termostatem 1 [szt.] 

Kaseta MPO LGX 1 [szt.] 
Panel krosujący 48xRJ45 kat. 6A 7 [szt.] 

Router 1 [szt.] 
Swtch gigabit 48 port PoE 10 [szt.] 

Gniazdo podwójne RJ45 podtynkowe 67 [szt.] 
Gniazdo podwójne RJ45 do montażu w listwie 133 [szt.] 

Gniazdo pojedyncze DATA 283 [szt.] 

Obudowa termoutwardzalna 400x580x260 wolnostojąca 
IP44, klasa ochronności II z podstawą i osprzętem 

1 [szt.] 



  

 

47 
 
 

 

10 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Temat opracowania : 
Infrastruktura techniczna sieci LAN oraz dedykowanej instalacji 
elektrycznej zasilanej z UPS-a centralnego dla Domu Pomocy Społecznej 
"Dla Kombatantów". 
  

 
Obiekt :  

Dom Pomocy Społecznej 
 

Lokalizacja : 
Dom Pomocy Społecznej „Dla Kombatantów” 
Ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa 
dz. nr 4/1, obręb 2-03-13 

Inwestor : 
Dom Pomocy Społecznej „Syrena” 
Ul. Syreny 26 
01-150 Warszawa 

 
 

Projektował:      
 

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Branża Data Podpis 

mgr inż. Robert Wrona LUB/0080/PWOE/12 Elektryczna 2020-02  

 

Luty 2020 
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10.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

 

• Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej zasilenia komputerowego z centralnego UPS 
• Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN 
• Pomiary okablowania strukturalnego 
• Pomiary instalacji elektrycznej 

 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
• Istniejący budynek usługowy przy ul. Dickensa 25 w Warszawie 
 

10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
• praca na wysokości przy montażu instalacji 
• praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

 

10.4 Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
• brak 

 

10.5 Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji 

i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez 
pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze 
ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 
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10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
• Powołanie kierownika robót.  
• Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej 

pomocy, BHP i PPoż.  
• Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.  
• Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji 

i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  
• Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach 
elektroinstalacyjnych: 

• W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 
• Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 
• Stosować odpowiedni sprzęt BHP. 

 
 

10.7 Wnioski  

Należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 

      Projektant:  mgr inż. Robert Wrona 
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11 Część rysunkowa. 

  


